
Stehen in Ihrem Betrieb auch 
Frequenzumrichter als Ersatz  
zur Vermeidung eines 
Produktionsausfalls am Lager? 
Das könnte sich als eine grosse Fehlinvestition  
herausstellen! Warum?

Frequenzumrichter müssen in regelmässigen Abständen an die Netzspannung 
angeschlossen werden. Ohne Netzspannungsanschluss trocknen die Zwischenkreiskondensatoren 
Ihres Frequenzumrichters komplett aus und werden nach ca. zwei bis drei Jahren unbrauchbar.

DIE FOLGEN

Beim Einschalten eines Frequenzumrichters an die 
Netzspannung können die Kondensatoren platzen. 
Damit ruinieren Sie nicht nur Ihre Investition, sondern 
Sie wiegen sich zudem in einer Art Scheinsicherheit. 
Sie gehen davon aus, dass die Verfügbarkeit von 
Ersatz bei einem Anlagestillstand gewährleistet ist. 

Das periodische Reformieren von Frequenzumfor-
mern ist eine entscheidende Massnahme zur Sicher-
stellung Ihres Betriebs und Ihrer Investition. Die 
hochwertige Reformiereinheit der EHS  Switzerland 
AG hilft Ihnen dabei, genau dieses Problem zu lösen. 
Durch den regelmässigen Anschluss an die Refor-
miereinheit  (einmal jährlich) wird eine Beschädigung 

der Kondensatoren wirksam verhindert. Somit wird 
ihre Investition geschützt und ungewollte Ausfallzei-
ten werden vermieden. 

EHS Switzerland AG erstellt Ihnen gerne eine 
Offerte für Ihre Reformiereinheit. Auch beraten 
wir Sie gerne zur Mietoption. Alternativ können wir 
Ihnen die Reformierung Ihrer Geräte als Dienstleis-
tung anbieten. Dabei gibt es die Möglichkeit diesen 
Service bei Ihnen vor Ort oder bei EHS Switzerland 
AG durchzuführen. Als weitere Optionen bieten wir 
Ihnen zudem die Einlagerung der Geräte bei uns vor 
Ort sowie die damit verbundene automatische und 
turnusmässige Reformierung.

VORTEILE

• Keine Wartungskosten 
• Aufwendiges, manuelles reformieren der Frequenzumrichter entfällt
• Vermeidung von ungewollten Ausfallzeiten und Anlagestillständen
• Vermeidung von Fehlinvestitionen
• Sicherstellung der Verfügbarkeit von Ersatz – Frequenzumrichtern bei Anlagenstillstand
• Kostenersparnis
• Auf alle Hersteller anwendbar bis ca. 250 kW

Hinweis: Die Netzspannung der Frequenzumrichter muss entweder 230 VAC, 400 VAC bis 500 VAC betragen.

NEU
Man kann mich 

jetzt auch 
mieten!  
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EHS Switzerland AG
Richensee 1 • 6285 Hitzkirch
T: 041 440 84 40 • info@ehs.ch

EHS Switzerland SA
Rue de la Chapelle 20 • 1958 Uvrier
T: 027 203 20 00 • info.fr@ehs.ch

Telefon 041 440 84 40 • support@ehs.ch

SERVICES UND SUPPORT – STETIG ZUVERLÄSSIG

Über 20'000 Artikel mit Beschreibung, Hinweisen auf 
Zubehör, Dokumentationen, Merklisten, diverse Import-
Möglichkeiten, etc. 

MODERNER WEBSHOP

Durchdachte 
Lagerlogistik

Hohe Verfügbarkeit

Fundierte 
Bedarfsabklärung
Kompetente und 

freundliche Beratung
Umfassende Betreuung
Full-Service aus einer 

Hand

Kompetente 
Unterstützung

Sehr gute 
Erreichbarkeit

LOGISTIKBERATUNG SUPPORT
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