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Die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen zur Hutschienenmontage mit externem Akku der Serie USV2 sind fur die

Automation, Zutrittskontrolle und Sicherheitssysteme entwickelt worden, wo eine kontinuierliche Versorgung garantiert werden
muss.

Verfligbare Versionen

Eingang Ausgang | Ausgangsstrom .

case 8M (TE) . .o

Dimensions (mm) 5 ]mmmml](
230£10%  13,8+3% 5 14 L o mmm]r;]]l%—f" /
USV2/L/0500.12/E8 H 66,5 \ ]]]]]]‘lf _

Schaltnetzteil mit 2 Anschlussklemmen: fiir die Last und fiir den Akku (Akku parallel zum Ausgang
geschaltet). Nur fir hermetische Blei Akkus geeignet.

Case 8M (TE)
Dimensions (mm)
USV2/0200.12/E8 100 - 240 12 £ 3% 2 14 L 140

W 93,0
H 66,5

Case 8M (TE) .t

Dimensions (mm) il ]mm]/

USV2/0100.24/E8 100 - 240 24 £ 3% 1 14 IO mmmm i

|l
-
I

Unterbrechungsfreie AC/DC USV mit integrierten Ladestufe und Akku-Management.
Anschlussklemmen fiir die Last und fur den Akku. Nur fiir hermetische Blei Akkus geeignet.

Case 12M (TE)
Dimensions (mm

USV2/0500.12/E12 100 - 240 12+ 3% 5 14 L 210

W 93,0
H 66,5

Case 12M (TE)
Dimensions (mm) -
USV2/0300.24/E12 100 - 240 24 + 3% 3 14 \|7v g;%
H 66‘,5

Unterbrechungsfreie AC/DC USV mit integrierten Ladestufe und Akku-Management, mit

Signalausgange flr die Fernkontrolle. Anschlussklemmen fiir die Last und fiir den Akku.
Nur fiir hermetische Blei Akkus geeignet.
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Charakteristiken

Sichereitheitsnormen EMV-Normen EN60950 / EN55022B / 2006-95-ECC 89-336
Kunststoffgehduse zur Hutschienenmontage ABS+PC UL-VO0 Farbe lichtgrau RAL 7035
Relative Feuchte 5+90 %
Umgebungstemperatur -10°C / +40°C
Funktionsanzeigen Led

Modell USV2/L.0500.12/E8

Diese Modell ist eine vereinfachte Ausflihrung, der Akku ist parallel zum Ausgang geschaltet.

Input AC _ Output DC
Voltage (_)——>|  SMPSSTAGE B >() “Voltage

B it

LED1 LED2 BATTERY

Das Schaltnetzteil (SMPS Stage) ist als quasi-resonanter Flyback-Konverter ausgelegt. Dieses Prinzip besitzt gegeniber den
hart schaltenden Konvertern einen héheren Wirkungsgrad, verminderte Stdrstrahlung und eine geringere Belastung des
Schaltelements.

Die Ausgangsregelung erfolgt durch eine integrierte Schaltung, die sowohl die Spannung als auch den Strom Uberwacht.
Solange der Ausgangsstrom IOUT kleiner als IMAX ist, hat die Spannungsregelung Prioritdt 13,8 Vdc . Steigt der
Ausgangsstrom Uber den maximal zugelassenen Wert, wird die Stromregelung aktiv und senkt die Spannung bzw. schaltet auf
Konstantstrom um (dies gilt auch fur einen Kurzschluss am Ausgang).

So erfolgt auch die Ladung vom Akku, die Uber einen PTC parallel zum Ausgang geschaltet ist. Eine in Sperrichtung
betriebene Diode verhindert die Entladung vom Akku Uber das Schaltnetzteil.

Modelle USV2/0200.12/E8 — USV2/0100.24/E8 — USV2/0500.12/E12 — USV2/0300.24/E12

Diese Gerate bestehen im Wesentlichen aus zwei Baugruppen:

- einem Schaltnetzteil (SMPS) und
- einer Ladestufe mit Akku-Management (BCM)

O
Input AC RELAY Output
Voltage ( ) > SMPS STAGE —_"(: >—>1 Voltage
H 12 or 24 VDC
—(O sz

20 -40 VDC
>

BCM STAGE

| |

LED 1 LED 2

BATTERY «<——>
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Das Schaltnetzteil (SMPS Stage) ist als quasi-resonanter Flyback-Konverter ausgelegt. Dieses Prinzip besitzt gegentiber den
hart schaltenden Konvertern einen héheren Wirkungsgrad, verminderte Storstrahlung und eine geringere Belastung des
Schaltelements. Es liefert an seinem Hauptausgang eine Gleichspannung von 12,4 V oder 24,4 mit einer maximalen
Belastbarkeit von 1-5 Amp. je nach Modell, und einen zusatzlichen Ausgang fiir die Ladestufe mit eine Spannung von 20 oder
40V, der max. mit 500 mA belastet werden kann.

Die Ausgangsregelung erfolgt durch eine integrierte Schaltung, die sowohl die Spannung als auch den Strom Uberwacht.
Solange der Ausgangsstrom loyt kleiner als Iyax ist, hat die Spannungsregelung Prioritat; steigt der Ausgangsstrom tber den
maximal zugelassenen Wert, wird die Stromregelung aktiv und senkt die Spannung bzw. schaltet auf Konstantstrom um (dies
gilt auch fiir einen Kurzschluss am Ausgang).

Die Ladestufe (BCM Stage) tUberwacht den Akku wahrend des Aufladens bzw. wahrend der Entladephase bei Netzausfall.
Dies erfolgt in einem zweistufigen Spannungsalgorithmus mit Konstantspannung bei der Erhaltungsladung. Die dazu
notwendige Spannung wird durch einen DC/DC-Wandler mit nachgeordnetem Leistungs-MOSFET erzeugt.
Nach Einschalten der Netzspannung beginnt der Ladezyklus bei vorhandenem Akku sofort, ansonsten nach Anschluss vom
Akku.

Zunachst erfolgt ein zweistufiger Batterietest (LED 2 blinkt grin). Im ersten Test wird eine Spannung von Vg1 + 0,25 Volt
angelegt und der Sensor-Strom Igys beobachtet. Falls dieser nicht innerhalb einer bestimmten Zeit auf mindestens lconp Steigt
(z.B. Ausfall einer Zelle), schaltet die Ladestufe auf Fehler um. - Verlauft Test 1 erfolgreich, wird im anschliessenden Test 2 ein
Strom in Hohe von Iconp (20 % von Iyax) eingeregelt und die Zellenspannung (Vear — Vsns) beobachtet. Sollte diese nicht
innerhalb einer bestimmten Zeit auf mindestens Vg, 1 steigen, erfolgt ebenfalls eine Fehler-Abschaltung.

Nach positivem Verlauf beider Tests beginnt der eigentliche Ladevorgang, der sich in drei Phasen gliedert:

- Ladung mit Konstantstrom: Der Ladestrom wird auf Iyax begrenzt, bis die Zellenspannung auf Vg« gestiegen ist (LED 2
leuchtet grin)

- Ladung mit Konstantspannung: Die Ladespannung wird auf Héhe von Vg« eingeregelt, bis der Ladestrom unter Iy
gefallen ist (LED 2 leuchtet griin)

- Erhaltungsladung: Die Ladespannung wird auf Vg 1 eingeregelt (LED 2 leuchtet rot) und der Ladestrom begrenzt (I 1 -
kleiner als lyn)
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Solange Netzspannung vorhanden ist, bleibt der Ausgang des Schaltnetzteils iber das Relais (Kontakt S1) mit dem
Gerateausgang verbunden; der Akku ist abgeschaltet, wird jedoch geladen. Bei Netzausfall (LED 1 leuchtet griin) 6ffnet der
Leistungs-MOSFET, der Akku wird tber das Relais (Kontakt S2) mit dem Ausgang verbunden und die Ladestufe abgeschaltet.

Eine mégliche Uberlastung vom Akku wird durch zwei Massnahmen verhindert:

- Ein PTC schutzt vor ausgangsseitigem Kurzschluss bzw. zu hohem Ausgangsstrom
- Die Spannungs-Uberwachung trennt den Akku vom Ausgang, wenn eine Grenzspannung
von ca. 10 V unterschritten wird (Relais, Kontakt S2)

Modelle USV2.0500.12.E12 und USV2.0300.24.E12

Diese Versionen haben zusatzliche Signalausgange (auf Klemmen gefihrt) fur die Fernkontrolle der Betriebs- und
Ladeparameter. Signalausgange fir das Fernmanagement der Funktionsparameter: Akku in Ladung, Ausgangsspannung
vorhanden / nicht vorhanden, Akku Unterspannung, Akku in Erhaltungsladung und Netzspannung vorhanden / nicht vorhanden
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