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- uUnsere Dienstleistungen fiir Sie _

¢ Beratung furr Stromversorgung und Spannungsanpassung

e Entwicklung und Fertigung von Induktivitdten

e Entwicklung von energieeffizienten Stromversorgungen

o Effektive und innovative Losungen vom Einzelstiick bis zur Serie

o Mitwirkung bereits in friihen Stadien der Konzeptentwicklung

¢ Analyse der relevanten KenngroBen und Erstellung von Pflichtenheften
e Mechanische Konstruktion in 3D (Autodesk Inventor)

o Elektrische Konstruktion (Eplan P8, Rale, usw.)

o Konstruktion unter der Beriicksichtigung von kaufmannischen und technischen Vorgaben
e Normenrecherche- und Prifung

e Herstellung von Erstmustern

e Erstmusterprifungen mit detaillierten Berichten

¢ Vorstellung, Begleitung bei externen Priflaboren

e Entwicklung und Anpassungen bis zur Serienreife

e Erstellung von Dokumentationen fir den Serieneinsatz

e Wartung und Uberpriifung von Transformatoren

e Instandsetzung von Transformatoren
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- Normen/Richtlinien/Verordnungen _

C€

Niederspannungsrichtlinie

Richtlinie 2014/35/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. April 2016 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen - ist neben der EMV-Richtlinie das wichtigste
Regelungsinstrument flir die Sicherheit elektrisch betriebener Gerate.

EMV Richtlinie

Die EMV-Richtlinie bzw. Richtlinie 2014/30/EU ist eine Vorschrift der europdischen Gemeinschaft
mit dem Titel Elektromagnetische Vertraglichkeit (von  Elektro- und  Elektronik-
produkten). Ziel der EMV-Richtlinie ist ganz allgemein eine Vermeidung einer
elektromagnetischen Stérung anderer Betriebsmittel durch ein Betriebsmittel.

IEC Normen

Die Wickelglter werden gebaut und gepruft nach der Europdischen Norm EN61558 — Sicherheit von
Transformatoren, Drosseln, Netzgeraten und dergleichen.

Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prifungen

Teil 2: Besondere Anforderungen an Transformatoren und Drosseln

RICHTLINIE 2002/95/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 27. Januar 2003 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten.

Alle Erzeugnisse der Breimer-Roth Transformatorenwerk GmbH sind RoHS konform.

JRoHS:

2011/65/EU

RICHTLINIE 2011/65/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (Neufassung).

Alle Erzeugnisse der Breimer-Roth Transformatorenwerk GmbH sind RoHS 2 konform.

Europaische REACh Verordnung 1907/2006

Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

REACH ist eine Verordnung der Europaischen Union, die erlassen wurde, um den Schutz der mensch-
lichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die durch Chemikalien entstehen kdnnen, zu
verbessern und zugleich die Wettbewerbsfahigkeit der chemischen Industrie in der EU zu erhohen.
Darliber hinaus fordert sie Alternativmethoden zur Ermittlung schadlicher Wirkungen von Stoffen, um
die Anzahl von Tierversuchen zu verringern.

Die Erzeugnisse der Breimer-Roth Transformatorenwerk GmbH enthalten keinen deklarationspflich-
tigen Anteil von SVHC-Stoffen. Alle Produkte erfiillen die Anforderungen dieser Verordnung.

—

| sicare Fartifaisrongan SanbH
Wi

At saih
DIM EN IS0 9001

ISO 9001 : 2015
Die Breimer Roth Transformatorenbau GmbH ist ISO 9001:2015 zertifiziert. Die Zertifizierung wird

~ regelmaBig vom sicZert durchgeflihrt.

Design und Produktion von bzw. Handel mit Transformatoren, Drosseln und Baugruppen.

UL 5085 File (E483928), UL Isolationssystem in Klasse F (E475312), Zugelassener UL Schalt-
schrankbau (E492554)

Durch unsere Zertifizierungen kommen Sie schneller und sicherer auf den Markt und kdénnen bei
der Systemzulassung Ihrer Produkte erheblich Kosten einsparen. Unsere Wickelglter sind nach den
Normen UL 5085/CSA 22 zertifiziert.
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- Definition von Transformatoren _

Steuertransformatoren nach EN 61558-2-2

Der Steuertransformator hat elektrisch getrennte Wicklungen nach EN61558-2-2, und dient zur Speisung von Hilfsstrom-
kreisen. Steuertransformatoren weisen bei induktiver Last einen geringen Spannungsabfall auf. In elektrischen Anlagen
muss gemaB der DIN VDE 0113 Teil 1 ein Steuertransformator vorgesehen werden, wenn: Maschinen und Anlagen mehr
als 5 elektromagnetische Betatigungsspulen, Relais, Schiitze usw. aufweisen, Steuer- und Meldegerate auBerhalb von
Steuerschranken und Maschinen angebracht sind oder wenn elektronische Steuer- beziehungsweise Meldestromkreise
ZU speisen sind.

maximale Bemessungswerte:

Eingangsspannung: < 1100 V

Frequenz: < 500 Hz

Maximale Leistung flr Einphasen-Transformatoren: 25 KVA
Maximale Leistung flir Dreiphasen-Transformatoren: 40 KVA

Trenntransformatoren nach EN 61558-2-4

Der Trenntransformator ist ein Transformator mit Schutztrennung zwischen Eingangs - und Ausgangswicklung. Trenn-
transformatoren werden zur elektrischen Trennung von Stromkreisen verwendet, um Gefahren einzuschranken, die sich
aus der zufallig gleichzeitigen Beriihrung von Erde und unter Spannung stehenden Teilen oder Metallteilen ergeben, die
im Fall eines Isolationsfehlers unter Spannung stehen kdnnen. Mit Trenntransformatoren kann die SchutzmaBnahme
.Schutztrennung” erfillt werden.

maximale Bemessungswerte:
Eingangsspannung: < 1100 V
Ausgangsspannung: < 1100 V
Frequenz: < 500 Hz

Sicherheitstransformatoren nach EN 61558-2-6

Der Sicherheitstransformator ist ein Transformator zur Versorgung von SELV-Stromkreisen. Mit Sicherheitstransformato-
ren kann die SchutzmaBnahme ,Schutzkleinspannung” erflllt werden. Sicherheitstransformatoren sind dazu bestimmt,
ein Gerat oder Verteilerstromkreise mit Spannungen bis 50 V AC, beziehungsweise geglattete Gleichspannung bis 120 V
(Leerlauf und Last) zu speisen, um im Fehlerfall unzuléssig hohe und gefahrliche Berlihrungsspannungen zu verhindern.

maximale Bemessungswerte:

Eingangsspannung: < 1100 V

Ausgangsspannung: < 50VAC oder < 120VDC

Frequenz: < 500 Hz

Maximale Leistung fur Einphasen-Transformatoren: 10 KVA
Maximale Leistung flir Dreiphasen-Transformatoren: 16 KVA

Transformatoren fiir medizinisch genutzte Rdume nach EN 61558-2-15

Transformatoren flr medizinisch genutzte Rdume sind Trenntransformatoren nach EN 61558-2-15 mit doppelter oder
verstarkter Isolierung. Zwischen der Eingangs- und Ausgangswicklung ist eine Schirmwicklung angebracht, welche auf
eine isolierte Anschlussklemme ausgeflhrt ist. Einphasen-Transformatoren haben fiir den Anschluss einer Isolations-
Uberwachung auf der Ausgangsseite eine Mittelanzapfung. Die Bemessungsspannung auf der Ausgangsseite darf 230 V
(bei Dreiphasen-Transformatoren zwischen den AuBenleitern) nicht Uberschreiten. Die Transformatoren werden zur
Versorgung von medizinisch genutzten Rdumen in Krankenhdusern und Arztpraxen eingesetzt. Eine Abschaltung durch
Uberlastung ist bei diesen Transformatoren nicht zuldssig. Zur Kontrolle der Last ist eine Uberwachung (Temperatur oder
Strom) mit optischer und akustischer Meldung vorzusehen.
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- Definition von Transformatoren

Maximale Bemessungswerte:
Einschaltstrom: 12-fach |
Leerlauf-Eingangsstrom: max. 3% von |,
Kurzschlussspannung u,: max. 3%
Leistung: 3,15 — 8 kVA

Ringstelltransformatoren nach EN 61558-2-14
Ringstelltransformatoren werden verwendet, falls eine feinstufige Einstellung der Wechselspannung von Null bis zum
Maximalwert unter Belastung gefordert wird.

Spartransformatoren nach EN 61558-2-13

Spartransformatoren werden eingesetzt, falls auf die galvanische Trennung vom speisenden Netz verzichtet werden
kann. Die Eingangs- und Ausgangswicklungen sind elektrisch verbunden. Man unterscheidet hier Durchgangsleistung und
Bauleistung, wobei die Bauleistung immer kleiner ist als die Durchgangsleistung. Die Bauleistung wird umso kleiner, je
geringer die Differenz zwischen Eingangs- und Ausgansspannung ist.

Berechnungsformel:

Typenleistung = 1 - (Unterspannung/Oberspannung) * Nennleistung

Bitte beachten Sie unsere Hinweise fiir den Einsatz von Dreiphasen-Spartransformatoren auf Seite 40!
Drosseln nach EN 61558-2-20

Drosseln sind Widerstande mit einem hohen induktiven und kleinen ohmschen Anteil.
Sie finden zum Beispiel Anwendung als

Netzdrossel: Begrenzung des Kurzschlussstromes oder Anlaufstromes auf einen vorgegebenen Wert.
Dampfung der Oberwellen bzw. Stérspannung.

Glattungsdrossel: Verringerung der Welligkeit bzw. Verlangerung der Stromflussdauer bei pulsierendem
Gleichstrom

Kommutierungsdrossel:  Reduzierung der Steilheit des Stromanstieges und somit Begrenzung der Spitzenstrome
wahrend der Kommutierung

Filterkreisdrossel: Schutz von Kompensationsanlagen vor unzulassigen Oberwellen

10 www.bre-trafo.com 10/2017



- Allgemeine technische Informationen _

Isolierstoffklassen und Grenztemperaturen

Die Isolierstoffklassen teilen Isolierstoffe in Temperaturbereiche auf, fir die sie geeignet sind. Die Isolierstoffe verlieren
durch die standig vorhandene Verlustwarme des Transformators an Wirkung. Dieser chemische Alterungsprozess
wird mit steigender Temperatur exponentiell beschleunigt. Daher muss man Isoliermaterialien und Trankmittel der
entsprechenden Isolierstoffklasse verwenden, um eine ausreichende Lebensdauer der Isolierung zu erreichen. Weitere
Informationen zu den Isolierstoffklassen kdnnen der EN60085 enthommen werden.

Wir fertigen auf Wunsch in allen aufgefliihrten Isolierstoffklassen.

Isolierstoffklasse RTE* Thermische Klasse
Y > 90° aber < 105° 90°C
A > 105° aber < 120° 105°C
E > 120° aber < 130° 120°C
B > 130° aber < 155° 130°C
F > 155° aber < 190° 155°C
H > 190° aber < 200° 180°C

* Relativer thermischer Bestandigkeitsindex

Umgebungstemperatur und Leistungsreduktion

Die Bemessungsumgebungstemperatur ist die hochste Temperatur, bei der der Transformator unter bestimmungsgema-
Ben Betriebsbedingungen im Dauerbetrieb betrieben werden kann. Wenn nicht anders vereinbart, werden die Transfor-
matoren flir eine maximale Umgebungstemperatur von 40°C ausgelegt.

Die Transformatoren sind so einzubauen, dass die notwendige Kiihlung gewahrleistet ist. Besonders in Gehause mit hoher
Schutzart muss dies beachtet werden. Transformatoren mit Kiihlkanalen miissen so eingebaut sein, dass die Kanale senk-
recht verlaufen. Abweichend von 40°C Umgebungstemperatur muss flir hohere Temperaturen die Bemessungsleistung

entsprechend folgender Tabelle vermindert werden.

Umgebungstemperatur

45°C

50°C

55°C

60°C

Reduzierte Leistung

95%

85%

80%

75%

Leistungsreduktion bei erhéhter Aufstellung (> 1000m NN)

Alle Transformatoren, Drosseln und Netzgerate sind flir die Aufstellung bis 1000m NN ausgelegt. Bei erhohter Aufstellung

muss die Belastung bzw. die Leistung verringert werden. Die erforderliche Leistungsreduzierung ist der nachfolgenden

Tabelle zu entnehmen.

Aufstellh6he Gber NN

1000m

1500m

2000m

3000m

4000m

Reduzierte Leistung

100%

97%

94%

90%

85%

10/2017

www.bre-trafo.com




- Allgemeine technische Informationen _

Schutzklassen
Transformatoren werden entsprechend der konstruktiven Art ihres Schutzes gegen gefahrliche Korperstrome in 3
Schutzklassen unterteilt:

Schutzklasse | (Schutz durch Schutzleiter)
Gerat mit Schutzleiteranschluss und Basisisolierung

Schutzklasse Il (Schutz durch Schutzisolierung)
Gerat ohne Schutzleiteranschluss mit doppelter oder verstarkter Isolierung

Schutzklasse lll (Schutz durch Schutzkleinspannung)

Gerat bei dem der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Versorgung mit SELV beruht und in den keine hdheren
Spannungen als die SELV erzeugt werden.

SELV ist eine Spannung, die < 50V Wechselspannung oder < 120V geglatteter Gleichspannung zwischen den Leitern oder
zwischen einem Leiter und Erde nicht Uberschreitet.

Kurzzeitbelastung und Einschaltdauer

Die Leistungsdaten in diesen Katalog beziehen sich auf die Betriebsart DB (Dauerbetrieb). Bei kleineren Belastungszeiten
AB (Aussetzbetrieb) kann in den meisten Fallen ein Transformator kleinerer Typenleistung eingesetzt werden. Die
Einschaltdauer ED ist bei Transformatoren das Verhaltnis von Einschalt- bzw. Belastungszeit zur Spieldauer. Um unzu-
lassige Temperaturerhéhungen zu vermeiden, darf die maximale Spieldauer von 10 Minuten nicht Gberschritten werden
(alles darliber entspricht einem Dauerbetrieb).

Die Einschaltdauer errechnet sich wie folgt:

ED % = Betriebsdauer X 100%
(Betriebsdauer + Betriebzeit)

Die Typenleistung bei Kurzzeitbelastung errechnet sich wie folgt:

Typenleistung = Nennleistung xVED %
100

Man unterscheidet laut Norm unter folgenden Betriebsarten:

S1 Dauerbetrieb, konstante Belastung

S2 Kurzzeitbetrieb, konstante Belastung

S3 Aussetzbetrieb ohne Einfluss des Anlaufens auf die Temperatur

S4  Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anlaufens auf die Temperatur

S5 Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anlaufens und Bremsen auf die Temperatur
S6 Durchlaufbetrieb mit Aussetzbelastung

S7 Dauerbetrieb mit Anlauf und Bremsen

S8 Dauerbetrieb mit Lastanderung

Kurzzeitleistung (KB) eines Transformators

In Steuerkreisen mit Uberwiegendem Leistungsbedarf durch Schiitz- und Relaisspulen erfolgt die Auslegung des Steuer-
transformators nach der moglichen Kurzzeitbelastung KB (Anzugsleistung der Spule) bei einem cos phivon 0,5 und einem
Spannungsfall von maximal 5%.
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Anzapfung

Transformatoren kénnen sowohl eingangs- als auch ausgangsseitig mit Anzapfungen ausgefiihrt werden. Anzapfungen
auf der Eingangsseite dienen zum Beispiel der Anpassung und Verwendung des Transformators an verschiedenen Netz-
spannungen.

Absicherung
Primar Leitungsschutz (wenn notig) trage auslegen — Faustformel 1,5 ... 2 x Nennstrom, Sekundar immer absichern auf
Nennstrom (Anlaufstrom der Verbraucher z. B. Motor ber{icksichtigen)

Anschlisse
0 - 50A an Standardtransformatorenklemmen, 50 — 340A Reihenklemmen auf Kopfwinkel, a b 340A Kabelschuhe oder
Kupferschienen. Konstruktionsbedingt kann hiervon auch abgewichen werden.

Anschlussleistung
Angabe immer als Scheinleistung in VA 0. kVA bei cos ¢ =1, sonst Wirkleistung in W 0. KW zzgl. cos ¢ der angeschlossenen
Maschine, Berechnung 1ph-Trafo: P = U x 1: cos ¢ , 3ph-Trafo P = U X | X /3 : COS ¢

Bedingt kurzschlussfester Transformator

Dies ist ein Transformator, der eine Schutzvorrichtung wie z. B. eine Sicherung, einen Uberstromausloser oder einen
Temperaturbegrenzer enthdlt, die den Primar- oder Sekundarstromkreis 6ffnet, wenn der Transformator liberlastet oder
kurzgeschlossen wird.

COS @
Wird durch Verbraucher festgelegt, z. B. Motor, Schitz. Bei cos ¢ = 0,5 ist die Scheinleistung = 2 x Wirkleistung),
Pschein x cos ¢ = Pwirk

Eisenverluste
Sind Ummagnetisierungsverluste und treten auch bei unbelastetem Transformator im Betrieb auf. Sie sind abhangig von
der Induktion, Netzschwankungen (z. B. Netzspannung +/-10%) und der Frequenz (z.B. 50Hz, 60Hz)

Einschaltrush

Bezeichnet den EinschaltstromstoB, der beim Einschalten phasenabhangig entsteht. Transformatoren haben in der Regel
einen Einschaltrush zwischen den 8 und 20 fachen Nennstrom. Ringkerne dagegen bis zum 80 fachen Nennstrom. In
Folge hiervon sind hohe Vorsicherungswerte erforderlich. GegenmaBnahmen kdnnen sein: Einschaltstrombegrenzer,
konstruktive MaBnahmen bei der Transformatorenberechnung.

Fail-Safe-Transformator
Dies ist ein Transformator, der infolge nicht bestimmungsgemaBen Gebrauchs bleibend ausféllt, aber flir den Anwender
oder die Umgebung keine Gefahr darstellt.

Frequenz
Bestimmt die Induktion und Eisenverluste, jeder 50Hz-Transformator kann mit 60Hz betrieben werden. Jedoch nicht
umgekehrt!

Getrennte Wicklung
Bei Transformatoren mit getrennter Wicklung besteht keine leitende Verbindung zwischen einzelnen Wicklungen, sie sind
galvanisch getrennt. Die Typenleistung entspricht der Nennleistung.
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Kleinspannung
Spannungen unter 50 Volt

Niederspannung
Spannungen von 51 bis 1000 Volt

Hochspannung
Spannungen liber 1000 Volt

Kupfergewicht
Kann bei gleicher BaugroBe Aufschluss Uiber die Wicklungsverluste und den damit verbundenen Wirkungsgrad geben.

Kurzschlussspannung (u,)
Das ist die Spannung, die an der Eingangswicklung angelegt werden muss, damit bei kurzgeschlossener Ausgangswick-
lung der Bemessungsausgangsstrom fliet. Sie wird in % von der Bemessungseingangsspannung angegeben.

Kurzschlussfester Transformator

Dies ist ein Transformator, bei dem die Temperatur festgelegte Grenzwerte nicht Uberschreitet, wenn der Transformator
Uiberlastet oder kurzgeschlossen wurde und nach dem Entfernen der Uberlast oder des Kurzschlusses weiter betriebs-
fahig ist.

Nicht kurzschlussfester Transformator
Dies ist ein Transformator ohne Schutzvorrichtung gegen GbermaBige Temperaturerhéhung. Die Schutzvorrichtung muss
vom Anwender realisiert werden.

Leerlauf-Ausgangsspannung (U,
Ist die Spannung eines unbelasteten Transformators bei Bemessungseingangsspannung und Bemessungsfrequenz.

Leerlaufstrom (I)
Ist der aufgenommene Strom eines unbelasteten Transformators bei Bemessungseingangsspannung und Bemessungs-
frequenz.

Sparwicklung
Bei einer Sparwicklung besteht eine leitende Verbindung zwischen Primar- und Sekundarwicklung. AuBerdem tritt bei
Sparwicklungen eine wesentliche Materialeinsparung ein.

Vakuumimpragnierung

Schutz vor Feuchtigkeit und aggressiver Atmosphéare. Verklebt zusatzlich die Kernbleche untereinander sowie die
Windungen untereinander und mit ihrer Isolation. Dadurch werden eine starke Geruschdammung und eine bessere
warmekopplung der Wicklung erreicht.

Verlustleistung des Transformators

Die Verlustleistung eines Transformators setzt sich aus Eisenverlusten (bedingt durch die Induktion und Netzfrequenz)
sowie Kupferverlusten (bedingt durch den Strom durch die Wicklung und deren Temperatur) zusammen. Eisenverluste
sind Leerlaufverluste und somit immer vorhanden. Sie kdnnen durch Aufbau und Art der Kernbleche optimiert werden.
Kupferverluste sind lastabhangig, sie werden immer bei Nennlast bzw. Nennstrom angegeben und kénnen durch Qualitat
der Wicklung und Menge des Kupfergewichtes beeinflusst werden.
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- 1| Einphasen-Transformatoren _

Anfrageformular fiir kundenspezifische Einphasen-Transformatoren

Firma

StraBe

PLZ, Ort

Ansprechpartner

Telefonnummer

E-Mail

Stiickzahl

[J Trenntransformator [J Sicherheitstransformator [J Spartransformator [J Steuertransformator

[J sonstige

Leistung

Eingangsspannung(en)

Eingangsstrom

Ausgangsspannung(en)

Ausgangsstrom

Einschaltdauer [0 S1/100% ED [0 andere

Frequenz [0 50/60 Hz [0 60Hz [J andere

Temperaturklasse [J ta 40°C/E [0 ta40°c/B [ ta40°C/F O andere

Schutzart ] 1P xx B (IP 00) 0 1P 23 0 IP54 ] Verguss
[0 andere

Gehausefarbe [0 RAL 7035 0 RAL7032 [ andere

Normen [0 EN 61558 [0 UL/CSA [0 andere

Anschluss primar [0 Klemmen__mm2 [ Lotdsen [J freieEnden [ andere

Anschluss sekundar O Klemmen ___mm2 [ L6tdsen [0 freie Enden [0 andere

Befestigung [J FuBwinkel [0 FuBblgel [J Schnappfeder [] Stehbolzen

Dokumentation [J Pifprotokoll [J Datenblatt [ Schaltplan [J Seriennummern

Termin

Sonstiges
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Steuertransformatoren, kostenoptimiert

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

Steuertransformator mit Standardspannungen
kostenoptimierte Ausflihrung
geschweiBt

Spannungsanpassung durch +-5% Anzapfung auf der Eingangsseite

offene Ausfuihrung flir ortsfesten Einbau

handriicken- und fingerberlhrungssichere Klemmen nach

DGUV Vorschrift 3

IP xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur

40°C (ta 40°C/B)

50-250 VA Ausfiihrung mit kombinierter Hutschienenbefestigung

UL Zulassung (UL 5085-XPTQ2) als Standard
einzeln im Karton verpackt

Standardspannungen:

AC 220/230/240V // AC 24V (bis 1200VA)

AC 220/230/240V // AC 230V

AC 380/400/420V // AC 24V (bis 1200VA)

AC 380/400/420V // AC 230V
AC 440/460/480/500V // AC 24V (bis 1200VA)
AC 440/460/480/500V // AC 230V

Typ

BS 50
BS 63
BS 80
BS 100
BS 160
BS 200
BS 250
BS 320
BS 400
BS 450
BS 500
BS 570
BS 630
BS 700
BS 720
BS 800
BS 1000
BS 1200
BS 1600
BS 1800
BS 2000
BS 2200
BS 2500
BS 3000

Leistung
[VA]
50
63
80
100
160
200
250
320
400
450
500
570
630
700
720
800
1000
1200
1600
1800
2000
2200
2500
3000

230// 24V
Art-Nr.
0510-10-000050
0510-10-000063
0510-10-000080
0510-10-000100
0510-10-000160
0510-10-000200
0510-10-000250
0510-10-000320
0510-10-000400
0510-10-000450
0510-10-000500
0510-10-000570
0510-10-000630
0510-10-000700
0510-10-000720
0510-10-000800
0510-10-001000
0510-10-001200

230// 230V
Art-Nr.
0511-10-000050
0511-10-000063
0511-10-000080
0511-10-000100
0511-10-000160
0511-10-000200
0511-10-000250
0511-10-000320
0511-10-000400
0511-10-000450
0511-10-000500
0511-10-000570
0511-10-000630
0511-10-000700
0511-10-000720
0511-10-000800
0511-10-001000
0511-10-001200
0511-10-001600
0511-10-001800
0511-10-002000
0511-10-002200
0511-10-002500
0511-10-003000

400// 24V
Art-Nr.

0512-10-000050
0512-10-000063
0512-10-000080
0512-10-000100
0512-10-000160
0512-10-000200
0512-10-000250
0512-10-000320
0512-10-000400
0512-10-000450
0512-10-000500
0512-10-000570
0512-10-000630
0512-10-000700
0512-10-000720
0512-10-000800
0512-10-001000
0512-10-001200

www.bre-trafo.com

Normen:
EN 61558-2-2
EN 61558-2-4
EN 61558-2-6
UL 5085

50 - 3.000 VA

Steuertransformatoren
Trenntransformatoren
Sicherheitstransformatoren

Low voltage transformers (XPTQ2)

File E483928

CE A\

S Alus

400 // 230V
Art-Nr.

0513-10-000050
0513-10-000063
0513-10-000080
0513-10-000100
0513-10-000160
0513-10-000200
0513-10-000250
0513-10-000320
0513-10-000400
0513-10-000450
0513-10-000500
0513-10-000570
0513-10-000630
0513-10-000700
0513-10-000720
0513-10-000800
0513-10-001000
0513-10-001200
0513-10-001600
0513-10-001800
0513-10-002000
0513-10-002200
0513-10-002500
0513-10-003000

500 // 24V
Art-Nr.

0514-10-000050
0514-10-000063
0514-10-000080
0514-10-000100
0514-10-000160
0514-10-000200
0514-10-000250
0514-10-000320
0514-10-000400
0514-10-000450
0514-10-000500
0514-10-000570
0514-10-000630
0514-10-000700
0514-10-000720
0514-10-000800
0514-10-001000
0514-10-001200

500 // 230V
Art-Nr.

0515-10-000050
0515-10-000063
0515-10-000080
0515-10-000100
0515-10-000160
0515-10-000200
0515-10-000250
0515-10-000320
0515-10-000400
0515-10-000450
0515-10-000500
0515-10-000570
0515-10-000630
0515-10-000700
0515-10-000720
0515-10-000800
0515-10-001000
0515-10-001200
0515-10-001600
0515-10-001800
0515-10-002000
0515-10-002200
0515-10-002500
0515-10-003000
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Typ

BS 50
BS 63
BS 80
BS 100
BS 160
BS 200
BS 250
BS 320
BS 400
BS 450
BS 500
BS 570
BS 630
BS 700
BS 720
BS 800
BS 1000
BS 1200
BS 1600
BS 1800
BS 2000
BS 2200
BS 2500
BS 3000

10/2017

BaugroBe

El 66/36

EI 78/27

EI 78/36

El 84/43

El 84/52

El 96/45

El 96/59

El 105/60
El 120/53
El 120/61
El 120/73
El 135/52
El 135/62
El 135/72
El 150N/49
El 150N/66
El 150N/92
El 174/60
El 174/74
El 174/82
El 174/102
El 192/82
El 192/104
El 192/110

Steuertransformatoren, kostenoptimiert

Kupfer
[kgl
0,20
0,27
0,29
0,37
0,47
0,63
0,73
0,93
1,25
1,30
1,46
1,76
1,75
1,90
2,30
2,60
2,80
3,75
4,30
4,60
4,90
5,90
6,00
6,60

Gesamt
[kgl
0,98
1,20
1,48
1,68
2,30
2,95
3,80
4,70
5,40
6,20
7,30
6,60
7,00
8,00
8,30
10,1
13,0
13,7
15,7
17,7
22,0
24,0
24,6
26,9

105
120
120
120
135
135
135
150
150
150
174
174
174
174
195
195
195

80
71
80
82
90
88
102
104
100
108
120
105
115
125
107
124
150
126
140
148
168
154
176
182

www.bre-trafo.com

Abmessungen [mm]

H
80
89
89
93
93

104
104
110
120
120
120
131
131
131
145
145
145
157
157
157
157
178
178
178

a
51
56
56
64
64
84
84
84
90
90
90

104
104
104
122
122
122
135
135
135
135
150
150
150

50 - 3.000 VA

56
56
56
65
65
87
87
85
82
90
102
86
96
106
84
101
127
94
108
116
136
122
144
150

Schraube
M4 / HS
M4 / HS
M4 / HS
M4 / HS
M4 / HS
M5 / HS
M5/ HS
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8



BSV

o energieeffizient mit kornorientiertem Blech (M165-35A)

Steuertransformatoren, verlustarm 50 - 3.000 VA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
e Steuertransformator mit Standardspannungen

e wechselseitig geschachtelt

¢ hohe Uberlastbarkeit
e Spannungsanpassung durch +-5% Anzapfung auf der Eingangsseite

o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau

¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach

DGUV Vorschrift 3

¢ |P xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur

40°C (ta 40°C/B)
e UL Zulassung (UL5085-XPTQ2) als Standard

Standardspannungen:

AC 220/230/240V // AC 24V (bis 1200VA)

AC 220/230/240V // AC 230V

AC 380/400/420V // AC 24V (bis 1200VA)

AC 380/400/420V // AC 230V
AC 440/460/480/500V // AC 24V (bis 1200VA)
AC 440/460/480/500V // AC 230V

Typ

BSV 50
BSV 63
BSV 80
BSV 100
BSV 160
BSV 200
BSV 250
BSV 320
BSV 400
BSV 450
BSV 500
BSV 570
BSV 630
BSV 700
BSV 720
BSV 800
BSV 1000
BSV 1200
BSV 1600
BSV 1800
BSV 2000
BSV 2200
BSV 2500
BSV 3000

20

Leistung
[VA]
50
63
80
100
160
200
250
320
400
450
500
570
630
700
720
800
1000
1200
1600
1800
2000
2200
2500
3000

230// 24V
Art-Nr.
0500-10-000050
0500-10-000063
0500-10-000080
0500-10-000100
0500-10-000160
0500-10-000200
0500-10-000250
0500-10-000320
0500-10-000400
0500-10-000450
0500-10-000500
0500-10-000570
0500-10-000630
0500-10-000700
0500-10-000720
0500-10-000800
0500-10-001000
0500-10-001200

230// 230V
Art-Nr.
0501-10-000050
0501-10-000063
0501-10-000080
0501-10-000100
0501-10-000160
0501-10-000200
0501-10-000250
0501-10-000320
0501-10-000400
0501-10-000450
0501-10-000500
0501-10-000570
0501-10-000630
0501-10-000700
0501-10-000720
0501-10-000800
0501-10-001000
0501-10-001200
0501-10-001600
0501-10-001800
0501-10-002000
0501-10-002200
0501-10-002500
0501-10-003000

400// 24V
Art-Nr.

0502-10-000050
0502-10-000063
0502-10-000080
0502-10-000100
0502-10-000160
0502-10-000200
0502-10-000250
0502-10-000320
0502-10-000400
0502-10-000450
0502-10-000500
0502-10-000570
0502-10-000630
0502-10-000700
0502-10-000720
0502-10-000800
0502-10-001000
0502-10-001200
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Normen:
EN 61558-2-2
EN 61558-2-4
EN 61558-2-6
UL 5085

Steuertransformatoren
Trenntransformatoren
Sicherheitstransformatoren

Low voltage transformers (XPTQ2)

File E483928

CE A\

S Ahus

400 // 230V
Art-Nr.

0503-10-000050
0503-10-000063
0503-10-000080
0503-10-000100
0503-10-000160
0503-10-000200
0503-10-000250
0503-10-000320
0503-10-000400
0503-10-000450
0503-10-000500
0503-10-000570
0503-10-000630
0503-10-000700
0503-10-000720
0503-10-000800
0503-10-001000
0503-10-001200
0503-10-001600
0503-10-001800
0503-10-002000
0503-10-002200
0503-10-002500
0503-10-003000

500 // 24V
Art-Nr.

0504-10-000050
0504-10-000063
0504-10-000080
0504-10-000100
0504-10-000160
0504-10-000200
0504-10-000250
0504-10-000320
0504-10-000400
0504-10-000450
0504-10-000500
0504-10-000570
0504-10-000630
0504-10-000700
0504-10-000720
0504-10-000800
0504-10-001000
0504-10-001200

500 // 230V
Art-Nr.
0505-10-000050
0505-10-000063
0505-10-000080
0505-10-000100
0505-10-000160
0505-10-000200
0505-10-000250
0505-10-000320
0505-10-000400
0505-10-000450
0505-10-000500
0505-10-000570
0505-10-000630
0505-10-000700
0505-10-000720
0505-10-000800
0505-10-001000
0505-10-001200
0505-10-001600
0505-10-001800
0505-10-002000
0505-10-002200
0505-10-002500
0505-10-003000
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BSV Steuertransformatoren, verlustarm 50 - 3.000 VA

Typ EAmEIohe Ktl'?;]er G?ﬁ;;nt Abmessungen [mm]
B T H a b Schraube
BSV 50 El 66/36 0,20 0,98 66 80 80 50 54 M4
BSV 63 EI 78/27 0,27 1,20 78 71 89 56 45 M4
BSV 80 EI 78/36 0,29 1,48 78 80 89 56 54 M4
BSV 100 El 84/43 0,37 1,68 85 82 93 64 61 M4
BSV 160 El 84/52 0,47 2,30 85 90 93 64 69 M4
BSV 200 El 96/45 0,63 2,95 96 88 104 84 70 M5
BSV 250 El 96/59 0,73 3,80 96 102 104 84 84 M5
BSV 320 El 105/60 0,93 4,70 105 104 110 84 85 M5
BSV 400 El 120/53 1,25 5,40 120 100 120 90 82 M5
BSV 450 El 120/61 1,30 6,20 120 108 120 90 90 M5
BSV 500 El 120/73 1,46 7,30 120 120 120 90 102 M5
BSV 570 El 135/52 1,76 6,60 135 105 131 104 86 M5
BSV 630 El 135/62 1,75 7,00 135 115 131 104 96 M5
BSV 700 El 135/72 1,90 8,00 135 125 131 104 106 M5
BSV 720 El 150N/49 2,30 8,30 150 107 145 122 84 Mé
BSV 800 El 150N/66 2,60 10,1 150 124 145 122 101 Mé
BSV 1000 El 150N/92 2,80 13,0 150 150 145 122 127 Mé
BSV 1200 El 174/60 3,75 13,7 174 126 157 135 94 Mé
BSV 1600 El 174/74 4,30 15,7 174 140 157 135 10 Mé
BSV 1800 El 174/82 4,60 17,7 174 148 157 135 116 Mé
BSV 2000 El 174/102 4,90 22,0 174 168 157 135 136 Mé
BSV 2200 El 192/82 5,90 24,0 195 154 178 150 122 M8
BSV 2500 El 192/104 6,00 24,6 195 176 178 150 144 M8
BSV 3000 El 192/110 6,60 26,9 195 182 178 150 150 M8
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Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

Leistun " Kupfer Gesamt

Typ Art-Nr. [VA] g BaugroBe [I?g] kel
BE 25 0521-20-XXXXXX 25 El 60/21 0,13 0,50
BE 35 0521-20-XXXXXX 35 El 60/31 0,14 0,52
BE 50 0521-20-XXXXXX 50 El 66/36 0,20 0,98
BE 63 0521-20-XXXXXX 63 El 78/27 0,27 1,20
BE 80 0521-20-XXXXXX 80 El 78/36 0,29 1,48
BE 100 0521-20-XXXXXX 100 El 84/43 0,37 1,68
BE 160 0521-20-XXXXXX 160 El 84/52 0,47 2,30
BE 161 0521-20-XXXXXX 160 El 96/35 0,57 2,38
BE 200 0521-20-XXXXXX 200 El 96/45 0,63 2,95
BE 201 0521-20-XXXXXX 200 El 105/37 0,71 3,20
BE 250 0521-20-XXXXXX 250 El 96/59 0,73 3,80
BE 270 0521-20-XXXXXX 270 El 105/45 0,85 3,70
BE 320 0521-20-XXXXXX 320 El 105/60 0,93 4,70
BE 321 0521-20-XXXXXX 320 El 120/41 1,15 4,30
BE 400 0521-20-XXXXXX 400 El 120/53 1,25 5,40
BE 450 0521-20-XXXXXX 450 El 120/61 1,30 6,20
BE 500 0521-20-XXXXXX 500 El 120/73 1,46 7,30
BE 570 0521-20-XXXXXX 570 El 135/52 1,76 6,60
BE 630 0521-20-XXXXXX 630 El 135/62 1,75 7,00
BE 700 0521-20-XXXXXX 700 El 135/72 1,90 8,00
BE 720 0521-20-XXXXXX 720 El 150N/49 2,30 8,30
BE 800 0521-20-XXXXXX 800 El 150N/66 2,60 10,1
BE 1000 0521-20-XXXXXX 1000 El 150N/92 2,80 13,0
BE 1200 0521-20-XXXXXX 1200 El 174/60 3,75 13,7
BE 1600 0521-20-XXXXXX 1600 El 174/74 4,30 15,7
BE 1800 0521-20-XXXXXX 1800 El 174/82 4,60 17,7
BE 2000 0521-20-XXXXXX 2000 El 174/102 4,90 22,0
BE 2001 0521-20-XXXXXX 2000 El 192/70 5,40 23,0
BE 2200 0521-20-XXXXXX 2200 El 192/82 5,90 24,0
BE 2500 0521-20-XXXXXX 2500 El 192/104 6,00 24,6
BE 3000 0521-20-XXXXXX 3000 El 192/110 6,60 26,9
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Transformator mit kundenspezifischen Spannungen
kostenoptimierte Ausflihrung

geschweiBt

offene Ausfiihrung fiir ortsfesten Einbau

handrticken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3

IP xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)

in verschiedenen Normen lieferbar

50-250 VA Ausfiihrung mit kombinierter Hutschienenbefestigung
UL Zulassung (UL5085-XPTQ2) auf Wunsch moglich

Einphasen-Transformatoren, kostenoptimiert, kundenspezifisch

25 - 3.000 VA

Normen:

EN 61558-2-2 Steuertransformatoren

EN 61558-2-4 Trenntransformatoren

EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren
EN 61558-2-13 Spartransformatoren

UL 5085 Low voltage transfomers (XPTQ2)

File E483928

€ A HE 0 M

Abmessungen [mm]

B T H a b Schraube
60 65 76 44 36 M3
60 75 76 44 46 M3
66 80 80 51 56 M4 / HS
78 71 89 56 56 M4 / HS
78 80 89 56 56 M4 / HS
85 68 93 64 65 M4 / HS
85 90 93 64 65 M4 / HS
96 78 104 84 87 M5 / HS
96 88 104 84 87 M5 / HS
105 80 110 84 62 M5
96 102 104 84 87 M5 / HS
105 88 110 84 69 M5
105 104 110 84 85 M5
120 88 121 90 70 M5
120 100 120 90 82 M5
120 108 120 90 90 M5
120 120 120 90 102 M5
135 105 131 104 86 M5
135 115 131 104 96 M5
135 125 131 104 106 M5
150 107 145 122 84 M6
150 124 145 122 101 Mé
150 150 145 122 127 Mé
174 126 157 135 94 Mé
174 140 157 135 108 Mé
174 148 157 135 116 Mé
174 168 157 135 136 Mé
195 142 178 150 110 M8
195 154 178 150 122 M8
195 176 178 150 144 M8
195 182 178 150 150 M8
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BEV Einphasen-Transformatoren, verlustarm, kundenspezifisch 25 - 3.000 VA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Transformator mit kundenspezifischen Spannungen

o energieeffizient mit kornorientiertem Blech (M165-35A)

e wechselseitig geschachtelt

¢ hohe Uberlastbarkeit

o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau

e handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3

¢ |P xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)

¢ in verschiedenen Normen lieferbar

e UL Zulassung (UL5085-XPTQ2) auf Wunsch maglich

Normen:

EN 61558-2-2 Steuertransformatoren

EN 61558-2-4 Trenntransformatoren

EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren
EN 61558-2-13 Spartransformatoren

UL 5085 Low voltage transfomers (XPTQ2)
File E483928
C€ SO M
Leistun . Kupfer  Gesamt Abmessungen [mm]

P ArENE wa - PO Thg' kg 5 1w a b schraube
BEV 25 0520-20-XXXXXX 25 El 60/21 0,13 0,50 60 65 76 44 36 M3
BEV 35 0520-20-XXXXXX 35 El 60/31 0,14 0,52 60 75 76 44 46 M3
BEV 50 0520-20-XXXXXX 50 El 66/36 0,20 0,98 66 80 80 50 54 M4
BEV 63 0520-20-XXXXXX 63 EI78/27 0,27 1,20 78 71 89 56 45 M4
BEV 80 0520-20-XXXXXX 80 EI 78/36 0,29 1,48 78 8 8 56 54 M4
BEV 100 0520-20-XXXXXX 100 El 84/43 0,37 1,68 85 68 93 64 61 M4
BEV 160 0520-20-XXXXXX 160 El 84/52 0,47 2,30 85 90 93 64 69 M4
BEV 161 0520-20-XXXXXX 160 El 96/35 0,57 2,38 9% 78 104 84 60 M5
BEV 200 0520-20-XXXXXX 200 El 96/45 0,63 2,95 9% 88 104 8 70 M5
BEV 201 0520-20-XXXXXX 200 El 105/37 0,71 3,20 105 80 110 8 62 M5
BEV 250 0520-20-XXXXXX 250 El 96/59 073 3,80 96 102 104 84 84 M5
BEV 270 0520-20-XXXXXX 270 El 105/45 0,85 3,70 105 8 110 8 69 M5
BEV 320 0520-20-XXXXXX 320 El 105/60 0,93 4,70 105 104 110 8 85 M5
BEV 321 0520-20-XXXXXX 320 El 120/41 1,15 4,30 120 88 121 90 70 M5
BEV 400 0520-20-XXXXXX 400 El 120/53 1,25 5,40 120 100 120 90 82 M5
BEV 450 0520-20-XXXXXX 450 El 120/61 1,30 6,20 120 108 120 90 90 M5
BEV 500 0520-20-XXXXXX 500 El 120/73 1,46 7,30 120 120 120 90 102 M5
BEV 570 0520-20-XXXXXX 570 El 135/52 1,76 6,60 135 105 131 104 86 M5
BEV 630 0520-20-XXXXXX 630 El 135/62 1,75 7,00 135 115 131 104 96 M5
BEV 700 0520-20-XXXXXX 700 El 135/72 1,90 8,00 135 125 131 104 106 M5
BEV 720 0520-20-XXXXXX 720 El 150N/49 2,30 8.30 150 107 145 122 84 M6
BEV 800 0520-20-XXXXXX 800 El 150N/66 2,60 10,1 150 124 145 122 101 M6
BEV 1000 0520-20-XXXXXX 1000 El 150N/92 2,80 13,0 150 150 145 122 127 M6
BEV 1200 0520-20-XXXXXX 1200 El 174/60 3,75 13,7 174 126 157 135 94 M6
BEV 1600 0520-20-XXXXXX 1600 El 174/74 4,30 15,7 174 140 157 135 108 M6
BEV 1800 0520-20-XXXXXX 1800 El 174/82 4,60 17,7 174 148 157 135 116 M6
BEV 2000 0520-20-%00%x 2000 EI 174/102 4,90 22,0 174 168 157 135 136 M6
BEV 2001 0520-20-xxXX¥x 2000 EI 192/70 5,40 23,0 195 142 178 150 110 M8
BEV 2200 0520-20-xxX0X%x 2200 El 192/82 5,90 24,0 195 154 178 150 122 M8
BEV 2500 0520-20-%00% 2500 El 192/104 6,00 24,6 195 176 178 150 144 M8
BEV 3000 0520-20-XXXXXX 3000 EI 192/110 6,60 26,9 195 182 178 150 150 M8
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m Steuertransformator, Ul, stehend 1,5 - 20 kVA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

Steuertransformator mit Standardspannungen

stehende Ausflihrung

wechselseitig geschachtelt

hohe Uberlastbarkeit

Spannungsanpassung durch +-5% Anzapfung auf der Eingangsseite
Ausgang in Reihe (230V) und parallel (115V) schaltbar
offene Ausfiihrung fiir ortsfesten Einbau

handrticken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3

IP xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)

Standardspannungen:

AC 220/230/240V // AC 115/230V

AC 380/400/420V // AC 115/230V

AC 440/460/480/500V // AC 115/230V

24

Leistung 230 // 115/230V
Typ [VA] Art-Nr.
BSUS 1500 1500 0522-10-001500
BSUS 2000 2000 0522-10-002000
BSUS 3000 3000 0522-10-003000
BSUS 4000 4000 0522-10-004000
BSUS 5000 5000 0522-10-005000
BSUS 6000 6000 0522-10-006000
BSUS 8000 8000 0522-10-008000
BSUS 10000 10000 0522-10-010000
BSUS 13000 13000 0522-10-013000
BSUS 16000 16000 0522-10-016000
BSUS 20000 20000 0522-10-020000
. Kupfer Gesamt
Typ BaugroBe [kg] Ike] 5
BSUS 1500 Ul 120/51 4,98 14,1 158
BSUS 2000 Ul 120/71 6,00 17,0 158
BSUS 3000 Ul 150/52 11,6 26,4 195
BSUS 4000 Ul 150/77 12,4 31,0 195
BSUS 5000 Ul 150/92 15,9 37,0 195
BSUS 6000 Ul 168/75 20,0 43,0 228
BSUS 8000 Ul 180/93 24,7 61,0 236
BSUS 10000 Ul 210/73 36,5 80,0 280
BSUS 13000 Ul 210/103 37,0 93,0 280
BSUS 16000 Ul 210/133 42,2 113 280
BSUS 20000 Ul 240/110 55,0 139 230

105
135
122
147
165
155
183
173
203
233
220

www.bre-trafo.com

Normen:
EN 61558-2-2
EN 61558-2-4
UL 1446

Steuertransformatoren
Trenntransformatoren
Electrical insulation system
(OBJY2) File E475312

CE A S M

400 // 115/230 V
Art-Nr.
0523-10-001500
0523-10-002000
0523-10-003000
0523-10-004000
0523-10-005000
0523-10-006000
0523-10-008000
0523-10-010000
0523-10-013000
0523-10-016000
0523-10-020000

Abmessungen [mm]

H
213
213
257
264
264
287
372
430
430
430
490

a
100
100
124
124
124
136
144
176
176
176
196

500 // 115/230 V
Art-Nr.
0524-10-001500
0524-10-002000
0524-10-003000
0524-10-004000
0524-10-005000
0524-10-006000
0524-10-008000
0524-10-010000
0524-10-013000
0524-10-016000
0524-10-020000

b Schraube
79 Mé
99 Mé
94 M8
119 M8
134 M8
127 M8
155 M8
143 M10
173 M10
203 M10
184 M12
10/2017



BSUL Steuertransformator, Ul, liegend 1,5 - 20 KVA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Steuertransformator mit Standardspannungen

¢ liegende Ausflihrung

¢ wechselseitig geschachtelt

o hohe Uberlastbarkeit

e Spannungsanpassung durch +-5% Anzapfung
auf der Eingangsseite

e Ausgang in Reihe (230V) und parallel (115V) schaltbar

o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau

e handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3

e |P xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)

Standardspannungen: Normen:

AC 220/230/240V // AC 115/230V EN 61558-2-2 Steuertransformatoren

AC 380/400/420V // AC 115/230V EN 61558-2-4 Trenntransformatoren

AC 440/460/480/500V // AC 115/230V UL 1446 Electrical insulation system

(OBJY2) File E475312

CE A & Ml

Leistung 230// 115/230V 400 // 115/230V 500 // 115/230 V
Typ IVA] Art-Nr. Art-Nr. Art-Nr.
BSUL 1500 1500 0525-10-001500 0526-10-001500 0527-10-001500
BSUL 2000 2000 0525-10-002000 0526-10-002000 0527-10-002000
BSUL 3000 3000 0525-10-003000 0526-10-003000 0527-10-003000
BSUL 4000 4000 0525-10-004000 0526-10-004000 0527-10-004000
BSUL 5000 5000 0525-10-005000 0526-10-005000 0527-10-005000
BSUL 6000 6000 0525-10-006000 0526-10-006000 0527-10-006000
BSUL 8000 8000 0525-10-008000 0526-10-008000 0527-10-008000
BSUL 10000 10000 0525-10-010000 0526-10-010000 0527-10-010000
BSUL 13000 13000 0525-10-013000 0526-10-013000 0527-10-013000
BSUL 16000 16000 0525-10-016000 0526-10-016000 0527-10-016000
BSUL 20000 20000 0525-10-020000 0526-10-020000 0527-10-020000
v . Kupfer Gesamt Abmessungen [mm]
[kgl kgl B T H a b Schraube
BSUL 1500 Ul 120/51 4,98 14,1 166 105 232 146 160 Mé
BSUL 2000 Ul 120/71 6,00 17,0 166 160 232 146 160 Mé
BSUL 3000 Ul 150/52 11,6 26,4 194 140 280 174 200 Mé
BSUL 4000 Ul 150/77 12,4 31,0 194 165 280 174 200 Mé
BSUL 5000 Ul 150/92 15,9 37,0 194 180 280 174 200 Mé
BSUL 6000 Ul 168/75 20,0 43,0 236 186 330 204 240 M8
BSUL 8000 Ul 180/93 24,7 61,0 236 204 330 204 240 M8
BSUL 10000 Ul 210/73 36,5 80,0 260 222 430 234 280 M10
BSUL 13000 Ul 210/103 37,0 93,0 260 252 430 234 280 M10
BSUL 16000 Ul 210/133 42,2 113 260 282 430 234 280 M10
BSUL 20000 Ul 240/110 55,0 139 294 268 500 264 320 M12
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BEUT Einphasen-Universaltransformatoren 100 - 2.500 VA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
¢ Universalsteuertransformator mit Standardspannungen
 Eingangsspannungen: AC 208/230/380/400/415/440/460/480/

500/525/550 V 5
o geschweiBt
o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau
e handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3
¢ |P xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B) (
e wahlweise Ausgangsspannungen. 2x AC 115V oder 2x AC 12V g
e his 250 VA Ausfiihrung mit kombinierter Hutschienenbefestigung /
o verlustoptimierte Versionen auf Anfrage
e UL Zulassung (UL5085-XPTQ2) auf Wunsch mdglich Normen:
EN 61558-2-2 Steuertransformatoren
EN 61558-2-4 Trenntransformatoren
EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren
UL 1446 Electrical insulation system
(OBJY2) File E475312
C€ S N
Ausgangsspannung: 2x AC 115V
i Abmessungen [mm]
BEUT 230-100  0528-10-000100 100 El 84/43 0,35 2,10 85 104 83 64 65 M4 / HS
BEUT 230-200  0528-10-000200 200 El 96/45 0,59 2,90 96 107 104 84 87 M5 / HS
BEUT 230-250  0528-10-000250 250 El 96/59 0,69 3,70 96 121 104 84 87 M5 / HS
BEUT 230-320  0528-10-000320 320 El 105/60 0,83 4,60 105 123 110 84 85 M5
BEUT 230-400  0528-10-000400 400 El 120/61 1,21 6,10 120 124 120 90 90 M5
BEUT 230-500  0528-10-000500 500 El 120/73 1,30 7,10 120 136 120 90 102 M5
BEUT 230-630  0528-10-000630 630 El 135/62 1,80 7,10 135 115 131 104 96 Mé
BEUT 230-800  0528-10-000800 800 El 150N/66 2,10 9,60 150 129 145 122 101 Mé
BEUT 230-1000  0528-10-001000 1000 El 150N/92 2,40 13,0 150 155 145 122 127 Mé
BEUT 230-1600  0528-10-001600 1600 El 174/82 4,00 17,3 174 149 157 135 116 Mé
BEUT 230-2500  0528-10-002500 2500 El 192/104 5,50 24,1 195 176 178 150 144 M8
Ausgangsspannung: 2x AC 12V
i Abmessungen [mm]
P ArtNr. Lem\u]ng Baugrofe Kl[llfgffr Geligrlt B T H i b  Schraube
BEUT 24-100 0529-10-000100 100 El 84/43 0,35 2,10 85 104 83 64 65 M4 / HS
BEUT 24-200 0529-10-000200 200 El 96/45 0,59 2,90 96 107 104 84 87 M5 / HS
BEUT 24-250 0529-10-000250 250 El 96/59 0,69 3,70 96 121 104 84 87 M5 / HS
BEUT 24-320 0529-10-000320 320 El 105/60 0,83 4,60 105 123 110 84 85 M5
BEUT 24-400 0529-10-000400 400 El 120/61 1,21 6,10 120 124 120 90 90 M5
BEUT 24-500 0529-10-000500 500 El 120/73 1,30 7,10 120 136 120 90 102 M5
BEUT 24-630 0529-10-000630 630 El 135/62 1,80 7,10 135 115 131 104 96 Mé
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“ Einphasen-Transformatoren, Ul, kostenoptimiert, kundenspezifisch| 250 VA - 25 kVA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
¢ Transformator mit kundenspezifischen Spannungen
e kostenoptimierte Ausfiihrung
o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau
¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3
e bis 50A Anschllisse an Trafoklemmen, bis 340A Reihenklemmen,
darliber Kupferschienen oder Kabelschuhe
¢ |P xx B, Isolierstoffklasse B bis 5000 VA, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)
o |solierstoffklasse F ab 6000 VA, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/F)
e Standard: stehende Bauform, andere auf Anfrage
o verlustoptimierte Ausfllhrungen siehe Baureihe BUVA Normen:
e in verschiedenen Normen lieferbar EN 61558-2-2 Steuertransformatoren
EN 61558-2-4 Trenntransformatoren
EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren
EN 61558-2-13 Spartransformatoren
UL 1446 Electrical insulation system
(OBJY2) File E475312

€ £ 880 A

Leistun ) Kupfer Gesamt Abmessungen [mm|
U ATENE al o  Bausrose kg & B T W a b Schraube
BUF 250 0530-20-XXXXXXX 250 Ul 75/26 1,20 3,00 100 66 132 63 49 M5
BUF 500 0530-20-XXXXXXX 500 Ul 90/31 2,10 5,00 120 75 157 76 56 M6
BUF 750 0530-20-XXXXXXX 750 Ul 90/51 2,50 7,00 120 95 157 76 76 Mé
BUF 1000 0530-20-XXXXXXX 1.000 Ul 120/41 4,70 11,0 158 95 213 100 89 Mé
BUF 1500 0530-20-XXXXXXX 1.500 Ul 120/51 5,10 14,0 158 105 213 100 79 Mé
BUF 2000 0530-20-XXXXXXX 2.000 Ul 120/71 6,00 17.0 158 135 213 100 99 Mé
BUF 3000 0530-20-XXXXXXX 3.000 Ul 150/52 12,0 27,0 195 122 257 124 94 M8
BUF 4000 0530-20-XXXXXXX 4.000 Ul 150/77 13,0 31,0 195 147 264 124 119 M8
BUF 5000 0530-20-XXXXXXX 5.000 Ul 150/92 16,0 37,0 195 165 264 124 134 M8
BUF 6000 0530-20-XXXXXXX 6.000 Ul 180/63 17,0 39,0 236 153 372 144 125 M8
BUF 8000 0530-20-XXXXXXX 8.000 Ul 180/78 24,0 48,0 236 168 372 144 140 M8
BUF 10000 0530-20-XXXXXXX 10.000 Ul 210/63 36,0 63,0 280 163 430 176 133 M10
BUF 13000 0530-20-XXXXXXX 13.000 Ul 210/88 37,0 75,0 280 188 430 176 158 M10
BUF 16000 0530-20-XXXXXXX 16.000 Ul 210/103 40,0 86,0 280 203 430 176 173 M10
BUF 20000 0530-20-XXXXXXX 20.000 Ul 240/110 51,0 121 320 220 490 196 184 M12
BUF 25000 0530-20-XXXXXXX 25.000 Ul 240/140 62,0 139 320 250 490 196 214 M12
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BUVA Einphasen-Transformatoren, Ul, verlustarm, kundenspezifisch | 250 VA - 400 kVA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
¢ Transformator mit kundenspezifischen Spannungen
o verlustarme Ausfliihrung mit kornorientiertem M165-35S Blech
o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau
¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3
¢ bis 50A Anschliisse an Trafoklemmen, bis 340A Reihenklemmen,
darliber Kupferschienen oder Kabelschuhe
¢ |P xx B, Isolierstoffklasse B bis 5000 VA, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)
o |solierstoffklasse F ab 6000 VA, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/F)
e Standard: stehende Bauform, andere auf Anfrage
o kostenoptimierte Ausfiihrung siehe Baureihe BUF oder BUH Normen:
e in verschiedenen Normen lieferbar EN 61558-2-2 Steuertransformatoren
EN 61558-2-4 Trenntransformatoren
EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren
EN 61558-2-13 Spartransformatoren
UL 1446 Electrical insulation system
(OBJY2) File E475312

SYNCISIoR. t

Leistun . Kupfer Gesamt Abmessungen [mm]

e Arene wal - BE%% i k@ 5 1 W a b schraube
BUVA 250 0531-20-XXXXXXX 250 Ul 75/26 1,20 3,00 100 66 132 63 49 M5
BUVA 500 0531-20-XXXXXXX 500 Ul 90/31 2,10 5,00 120 75 157 76 56 Mé
BUVA 750 0531-20-XXXXXXX 750 Ul 90/51 2,50 7,00 120 95 157 76 76 Mé
BUVA 1000 0531-20-XXXXXXX 1.000 Ul 120/41 4,70 11,0 158 95 213 100 89 Mé
BUVA 1500 0531-20-XXXXXXX 1.500 Ul 120/51 5,10 14,0 158 105 213 100 79 Mé
BUVA 2000 0531-20-XXXXXXX 2.000 Ul 120/71 6,00 17,0 158 135 213 100 99 Mé
BUVA 3000 0531-20-XXXXXXX 3.000 Ul 150/52 12,0 27,0 195 122 257 124 94 M8
BUVA 4000 0531-20-XXXXXXX 4.000 U 1150/77 13,0 31,0 195 147 264 124 119 M8
BUVA 5000 0531-20-XXXXXXX 5.000 Ul 150/92 16,0 37,0 195 165 264 124 134 M8
BUVA 6000 0531-20-XXXXXXX 6.000 Ul 180/63 17,0 39,0 236 153 372 144 125 M8
BUVA 8000 0531-20-XXXXXXX 8.000 Ul 180/78 24,0 48,0 236 168 372 144 140 M8
BUVA 10000 0531-20-XXXXXXX 10.000 Ul 210/63 36,0 63,0 280 163 430 176 133 M10
BUVA 13000 0531-20-XXXXXXX 13.000 Ul 210/88 37,0 75,0 280 188 430 176 158 M10
BUVA 16000  0531-20-XXXXXXX  16.000 Ul 210/103 40,0 86,0 280 203 430 176 173 M10
BUVA 20000 0531-20-XXXXXXX 20.000 Ul 240/110 51,0 121 320 220 490 196 184 M12
BUVA 25000 0531-20-XXXXXXX 25.000 Ul 240/140 62,0 139 320 250 490 196 214 M12
BUVA 30000 0531-20-XXXXXXX 30.000 Ul 90/80-270/110 70,0 150 400 310 550 225 162 M12
BUVA 40000 0531-20-XXXXXXX 40.000 Ul 90/100-270/110 86,0 185 400 330 550 225 182 M12
BUVA 50000 0531-20-XXXXXXX 50.000 Ul 90/130-270/110 90,0 205 400 360 550 225 212 M12
BUVA 63000 0531-20-XXXXXXX 63.000 Ul 100/110-360/120 115 240 440 480 690 250 205 M12
BUVA 80000 0531-20-XXXXXXX 80.000 Ul 100/140-360/120 123 265 440 480 690 250 235 M12
BUVA 100000 0531-20-xxxxxxX  100.000 Ul 100/180-360/120 161 340 440 520 690 250 275 M12
BUVA 130000 0531-20-XxXxxxX  130.000 Ul 120/160-400/140 158 376 520 480 790 300 280 M12
BUVA 160000 0531-20-XXXXXXX  160.000 Ul 120/200-400/140 165 430 520 520 790 300 320 M12
BUVA 200000 0531-20-xxxxxxX  200.000 Ul 140/150-540/170 224 515 620 500 980 375 290 M16
BUVA 250000 0531-20-XXXXXXx  250.000 Ul 140/190-540/170 235 620 620 540 980 375 330 M16
BUVA 315000 0531-20-XXXXxXxX  315.000 Ul 160/190-640/170 240 735 660 530 1120 400 350 M16
BUVA 400000 0531-20-xxXxXxxX  400.000 Ul 160/240-640/170 245 890 660 620 1120 400 400 M16
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“ Einphasen-Transformatoren, Ul, kostenoptimiert, kundenspezifisch 8 - 315 kVA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

¢ Transformator mit kundenspezifischen Spannungen

e kostenoptimierte Ausfiihrung

o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau

¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3

e bis 50A Anschllisse an Trafoklemmen, bis 340A Reihenklemmen,
darliber Kupferschienen oder Kabelschuhe

e |solierstoffklasse H, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/H)

e Standard: stehende Bauform, andere auf Anfrage

o verlustoptimierte Ausflihrungen siehe Baureihe BUVA

e in verschiedenen Normen lieferbar

Normen:

EN 61558-2-2 Steuertransformatoren

EN 61558-2-4 Trenntransformatoren

EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren
EN 61558-2-13 Spartransformatoren

€ £ 880

Leistun . Kupfer Gesamt Abmessungen [mm]
P ANG - Thuas BMEOB i Cigl 5 1w s b schraube
BUH 8000 0532-20-XXXXXX 8 Ul 180/63 17,7 39,0 236 153 372 144 125 M8
BUH 10000 0532-20-XXXXXX 10 Ul 180/78 21,3 48,0 236 168 372 144 140 M8
BUH 13000 0532-20-XXXXXX 13 Ul 210/63 31,0 63,0 280 163 430 176 133 M10
BUH 16000 0532-20-XXXXXX 16 Ul 210/88 34,5 75,0 280 188 430 176 158 M10
BUH 20000 0532-20-XXXXXX 20 Ul 210/133 36,0 92,0 280 233 430 176 203 M10
BUH 25000 0532-20-XXXXXX 25 Ul 240/110 441 121 320 220 490 196 184 M12
BUH 30000 0532-20-XXXXXX 30 Ul 240/140 50,0 139 320 250 490 196 214 M12
BUH 40000 0532-20-XXXXXX 40 Ul 90/100-270/110 65,3 185 400 330 550 225 182 M12
BUH 50000 0532-20-XXXXXX 50 Ul 90/110-270/110 81,4 192 400 340 550 225 192 M12
BUH 63000 0532-20-XXXXXX 63 Ul 90/130-270/110 119 205 400 360 550 225 212 M12
BUH 80000 0532-20-XXXXXX 80 Ul 100/110-360/120 146 240 440 480 690 250 205 M16
BUH 100000 0532-20-XXXXXX 100 Ul 100/140-360/120 169 265 440 480 690 250 235 M16
BUH 130000 0532-20-XXXXXX 130 Ul 100/180-360/120 206 340 440 520 690 250 275 M16
BUH 160000 0532-20-XXXXXX 160 Ul 120/160-400/140 217 376 520 480 790 300 280 M16
BUH 200000 0532-20-XXXXXX 200 Ul 120/200-400/140 247 430 520 520 790 300 320 M16
BUH 250000 0532-20-XXXXXX 250 Ul 140/150-540/170 313 515 620 500 980 375 290 M16
BUH 315000 0532-20-XXXXXX 315 Ul 140/190-540/170 454 620 620 540 980 375 330 M16
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BELT Einphasen-Liiftertransformatoren 1-30A

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

zur stufenweisen Drehzahlsteuerung von Llftermotoren

Spannung AC 230 V/AC 80-100-130-160-190-230 V

geschweiBt

offene Ausfiihrung fiir ortsfesten Einbau
Gehduse mit Wahlschalter und Absicherung optional lieferbar

handriicken- und fingerberlhrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3

IP xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)

bis 4A Ausflihrung mit kombinierter Hutschienenbefestigung
verlustoptimierte Versionen auf Anfrage
UL Zulassung (UL5085-XPTQ2) auf Wunsch méglich

Typ

BELT 2301
BELT 2302
BELT 2304
BELT 2307
BELT 23010
BELT 23013
BELT 23016
BELT 23020
BELT 23025
BELT 23030

30

Art-Nr.

0533-10-000001
0533-10-000002
0533-10-000004
0533-10-000007
0533-10-000010
0533-10-000013
0533-10-000016
0533-10-000020
0533-10-000025
0533-10-000030

Strom
[A]

Kupfer
[kgl
0,19
0,34
0,57
1,08
1,30
1,61
1,91
2,37
2,80
3,40

www.bre-trafo.com

Gesamt
[kgl
1,00
1,50
2,90
4,40
6,00
7,50
8,70
10,2
13,4
15,2

66

85

96
120
120
135
135
150
150
174

Normen:
EN 61558-2-13 Spartransformatoren
UL 1446 Electrical insulation system

(OBJY2) File E475312

CE O M

Abmessungen [mm]

T H a b Schraube
78 85 51 56 M4 / HS
70 96 64 65 M4 / HS
90 104 84 87 M5/ HS
88 121 90 70 M5
108 120 90 90 Mé
115 131 104 96 Mé
125 131 104 106 Mé
124 145 122 101 Mé
150 145 122 127 Mé
138 157 135 106 Mé
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BBIT Baustellenisoliertrenntransformatoren 250 - 3.600 VA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
o Transformator im schlagfesten, selbstléschenden,
nicht hygroskopischen Glasfasergehduse IP44
e Schutzklasse 2
e Zuleitung 5m (Schutzkontakt- oder CEE Stecker nach Wahl)
e Ausgang an Schutzkontaktsteckdose (PE nicht angeschlossen).
e Absicherung, Einschaltstrombegrenzung
e Standardspannung: Eingang AC 230 V, Ausgang AC 230 V
e maximale Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C)
e andere Spannungen, Ausflihrungen, Steckdosen und
Stecker auf Anfrage
e ortsveranderlich

Normen:
EN 61558-2-4 Trenntransformatoren
EN 61558-2-23 Transformatoren flir Baustellen

CE /BN

Typ ArENE Leistung Kupfer Gesamt Abmessungen [mm]
[VA] [kgl kgl B T H
BBIT 250 0534-10-000250 250 0,80 7,00 166 250 219
BBIT 500 0534-10-000500 500 1,50 11,0 166 250 219
BBIT 800 0534-10-000800 800 2,50 13,0 192 276 259
BBIT 1000 0534-10-001000 1000 3,00 17,0 192 276 259
BBIT 1600 0534-10-001600 1600 3,80 22,0 340 265 280
BBIT 2000 0534-10-002000 2000 5,20 26,0 340 265 280
BBIT 2500 0534-10-002500 2500 5,90 31,0 340 265 280
BBIT 3000 0534-10-003000 3000 6,80 33,0 340 265 280
BBIT 3600 0534-10-003600 3600 12,3 36,0 340 265 280
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Einphasen-Trenntransformator zur Versorgung 3-10 kVA
medizinisch genutzter Rdume

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Eingangsspannung AC 230 V

e Ausgangsspannug AC 230 V (mit Mittelabgriff)

o verlustarme Ausflihrung mit kornorientiertem M165-35S Blech

e maximale Leerlaufspannung AC 250V zwischen den AuBenleitern

e Leerlaufstrom maximal 3% Inenn

e Kurzschlussspannung Uk maximal 3%

e Einschaltstrom maximal 12x Inenn

o verstarkte Isolierung und isolierte Schirmfolie zwischen den
Wicklungen

o konstruktiv isolierte Befestigungswinkel

e Temperaturiiberwachung mit Kaltleiter 120°C in jeder Spule

e Schirmwicklung mit herausgefiihrtem, isoliertem Anschluss

¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach DGUV Normen:
Vorschrift 3 EN 61558-2-15 Transformatoren flir medizinisch
¢ |P xx B, Isolierstoffklasse E, max. Umgebungstemperatur 40°C genutzte Rdume

(ta 40°C/E)
e Vakuumimpgragnierung
o ein Uberlastschutz ist nicht zulassig lediglich ein Kurzschlussschutz
e andere Spannungen, Leistungen oder Ausfiihrungen auf Anfrage

CEET

Leistun " Kupfer ~ Gesamt Abmessungen [mm]

1 ATEN: doals  BauErdBe e e e ¢ W 2 b schraube
BMED 3000 0545-10-003000 3,0 Ul 150/77 12,8 31 195 147 330 124 139 M8
BMED 4000 0545-10-004000 4,0 Ul 150/92 14,1 35 195 165 330 124 154 M8
BMED 5000 0545-10-005000 5,0 Ul 150/103 16,8 40 195 176 330 124 165 M8
BMED 6300 0545-10-006300 6,3 Ul 180/78 22,1 46 236 168 370 144 160 M8
BMED 8000 0545-10-008000 8,0 Ul 210/63 32,0 59 280 163 430 176 153 M10
BMED 10000 0545-10-010000 10,0 Ul 210/88 39,9 78 280 188 430 176 178 M10
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- Schaltungen und Schaltgruppen _

Breimer Roth Transformatoren kennzeichnet nach dem weltweit gebrauchlichen und flir den Anwender verstandlicheren
Ansatz seine Dreiphasen-Transformatoren wie folgt:

Der 1. GroBbuchstabe beschreibt die Primar Eingangswicklung und der 2. Kleinbuchstabe die Sekundar Ausgangs-
wicklung.

Sind keine anderslautenden Bestellangaben mit genauerer Lagezuordnung von Ober- und Unterspannung formuliert,
wird die oben genannte Kennzeichnungsart gewahlt! Drehstromtransformatoren werden, wenn keine Angaben vorliegen,
vorzugsweise in Dyn5 gefertigt.

Belastbarkeit des Neutralleiters (Sternpunktes):

In der Stern-Stern-Schaltung (Yy) darf der Sternpunkt nur dann mit dem vollen Nennstrom belastet werden, wenn der
Nullleiter des speisenden Netzes mit dem primarseitigen Transformatorsternpunkt verbunden ist. Ist dies nicht der Fall,
so ist der Sternpunkt nur mit ca. 10% des AuBenleiterstromes belastbar.

Bei Dreiphasen-Spartransformatoren, die in Stern-Sparschaltung (YNaOQ) ausgefuihrt sind, gilt dieselbe Regel. Sollte ein voll

belastbarer Sternpunkt gewtnscht sein, dieser aber netzseitig nicht zur Verfligung stehen, muss die Doppel-Zickzack-
Verschaltung (Zzan0) gewahlt werden.
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- Schaltungen und Schaltgruppen _

Kennzahl
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Einsatz von Spartransformatoren in Dreiecksnetzen

Der Einsatz eines Spartransformators sollte besonders in allen Ldndern mit Dreiecksnetzen, hierzu zahlen z.B. Nord-
amerika, Japan, Korea, Taiwan und andere, besonders gepriift werden. Hier kann es durch die spezifischen Netzformen und
deren Erdungsmaoglichkeiten zu Problemen kommen. In der unten abgebildeten Skizze sind einige Fehlerfalle abgebildet
und beschrieben. Hierbei stellt die blaue Grafik das kundenseitige Netz und die schwarze Grafik den Spartransformator dar.
Gerne beraten wir Sie hierzu detaillierter.

Li
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Ausfall einer primarseitigen Phase. Hier kann der Sternpunkt unkontrolliert ein h6heres Potential erreichen. Dies
kann zur Zerstorung der Verbraucher und des Transformators fiihren.

Netzform: Center tap grounded. Dies ist ein typisches Netz in Nordamerika. Zum Beispiel ergeben sich hier Spannun-
gen von 3x 480V oder 2x 240V zum geerdeten Mittelpunkt

Netzform: Corner grounded delta. Ebenso typische Netzform in Nordamerika und Asien. Hier werden meistens
3 adrige Kabel verwendet, wobei die griin/gelbe Ader gleichzeitig flir den AuBenleiter verwendet wird. Dies ist auf
keinen Fall mit den in europaischen Landern verwendeten Kabeln fir Einphasen-Netze zu verwechseln!

In vielen Anwendungen wird der Neutralleiter des Transformators geerdet. Dies wird teilweise auch in verschiedenen
Normen und Vorschriften gefordert. Diese Erdverbindung hatte dann einen direkten Kontakt zum ,center tap
grounded” oder ,corner grounded” Punkt und somit einen Kurzschluss zum AuBenleiter!

Ausgangsseitige Verbraucher wie zum Beispiel Netzfilter, Primarschaltregler, Frequenzumrichter (Zwi-
schenkreise) sind meistens mit Y Kondensatoren bestlickt. Diese bewirken den gleichen Fehler wie in Punkt 4
beschrieben.

www.bre-trafo.com 10/2017



- 2 | Dreiphasen-Transformatoren _

Anfrageformular fiir kundenspezifische Dreiphasen-Transformatoren

Firma

StraBe

PLZ, Ort

Ansprechpartner

Telefonnummer

E-Mail

Stiickzahl

[J Trenntransformator [ Sicherheitstransformator [J Spartransformator [J Steuertransformator

[J sonstige

Leistung

Eingangsspannung(en)

Eingangsstrom

Ausgangsspannung(en)

Ausgangsstrom

Schaltgruppe

Einschaltdauer Ll $1/100% ED Ll andere

Frequenz [0 50/60 Hz 0 60 Hz [0 andere

Temperaturklasse 0 ta 40°C/E O tago°c/B O ta40°C/F O andere

Schutzart I 1P xx B (IP 00) O p23 O 1psa 0 verguss
[l andere

Gehausefarbe L] RAL 7035 L0 RAL7032 [ andere

Normen L] EN 61558 L uL/csA L] andere

Anschluss primar O Klemmen__mm2 [ L6tosen 0 freieEnden [ andere

Anschluss sekundar Ll Klemmen ___mm2 [I L6tésen Ll freie Enden [ andere

Befestigung O FuBwinkel [ FuBbigel [ Stehbolzen

Dokumentation OO pufprotokoll [0 patenblatt [ Schaltplan [0 Seriennummern

Termin

Sonstiges
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BDLT Dreiphasen-Liiftertransformatoren 1-30A

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

38

zur stufenweisen Drehzahlsteuerung von Llftermotoren
Spannung: AC 400V / AC 140-180-230-280-330 V
geschweiBt

offene Ausfiihrung fiir ortsfesten Einbau

Gehduse mit Wahlschalter und Absicherung optional lieferbar
handriicken- und fingerberlhrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3

IP xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)

bis 2A Ausflihrung mit kombinierter Hutschienenbefestigung
Scottschaltung

verlustoptimierte Versionen auf Anfrage

Lieferung erfolgt im Satz (2 Transformatoren)
Kupfergewichte sind ebenfalls pro Satz

UL Zulassung (UL5085-XPTQ2) auf Wunsch méglich

wn Sl
BDLT 4001 0600-10-000001 1 0,54
BDLT 4002 0600-10-000002 2 1,14
BDLT 4004 0600-10-000004 4 1,62
BDLT 4007 0600-10-000007 7 3,38
BDLT 40010 0600-10-000010 10 4,16
BDLT 40012 0600-10-000012 12 4,62
BDLT 40015 0600-10-000015 15 4,84
BDLT 40020 0600-10-000020 20 7,90
BDLT 40025 0600-10-000025 25 9,74
BDLT 40030 0600-10-000030 30 11,3
bdu

b2

Gesamt
kgl
1,60
2,50
4,40
6,80
8,80
10,2
12,9
17,1
21,9
23,6

www.bre-trafo.com

Normen:
EN 61558-2-13 Spartransformatoren

UL 1446

Electrical insulation system

(OBJY2) File E475312

CE O M

78
96
105
135
135
150
150
174
174
195

T
80
78

104
105
125
124
150
148
168
154

o3

Abmessungen [mm]

H

89
104
110
131
131
145
145
157
157
178

a
56
84
84

104
104
122
122
135
135
150

b
56
87
85
86

106
101
127
116
136
122

Schraube
M4 / HS
M5/ HS

M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
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BDUT Dreiphasen-Universaltransformatoren 3-40 kVA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
Universaltransformator mit Standardspannungen (3AC 190...600 V)

Eingang: 3AC 190/200/208/220/230/240/254/265/277/289/300/
312/323/330/346/360/380/400/415/440/460/480/500/520/540/

560/575/600 V

Ausgang: 3AC 400 V

getrennte Wicklungen, mit voll belastbaren Sternpunkt
offene Ausfiihrung fiir ortsfesten Einbau

handrticken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3

IP XX B, Isolierstoffklasse F, max. Umgebungstemperatur

40°C (ta 40°C/F)

andere Leistungen oder verlustoptimierte Ausfiihrungen auf Anfrage

Typ

BDUT 3000

BDUT 5000

BDUT 8000

BDUT 10000
BDUT 12000
BDUT 16000
BDUT 20000
BDUT 25000
BDUT 30000
BDUT 35000
BDUT 40000

10/2017

Art-Nr.

0601-10-003000
0601-10-005000
0601-10-008000
0601-10-010000
0601-10-012000
0601-10-016000
0601-10-020000
0601-10-025000
0601-10-030000
0601-10-035000
0601-10-040000

Leistung
[KVA]
3
5
8
10
12
16
20
25
30
35
40

BaugroBe

3U1132/72
3Ul1 150/77
3Ul1 168/92
3Ul1 180/93
3Ul1210/73
3U1210/88
3U1210/133
3Ul 240/83
3Ul1 240/110
3Ul 240/140
3Ul 240/140

Kupfer

[kgl

8,30
14,7
18,3
241
40,9
46,4
50,4
73,0
74,9
80,2
93,9

Gesamt

[kgl

30,0
43,2
60,6
74,0
93,2
110
144
170
176
209
223

www.bre-trafo.com

Normen:
EN 61558-2-4 Trenntransformatoren
UL 1446 Electrical insulation system
(OBJY2) File E475312
CES A
Abmessungen [mm]
B T H a b Schraube
290 152 250 200 102 M8
310 165 280 224 120 M8
360 170 290 247 144 M8
400 220 380 264 155 M8
460 230 440 316 143 M10
460 245 440 316 158 M10
460 285 450 316 203 M10
550 283 490 356 157 M14
550 310 490 356 184 M14
650 320 510 35 184 M14
650 400 510 35 214 M14
39



“ Dreiphasen-Transformatoren, kostenoptimiert, kundenspezifisch | 50 VA - 40 kVA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

¢ Transformator mit kundenspezifischen Spannungen bis 1000V,
groBere Spannungen auf Anfrage

¢ kostenoptimierte Ausflihrung mit Normalblech M330-50A

o reduzierte BaugroBen

o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau

e handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3 (IPxxB)

e bei Stromen Uber 340A, Anschllisse an Kabelschuhe oder
Kupferplatten (IPO0)

o |solierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C
(ta 40°C/B) bis 3500 VA

¢ Isolierstoffklasse F, max. Umgebungstemperatur 40°C

(ta 40°C/F) ab 4000 VA Normen:
e in verschiedenen Normen lieferbar EN 61558-2-2 Steuertransformatoren
e Standard als stehender Aufbau mit Fusswinkel EN 61558-2-4 Trenntransformatoren
e Die MaBe T und H kénnen konstruktiv bedingt variieren EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren
e verlustoptimierte Versionen siehe BDVA EN 61558-2-13 Spartransformatoren
UL 1446 Electrical insulation system

(OBJY2) File E475312

€ O\ 850N
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“ Dreiphasen-Transformatoren, kostenoptimiert, kundenspezifisch | 50 VA - 40 kVA

Leistun . Kupfer  Gesamt Abmessungen [mm]

L ATEN: Al S Baugrose ke kel B8 T W a b schraube
BDF 50 0602-20-XXXXXX 50 3U1 48/26 0,44 1,40 9% 8 100 71 48 M4
BDF 100 0602-20-XXXXXX 100 3U1 60/21 0,67 1,70 120 81 110 90 39 M4
BDF 200 0602-20-XXXXXX 200 3U1 60/31 0,87 2,50 120 91 110 90 49 M4
BDF 300 0602-20-XXXXXX 300 3Ul1 75/26 1,58 4,40 150 86 135 113 49 M5
BDF 400 0602-20-XXXXXX 400 3Ul 75/41 1,90 6,10 150 101 135 113 64 M5
BDF 500 0602-20-XXXXXX 500 3U1 90/31 2,96 7,40 180 91 155 136 57 Mé
BDF 700 0602-20-xxXXxx 700 3U190/41 3,40 9,30 180 101 155 136 67 M6
BDF 900 0602-20-00X 900 3U190/51 3,71 11,1 180 111 155 136 77 M6
BDF 1000 0602-20-00x  1.000 3U1 114/40 5,60 13,5 228 110 195 176 71 M6
BDF 1300 0602-20-XXXXXX 1.300 3U1 114/40 6,24 15,1 228 110 195 176 71 Mé
BDF 1600 0602-20-00X  1.600 3U1 120/41 6,83 17,5 240 111 205 185 81 M8
BDF 2000 0602-20-XXXXXX 2.000 3Ul 114/64 7,09 20,9 228 134 195 176 95 Mé
BDF 2500 0602-20-00X 2,500 3U1120/71 8,32 25,3 240 141 205 185 101 M8
BDF 3000 0602-20-XXXXXX 3.000 3U1 132/60 10,3 29,5 265 140 230 200 90 M8
BDF 3500 0602-20-XXXXXX 3.500 3U1132/72 10,9 32,5 265 152 230 200 102 M8
BDF 4000 0602-20-XXXXXX 4.000 3Ul 150/52 12,2 33,0 300 140 260 224 94 M8
BDF 5000 0602-20-XXXXXX 5.000 3Ul 150/65 15,2 39,0 300 153 260 224 108 M8
BDF 6000 0602-20-XXXXXX 6.000 3Ul 150/77 18,1 48,5 300 165 260 224 120 M8
BDF 7000 0602-20-XXXXXX 7.000 3Ul 150/92 20,0 54,0 300 180 260 224 134 M8
BDF 8000 0602-20-XXXXXX 8.000 3Ul 150/103 19,2 56,0 300 191 260 224 145 M8
BDF 9000 0602-20-XXXXXX 9.000 3U1 180/63 28,7 64,0 360 165 310 264 125 M8
BDF 10000 0602-20-XXXXXX 10.000 3U1 180/78 29,6 72,0 360 180 310 264 140 M8
BDF 13000 0602-20-XXXXXX 13.000 3U1 180/93 32,1 82,0 360 195 310 264 155 M8
BDF 16000 0602-20-XXXXXX 16.000 3U1210/73 46,7 99,0 420 180 360 316 143 M10
BDF 20000 0602-20-XXXXXX 20.000 3U1210/88 54,4 118 420 195 360 316 158 M10
BDF 24000 0602-20-XXXXXX 24.000 3U1210/103 54,1 128 420 210 360 316 173 M10
BDF 30000 0602-20-XXXXXX 30.000 3U1210/133 63,0 160 420 240 360 316 203 M10
BDF 36000 0602-20-XXXXXX 36.000 3U1 240/110 77,8 178 480 240 415 356 184 M12
BDF 40000  0602-20-xxx¥xX  40.000 3U1 240/140 89,3 218 480 270 415 356 214 M12
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BDVA Dreiphasen-Transformatoren, verlustarm, kundenspezifisch 50 VA - 630 kVA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
¢ Transformator mit kundenspezifischen Spannungen bis 1000V,
groBere Spannungen auf Anfrage
o verlustoptimierte Ausflihrung mit kornorientiertem Blech (M165-35A)
o offene Ausflihrung fiir ortsfesten Einbau
¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3 (IPxxB)
e bei Stromen Uber 340A, Anschllisse an Kabelschuhe
oder Kupferplatten (IP00)
¢ Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C
(ta 40°C/B) bis 3500 VA
¢ |solierstoffklasse F, max. Umgebungstemperatur 40°C
(ta 40°C/F) ab 4000 VA

¢ in verschiedenen Normen lieferbar Normen:

e Standard als stehender Aufbau mit Fusswinkel EN 61558-2-2 Steuertransformatoren

e Die MaBe T und H kénnen konstruktiv bedingt variieren EN 61558-2-4 Trenntransformatoren

e kostenoptimierte Version siehe BDF oder BDH EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren
EN 61558-2-13 Spartransformatoren
UL 1446 Electrical insulation system

(OBJY2) File E475312

€ £ 880 A
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BDVA Dreiphasen-Transformatoren, verlustarm, kundenspezifisch 50 VA - 630 kVA

Abmessungen [mm]

Typ

BDVA 50
BDVA 100
BDVA 200
BDVA 300
BDVA 400
BDVA 500
BDVA 700
BDVA 900
BDVA 1000
BDVA 1300
BDVA 1600
BDVA 2000
BDVA 2500
BDVA 3000
BDVA 3500
BDVA 4000
BDVA 5000
BDVA 6000
BDVA 7000
BDVA 8000
BDVA 9000
BDVA 10000
BDVA 13000
BDVA 16000
BDVA 20000
BDVA 24000
BDVA 30000
BDVA 36000
BDVA 40000
BDVA 50000
BDVA 63000
BDVA 80000
BDVA 100.000
BDVA 130.000
BDVA 160.000
BDVA 200.000
BDVA 250.000
BDVA 315.000
BDVA 400.000
BDVA 500.000
BDVA 630.000

10/2017

Art-Nr.

0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX
0603-20-XXXXXX

Leistung
[VA]
50
100
200
300
400
500
700
900
1.000
1.300
1.600
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
13.000
16.000
20.000
24.000
32.000
36.000
40.000
50.000
63.000
80.000
100.000
130.000
160.000
200.000
250.000
315.000
400.000
500.000
630.000

BaugroBe

3U148/26
3Ul1 60/21
3U1 60/31
3U175/26
3U175/41
3U190/31
3U1 90741
3U1 90/51
3U1114/40
3Ul 114/40
3U1120/41
3Ul 114/64
3U1120/71
3Ul 132/60
3U1132/72
3UlI 150/52
3UI 150/65
3Ul 150/77
3Ul1 150/92
3Ul1 150/103
3U1180/63
3U1 180/78
3U1180/93
3U1210/73
3U1210/88
3U1210/103
3U1210/133
3U1 240/110
3U1240/140
90/100/270/110
90/110/270/110
90/130/270/110
90/170-270/110
100/160-360/120
100/190-360/120
120/150-400/140
120/190-400/140
140/160-540/170
140/200-540/170
160/190-640/170
160/280-640/170

Kupfer
[kgl
0,44
0,67
0,87
1,58
1,90
2,96
3,40
3,71
3,37
6,24
6,83
7,09
8,32
10,3
10,9
12,2
15,2
18,1
20,0
19,2
28,7
29,6
32,1
46,7
54,4
54,1
60,1
77,8
89,3
92,0
127
138
154
192
242
280
363

Gesamt
[kgl
1,40
1,70
2,50
4,40
6,10
7,40
9,30
111
12,5
15,1
17,5
20,9
25,3
29,5
32,5
33,0
39,0
48,5
54,0
56,0
64,0
72,0
82,0
99.0
118
128
155
178
218
220
244
277
334
409
494
572
708

www.bre-trafo.com

96
120
120
150
150
180
180
180
228
228
240
228
240
265
265
300
300
300
300
300
360
360
360
420
420
420
420
480
480
600
600
600
600
660
660
780
780

T H
86 100
81 110
91 110
86 135
101 135
91 155
101 155
111 155
110 195
110 195
111 205
134 195
141 205
140 230
152 230
140 260
153 260
165 260
180 260
191 260
165 310
180 310
195 310
180 360
195 360
210 360
240 360
240 415
270 415
380 600
390 600
410 600
510 600
500 710
530 710
505 790
545 790
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

a
71
90
90
113
113
136
136
136
176
176
185
176
185
200
200
224
224
224
224
224
264
264
264
316
316
316
316
356
356
430
430
430
430
460
460
560
560

b
48
39
49
49
64
57
67
77
71
71
81
95

101
90
102
94
108
120
134
145
125
140
155
143
158
173
203
184
214
182
192
212
252
254
284
266
306

Schraube

[\
M4
M4
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
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Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

44

Transformator mit kundenspezifischen Spannungen bis 1000V,
gréBere Spannungen auf Anfrage

reduzierte BaugréBen

offene Ausfiihrung fiir ortsfesten Einbau

handrticken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3 (IPxxB)

bei Strdmen ber 340A, Anschliisse an Kabelschuhe oder
Kupferplatten (IP00)

Isolierstoffklasse H, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/H)
in verschiedenen Normen lieferbar

Standard als stehender Aufbau mit Fusswinkel

Die MaBe T und H kénnen konstruktiv bedingt variieren
verlustoptimierte Versionen siehe BDVA

Typ Art-Nr. Le{:(s\t;;\g BaugroBe Kl[:?gff d
BDH 10000 0604-20-XXXXXX 10 3U1180/63 23,3
BDH 13000 0604-20-XXXXXX 13 3U1180/78 25,7
BDH 16000 0604-20-XXXXXX 16 3U1180/93 30,0
BDH 20000 0604-20-XXXXXX 20 3U1210/73 45,6
BDH 24000 0604-20-XXXXXX 24 3U1210/88 48,0
BDH 30000 0604-20-XXXXXX 30 3U1210/133 54,4
BDH 40000 0604-20-XXXXXX 40 3U1 240/110 73,2
BDH 50000 0604-20-XXXXXX 50 3U1 240/140 88,3
BDH 63000 0604-20-XXXXXX 63 90/100-270/110 106
BDH 80000 0604-20-XXXXXX 80 90/110-270/110 139
BDH 100000 0604-20-XXXXXX 100 90/130-270/110 140
BDH 130000 0604-20-XXXXXX 130 90/200-270/110 152
BDH 160000 0604-20-XXXXXX 160 100/160-360/120 203
BDH 200000 0604-20-XXXXXX 200 100/190-360/120 262
BDH 250000 0604-20-XXXXXX 250 120/150-400/140 310
BDH 315000 0604-20-XXXXXX 315 120/200-400/140 385

Dreiphasen-Transformatoren, kostenoptimiert, kundenspezifisch 10 - 630kVA

Normen:

EN 61558-2-2 Steuertransformatoren

EN 61558-2-4 Trenntransformatoren

EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren
EN 61558-2-13 Spartransformatoren

€ £ 880

Gesamt Abmessungen [mm]
Ikgl B T H a b  Schraube
64,0 360 165 370 264 125 M8
72,0 360 180 370 264 140 M8
82,0 360 195 370 264 155 M8
99,0 420 180 430 316 143 M10
118 420 195 430 316 158 M10
154 420 240 430 317 203 M10
178 480 240 415 356 184 M12
218 480 270 415 356 214 M12
220 600 380 600 430 182 M16
244 600 390 600 430 192 M16
277 600 410 600 430 212 M16
350 600 480 600 430 282 M16
409 660 500 710 460 254 M16
494 660 530 710 460 284 M16
572 780 505 790 560 266 M16
708 780 555 790 560 316 M16

www.bre-trafo.com
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BNLB Neutralleiterbildner m

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
e Transformator zum Erzeugen eines voll belastbaren Neutralleiters
e Standardspannung 3AC 400 V
o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau
¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3
¢ |P xx B, Isolierstoffklasse F, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/F)
o verlustoptimierte Versionen, andere Leistungen und
Spannungen auf Anfrage

Normen:
EN 61558-2-13 Spartransformatoren
UL 1446 Electrical insulation system

(0BJY2)

CE O M

Null-Leiter Leistun " Kupfer ~Gesamt Abmessungen [mm]

e ATENE stromiAl  BvAl.  PRUEBe e e & © W a b schraube
BNLB 10 0605-10-000010 10 7 3U1120/41 6,90 16,0 240 1M1 210 185 81 M8
BNLB 16 0605-10-000016 16 11 3U1120/71 8,70 25,0 240 141 210 185 101 M8
BNLB 20 0605-10-000020 20 14 3U1 150/52 12,2 33,0 300 140 260 224 94 M8
BNLB 25 0605-10-000025 25 17 3UI 150/65 14,5 27,0 300 153 260 224 108 M8
BNLB 32 0605-10-000032 32 22 3U1 150/77 15,3 42,0 300 165 265 224 120 M8
BNLB 40 0605-10-000040 40 28 3U1 150/92 21,3 53,0 300 180 265 224 134 M8
BNLB 50 0605-10-000050 50 35 3U1 180/63 30,4 62,0 360 165 370 264 125 M8
BNLB 63 0605-10-000063 63 43 3UI1 180/78 35,0 75,0 360 180 370 264 140 M8
BNLB 80 0605-10-000080 80 55 3U1210/73 43,0 97.0 420 180 430 316 143 M10
BNLB 100  0605-10-000100 100 70 3U1210/88 50,0 112 420 195 430 316 158 M10
BNLB 125  0605-10-000125 125 87 3U1210/103 53,0 125 420 210 440 316 173 M10
BNLB 160  0605-10-000160 160 110 3U1210/133 59,0 155 420 240 450 316 203 M10
BNLB 200  0605-10-000200 200 138 3U1 240/110 76,0 180 480 240 520 356 184 M12
BNLB 250 0605-10-000250 250 173 3U1 240/140 83,0 218 480 270 530 356 214 M12
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BDMED Dreiphasen- Trenntransformator zur Versorgung
medizinisch genutzter RaGume

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

Eingangsspannung 3AC 400 V

Ausgangsspannug 3AC 230V

verlustarme Ausflihrung mit kornorientiertem M165-35S Blech
maximale Leerlaufspannung AC 250V zwischen den AuBenleitern
Leerlaufstrom maximal 3% Inenn

Kurzschlussspannung Uk maximal 3%

Einschaltstrom maximal 12x Inenn

verstarkte Isolierung und isolierte Schirmfolie zwischen den
Wicklungen

konstruktiv isolierte Befestigungswinkel
Temperaturliberwachung mit Kaltleiter 120°C in jeder Spule
Schirmwicklung mit herausgefiihrtem, isoliertem Anschluss

Schaltgruppe YNynO Normen:
handrticken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach DGUV EN 61558-2-15
Vorschrift 3

IP XX B, Isolierstoffklasse E, max. Umgebungstemperatur 40°C
(ta 40°C/E)

Vakuumimpgréagnierung

andere Spannungen, Leistungen oder Ausflihrungen auf Anfrage

Transformatoren flir medizinisch
genutzte Rdume

CE (8]

Leistung Kupfer  Gesamt

Art-Nr. Baugro
Typ o [kVA] SRS kgl kgl B T
BDMED 3000 0618-10-003000 3,0 3U1 150/77 15,2 45,5 300 165
BDMED 4000 0618-10-004000 4,0 3U1 150/92 18,6 52,0 300 180
BDMED 5000 0618-10-005000 50 3U1 150/103 19,7 56,0 300 191
BDMED 6300 0618-10-006300 6,3 3U1 180/63 27,6 63,0 360 165
BDMED 8000 0618-10-008000 8,0 3U1 210/63 37,4 85,0 420 170
BDMED 10000 0618-10-010000 10,0 3U1210/73 39,1 89,0 420 180
46 www.bre-trafo.com

Abmessungen [mm]

H
330
330
330
380
430
430

a
224
224
224
264
316
316

b
140
154
165
145
153
163

Schraube
M8
M8
M8
M8
M10
M10
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A~
'y

BEND 4
BEND 6
BENDD 4
BENDD 6
BEFD 5,5
BDFD 7
BDFD 14
BDND 4
BDND 6

10/2017

3 | DROSSELN UND FILTER

- - S N
\ NN T
wh N

77 AN

EiNPNASEN-NETZANOSSEIN 4% ....eeeieiieeeiie ettt e ettt ettt e e ettt e e e bt e e e ambe e e ateeeeasaeeeanseaeanseaeanseeaeasneaeanns 50
EiNPNASEN-NETZANOSSEIN 6% ....eeeieiieieiiite ettt ettt ettt e ettt e e ettt e e ettt e e e st e e e ambeeeanteeeeasaeeeaneeaeanseaeanseeeaasneaeanns 52
EiNphasen-NetZAOPPEIAIOSSEIN 4% ......eeo ittt e et e e e ettt e e ettt e e tb e e e e aeeaeanteeeanseeeaasneaeanns 54
EiNphasen-NetZAOPPEIAIOSSEIN 6% ......cceiueiieiie ettt ettt ettt e ettt e e ettt e et e e e at e e e emeeaeanseeeeasneaeanes 56
Einphasen-FilterdrOSSEIN 5,5% (214 HZ) ......cooiiiiiiiee ettt e e e e e e e e et eeaeeeaaaans 58
Dreiphasen-FilterdrOSSEl 7% (T8FHZ) .......eeeiii et e et e e e e e et e e e e e e eatraeeaeeeanrans 59
Dreiphasen-FilterdrOSSEl 14% (134HZ) .....oooo oot e e e et e e e e e e e e e e e et ra e e e e e eaaraes 60
DreIPNASENNETZANOSSEI 4% .. ..eieeeiee ettt ettt e ettt e e e st e e oottt e e emteeeesbeeeambeeeenseeeeenseeeeneeaeanseeeesneaaanns 61
DreiphaSEN-NETZATOSSEI 6% ......eueeieiiiie ettt ettt h e et e e et e e e esb e e e e seeeeesneeeaneeeeanseeessaeaanes 62
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Anfrageformular fiir kundenspezifische Drosseln

Firma

StraBe

PLZ, Ort

Ansprechpartner

Telefonnummer

E-Mail

Stiickzahl

[J Eingangsdrossel (Netzdrossel) [J DC Drossel (Glattungsdrossel)

!

1

] sonstige

[J Ausgangsdrossel (du/dt Filter)

—

=

L

===

Induktivitat bei Nennstrom

[

.
Ly
BT LI R I
LELNLELRLEEVLY V- 3
— L
1

Nennstrom [A]

Toleranz [%]

Grundfrequenz (fg) [Hz]

Mindestinduktivitdt bei Spitzenstrom [mH]

Spitzenstrom (Is) [A]

Oberschwingungsstrom 1. Oberwelle (Iss1) [A]

Oberschwingungsstrom x. Oberwelle (Issx) [A]

Pulsfrequenz (fp) [kHz]

Bemessungsspannung [V]

Einschaltdauer 1 S1/100% ED [l andere
Temperaturklasse [J ta 40°C/E [J ta40°C/B [J ta 40°C/F [J andere
Schutzart [J IP xx B (IP 00) 1P 23 [J IpP54 [J Vverguss

[J andere
Geh&usefarbe [0 RAL 7035 [0 RAL 7032 [0 andere
Normen [J EN 61558 [J UL/CSA [0 andere
Anschluss primar [J Klemmen__mm2 [ Lotdsen [ freie Enden [J andere
Anschluss sekundar O Klemmen ___mmz2 [ L6tésen [0 freie Enden [0 andere
Befestigung [J FuBwinkel [J FuBblgel [J Schnappfeder [ Stehbolzen
Dokumentation [J pufprotokoll [J Datenblatt [ Schaltplan [J Seriennummern
Termin
sSonstiges
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BEND 4 Einphasen-Netzdrosseln 4% 2-32A

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
e Einphasen-Netzdrossel mit 4% Spannungsfall
e zur Strombegrenzung oder Unterdriickung von Netzriickwirkungen
e Nennspannungen je hach Typ: AC 115V, AC 230V (277V),
AC 400V (480V)
e Nennfrequenz 50Hz (auch 60Hz mit gednderten Spannungen maglich)
o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau
¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3
¢ |P xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)

Normen:
EN 61558-2-20 Drosseln
UL 1446 Electrical insulation system

(OBJY2) File E475312

CE D Ns
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BEND 4 Einphasen-Netzdrosseln 4% m

Spannung: AC 115V

Strom  Induktivitat " Kupfer  Gesamt Abmessungen [mm]

e ANE Sl mal B9 Thg' Tk gt ow 2 b sohraube
BEND4-4-115  0700-10-000004 4 3,66 El 48/16 0,05 030 46 42 52 38 31 M3
BEND4-6-115  0700-10-000006 6 2,44 El 54/18 0,05 035 55 76 60 44 34 M3
BEND4-8-115  0700-10-000008 8 1,83 El 54/18 0,08 036 55 76 60 44 34 M3
BEND4-10-115  0700-10-000010 10 1,46 El 60/21 0,11 052 60 65 76 44 36 M3
BEND4-13-115  0700-10-000013 13 1,12 El 60/31 0,11 075 60 75 76 44 46 M3
BEND4-16-115  0700-10-000016 16 0,96 El 60/31 0,14 08 60 75 76 44 46 M3
BEND4-20-115  0700-10-000020 20 0,73 El 66/34 0,13 095 66 78 80 50 52 M4
BEND4-25-115  0700-10-000025 25 0,58 El 78/27 0,16 1,10 78 71 89 56 45 M4
BEND4-32-115  0700-10-000032 32 0,458 EI 78/36 0,24 145 78 80 89 56 54 M4

Spannung: AC 230V (50Hz) // 277 V (60Hz)
strom  Induktivitit ) Kupfer  Gesamt Abmessungen [mm]

e ATNE Al me PUEORS Thg kgl g 1 W a b schraube
BEND4-2-230  0701-10-000002 2 14,6 El 48/16 0,06 035 46 42 52 38 31 M3
BEND4-4-230  0701-10-000004 4 7,32 El 54/18 0,08 045 55 76 60 44 34 M3
BEND4-6-230  0701-10-000006 6 4,88 El 60/31 0,12 065 60 75 76 44 46 M3
BEND4-8-230  0701-10-000008 8 3,66 El 66/23 0,16 090 66 67 8 50 40 M4
BEND4-10-230  0701-10-000010 10 2,93 El 66/34 0,16 1,0 66 78 80 50 52 M4
BEND4-13-230  0701-10-000013 13 2,25 El 78/27 0,22 1,40 78 71 89 56 45 M4
BEND4-16-230  0701-10-000016 16 1,83 El 78/36 0,25 1,90 78 8 89 56 54 M4
BEND4-20-230  0701-10-000020 20 1,46 El 84/29 0,31 200 85 68 93 64 47 M4
BEND4-25-230  0701-10-000025 25 1,17 El 84/43 0,32 230 85 68 93 64 47 M4
BEND4-32-230  0701-10-000032 32 0,91 El 84/52 0,50 290 85 90 93 64 69 M4

Spannung: AC 400 V (50Hz) // AC 480 V (60Hz)
Tvp Art-Nr. stll;\cy]m Indtlxrl‘<1t|!|\]ntat BaugroBe K?I?gf]er Ge{zg;nt —— Abn:lessungen [mm]
a b Schraube
BEND4-2-400  0702-10-000002 2 25,46 El 54/18 0,08 038 55 76 60 44 34 M3
BEND4-4-400  0702-10-000004 4 12,73 El 60/31 0,14 075 60 75 76 44 46 M3
BEND4-6-400  0702-10-000006 6 8,48 El 66/34 0,16 095 66 78 80 50 52 M4
BEND4-8-400  0702-10-000008 8 6,36 El 78/27 0,22 1,20 78 71 89 56 45 M4
BEND4-10-400  0702-10-000010 10 5,09 EI 78/36 0,26 1,50 78 80 89 56 54 M4
BEND4-13-400  0702-10-000013 13 3,91 El 84/43 0,28 1,90 85 68 93 64 47 M4
BEND4-16-400  0702-10-000016 16 3,18 El 84/43 0,41 220 8 68 93 64 47 M4
BEND4-20-400  0702-10-000020 20 2,54 El 96/35 0,63 250 96 78 104 84 60 M5
BEND4-25-400  0702-10-000025 25 2,03 El 96/45 0,68 300 96 8 104 81 70 M5
BEND4-32-400  0702-10-000032 32 1,59 El 96/59 0,77 370 96 102 104 84 84 M5
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BEND 6 Einphasen-Netzdrosseln 6% 2-32A

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
e Einphasen-Netzdrossel mit 6% Spannungsfall
e zur Strombegrenzung oder Unterdriickung von Netzriickwirkungen
e Nennspannungen je nach Typ: AC 115V, AC 230V (277V)
¢ Nennfrequenz 50Hz (auch 60Hz mit gednderten Spannungen maoglich)
o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau
e handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3
e |P xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)

Normen:
EN 61558-2-20 Drosseln
UL 1446 Electrical insulation system

(OBJY2) File E475312

CE D Ns
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BEND 6 Einphasen-Netzdrosseln 6% m

Spannung: AC 115V

Typ

BEND6-4-115
BEND6-6-115
BEND6-8-115
BEND6-10-115
BEND6-13-115
BEND6-16-115
BEND6-20-115
BEND6-25-115
BEND6-32-115

Art-Nr.

0703-10-000004
0703-10-000006
0703-10-000008
0703-10-000010
0703-10-000013
0703-10-000016
0703-10-000020
0703-10-000025
0703-10-000032

Strom
[A]
4
6
8
10
13
16
20
25
32

Induktivitat
[mH]
5,49
3,66
2,74
2,19
1,69
1,37
1,09
0,87
0,68

Spannung: AC 230V (50Hz) // 277 V (60Hz)

Typ

BEND6-2-230
BENDé6-4-230
BEND6-6-230
BENDé6-8-230
BEND6-10-230
BEND6-13-230
BEND6-16-230
BENDé6-20-230
BENDé6-25-230
BEND6-32-230

10/2017

Art-Nr.

0704-10-000002
0704-10-000004
0704-10-000006
0704-10-000008
0704-10-000010
0704-10-000013
0704-10-000016
0704-10-000020
0704-10-000025
0704-10-000032

Strom
[A]
2
4
6
8
10
13
16
20
25
32

Induktivitat
[mH]
21,69
10,98

7,32
5,49
4,39
3,37
2,74
2,19
1,75
1,37

BaugréBe

El 54/18
El 60/21
El 60/31
El 66/23
El 66/34
EI 78/27
El 78/36
El 84/43
El 84/43

BaugroBe

El 54/18
El 60/31
El 66/34
El 66/34
ElI 78/27
EI 78/36
El 84/43
El 84/52
El 96/45
El 96/59

Kupfer
[kgl
0,07
0,10
0,12
0,15
0,18
0,21
0,23
0,26
0,34

Kupfer
[kgl
0,06
0,10
0,12
0,25
0,26
0,33
0,28
0,41
0,52
0,57
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Gesamt
[kgl
0,35
0,50
0,70
0,70
1,00
1,10
1,50
1,90
2,00

Gesamt
[kgl
0,40
0,70
1,00
1,10
1,30
1,50
1,90
2,40
2,90
3,50

B
55
60
60
66
66
78
78
85
85

55
60
66
66
78
78
85
85
96
96

T
76
65
75
67
78
71
80
68
68

Abmessungen [mm]

H
60
76
76
80
80
89
89
93
93

a
44
44
44
50
50
56
56
64
64

b
34
36
46
40
52
45
54
47
47

Schraube

M3
M3
M3
M4
7
M4
M4
M4
M4

Abmessungen [mm]

76
75
78
78
71
80
68
90
88
102

H
60
76
80
80
89
89
93
93

104
104

a
44
44
50
50
56
56
64
64
84
84

b
34
46
52
52
45
54
47
69
70
84

Schraube

M3
M3
s
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M5
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BENDD 4 Einphasen-Netzdoppeldrosseln 4% 2-32A

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
¢ Einphasen-Netzdoppeldrossel mit 4% Spannungsfall
e zur Strombegrenzung oder Unterdriickung von Netzriickwirkungen
e Nennspannungen je hach Typ: AC 115V, AC 230V (277V),
AC 400V (480V)
e Nennfrequenz 50Hz (auch 60Hz mit gednderten Spannungen maglich)
o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau
¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen
nach DGUV Vorschrift 3
¢ |P xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)

Normen:
EN 61558-2-20 Drosseln
UL 1446 Electrical insulation system

(OBJY2) File E475312

CE D Ns
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BENDD 4 Einphasen-Netzdoppeldrosseln 4% m

Spannung: AC 115V

Typ

BENDD4-2-115
BENDDA4-4-115
BENDD4-6-115
BENDDA4-8-115
BENDD4-10-115
BENDD4-13-115
BENDD4-16-115
BENDD4-20-115
BENDD4-25-115
BENDDA4-32-115

Art-Nr.

0705-10-000002
0705-10-000004
0705-10-000006
0705-10-000008
0705-10-000010
0705-10-000013
0705-10-000016
0705-10-000020
0705-10-000025
0705-10-000032

Strom
[A]

2
4
6
8
10
13
16
20
25
32

Induktivitat

[mH]

3,66
1.83
1,22
0,915
0,732
0,563
0,457
0,366
0,293
0,229

Spannung: AC 230 V (50Hz) // 277 V (60Hz)

Typ

BENDDA4-2-230
BENDDA4-4-230
BENDDA4-6-230
BENDDA4-8-230
BENDD4-10-230
BENDDA4-13-230
BENDDA4-16-230
BENDD4-20-230
BENDDA4-25-230
BENDDA4-32-230

Spannung: AC 400 V (50Hz) // AC 480 V (60Hz)

Typ

BENDD4-2-400
BENDDA4-4-400
BENDDA4-6-400
BENDDA4-8-400
BENDD4-10-400
BENDDA4-13-400
BENDD4-16-400
BENDDA4-20-400
BENDDA4-25-400
BENDDA4-32-400
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Art-Nr.

0706-10-000002
0706-10-000004
0706-10-000006
0706-10-000008
0706-10-000010
0706-10-000013
0706-10-000016
0706-10-000020
0706-10-000025
0706-10-000032

Art-Nr.

0707-10-000002
0707-10-000004
0707-10-000006
0707-10-000008
0707-10-000010
0707-10-000013
0707-10-000016
0707-10-000020
0707-10-000025
0707-10-000032

Strom
[A]

2
4
6
8
10
13
16
20
25
32

Strom
[A]

2
4
6
8
10
13
16
20
25
32

Induktivitat

[mH]

7,32
3,66
2,44
1,83
1,46
1,12
0,91
0,73
0,58
0,45

Induktivitat

[mH]

12,73
6,36
4,24
3,18
2,54
1,96
1,59
1,27
1,02
0,79

BaugroBe

El 48/16
El 60/21
El 60/31
El 66/23
El 66/34
EI 78/27
El 78/36
El 84/29
El 84/43
El 96/35

BaugroBe

El 54/18
El 60/31
EI 78/27
El 78/36
El 84/43
El 84/43
El 84/52
El 96/45
El 96/59
El 105/60

BaugroBe

El 60/31

El 78/27

El 84/29
El 84/43
El 96/45

El 96/59
El 105/45
El 105/60
El 120/53
El 120/61

Kupfer
[kgl
0,05
0,07
0,15
0,15
0,18
0,23
0,27
0,42
0,42
0,49

Kupfer
[kgl
0,09
0,14
0,20
0,23
0,21
0,35
0,47
0,58
0,74
0,86

Kupfer
kel
0,12
0,25
0,39
0,29
0,42
0,36
0,63
0,31
1,05
1,47
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Gesamt
kel
0,30
0,52
0,80
0,90
1,10
1,20
1,50
2,00
1,90
2,50

Gesamt
[kgl
0,40
0,80
1,20
1,50
1,90
2,00
2,40
2,80
3,70
4,40

Gesamt
kgl
0,80
1,20
2,00
2,10
2,80
3,70
3,70
4,40
5,40
6,20

46
60
60
66
66
78
78
85
85
96

55
60
78
78
85
85
85
96
96
105

60
78
85
85
96
96
105
105
120
120

Abmessungen [mm]

T
42
65
75
67
78
71
80
68
68
78

H
52
76
76
80
80
89
89
93
93

104

a
38
44
44
50
50
56
56
64
64
84

b  Schraube
31 M3
36 M3
46 M3
40 M4
52 s
45 M4
54 M4
47 M4
47 M4
60 M5

Abmessungen [mm]

T
76
75
71
80
68
68
90
88

102
104

H
60
76
89
89
93
93
93

104
104
110

a
44
44
56
56
64
64
64
84
84
84

b  Schraube
34 M3
46 M3
45 s
54 M4
47 M4
47 M4
69 M4
70 M5
84 M5
85 M5

Abmessungen [mm]

T
75
71
54
68
88

102
88
104
100
108

H
76
89
93
93

104
104
110
110
120
120

a
44
56
64
64
84
84
84
84
90
90

b  Schraube
46 M3
45 M4
47 e
47 M4
70 M5
84 M5
69 M5
85 M5
82 M5
90 M5
55



BENDD 6 Einphasen-Netzdoppeldrosseln 6% 2-32A

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
¢ Einphasen-Netzdoppeldrossel mit 6% Spannungsfall
e zur Strombegrenzung oder Unterdriickung von Netzriickwirkungen
e Nennspannungen je nach Typ: AC 115V, AC 230V (277V)
¢ Nennfrequenz 50Hz (auch 60Hz mit gednderten Spannungen maoglich)
o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau
e handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3
e |P xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)

Normen:
EN 61558-2-20 Drosseln
UL 1446 Electrical insulation system

(OBJY2) File E475312

CED MNs
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BENDD 6 Einphasen-Netzdoppeldrosseln 6% m

Spannung AC 115V

Typ

BENDD6-2-115
BENDDé6-4-115
BENDD6-6-115
BENDD6-8-115
BENDD6-10-115
BENDD6-13-115
BENDD6-16-115
BENDD6-20-115
BENDD6-25-115
BENDD6-32-115

Art-Nr.

0708-10-000002
0708-10-000004
0708-10-000006
0708-10-000008
0708-10-000010
0708-10-000013
0708-10-000016
0708-10-000020
0708-10-000025
0708-10-000032

Strom
[A]

Induktivitat
[mH]
5,49
2,74
1,83
1,37
1,10
0,84
0,68
0,55
0,44
0,34

Spannung AC 230V (50Hz) // 277 V (60Hz)

Typ

BENDDé6-2-230
BENDDé6-4-230
BENDDé6-6-230
BENDDé-8-230
BENDDé6-10-230
BENDDé6-13-230
BENDDé6-16-230
BENDDé6-20-230
BENDD6-25-230
BENDDé6-32-230
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Art-Nr.

0709-10-000002
0709-10-000004
0709-10-000006
0709-10-000008
0709-10-000010
0709-10-000013
0709-10-000016
0709-10-000020
0709-10-000025
0709-10-000032

Strom
[A]

Induktivitat
[mH]
10,98
5,49
3,66
2,74

2,19
1,67
1,37
1,10
0,88
0,68

BaugroBe

ElI 54/18
El 60/31
El 66/34
EI 78/27
EI 78/36
El 84/43
El 84/43
El 96/35
El 96/45
El 96/59

BaugroBe

El 66/23
El 66/34
EI 78/36
El 84/43
El 96/35
El 96/45
El 96/59
El 105/45
El 105/60
El 120/53

Kupfer
[kgl
0,08
0,10
0,19
0,20
0,29
0,28
0,31
0,52
0,46
0,80

Kupfer
kgl
0,12
0,22
0,30
0,32
0,41
0,52
0,65
1,00
0,94
1,38
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Gesamt
kel
0,40
0,80

1,1
1,20
1,50
1,90
2,00
2,50
2,80
3,70

Gesamt
kgl
0,90
1,10
1,50
1,90
2,50
2,80
3,70
3,70
4,40
5,40

B
55
60
66
78
78
85
85
96
96
96

66
66
78
85
96
96
96
105
105
120

Abmessungen [mm]

T
76
75
78
71
80
68
68
78
88

102

H
60
76
80
89
89
93
93

104
104
104

a
44
44
50
56
56
64
64
84
84
84

b  Schraube
34 M3
46 M3
52 M4
45 M4
54 s
47 M4
47 M4
60 M5
70 M5
84 M5

Abmessungen [mm]

T
67
78
80
68
78
88

102
88
104
100

H
80
80
89
93

104
104
104
110
110
120

a
50
50
56
64
84
84
84
84
84
90

b  Schraube
40 M4
52 M4
54 M4
47 M4
60 M5
70 M5
84 M5
69 M5
85 M5
82 M5
57



m Einphasen-Filterdrosseln 5,5% (214Hz) 8 - 90 YF

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Einphasen-Filterdrossel 5,5%

e Resonanzfrequenz 214 Hz

e Spannung AC 230V

o |P 64, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)

¢ vollvergossen im Kunststoffgehause

o Ausfliihrung mit Anschlusslitzen, 25cm lang

o optional auch mit Kondensator lieferbar

Normen:
EN 61558-2-20 Drosseln

ceD

. ArtNr Kondensator Spannung Kupfer Gesamt Abmessungen [mm]
WF VAR v kgl kel B T H a b  Schraube
BEFD5,5/8 0710-10-000008 8 122 230 0,02 014 65 33 38 55 17,8 M3
BEFD5,5/10  0710-10-000010 10 152 230 0,02 014 65 33 38 55 17,8 M3
BEFD5,5/12  0710-10-000012 12 182 230 0,02 014 65 33 38 55 17,8 M3
BEFD5,5/16  0710-10-000016 16 243 230 0,02 021 75 39 43 62 12 M3
BEFD5,5/18  0710-10-000018 18 274 230 0,02 021 75 39 43 62 12 M3
BEFD5,5/20  0710-10-000020 20 304 230 0,04 023 75 39 43 62 12 M3
BEFD5,5/25  0710-10-000025 25 380 230 0,05 024 75 39 43 62 12 M3
BEFD5,5/30  0710-10-000030 30 456 230 0,05 032 83 43 49 68 17 M3
BEFD5,5/32  0710-10-000032 32 486 230 0,05 032 83 43 49 68 17 M3
BEFD5,5/40  0710-10-000040 40 608 230 0,08 038 83 43 49 68 17 M3
BEFD5,5/45  0710-10-000045 45 684 230 0,08 045 88 48 54 75 136 M4
BEFD5,5/50  0710-10-000050 50 760 230 0,08 045 88 48 54 75 136 M4
BEFD5,5/60  0710-10-000060 60 910 230 0,12 049 88 48 54 75 136 M4
BEFD5,5/90  0710-10-000090 90 1370 230 0,15 065 94 50 59 82 13 M4
BEFD5,5/37  0710-10-000037 37 1670 400 0,16 079 94 57 59 82 134 M4
BEFD5,5/74  0710-10-000074 74 3460 400 0,35 1,43 113 60 72 97 325 M5
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BDFD 7 Dreiphasen-Filterdrossel 7% (189Hz) 2,5 - 50 kVAR

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Dreiphasen-Filterdrossel

e Verdrosselungsfaktor 7%

e Resonanzfrequenz 189 Hz

e Nennspannung 3AC 400V - 50Hz

e thermischer Strom max. 1,22x IN

e Linearitat 1,8x IN

o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau

¢ handriicken- und fingerberlihrungssichere Klemmen
nach DGUV Vorschrift 3

e |P xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B)

e auf Wunsch auch mit Kondensator lieferbar

e andere Spannungen, Leistungen oder Resonanzfrequenzen Normen:
auf Anfrage EN 61558-2-20 Drosseln
UL 1446 Electrical insulation system

(OBJY2) File E475312

CeED Ns

Leis-  Indukti- i Ge- Abmessungen [mm]
Typ Art-Nr. St[':]m tung  vitét Ka[[)::]ltat BaugroBe Kllllfgf;’r samt
[KVAr]  [mH] kgl B T H a b  Schr.

BDFD7-2,5  0718-10-000002 3,90 2,50 14,20 3x 16,6 3U1'75/26 0,40 340 150 8 135 113 49 M5
BDFD7-3,1  0718-10-000003 4,70 3,10 11,90 3x 19,9 3U175/26 0,51 350 150 86 135 113 49 M5
BDFD7-5 0718-10-000005 7,80 5,00 7,12 3x 33,2 3U1'75/26 1,13 410 150 86 135 113 49 M5
BDFD7-6,3  0718-10-000006 9,70 6,30 5,70 3x 41,5 3Ul 75/41 0,81 510 150 101 135 113 64 M5
BDFD7-7,5  0718-10-000007 11,6 7,50 4,76 3x 49,7 3U1'75/41 1,17 540 150 101 135 113 64 M5
BDFD7-10 0718-10-000010 15,5 10,0 3,55 3X 66,3 3U190/41 1.43 780 180 101 155 136 67 Mé
BDFD7-12,5 0718-10-000012 18,0 12,5 3,07 3x 77,1 3U190/41 2,13 860 180 101 155 136 67 Mé
BDFD7-15 0718-10-000015 23,3 15,0 2,37 3X 99,5 3U1 90/51 2,81 10,1 180 111 155 136 77 Mé
BDFD7-16,7 0718-10-000016 24,1 16,7 2,30 3x102,9  3U190/51 2,81 10,1 180 111 1585 136 77 Mé
BDFD7-20 0718-10-000020 31,0 20,0 1,78 3x132,6 3Ul114/64 2,42 155 228 134 195 176 95 Mé
BDFD7-25 0718-10-000025 36,1 25,0 1,53 3x154,2 3U1114/64 3,22 16,3 228 134 260 176 95 Mé
BDFD7-30 0718-10-000030 46,6 30,0 1,18 3x198,9 3U1120/71 4,11 21,1 240 141 270 185 101 M8
BDFD7-33,3 0718-10-000033 48,2 33,3 1,15 3x205,8 3U1120/71 4,11 21,1 240 141 270 185 101 M8
BDFD7-37,5 0718-10-000037 54,3 37.5 1,02 3x213,9 3UI132/72 4,08 26,3 265 152 300 200 102 M8
BDFD7-40 0718-10-000040 58,2 40,0 0,95 3x248,8 3U1132/72 5,45 27,8 265 152 300 200 102 M8
BDFD7-50 0718-10-000050 72,2 50,0 0,77 3x308,4 3UI150/77 5,19 353 300 165 320 224 120 M8
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BDFD 14 Dreiphasen-Filterdrosseln 14% (134Hz) 3,1-50 kVAR

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Dreiphasen- Filterdrossel

e Verdrosselungsfaktor 14%

e Resonanzfrequenz 134 Hz

¢ Nennspannung 3AC 400V - 50Hz

e thermischer Strom max. 1,15Xx IN

o Offene Ausflihrung fur ortsfesten Einbau

e Handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen
nach DGUV Vorschrift 3

¢ |P xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C
(ta 40°C/B)

e auf Wunsch auch mit Kondensator lieferbar

¢ andere Spannungen, Leistungen oder Resonanzfrequenzen

auf Anfrage Normen:
EN 61558-2-20 Drosseln
UL 1446 Electrical insulation system

(OBJY2) File E475312

CED M

Leis-  Indukti- i Ge- Abmessungen [mm]
Typ Art-Nr. St[':]m tung  vitét Ka;;s:;tat BaugroBe Kl{:lz)gf]er samt
[KVAr]  [mH] kel B T H a b  Schr.

BDFD14-3,1  0719-10-000003 4,20 3,10 28,3 3x 16,6 3U1'75/41 0,78 510 150 101 135 113 64 M5
BDFD14-6,3 0719-10-000006 9,10 6,30 13,1 3x 35,9 3U190/41 2,22 810 180 101 155 136 67 Mé
BDFD14-7,5 0719-10-000007 11,0 7,50 10,8 3x43,4 3U190/51 2,83 10,2 180 111 155 136 77 Mé
BDFD14-10  0719-10-000010 15,1 10,0 7,86 3x 59,8 3U1 114/40 3,61 12,5 228 110 195 176 71 Mé
BDFD14-12,5 0719-10-000012 18,1 12,5 6,59 3x71,4 3U1114/40 5,18 14,0 228 110 195 176 71 Mé
BDFD14-15  0719-10-000015 22,7 15,0 5,25 3x 89,6 3Ul114/64 4,66 180 228 134 195 176 95 Mé
BDFD14-16,7 0719-10-000016 24,2 16,7 4,91 3x 95,8 3U1120/61 4,33 21,0 240 131 205 175 101 M8
BDFD14-20  0719-10-000020 28,6 20,0 4,16 3x113,1  3UI120/61 6,88 23,5 240 131 205 175 101 M8
BDFD14-25  0719-10-000025 36,1 25,0 3,29 3x142,8 3U1132/72 7,40 29,0 265 152 230 200 102 M8
BDFD14-30  0719-10-000030 44,1 30,0 2,70 3x174,3 3U1132/72 10,4 320 265 152 230 200 102 M8
BDFD14-33,3 0719-10-000033 48,2 33,3 2,47 3x190,7 3UI132/72 11,9 335 265 152 300 200 102 M8
BDFD14-37,5 0719-10-000037 54,2 37,5 2,20 3x214,2 3U1150/77 10,9 40,5 300 165 330 224 120 M8
BDFD14-40  0719-10-000040 58,8 40,0 2,02 3x232,4 3U1150/77 12,3 420 300 165 330 224 120 M8
BDFD14-50  0719-10-000050 71,9 50,0 1,60 3x285,6 3U1150/92 15,4 455 300 180 330 224 134 M8
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BDND 4 Dreiphasen-Netzdrossel 4% m

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

¢ Dreiphasen-Netzdrossel mit 4% Spannungsabfall

e zur Strombegrenzung oder Unterdriickung von Netzriickwirkungen

e Nennspannung 3AC 400 V (3AC 480V)

¢ Nennfrequenz 50Hz (60 Hz)

o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau

¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen
nach DGUV Vorschrift 3

e ab 400A Anschluss an Kabelschuhe

¢ |P xx B, Isolierstoffklasse F, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/F)

e andere Spannungen und Stréme auf Anfrage

Normen:
EN 61558-2-20 Drosseln
UL 1446 Electrical insulation system

(OBJY2) File E475312

CED MNs

Spannung 3AC 400 V (50Hz) // 3AC 480 V (60Hz)

strom  Induktivitit . Kupfer  Gesamt Abmessungen [mm]

b ArEN: A me o BEtBe e O & T W a b schvaube
BDND4-2 0720-10-000002 2 14,64 3U148/26 0,05 1,30 96 86 100 71 48 M4
BDND4-4 0720-10-000004 4 7,32 3U148/26 0,15 1,40 96 86 100 71 48 M4
BDND4-6 0720-10-000006 6 4,88 3U1 48/26 0,34 1,50 96 86 100 71 48 M4
BDND4-8 0720-10-000008 8 3,66 3U1 60/21 0,50 1,50 120 81 110 90 39 M4
BDND4-10 0720-10-000010 10 2,93 3Ul 60/21 0,70 1,70 120 81 110 90 39 M4
BDND4-13 0720-10-000013 13 2,25 3Ul 60/31 0,62 2,30 120 91 110 90 49 M4
BDND4-16 0720-10-000016 16 1,83 3Ul1 75/26 0,80 3,60 150 86 135 113 49 M5
BDND4-20 0720-10-000020 20 1,46 3Ul 75/26 1,05 3,80 150 86 135 113 49 M5
BDND4-25 0720-10-000025 25 1,17 3Ul 75/41 0,92 5,10 150 101 135 113 64 M5
BDND4-32 0720-10-000032 32 0,92 3Ul1 75/41 1,45 5,60 150 101 135 113 64 M5
BDND4-40 0720-10-000040 40 0,73 3U1 90/41 1,46 8,00 180 101 155 136 67 Mé
BDND4-50 0720-10-000050 50 0,59 3Ul 90/41 2,24 8,80 180 101 155 136 67 Mé
BDND4-63 0720-10-000063 63 0,46 3U1 90/51 2,90 10,20 180 111 220 136 77 Mé
BDND4-80 0720-10-000080 80 0,37 3Ul1 114/40 3,50 12,50 228 110 260 176 71 Mé
BDND4-100 0720-10-000100 100 0,29 3Ul1 114/64 2,95 15,30 228 134 260 176 95 Mé
BDND4-125 0720-10-000125 125 0,23 3Ul1 114/64 5,10 17,50 228 134 260 176 95 Mé
BDND4-160 0720-10-000160 160 0,18 3Ul1 120/61 5,95 22,30 240 131 280 185 101 M8
BDND4-200 0720-10-000200 200 0,15 3U1132/72 5,60 28,00 265 152 300 200 102 M8
BDND4-250 0720-10-000250 250 0,12 3U1 150/77 6,70 39,00 300 165 330 224 120 M8
BDND4-315 0720-10-000315 315 0,093 3U1 150/77 11,50 43,00 300 165 330 224 120 M8
BDND4-400 0720-10-000400 400 0,073 3Ul 168/92 10,20 52,00 336 250 290 248 144 M8
BDND4-500 0720-10-000500 500 0,059 3Ul 168/92 15,30 57,00 336 250 290 248 144 M8
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BDND 6 Dreiphasen-Netzdrosseln 6% m

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

¢ Dreiphasen-Netzdrossel mit 6% Spannungsabfall

e zur Strombegrenzung oder Unterdriickung von Netzriickwirkungen

e Nennspannung 3AC 400 V (3AC 480V)

¢ Nennfrequenz 50Hz (60 Hz)

o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau

¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen
nach DGUV Vorschrift 3

e ab 400A Anschluss an Kabelschuhe

¢ |P xx B, Isolierstoffklasse F, max. Umgebungstemperatur 40°C
(ta 40°C/F)

¢ andere Spannungen und Stréme auf Anfrage

Normen:
EN 61558-2-20 Drosseln
UL 1446 Electrical insulation system

(OBJY2) File E475312

CED M

Spannung 3AC 400 V (50Hz) // 3AC 480 V (60Hz)

strom  Induktivitit ) Kupfer  Gesamt Abmessungen [mm]

e AreNE (Al mep  Bausrose S kel B T W a b Schraube
BDNDé6-2 0721-10-000002 2 21,96 3U1 48/26 0,10 1,30 96 86 100 71 48 M4
BDNDé6-4 0721-10-000004 4 10,98 3U1 48/26 0,33 1,50 96 86 100 71 48 M4
BDNDé6-6 0721-10-000006 6 7,32 3U1 60/21 0,56 1,50 120 81 110 90 39 M4
BDNDé6-8 0721-10-000008 8 5,49 3Ul1 60/21 0,90 1,90 120 81 110 90 39 M4
BDND6-10 0721-10-000010 10 4,39 3Ul1 60/31 0,83 2,30 120 91 110 90 49 M4
BDNDé6-13 0721-10-000013 13 3,38 3Ul1 75/26 1,17 3,60 150 86 135 113 49 M5
BDNDé6-16 0721-10-000016 16 2,75 3Ul 75/26 1,57 4,00 150 86 135 113 49 M5
BDNDé6-20 0721-10-000020 20 2,20 3Ul 75/41 1,37 5,10 150 101 135 113 64 M5
BDNDé6-25 0721-10-000025 25 1,76 3U190/31 1,87 6,40 180 91 155 136 57 Mé
BDNDé6-32 0721-10-000032 32 1,37 3U1 90/41 2,28 8,00 180 101 155 136 67 Mé
BDND6-40 0721-10-000040 40 1,10 3U1 90/41 3,40 9,20 180 101 155 136 67 Mé
BDNDé6-50 0721-10-000050 50 0,878 3U1 90/51 3,84 10,2 180 111 220 136 77 Mé
BDNDé6-63 0721-10-000063 63 0,697 3Ul1 114/64 3,37 15,3 228 134 260 176 95 Mé
BDND6-80 0721-10-000080 80 0,549 3Ul1 114/64 5,14 17,0 228 134 260 176 95 Mé
BDND6-100 0721-10-000100 100 0,439 3Ul1 114/64 6,93 18,5 228 134 260 176 95 Mé
BDNDé6-125 0721-10-000125 125 0,351 3Ul 120/71 7,07 24,3 240 141 280 185 101 M8
BDND6-160 0721-10-000160 160 0,274 3Ul1 150/77 5,81 39,0 300 165 330 224 120 M8
BDND6-200 0721-10-000200 200 0,219 3Ul 150/77 8,84 42,0 300 165 330 224 120 M8
BDND6-250 0721-10-000250 250 0,176 3U1 168/92 10,0 52,0 336 250 290 248 144 M8
BDND6-315 0721-10-000315 315 0,139 3UI 168/92 13,2 55,0 336 250 290 248 144 M8
BDNDé6-400 0721-10-000400 400 0,109 3U1210/103 14,5 88,0 420 280 360 316 173 M10
BDND6-500 0721-10-000500 500 0,088 3U1210/133 14,1 109 420 310 360 316 203 M10
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- 4 | Ringstelltransformatoren _

Allgemeines
Dort wo Wechselspannungen- und strome zwischen 0 und 100% des Nennwertes regelbar bendtigt werden, setzt man
Stelltransformatoren ein.

Die Fertigung unserer Ringstell-Transformatoren erfolgt nach EN 61558-2-14:
Besondere Anforderungen und Prifungen fur Stelltransformatoren und Netzgerate, die Stelltransformatoren enthalten.

Einbau und Kiihlung

Beim Einbau in Gehduse muss beachtet sein, dass die Eigenbellftung nicht behindert wird. Auch bei Nennbetrieb kann
sonst eine zu hohe Erwdrmung den Transformator zerstoren.

Bei Uberschreiten der Umgebungstemperatur von 40°C ist der Nennstrom um jeweils 20 % pro 10°K Temperaturerhdhung
zu vermindern.

Insbesondere bei Verwendung als Einbau-Transformatoren sind alle einschlagigen Sicherheitsbestimmungen (VDE, EN,
IEC, Gerateschutz, etc.) zu beachten. Dies ist Bestandteil unserer Gewahrleistungsbedingungen und muss im Schadensfall
vom Anwender nachgewiesen werden.

Anschluss und Uberlastschutz

Bei Dreiphasen-Ringstelltransformatoren in Sternschaltung ist der Sternpunkt isoliert herausgefiinrt. Dieser darf nicht
zur Bildung eines kiinstlichen Sternpunktes benutzt werden. Eingangsseitige Uberlastschutzeinrichtungen kdnnen einen
Stelltransformator wegen des veranderlichen Ubersetzungsverhaltnisses nicht ausreichend schiitzen. Zudem muss bei
deren Einsatz auch der EinschaltstromstoB des Transformators beriicksichtigt werden. Er kann im ersten Moment das
20 - 30 fache des Nennstromes betragen und klingt nach einigen Millisekunden ab.

Stelltransformatoren kénnen nur durch einen im Ausgangskreis angeordneten, auf den Nennstrom des Transformators
abgestimmten Uberlastschutz ausreichend geschiitzt werden. Hierbei ist auch die Ausldsekennlinie des Schutzorgans zu
beachten.

Schaltungen

Als Standardschaltung hat sich die Sparschaltung bewahrt, d.h. dass zwischen Eingangs- und Ausgangskreis eine leitende
Verbindung besteht. Netzseitig vorhandenen SchutzmaBnahmen wie z.B. Schutzleitungssystem, Nullung oder Fehler-
stromschutzschaltung werden nicht beeintrachtigt. Gerateaufbaurahmen, Chassis oder Gehause kénnen direkt in das
vorhandene Schutzsystem einbezogen werden.

Flr Netze ohne Nullleiter sind auf Anfrage Sonderausflihrungen verfligbar. Ebenso sind Stelltransformatoren mit galvani-
scher Trennung lieferbar.
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- 4 | Ringstelltransformatoren _

Wartung
Die Wartung muss abhéangig von der Beanspruchung in regelmaBigen Abstanden, jedoch spatestens nach jeweils
12 Monaten wie folgt durchgefiihrt werden:

Sichtkontrolle aller mechanischen und elektrischen Teile

Prifung der Anschllsse auf festen Sitz

Staubablagerung mittels Pinsel oder Druckluft von Wicklung entfernen

Reinigung der Kontaktbahn ggf. vorweg durch Polier-Schleifvlies, danach mit einem weichen, fusselfreien,
isopropanolgetranktem Tuch. Keine mechanischen Schleifmittel verwenden!

Kohlerollen und Lagerung auf Leichtgangigkeit und Andruck prifen. Achtung: Die Lagerung der Kohlerollen darf nicht
geschmiert werden!

Warnung!
Das Bertihren spannungsfiihrender Teile ist lebensgefahrlich! Vor Beginn der Wartungsarbeiten muss unbedingt freige-
schaltet werden!
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- 4 | Ringstelltransformatoren _

Anfrageformular fiir Konstanthalter (Seite 1)

Firma

StraBe

PLZ, Ort

Ansprechpartner

Telefonnummer

E-Mail

Stiickzahl

[J Einphasen-Spannungskonstanthalter

Leistung

[0 Dreiphasen-Spannungskonstanthalter (Einzelphasenregelung)

[0 Dreiphasen-Spannungskonstanthalter (Masterphasenregelung)

Eingangsspannung(en)

Neutralleiter am Eingang vorhanden O ja [0 nein

Toleranz (positiv) O +5% O +10% O +15% 0 +20%
[J maximale Spannung [ andere

Toleranz (negativ) O -5% 0 -10% 0 -15% OO -20%
[0 minimale Spannung [0 andere

Ausgangsspannung

Galvanische Trennung O ja 0 nein

Neutralleiter ausgefiihrt O ja 0 nein

Toleranz O +/-1% O +/-5% 0 andere

Ausgangsstrom

Frequenz [0 50/60 Hz [0 60Hz [0 andere

Schutzart O 1p23 O P54 0 andere

66
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Anfrageformular fiir Konstanthalter (Seite 2)

Anschluss Eingang
Anschluss Ausgang

Zubehor

Dokumentation
Termin

Sonstiges

10/2017

O o o o o o o4d

O

Klemmen mm2

Klemmen mm2
Absicherung Eingang
Hauptschalter

Voltmeter (analog am Ausgang)
Amperemeter (analog am Ausgang)

andere

Prifprotokoll [ Schaltplan

O o o o o o o4d

O

andere

andere

Absicherung Ausgang

Bypass

Voltmeter (digital am Ausgang)
Amperemeter (digital am Ausgang)

andere

Datenblatt

www.bre-trafo.com
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BERS 684

Einphasen-Ringstellspartransformatoren - Serie 683/684

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
Einphasen-Ringstellspartransformator

kompakte Bauweise
Dreipunktbefestigung im 3x 120° Winkel

offene Ausfiihrung fiir ortsfesten Einbau
Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)

Handantrieb (Drehknopf und Skala bitte separat bestellen)

Typ

BERS 683-64
BERS 683-65
BERS 683-73
BERS 683-74
BERS 683-75
BERS 683-76
BERS 683-84
BERS 683-85
BERS 683-86
BERS 683-94
BERS 683-95
BERS 683-96
BERS 683-97
BERS 684-114
BERS 684-115
BERS 684-116
BERS 684-117
BERS 684-135
BERS 684-136
BERS 684-137
BERS 684-157
BERS 684-178
BERS 684-217
BERS 684-218
BERS 684-257
BERS 684-258
BERS 684-297
BERS 684-298
BERS 684-358

68

Strom
[A]

0,8
1,0
0,8
1.0
1.25
1,6
1,6
2,0
2,5
2,5
3.2

4,0
4,0

Spannung
230V
0-230V
Art. Nr.

0200-01-000064
0200-01-000065
0200-01-000073
0200-01-000074
0200-01-000075
0200-01-000076
0200-01-000084
0200-01-000085
0200-01-000086
0200-01-000094
0200-01-000095
0200-01-000097
0200-01-000114
0200-01-000115
0200-01-000116
0200-01-000117
0200-01-000135
0200-01-000136
0200-01-000137
0200-01-000157
0200-01-000178
0200-01-000217

0200-01-000257

Strom
[A]

2,0
1,6
2,0
2,5
3.2
2,0

Spannung
230V
0-260V
Art. Nr.

0200-02-000065

0200-02-000075
0200-02-000076
0200-02-000084
0200-02-000085
0200-02-000086
0200-02-000094
0200-02-000095
0200-02-000096
0200-02-000097
0200-02-000114
0200-02-000115
0200-02-000116
0200-02-000117
0200-02-000135
0200-02-000136
0200-02-000137
0200-02-000157
0200-02-000178

0200-02-000218

0200-02-000258
0200-02-000297

Strom

[A]

4,0

6,3
8,0

10,0
12,5
16,0

20,0
25,0

T
L D J

Normen:

EN 61558-2-13 Spartransformatoren

EN 61558-2-14 Stelltransformatoren
CEQor

Spannung Spannung Spannung
230V Strom 400V Strom 230V
0-300V [A] 0-400V [A] 0-115/230V
Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

0,8  0200-05-000064

1,0  0200-05-000065

0,8  0200-05-000073

1,0 0200-05-000074

1,25  0200-05-000075

1,6  0200-05-000076

1,6  0200-05-000084

2,0 0200-05-000085

2,5  0200-05-000086
0200-03-000094 0,8 0200-04-000094 2,5 0200-05-000094
0200-03-000095 1,0 0200-04-000095 3,2  0200-05-000095
0200-03-000096 1,25 0200-04-000096  ---

4,0  0200-05-000097
0200-03-000114 1,6  0200-04-000114 4,0  0200-05-000114
0200-03-000115 2,0 0200-04-000115 5,0  0200-05-000115
0200-03-000116 2,5 0200-04-000116 6,3 0200-05-000116
0200-03-000117 - 8,0  0200-05-000117

3,2 0200-04-000135 6,3 0200-05-000135
0200-03-000136 4,0 0200-04-000136 8,0  0200-05-000136

5,0 0200-04-000137 10,0 0200-05-000137
0200-03-000157 6,3 0200-04-000157 12,5 0200-05-000157
0200-03-000178 8,0 0200-04-000178 16,0 0200-05-000178

10,0 0200-04-000217 20,0 0200-05-000217
0200-03-000218  ---
0200-03-000257 12,5 0200-04-000257 25,0 0200-05-000257
0200-03-000258 16,0 0200-04-000258  ---
0200-03-000298  ---
0200-03-000358 20,0 0200-04-000358  ---
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BERS 684

Typ

BERS 683-64
BERS 683-65
BERS 683-73
BERS 683-74
BERS 683-75
BERS 683-76
BERS 683-84
BERS 683-85
BERS 683-86
BERS 683-94
BERS 683-95
BERS 683-96
BERS 683-97
BERS 684-114
BERS 684-115
BERS 684-116
BERS 684-117
BERS 684-135
BERS 684-136
BERS 684-137
BERS 684-157
BERS 684-178
BERS 684-217
BERS 684-218
BERS 684-257
BERS 684-258
BERS 684-297
BERS 684-298
BERS 684-358

10/2017

Kupfer
[kel

0,04
0,05
0,04
0,05
0,08
0,10
0,09
0,12
0,16
0,14
0,25
0,30
0,37
0,30
0,37
0,45
0,60
0,55
0,85
1,00
1,30
1,60
2,20
2,40
3,10
3,30
4,50
4,80
5,60

Einphasen-Ringstellspartransformatoren - Serie 683/684

Gesamt
[kgl

1,10
1,30
1,30
1,40
1,70
2,00
1,80
2,10
2,60
2,30
2,80
3,40
3,90
3,40
4,20
5,00
5,80
5,20
6,20
7,40
9,80
13,5
16,0
18,0
19,0
21,0
27,0
28,0
34,0

76
76
98
98
98
98
108
98
98
118
108
108
108
145
135
135
135
150
150
150
175
195
235
235
280
280
320
320
390

H 0 Bef. 3x120°
66 26
76 26
82 26
85 26
96 26
106 26
86 26
76 26
86 26
96 26
78 26
88 26
117 80
105 80
95 80
106 80
127 80
112 110
122 110
132 110
135 110
152 110
155 150
165 150
155 150
165 150
160 150
180 150
180 150

www.bre-trafo.com

Abmessungen [mm]

Schraube

M4
M4
s
3
s
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10

@ Welle

o ONONO 0N OO N O O O O O O O O

N S S N i S G G
O O OO0 00O o0 oo o o o

54
54
71
71
71
71
76
64
64
82
70
70
70
88
83
83
83
92
92
92
110
120
145
145
160
160
200
200
230

0,5-25A
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BERS 757

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
Einphasen-Nachlaufregler
kompakte Bauweise

Regelelektronik MPRP2010 mit Motorantrieb

als Standard

offene Ausfuihrung flir ortsfesten Einbau
Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur

40°C (ta 40°C/B)

Typ

BERS 757-84
BERS 757-85
BERS 757-86
BERS 757-94
BERS 757-95
BERS 757-96
BERS 757-97
BERS 757-114
BERS 757-115
BERS 757-116
BERS 757-117
BERS 757-135
BERS 757-136
BERS 757-137
BERS 757-157
BERS 757-178

70

Strom
[A]

1,6
2,0
2,5
2,5
3,2
4,0
4,0
50
6,3
8,0
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0

Spannung
230V
0-230V
Art. Nr.

0201-01-000084
0201-01-000085
0201-01-000086
0201-01-000094
0201-01-000095
0201-01-000097
0201-01-000114
0201-01-000115
0201-01-000116
0201-01-000117
0201-01-000135
0201-01-000136
0201-01-000137
0201-01-000157
0201-01-000178

Strom
[A]

0,8
1,0
2,0
1,6
2,0
2,5
3,2
2,0
4,0
50
50
6,3
8,0
10,0
12,5

Spannung
230V
0-260V
Art. Nr.

0201-02-000084
0201-02-000085
0201-02-000086
0201-02-000094
0201-02-000095
0201-02-000096
0201-02-000097
0201-02-000114
0201-02-000115
0201-02-000116
0201-02-000117
0201-02-000135
0201-02-000136
0201-02-000137
0201-02-000157
0201-02-000178

Strom
[A]

3.2

Normen:
EN 61558-2-13 Spartransformatoren
EN 61558-2-14 Stelltransformatoren

€O o

Spannung
230V
0-300V
Art. Nr.

0201-03-000094
0201-03-000095
0201-03-000096
0201-03-000114
0201-03-000115
0201-03-000116
0201-03-000117

0201-03-000136

0201-03-000157
0201-03-000178

www.bre-trafo.com

Strom
[Al

2,5

50

Spannung
400V
0-400V
Art. Nr.

0201-04-000094
0201-04-000095
0201-04-000096
0201-04-000114
0201-04-000115
0201-04-000116
0201-04-000135
0201-04-000136
0201-04-000137
0201-04-000157
0201-04-000178

Strom
[A]

1.6
2,0
2,5
2,5
3,2
4,0
4,0
5,0
6,3
8,0
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0

Spannung
230V
0-115/230V
Art. Nr.

0201-05-000084
0201-05-000085
0201-05-000086
0201-05-000094
0201-05-000095
0201-05-000097
0201-05-000114
0201-05-000115
0201-05-000116
0201-05-000117
0201-05-000135
0201-05-000136
0201-05-000137
0201-05-000157
0201-05-000178
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BERS 757 Einphasen-Ringstellspartransformatoren - Serie 757 0,8-16 A

Abmessungen [mm]

el e

| 11 b b1 h d1
BERS 757-84 0,09 4,20 273 250 173 150 170 6,5
BERS 757-85 0,12 4,50 273 250 173 150 170 6,5
BERS 757-86 0,16 4,70 273 250 173 150 170 6,5
BERS 757-94 0,14 4,80 273 250 173 150 170 6,5
BERS 757-95 0,25 5,10 273 250 173 150 170 6,5
BERS 757-96 0,30 5,50 273 250 173 150 170 6,5
BERS 757-97 0,37 5,90 273 250 173 150 170 6,5
BERS 757-114 0,30 6,70 323 300 198 175 170 6,5
BERS 757-115 0,37 7,40 323 300 198 175 170 6,5
BERS 757-116 0,45 8,10 323 300 198 175 170 6,5
BERS 757-117 0,60 8,70 323 300 198 175 170 6,5
BERS 757-135 0,55 8,80 323 300 198 175 170 6,5
BERS 757-136 0,85 9,80 323 300 198 175 170 6,5
BERS 757-137 1,00 10,9 323 300 198 175 170 6,5
BERS 757-157 1,30 14,3 398 375 243 225 170 6,5
BERS 757-178 1,60 18,5 398 375 248 225 170 6,5
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BERS 832

Einphasen-Ringstellspartransformatoren - Serie 832

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
e Einphasen-Ringstellspartransformator

e kompakte Bauweise
o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau

¢ |solierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)

e im robusten Stahlgestell verbaut
¢ Regelelektronik MPRP mit Motorantrieb als Standard

Typ

BERS 832-217
BERS 832-218
BERS 832-257
BERS 832-258
BERS 832-297
BERS 832-298
BERS 832-358
BERS 832-2507
BERS 832-2508
BERS 832-2907
BERS 832-2908
BERS 832-2512
BERS 832-2912
BERS 832-3512
BERS 832-3515
BERS 832-3518
BERS 832-5515
BERS 832-5520

72

Strom

[A]

20,0

25,0

Spannung
230V
0-230V
Art. Nr.

0202-01-000217

0202-01-000257

0202-01-002507

0202-01-002907
0202-01-002512
0202-01-002912
0202-01-003512
0202-01-003515
0202-01-003518
0202-01-005515
0202-01-005520

Strom

[A]

Spannung
230V
0-260V
Art. Nr.

0202-02-000218
0202-02-000258
0202-02-000297

0202-02-002908
0202-02-002512
0202-02-002912
0202-02-003515
0202-02-003518
0202-02-005515
0202-02-005520

Strom

[A]

10,0
12,5
16,0

Normen:

10 - 200 A

EN 61558-2-13 Spartransformatoren
EN 61558-2-14 Stelltransformatoren

€O o

Spannung
230V
0-300V
Art. Nr.

0202-03-000218
0202-03-000257
0202-03-000258
0202-03-000298
0202-03-000358

0202-03-002912
0202-03-003512
0202-03-003515
0202-03-003518
0202-03-005515
0202-03-005520

www.bre-trafo.com

Strom

[A]

10,0

12,5
16,0

Spannung
400V
0-400V
Art. Nr.

0202-04-000217
0202-04-000257
0202-04-000258

0202-04-000358

0202-04-002512
0202-04-002912
0202-04-003515
0202-04-003518
0202-04-005515
0202-04-005520

Strom

[A]

20,0

25,0

Spannung
230V
0-115/230 V
Art. Nr.

0202-05-000217

0202-05-000257

0202-05-002507

0202-05-002907
0202-05-002512
0202-05-002912
0202-05-003512
0202-05-003515
0202-05-003518
0202-05-005515
0202-05-005520
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BERS 832 Einphasen-Ringstellspartransformatoren - Serie 832 10 - 200 A

Abmessungen [mm]

Kupfer Gesamt
Typ lke) kgl
B T H
BERS 832-217 2,17 18,4 240 240 218
BERS 832-218 2,27 19,4 240 240 218
BERS 832-257 3,17 22,0 315 315 218
BERS 832-258 3,27 23,3 315 315 218
BERS 832-297 4,50 29,3 315 315 218
BERS 832-298 4,60 30,0 315 315 218
BERS 832-358 5,50 36,7 390 390 218
BERS 832-2507 3,27 23,4 390 390 243
BERS 832-2508 3,90 26,0 390 390 243
BERS 832-2907 4,50 29,4 390 390 243
BERS 832-2908 4,70 30,0 390 390 243
BERS 832-2512 6,00 46,7 390 390 320
BERS 832-2912 8,00 53,4 390 390 320
BERS 832-3512 12,5 80,0 465 465 320
BERS 832-3515 14,0 86,7 465 465 370
BERS 832-3518 16,3 100 465 465 420
BERS 832-5515 35,4 187 620 620 520
BERS 832-5520 50,7 250 620 620 520
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BDRS 687

Dreiphasen-Ringstellspartransformatoren - Serie 687

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
Dreiphasen-Ringstellspartransformator
kompakte Bauweise

Dreipunktbefestigung
offene Ausfiihrung fiir ortsfesten Einbau
Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
Hand- oder Motorantrieb (bitte separat bestellen)

Typ

BDRS 687-73
BDRS 687-74
BDRS 687-75
BDRS 687-84
BDRS 687-85
BDRS 687-94
BDRS 687-95
BDRS 687-114
BDRS 687-115
BDRS 687-116
BDRS 687-135
BDRS 687-136
BDRS 687-137
BDRS 687-157
BDRS 687-178

74

Strom
(Al

0,8
1,0
1,25
1.6
2,0
2,5
3.2
4,0
50
6,3
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0

Spannung
400 V
0- 400V
Art. Nr.

0203-01-000073
0203-01-000074
0203-01-000075
0203-01-000084
0203-01-000085
0203-01-000094
0203-01-000095
0203-01-000114
0203-01-000115
0203-01-000116
0203-01-000135
0203-01-000136
0203-01-000137
0203-01-000157
0203-01-000178

Strom
[A]

0,5
0,8
0,8
1,0
1,6
2,0
2,0
4,0
50
50
6,3
8,0
10,0
12,5

Spannung
400 V
0-450V
Art. Nr.

0203-02-000074
0203-02-000075
0203-02-000084
0203-02-000085
0203-02-000094
0203-02-000095
0203-02-000114
0203-02-000115
0203-02-000116
0203-02-000135
0203-02-000136
0203-02-000137
0203-02-000157
0203-02-000178

Strom

[A]

2,5

6,3
8,0

Normen:

EN 61558-2-13 Spartransformatoren
EN 61558-2-14 Stelltransformatoren

€O o

Spannung
400 V
0-520V
Art. Nr.

0203-03-000094
0203-03-000095
0203-03-000114
0203-03-000115
0203-03-000116

0203-03-000136

0203-03-000157
0203-03-000178

www.bre-trafo.com

Strom

[A]

2,5

6,3

Spannung
690V
0-690V
Art. Nr.

0203-04-000094
0203-04-000095
0203-04-000114
0203-04-000115
0203-04-000116
0203-04-000135
0203-04-000136
0203-04-000137
0203-04-000157
0203-04-000178

Strom
[A]

0,8
1,0
1,25
1.6
2,0
2,5
3,2
4,0
50
6,3
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0

Spannung
400 V
0 - 200/400 V
Art. Nr.

0203-05-000073
0203-05-000074
0203-05-000075
0203-05-000084
0203-05-000085
0203-05-000094
0203-05-000095
0203-05-000114
0203-05-000115
0203-05-000116
0203-05-000135
0203-05-000136
0203-05-000137
0203-05-000157
0203-05-000178
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BDRS 687 Dreiphasen-Ringstellspartransformatoren - Serie 687 0,5-25A

Typ

BDRS 687-73
BDRS 687-74
BDRS 687-75
BDRS 687-84
BDRS 687-85
BDRS 687-94
BDRS 687-95
BDRS 687-114
BDRS 687-115
BDRS 687-116
BDRS 687-135
BDRS 687-136
BDRS 687-137
BDRS 687-157
BDRS 687-178

10/2017

Kupfer
[kgl

0,11
0,12
0,21
0,27
0,36
0,48
0,75
0,90
1.1
1,35
2,10
2,70
3,00
3,60
4,80

Gesamt
[kgl

5,50
5,80
6,50
670
7,40
7,90
9,50
11,5
14,0
16,5
21,0
24,0
27,0
30,0
44,0

155
155
155
155
155
155
155
175
175
175
240
240
240
240
260

www.bre-trafo.com

300
300
320
300
320
300
320
330
360
390
405
435
485
485
535

Abmessungen [mm]

D

140
140
140
140
140
140
140
160
160
160
220
220
220
220
240

M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M16
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BDRS 832 Dreiphasen-Ringstellspartransformatoren - Serie 832 10 - 200 A

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
¢ Dreiphasen-Ringstellspartransformator
e kompakte Bauweise
o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau
¢ |solierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
e im robusten Stahlgestell verbaut
¢ Regelelektronik MPRP mit Motorantrieb als Standard

Typ

BDRS 832-217
BDRS 832-218
BDRS 832-257
BDRS 832-258
BDRS 832-297
BDRS 832-298
BDRS 832-358
BDRS 832-2507
BDRS 832-2508
BDRS 832-2907
BDRS 832-2908
BDRS 832-2512
BDRS 832-2912
BDRS 832-3512
BDRS 832-3515
BDRS 832-3518
BDRS 832-5515
BDRS 832-5520

76

Strom
(A]

20,0

25,0

Spannung
400 V
0-400V
Art. Nr.

0204-01-000217

0204-01-000257

0204-01-002507

0204-01-002907
0204-01-002512
0204-01-002912
0204-01-003512
0204-01-003515
0204-01-003518
0204-01-005515
0204-01-005520

Strom
[A]

Spannung
400 V
0-450V
Art. Nr.

0204-02-000218
0204-02-000258
0204-02-000297

0204-02-002908
0204-02-002512
0204-02-002912
0204-02-003515
0204-02-003518
0204-02-005515
0204-02-005520

Strom
[A]

10,0
12,5
16,0

Normen:

EN 61558-2-13 Spartransformatoren
EN 61558-2-14 Stelltransformatoren

€O o

Spannung
400 V
0-520V
Art. Nr.

0204-03-000218
0204-03-000257
0204-03-000258
0204-03-000298
0204-03-000358

0204-03-002912
0204-04-003512
0204-03-003515
0204-03-003518
0204-03-005515
0204-03-005520

www.bre-trafo.com

Strom
[A]

10,0

12,5
16,0

Spannung
690V
0-690V
Art. Nr.

0204-04-000217
0204-04-000218
0204-04-000257
0204-04-000258

0204-04-000358

0204-04-002912
0204-04-003515
0204-04-003518
0204-04-005515
0204-04-005520

Strom
[A]

20,0

25,0

Spannung
400 V
0 - 200/400 V
Art. Nr.

0204-05-000217

0204-05-000257

0204-05-002507

0204-05-002907
0204-05-002512
0204-05-002912
0204-05-003512
0204-05-003515
0204-05-003518
0204-05-005515
0204-05-005520
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BDRS 832 Dreiphasen-Ringstellspartransformatoren - Serie 832 10 - 200 A

Abmessungen [mm]

Kupfer Gesamt
Typ lke) kgl
B T H
BDRS 832-217 6,51 55,0 240 240 618
BDRS 832-218 6,80 58,0 240 240 618
BDRS 832-257 9,50 66,0 315 315 618
BDRS 832-258 9,80 70,0 315 315 618
BDRS 832-297 13,5 88,0 315 315 618
BDRS 832-298 13,8 90,0 315 315 618
BDRS 832-358 16,5 110 390 390 620
BDRS 832-2507 9,80 70,0 390 390 695
BDRS 832-2508 11,7 78,0 390 390 695
BDRS 832-2907 13,5 88,0 390 390 695
BDRS 832-2908 13,8 90,0 390 390 695
BDRS 832-2512 18,0 140 390 390 920
BDRS 832-2912 24,0 160 390 390 920
BDRS 832-3512 37,5 240 465 465 920
BDRS 832-3515 42,0 260 465 465 1070
BDRS 832-3518 48,9 300 465 465 1220
BDRS 832-5515 106 560 620 620 1520
BDRS 832-5520 152 750 620 620 1520
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Bezeichnung

BRSK 40-6
BRSK 60-6
BRSK 60-10
BRSK 90-6
BRSK 90-10

Bezeichnung

BRSS 60-100
BRSS 60-230
BRSS 90-100
BRSS 90-230
BRSS 130-100
BRSS 130-230

Artikelnummer

a
0206-01-000001 38
0206-01-000002 48
0206-01-000003 48
0206-01-000004 76
0206-01-000005 76

Artikelnummer

0206-02-000001
0206-02-000002
0206-02-000003
0206-02-000004
0206-02-000005
0206-02-000006

60
60
90
90
130
130

Zubehér, Drehknopfe

Abmessungen [mm]

b (o d e
28 12 40 6
34 28 60 6
34 28 60 10
40 28 90 6
40 28 90 10

mp—— I

Beschriftung
0-100 %
0-230V
0- 100 %
0-230V
0-100 %
0-230V

Bezeichnung

BRSF Fern

78

Artikelnummer

0206-05-000001

Beschreibung

Fernbedienung mit Infrarotempfanger zur
Programmierung der Regelelektronik MPRP
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Bezeichnung Artikelnummer Beschreibung

230V AC Motor, Steuerung iiber

BRSRAC 0206-03-000001 z.B. Auf-Ab-Taster oder Schiitze

ey 24V DC Motor, Steuerung lber
BRSR DC 0206-03-000002 2.B. Auf-Ab-Taster oder Schiitze \—/
24V DC Motor mit Regelelektronik, Steuerung

BRSR DC-MPRP 0206-03-000003 iiber Potentiometer oder 0-10V Signal

Bezeichnung Artikelnummer Beschreibung
BRSP MPRP 0206-04-000001 Regelelektronik fir DC Motoren

RS232 / 485 Schnittstelle zur Regelkarte.

B e PG DR Zur Steuerung (iber PC oder Messsystem

Zusatzliche Endschalterplatine mit

BRSP ES 0206-04-000003 potentialfreien Kontakten
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Einphasen-Spannungskonstanthalter

0,43 - 115 kVA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
Einphasen-Spannungskonstanthalter

Temperaturklasse ta 40°C/B

komplett verbaut im Schaltschrank 1P54
Hauptschalter, Absicherungen, Bypassschalter (optional)
Eingangsspannung: AC 230V +- ...%
Ausgangsspannung: AC 230 V +-1%

andere Toleranzen und Leistungen auf Anfrage

- O—LAAAJ o

r=l=-

Regler

7 I

I
o
=

Normen:

EN 61558-2-13 Spartransformatoren
EN 61558-2-14 Stelltransformatoren

€O o

Leistung Sicherung Spannungstoleranz
[A] 10% 15% 20% 25% 30%
0,43 kKVA 2,0 0804-10-000002
0,66 KVA 3,0 0803-10-000003  0804-10-000003
0,90 kVA 4,0 0802-10-000004  0803-10-000004  0804-10-000004
1,37 KVA 6,0 0801-10-000006  0802-10-000006  0803-10-000006  0804-10-000006
2,30 kVA 10,0 0800-10-000010  0801-10-000010  0802-10-000010  0803-10-000010  0804-10-000010
2,97 KVA 13,0 0800-10-000013  0801-10-000013  0802-10-000013  0803-10-000013  0804-10-000013
3,67 kKVA 16,0 0800-10-000016  0801-10-000016  0802-10-000016  0803-10-000016  0804-10-000016
4,60 KVA 20,0 0800-10-000020  0801-10-000020  0802-10-000020  0803-10-000020  0804-10-000020
5,73 kVA 25,0 0800-10-000025  0801-10-000025  0802-10-000025  0803-10-000025  0804-10-000025
7,34 KVA 32,0 0800-10-000032  0801-10-000032  0802-10-000032  0803-10-000032  0804-10-000032
9,20 kVA 40,0 0800-10-000040  0801-10-000040  0802-10-000040  0803-10-000040  0804-10-000040
11,5 KVA 50,0 0800-10-000050  0801-10-000050  0802-10-000050  0803-10-000050  0804-10-000050
14,5 KVA 63,0 0800-10-000063  0801-10-000063  0802-10-000063  0803-10-000063  0804-10-000063
18,4 KVA 80,0 0800-10-000080  0801-10-000080  0802-10-000080  0803-10-000080  0804-10-000080
23,0kVA 100,0 0800-10-000100  0801-10-000100  0802-10-000100  0803-10-000100  0804-10-000100
28,7 kKVA 125,0 0800-10-000125  0801-10-000125  0802-10-000125  0803-10-000125  0804-10-000125
36,7 VA 160,0 0800-10-000160  0801-10-000160  0802-10-000160  0803-10-000160
46,0 KVA 200,0 0800-10-000200  0801-10-000200  0802-10-000200
57,3 kVA 250,0 0800-10-000250  0801-10-000250
72,3 kKVA 315,0 0800-10-000315  0801-10-000315
92,0 kVA 400,0 0800-10-000400
115 KVA 500,0 0800-10-000500

80
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m Dreiphasen-Spannungskonstanthalter 1,3 - 345 kVA

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
Dreiphasen-Spannungskonstanthalter

1

Temperaturklasse ta 40°C/B
komplett verbaut im Schaltschrank IP54, RAL 7035

Hauptschalter, Absicherungen, Bypassschalter (optional)
Eingangsspannung: 3AC 400V +- ...%
Ausgangsspannung: 3AC 400V +-1%

andere Toleranzen, Leistungen oder Einzelphasenregelung auf Anfrage

Leistung

1.3 KVA

2,0 kVA

2,7 kVA

4,1 KVA

6,9 kVA

8,9 kVA

11,0 kKVA
13,8 KVA
17,2 kVA
22,0 kVA
27,6 KVA
34,5 kVA
43,4 KVA
55,2 kVA
69,0 kVA
86,2 kVA
110 kKVA
138 kVA
172 kVA
217 kKVA
276 kKVA
345 kVA

0/2017

Sicherung

[A]

2,0
3,0
4,0
6,0
10,0
13,0
16,0
20,0
25,0
32,0
40,0
50,0
63,0
80,0
100,0
125,0
160,0
200,0
250,0
315,0
400,0
500,0

0810-10-000010
0810-10-000013
0810-10-000016
0810-10-000020
0810-10-000025
0810-10-000032
0810-10-000040
0810-10-000050
0810-10-000063
0810-10-000080
0810-10-000100
0810-10-000125
0810-10-000160
0810-10-000200
0810-10-000250
0810-10-000315
0810-10-000400
0810-10-000500

0811-10-000006
0811-10-000010
0811-10-000013
0811-10-000016
0811-10-000020
0811-10-000025
0811-10-000032
0811-10-000040
0811-10-000050
0811-10-000063
0811-10-000080
0811-10-000100
0811-10-000125
0811-10-000160
0811-10-000200
0811-10-000250
0811-10-000315

www.bre-trafo.com

+

Normen:

EN 61558-2-13 Spartransformatoren
EN 61558-2-14 Stelltransformatoren

€O o

Spannungstoleranz

20%

0812-10-000004
0812-10-000006
0812-10-000010
0812-10-000013
0812-10-000016
0812-10-000020
0812-10-000025
0812-10-000032
0812-10-000040
0812-10-000050
0812-10-000063
0812-10-000080
0812-10-000100
0812-10-000125
0812-10-000160
0812-10-000200

25%
0813-10-000003
0813-10-000004
0813-10-000006
0813-10-000010
0813-10-000013
0813-10-000016
0813-10-000020
0813-10-000025
0813-10-000032
0813-10-000040
0813-10-000050
0813-10-000063
0813-10-000080
0813-10-000100
0813-10-000125
0813-10-000160

30%
0814-10-000002
0814-10-000003
0814-10-000004
0814-10-000006
0814-10-000010
0814-10-000013
0814-10-000016
0814-10-000020
0814-10-000025
0814-10-000032
0814-10-000040
0814-10-000050
0814-10-000063
0814-10-000080
0814-10-000100
0814-10-000125
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A~
'y

BENT
BDNTS
BDNTL
D-IPS-C
D-IPS-BM
MDR/SDR
WDR
DRH/DRT
DR-RDN
DR-UPS
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BENT Einphasen-Netzteile 1-15A

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Einphasen-Netzteil ohne Kondensator

« Eingangsspannung: AC 220/230/240 V

e Ausgangsspannung: DC 24 V

o Restwelligkeit 48% (kleiner auf Anfrage)

e Spannungsanpassung durch +-5% Anzapfung auf der Eingangsseite

o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau

¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3

¢ |P xx B, Isolierstoffklasse E, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/E)

¢ andere Spannungen und Leistungen auf Anfrage

Normen:
EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren

cels

Sstrom ) Kupfer  Gesamt Abmessungen [mm|]
k2 AN [Al Baugrofe ke k& 8 T M a b Schraube
BENT 1 0900-10-000001 1 El 66/34 0,20 1,00 66 78 90 50 52 M4
BENT 3 0900-10-000003 3 El 84/43 0,35 2,40 85 82 100 64 61 M4
BENT 5 0900-10-000005 5 El 96/45 0,63 3,30 100 88 150 84 70 M5
BENT 8 0900-10-000008 8 El 105/60 0,65 5,50 105 104 150 84 85 M5
BENT 10 0900-10-000010 10 El 120/41 1,20 5,50 120 90 160 90 70 M5
BENT 15 0900-10-000015 15 El 120/73 1,50 7,60 120 120 160 90 102 M5
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BDNTS Dreiphasen-Netzteile, stehend m

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Dreiphasen-Netzteil ohne Kondensator, stehend

e Eingangsspannung: 3AC 380/400/420 V

e Ausgangsspannung: DC 24 V

o Restwelligkeit 4,8% (ohne Kondensator, B6 Schaltung)

e Restwelligkeit 1,0% (ohne Kondensator, B12 Schaltung)

e hohe Umgebungstemperaturen moglich, da keine Kondensatoren
verbaut werden

e Spannungsanpassung durch +-5% Anzapfung auf der Eingangsseite

o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau

¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach

DGUV Vorschrift 3
¢ |P xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur -.,--
40°C (ta 40°C/B) Normen:
e andere Spannungen und Leistungen auf Anfrage EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren

cel”

B6 Schaltung, 4,8% Restwelligkeit

strom ) Kupfer ~ Gesamt Abmessungen [mm]

R AN [Al BagroBe i @ B T M a b Schraube
BDNTS 6-5 0901-10-000005 5 3U1 60/31 0,70 3,00 119 67 175 90 49 M4
BDNTS 6-7,5 0901-10-0007,5 7,5 3Ul1 75/26 1,30 4,40 150 67 200 113 49 M5
BDNTS 6-10 0901-10-000010 10 3U1 75/26 1,50 4,60 150 67 200 113 49 M5
BDNTS 6-15 0901-10-000015 15 3Ul1 75/41 1,80 6,80 150 87 200 113 64 M5
BDNTS 6-20 0901-10-000020 20 3U1 90/31 2,70 8,30 178 131 167 136 57 Mé
BDNTS 6-25 0901-10-000025 25 3U1 90/41 3,20 9,40 178 141 167 136 67 Mé
BDNTS 6-30 0901-10-000030 30 3U1 90/51 3,40 10,5 178 151 167 136 77 M6
BDNTS 6-40 0901-10-000040 40 3U1 120/41 5,00 17,0 240 200 217 185 71 M8
BDNTS 6-50 0901-10-000050 50 3Ul1 120/51 5,30 19,0 240 210 217 185 81 M8
BDNTS 6-60 0901-10-000060 60 3Ul1 120/61 5,80 23,0 240 206 270 185 91 M8
BDNTS 6-80 0901-10-000080 80 3Ul1 120/66 7,50 27,0 240 255 281 185 96 M8
BDNTS 6-90 0901-10-000090 90 3U1 120/75 8,50 29,0 240 262 281 185 105 M8

B12 Schaltung, 1% Restwelligkeit
Strom ) Kupfer ~ Gesamt Abmessungen [mm]

e ATENE [A] BaugroBe [kgl [kgl B T H a b  Schraube
BDNTS 12-5 0902-10-000005 5 3U1 60/31 0,70 3,00 119 67 175 90 49 M4
BDNTS 12-7,5 0902-10-0007,5 7,5 3Ul1 75/26 1,30 4,40 150 67 200 113 49 M5
BDNTS 12-10  0902-10-000010 10 3U175/26 1,50 4,60 150 67 200 113 49 M5
BDNTS 12-15 0902-10-000015 15 3Ul1 75/41 1,80 6,80 150 87 200 113 64 M5
BDNTS 12-20 0902-10-000020 20 3U1 90/31 2,70 8,30 178 131 167 136 57 Mé
BDNTS 12-25 0902-10-000025 25 3U1 90/41 3,20 9,40 178 141 167 136 67 Mé
BDNTS 12-30  0902-10-000030 30 3U190/51 3,40 10,5 178 151 167 136 77 M6
BDNTS 12-40 0902-10-000040 40 3Ul1 120/41 5,00 17,0 240 200 217 185 71 M8
BDNTS 12-50 0902-10-000050 50 3Ul1 120/51 5,30 19,0 240 210 217 185 81 M8
BDNTS 12-60 0902-10-000060 60 3Ul1 120/61 5,80 23,0 240 206 270 185 91 M8
BDNTS 12-80 0902-10-000080 80 3Ul1 120/66 7,50 27,0 240 255 281 185 96 M8
BDNTS 12-90 0902-10-000090 90 3Ul1 120/75 8,50 29,0 240 262 281 185 105 M8
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BDNTL Dreiphasen-Netzteile, liegend m

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
¢ Dreiphasen-Netzteil ohne Kondensator, liegend
e Eingangsspannung: 3AC 380/400/420 V
e Ausgangsspannung: DC 24 V
o Restwelligkeit 4,8% (ohne Kondensator, B6 Schaltung)
e Restwelligkeit 1,0% (ohne Kondensator, B12 Schaltung)
¢ hohe Umgebungstemperaturen moglich, da keine Kondensatoren
verbaut werden
e Spannungsanpassung durch +-5% Anzapfung auf der Eingangsseite
o offene Ausflihrung fir ortsfesten Einbau
¢ handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach
DGUV Vorschrift 3
¢ |P xx B, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur
40°C (ta 40°C/B) Normen:
e andere Spannungen und Leistungen auf Anfrage EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren

ce 8

B6 Schaltung, 4,8% Restwelligkeit

strom ) Kupfer ~ Gesamt Abmessungen [mm]

1 ATEN: [Al BagroBe i @ B T M a b Schraube
BDNTL 6-7,5 0903-10-0007,5 7,5 3Ul1 75/26 1,30 4,40 150 182 98 140 100 M5
BDNTL 6-10 0903-10-000010 10 3Ul1 75/26 1,50 4,60 150 182 98 140 100 M5
BDNTL 6-15 0903-10-000015 15 3U175/41 1,80 6,80 150 182 113 140 100 M5
BDNTL 6-20 0903-10-000020 20 3U1 90/31 2,70 8,30 178 199 160 184 120 Mé
BDNTL 6-25 0903-10-000025 25 3U190/41 3,20 9,40 178 199 170 184 120 M6
BDNTL 6-30 0903-10-000030 30 3U1 90/51 3,40 10,5 178 199 180 184 120 Mé
BDNTL 6-40 0903-10-000040 40 3U1 120/41 5,00 17.0 290 239 193 258 160 M6
BDNTL 6-50 0903-10-000050 50 3U1 120/51 5,30 19,0 290 239 203 258 160 M8
BDNTL 6-60 0903-10-000060 60 3Ul1 120/61 5,80 23,0 290 239 213 258 160 M8
BDNTL 6-80 0903-10-000080 80 3Ul 120/66 7,50 27,0 290 243 260 258 160 M8
BDNTL 6-90 0903-10-000090 90 3Ul1 120/75 8,50 29,0 290 243 269 258 160 M8

B12 Schaltung, 1% Restwelligkeit
Strom , Kupfer ~ Gesamt Abmessungen [mm|

e AN [Al 2 e
BDNTL12-7,5  0904-10-0007,5 7.5 3U175/26 1,30 4,40 150 182 98 140 100 M5
BDNTL 12-10 0904-10-000010 10 3Ul1 75/26 1,50 4,60 150 182 98 140 100 M5
BDNTL 12-15 0904-10-000015 15 3Ul1 75/41 1,80 6,80 150 182 113 140 100 M5
BDNTL 12-20 0904-10-000020 20 3U1 90/31 2,70 8,30 178 199 160 184 120 Mé
BDNTL 12-25 0904-10-000025 25 3Ul 90/41 3,20 9,40 178 199 170 184 120 Mé
BDNTL 12-30 0904-10-000030 30 3U1 90/51 3,40 10,5 178 199 180 184 120 M6
BDNTL 12-40 0904-10-000040 40 3Ul1 120/41 5,00 17,0 290 239 193 258 160 Mé
BDNTL 12-50 0904-10-000050 50 3Ul1 120/51 5,30 19,0 290 239 203 258 160 M8
BDNTL 12-60 0904-10-000060 60 3U1 120/61 5,80 23,0 290 239 213 258 160 M8
BDNTL 12-80 0904-10-000080 80 3Ul 120/66 7,50 27,0 290 243 260 258 160 M8
BDNTL 12-90 0904-10-000090 90 3Ul1 120/75 8,50 29,0 290 243 269 258 160 M8
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Alle elektrischen Betriebsmittel kdnnen in verschiedenen Schutzarten hergestellt werden, dies gilt auch flr Transforma-
toren. Unter Schutzart versteht man den Umfang des Schutzes durch ein Gehduse gegen den Zugang zu gefahrlichen
Teilen, gegen Eindringen von festen Fremdkdrpern und/oder gegen Eindringen von Wasser.

Anordnung des IP-Codes:

Code-Buchstaben (International Protection) T

Erste Kennziffer,
Beriihrungs- und Fremdkdrperschutz (zZiffern 0 bis 6 oder Buchstabe X)

Zweite Kennziffer, Wasserschutz (Ziffern 0 bis 8 oder Buchstabe X)

Zusatzlicher Buchstabe, fakultativ (Buchstaben A, B, C, D)

Erganzender Buchstabe, fakultativ (Buchstaben H, M, S, W)

Wo eine Kennziffer nicht angegeben werden muss bzw. kann, ist sie durch den Buchstaben , X" zu ersetzen (,XX" falls
beide ziffern weggelassen sind).

Bedeutung der zuséatzlichen Buchstaben:

Zusatzlicher Buchstabe (fakultativ):

A — Schutz gegen Zugang zu gefahrlichen Teilen mit Handrlicken
B - Schutz gegen Zugang zu gefahrlichen Teilen mit Finger

C - Schutz gegen Zugang zu gefahrlichen Teilen mit Werkzeug

D - Schutz gegen Zugang zu gefahrlichen Teilen mit Draht

Ergadnzender Buchstabe (fakultativ):

H - Erganzende Information speziell flir Hochspannungsgerate

M - Erganzende Information speziell fiir Bewegung wahrend Wasserprifung
S — Erganzende Information speziell flr Stillstand wahrend Wasserprifung
W - Erganzende Information speziell flir Wetterbedingungen
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- Bedeutung der Kennziffern _

Beriihrungs- und Fremdkorperschutz (1. Kennziffer)

g
ok e

10/2017

nicht geschutzt

geschitzt gegen feste
Fremdkorper, die groBer
als 50 mm sind

geschiitzt gegen feste
Fremdkorper, die groBer
als 12,5 mm sind

geschitzt gegen feste
Fremdkorper, die groBer
als 2,5 mm sind

geschiitzt gegen feste

Fremdkorper, die groBer als

1,0 mm sind

staubgeschitzt

staubdicht

a0

_L
—_——— = =

www.bre-trafo.com

Wasserschutz (2. Kennziffer)

nicht geschutzt

geschiitzt gegen Tropfwasser

geschiitzt gegen Tropfwasser,
wenn das Gehéause bis zu
15° geneigt ist

geschitzt gegen Spriihwasser

geschitzt gegen Spritzwasser

geschitzt gegen Strahlwasser

geschitzt gegen
starkes Strahlwasser

geschitzt gegen die Wirkungen
bei zeitweisem Untertauchen
in Wasser

geschitzt gegen die Wirkungen
bei dauerndem Untertauchen
in Wasser
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“ Gehause fiir Kleintransformatoren (stehend)

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
o Stahlblechgehause fiir Kleintransformatoren

e |P23

o stehende Ausfilhrung /

e pulverbeschichtet in RAL 7035

e andere GroBen oder Farben auf Anfrage .

- % ﬁ
Z = .
[ %
. 0
Gewicht Abmessungen [mm]
Art-Nr.
e kgl I b h

BG20S 0141-01-000020 0,67 118 90 110
BG21S 0141-01-000021 0,92 138 110 130
BG22S 0141-01-000022 1,21 158 130 150
BG23S 0141-01-000023 2,24 198 160 200
BG24S 0141-01-000024 2,61 248 180 180
BG25S 0141-01-000025 3,79 298 220 220
BG26S 0141-01-000026 5,61 358 250 300
BG27 S 0141-01-000027 7,02 398 280 280
BG28S 0141-01-000028 10,1 478 350 300
BG 29 S 0141-01-000029 11,9 558 380 300
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“ Gehause fiir Kleintransformatoren (hangend)

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

o Stahlblechgehause fiir Kleintransformatoren
e |P23

¢ hangende Ausflihrung

e pulverbeschichtet in RAL 7035

e andere GroBen oder Farben auf Anfrage

)\

LI
i

ALEIMIRRN

3

q3

Gewicht Abmessungen [mm]

L ATENE [kgl I b h n1 n2
BG 20 W 0141-02-000020 0,67 118 90 110 15 82
BG 21W 0141-02-000021 0,92 138 110 130 135 102
BG 22 W 0141-02-000022 1,21 158 130 150 155 122
BG 23 W 0141-02-000023 2,24 198 160 200 185 162
BG 24 W 0141-02-000024 2,61 248 180 180 205 212
BG 25 W 0141-02-000025 3,79 298 220 220 245 262
BG 26 W 0141-02-000026 5,61 358 250 300 280 322
BG 27 W 0141-02-000027 7,02 398 280 280 310 362
BG 28 W 0141-02-000028 10,1 478 350 300 380 4425
BG 29 W 0141-02-000029 11,9 558 380 300 410 552
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“ Gehause fiir Kleintransformatoren (Glasfaserverstarkter Kunststoff)

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

o Material: glasfaserverstarkter Polyesterharz

o selbstléschend, nicht hygroskopisch

e Neoprendichtung zwischen Gehduse und Deckel
o Temperaturbestandigkeit: -32°C - 220°C

o P67

e Standardfarbe gelb

HEg N
Gewicht Abmessungen [mm]
Art-Nr.
R [kgl B T H h1
BG 601 0143-01-000601 1,20 166 166 219 176
BG 701 0143-01-000701 1,80 192 192 259 217
BG 801 0143-01-000801 4,20 310 265 280
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BBG Gehause fiir GroBtransformatoren

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

o Stahlblechgehause flr GroBtransformatoren
e |P 23 oderIP 54

¢ pulverbeschichtet in RAL 7035

o andere GroBen oder Farben auf Anfrage

C€

BBG (IP23)
- ArENT Gewicht Abmessungen [mm]

kgl I I b b1 b2 h u1
BBG 110 0141-03-000110 22,0 550 460 490 400 500 495 460
BBG 120 0141-03-000120 27,0 610 520 540 450 550 575 510
BBG 130 0141-03-000130 19,5 610 520 430 340 440 435 400
BBG 140 0141-03-000140 25,0 670 580 490 400 500 495 460
BBG 150 0141-03-000150 31,0 770 680 540 450 550 575 510
BBG 160 0141-03-000160 42,0 855 765 620 530 630 635 590
BBG 170 0141-03-000170 58,0 1050 960 750 660 760 705 720
BBG 180 0141-03-000180 74,0 1150 1060 850 760 860 815 820
BBG 190 0141-03-000190 112 1340 1250 850 760 860 1265 820
BBG 210 0141-03-000210 39.0 750 660 580 490 590 605 550
BBG 220 0141-03-000220 56,0 840 750 490 400 500 815 460
BBG 230 0141-03-000230 48,0 940 850 640 550 650 745 610
BBG 240 0141-03-000240 73,0 1090 1000 590 500 600 1015 560
BBG 250 0141-03-000250 104 1290 1200 790 700 800 1115 760

BBG (IP54)
vp AFENT Gewicht Abmessungen [mm]

kgl 1 I b b1 b2 h u1
BBG 110 0141-04-000110 23,0 550 460 490 400 500 495 460
BBG 120 0141-04-000120 28,0 610 520 540 450 550 575 510
BBG 130 0141-04-000130 20,0 610 520 430 340 440 435 400
BBG 140 0141-04-000140 26,0 670 580 490 400 500 495 460
BBG 150 0141-04-000150 32,0 770 680 540 450 550 575 510
BBG 160 0141-04-000160 44,0 855 765 620 530 630 635 590
BBG 170 0141-04-000170 60,0 1050 960 750 660 760 705 720
BBG 180 0141-04-000180 77,0 1150 1060 850 760 860 815 820
BBG 190 0141-04-000190 116 1340 1250 850 760 860 1265 820
BBG 210 0141-04-000210 41,0 750 660 580 490 590 605 550
BBG 220 0141-04-000220 58,0 840 750 490 400 500 815 460
BBG 230 0141-04-000230 50,0 940 850 640 550 650 745 610
BBG 240 0141-04-000240 76,0 1090 1000 590 500 600 1015 560
BBG 250 0141-04-000250 109 1290 1200 790 700 800 1115 760
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BBG Gehause fiir GroBtransformatoren _

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
Stahlblechgehause flir GroBtransformatoren
IP 23

pulverbeschichtet in RAL 7035

andere GroBen oder Farben auf Anfrage

AUV
LRARRMRMMRAMRRRRRRR

¢ ARRRRTTRAKRRRIRRRRRL
RRRRARRMAARRMRRN

QRRARIARRNARARNRRND
RRAMRIAMARMRMMARRG

LRARMRRRRMRAMRRRRR

q3

Gewicht Abmessungen [mm]
e ATENE [kgl B T H h1
BBG 400 0141-05-000400 28,0 400 400 400 500
BBG 500 0141-05-000500 38,0 500 500 500 600
BBG 650 0141-05-000600 60,0 650 650 650 750
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Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

1

Schaltschrank

IP 55 (NEMA12), ohne Lufter oder Einbauten
pulverbeschichtet in RAL 7035

inklusive 100mm Sockel und Seitenwanden
andere Gr6Ben oder Farben auf Anfrage

Typ Art-Nr. IP
BSS 5110 1000-10-005110 55
BSS 5111 1000-10-005111 55
BSS 5112 1000-10-005112 55
BSS 5113 1000-10-005113 55
BSS 5114 1000-10-005114 55
BSS 5115 1000-10-005115 55
BSS 5116 1000-10-005116 55
BSS 5117 1000-10-005117 55
BSS 5118 1000-10-005118 55
BSS 5119 1000-10-005119 55
BSS 5120 1000-10-005120 55
BSS 5121 1000-10-005121 55
BSS 5122 1000-10-005122 55
BSS 5123 1000-10-005123 55
BSS 8615 1000-10-008615 55
BSS 8815 1000-10-008815 55
BSS 8215 1000-10-008215 55
BSS 8645 1000-10-008645 55
BSS 8845 1000-10-008845 55
BSS 8245 1000-10-008245 55
BSS 8665 1000-10-008665 55
BSS 8865 1000-10-008865 55
BSS 8265 1000-10-008265 55
BSS 8686 1000-10-008686 55
BSS 8886 1000-10-008886 55
BSS 8286 1000-10-008286 55
BSS 8606 1000-10-008606 55
BSS 8806 1000-10-008806 55
BSS 8006 1000-10-008006 55
BSS 8206 1000-10-008206 55
BSS 8608 1000-10-008608 55
BSS 8808 1000-10-008808 55
BSS 8208 1000-10-008208 55

0/2017

Gewicht
[kgl
44,0
54,0
57,0
61,0
62,0
66,0
70,0
76,0
75,0
87,0
91,0
100
105
107
100
117
165
111
133
189
125
128
184
122
145
205
129
156
186
220
136
162
228

Tiren

N = NN = 2N = N N 3N 2 3N NRNNMNNS & v v s s
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600
600
600
600
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1200
600
800
1200
600
800
1200
600
800
1200
600
800
1200
600
800
1000
1200
600
800
1200

Abmessungen [mm]

H
800
1000
1200
1200
1000
1000
1200
1200
1000
1200
1200
1400
1400
1200
1200
1200
1200
1400
1400
1400
1600
1600
1600
1800
1800
1800
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

T
400
400
300
400
300
400
300
400
300
300
400
300
400
400
500
500
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
800
800
800

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Kabelverschraubungen

e metrisch

e Kunststoff oder Metall

e EMV Verschraubungen auf Anfrage

Kunststoff - PA

Typ

M12 PA
M16 PA
M20 PA
M25 PA
M32 PA
M40 PA
M50 PA
Mé63 PA

Allgemeine Ausfithrungsmerkmale:

Art-Nr.

0190-02-000012
0190-02-000016
0190-02-000020
0190-02-000025
0190-02-000032
0190-02-000040
0190-02-000050
0190-02-000063

e Filterlifter und Austrittfilter
e |P 54 mit Filtermatte

e 230VAC 50/60Hz

e 115VAC oder 24VDC Versionen auf Anfrage
e EMV Versionen auf Anfrage

Filterliifter

Typ

SK 3237.100
SK 3238.100
SK 3239.100
SK 3240.100
SK 3241.100
SK 3243.100
SK 3244.100

Austrittsfilter

Typ

SK 3237.200
SK 3238.200
SK 3239.200
SK 3240.200
SK 3243.200

Dichtbereich
[mm]
3-7
4,5-10
6-13
9-17
18 -25
16 - 28
21-35
34 -48

Zubehor, Filterliifter

0140-04-003237
0140-04-003238
0140-04-003239
0140-04-003240
0140-04-003241

0140-04-003243
0140-04-003244

Art-Nr.

0140-05-003237
0140-05-003238
0140-05-003239
0140-05-003240
0140-05-003243

Zubehor, Kabelverschraubungen

Metall - FE

Typ

M12 FE
M16 FE
M20 FE
M25 FE
M32 FE
M40 FE
M50 FE
Mé63 FE

Luftmenge
[m3/h]

15
43

98
138
183
440
544

Luftmenge
[m3/h]

15
43

98
138
440

Art-Nr.

0190-01-000012
0190-01-000016
0190-01-000020
0190-01-000025
0190-01-000032
0190-01-000040
0190-01-000050
0190-01-000063

Dichtbereich

[mm]
3-7
4,5-10
6-13
9-17
18-25
16 - 28
21-35
34 -48

Abmessungen [mm]

H T
116,5 116,5 43
148,5 148,5 58,5
204 204 90
255 255 107
255 255 107
323 323 118,5
323 323 130,5
Abmessungen [mm]

B H T
116,5 116,5
148,5 148,5

204 204
255 255
323 323

Die Angaben der Luftmengen beziehen sich auf die jeweilige Verwendung eines Filterllifters und des dazugehorigen Austrittfilters.
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Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
e Schwerlastbodensockel

e pulverbeschichtet in RAL 7035

e Set bestehend aus 2 Stilick

e andere GroBen oder Farben auf Anfrage

Typ Art-Nr.

BZBS 100-400
BZBS 100-500
BZBS 100-600
BZBS 100-800
BZBS 200-400
BZBS 200-500
BZBS 200-600
BZBS 200-800

0141-06-100400
0141-06-100500
0141-06-100600
0141-06-100800
0141-06-200400
0141-06-200500
0141-06-200600
0141-06-200800

Gewicht

[kgl

6,80
8,60
10,2
13,6
17,2
21,6
25,8
34,4

50
50
50
50
75
75
75
75

Abmessungen [mm]

T
400
500
600
800
400
500
600
800

100
100
100
100
200
200
200
200

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Schwerlastrollen

e Lenk- oder Bockrollen

e andere GroBen und Gewichte auf Anfrage

Typ Art-Nr.
B-PO75R 0142-01-000001
L-PO75R-FI 0142-01-000002

BH-GTH 100K-1
LH-GTH 100K-1-FI
BH-GB 125K-1
LH-GB 125K-1-FI

0142-01-000003
0142-01-000004
0142-01-000005
0142-01-000006

10/2017

Tragkraft/Rolle
[kel
200
200
400
400
500
500

www.bre-trafo.com

85
85
85
85
85
85

Abmessungen [mm]

T
100
100
100
100
100
100

H
100
100
140
140
165
165

75
75
100
100
125
125

Belag

PA
PA
PU
PU
PU
PU

Art

Bock
Lenk
Bock
Lenk
Bock
Lenk
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- Hauptschalter 20-250A

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Hauptschalter, Wartungsschalter
o Zentralbefestigung oder Frontplattenbefestigung (gréBenabhangig)
e schwarze Ausfiihrung (Haupt- Wartungsschalter)
¢ rot/ gelbe Ausflihrung (Hauptschalter mit Not- Aus- Funktion)
e andere Strome und Ausflihrungen auf Anfrage

Typ

HLT20/3ZM/Z33
HLT40/3ZM/Z33
HLT63/3ZM/Z33
HLT100/3E/Z33
HLT180/3E/Z33
HLT250/3E/Z33
NLT20/3ZM/Z33
NLT40/3ZM/Z33
NLT63/3ZM/Z33
NLT100/3E/Z33
NLT180/3E/Z33
NLT250/3E/233

Art-Nr.

0250-01-000001
0250-01-000002
0250-01-000003
0250-01-000004
0250-01-000005
0250-01-000006
0250-02-000001
0250-02-000002
0250-02-000003
0250-02-000004
0250-02-000005
0250-02-000006

Strom
[A]
20
40
63

100
180
250
20
40
63
100
180
250

Farbe

schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
rot/gelb
rot/gelb
rot/gelb
rot/gelb
rot/gelb
rot/gelb

Pole

W W wwwwwwwwww

Spannung

690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690

B
66
66
66
66
94
94
66
66
66
66
94
94

Abmessungen [mm]

H
66
66
66
66
94
94
66
66
66
66
94
94

T
50
50
74
74
93

110
50
50
74
74
93

110

- Transformatorenschutzschalter m

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

¢ Transformatorenschutzschalter
o thermomagnetischer Ausloser
o Uberlastausloser einstellbar

e Hutschienenbefestigung

e andere Strome auf Anfrage

Typ

PKZM 0-6,3-T
PKZM 0-10-T
PKZM 0-12-T
PKZM 0-16-T
PKZM 0-20-T
PKZM 0-25-T

108

Art-Nr.

0234-01-000001
0234-01-000002
0234-01-000003
0234-01-000004
0234-01-000005
0234-01-000006

Strom
[A]
4-63
6,3-10
8-12
10-16
16 - 20
20-25

Pole

W W w www

www.bre-trafo.com

Spannung

vl

690
690
690
690
690
690

45
45
45
45
45
45

Abmessungen [mm]

H
93
93
93
93
93
93

76
76
76
76
76
76
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- Motorschutzschalter 4-65A

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
e Motorschutzschalter

o thermomagnetischer Ausloser

o Uberlastausloser einstellbar

e Hutschienenbefestigung

e andere Strome auf Anfrage

Strom Spannun Abmessungen [mm]
Typ AFt-Nr. A Pole i g . .y -
PKZM 0-6,3 0233-01-000001 4-6,3 3 690 45 93 76
PKZM 0-10 0233-01-000002 6,3-10 3 690 45 98 76
PKZM 0-12 0233-01-000003 8-12 3 690 45 93 76
PKZM 0-16 0233-01-000004 10-16 3 690 45 93 76
PKZM 0-20 0233-01-000005 16 - 20 3 690 45 93 76
PKZM 0-25 0233-01-000006 20-25 3 690 45 93 76
PKZM 0-32 0233-01-000007 25-32 3 690 45 93 76
PKZM 4-40 0233-01-000008 32-40 3 690 55 140 160
PKZM 4-50 0233-01-000009 40 - 50 3 690 55 140 160
PKZM 4-58 0233-01-000010 50 - 58 3 690 55 140 160
PKZM 4-63 0233-01-000011 55-65 3 690 55 140 160

- Leistungsschalter

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
e Leistungsschutzschalter

o thermomagnetischer Ausloser

o Uberlastausloser einstellbar

e Kurzschlussausloser einstellbar

e Schaltvermogen 25kA

e andere Gr6Ben auf Anfrage

Tiirkupplungsdrehgriffe

Typ Art-Nr. Farbe
NZM1-XTVDVR 0232-04-000001 rot/gelb
NZM2-XTVDVR 0232-04-000002 rot/gelb
NZM1-XTVD 0232-04-000003 schwarz
NZM2-XTVD 0232-04-000004 schwarz
St St Abmessungen [mm]

Typ AFt-Nr. " Pole p o g . B -
NZMB1-A63 0232-02-000001 50 - 63 3 690 90 265 85
NZMB1-A80 0232-02-000002 63-80 3 690 90 265 85
NZMB1-A100 0232-02-000003 80 - 100 3 690 90 265 85
NZMB1-A125 0232-02-000004 100 - 125 B 690 90 265 85
NZMB1-A160 0232-02-000005 125 - 160 3 690 90 265 85
NZMB2-A200 0232-02-000006 160 - 200 3 690 115 276 149
NZMB2-A250 0232-02-000007 200 - 250 3 690 115 276 149
NZMB2-A300 0232-02-000008 240 - 300 3 690 115 276 149
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- Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomaten) m

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Leitungsschutzschalter

e Hutschienenbefestigung

e B/C Charakteristik

e 1und 3 polige Ausfiihrung

e Schaltvermobgen 15kA

¢ andere Strome und Charakteristiken auf Anfrage

Sy o Abmessungen [mm]

Typ AFt-Nr. i Pole p i g . .y -
FAZ-B6/1 0230-02-000001 6 1 230/400 17,5 80 71
BAZ-B10/1 0230-02-000002 10 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-B13/1 0230-02-000003 13 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-B16/1 0230-02-000004 16 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-B20/1 0230-02-000005 20 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-B25/1 0230-02-000006 25 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-B32/1 0230-02-000007 32 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-B40/1 0230-02-000008 40 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-B50/1 0230-02-000009 50 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-B63/1 0230-02-000010 63 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-B6/3 0230-02-000011 6 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-B10/3 0230-02-000012 10 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-B13/3 0230-02-000013 13 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-B16/3 0230-02-000014 16 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-B20/3 0230-02-000015 20 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-B25/3 0230-02-000016 25 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-B32/3 0230-02-000017 32 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-F40/3 0230-02-000018 40 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-B50/3 0230-02-000019 50 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-B63/3 0230-02-000020 63 3 230/400 52,5 80 71

St ST Abmessungen [mm]

Typ AFt-Nr. " Pole p o g . B -
FAZ-C6/1 0230-03-000001 6 1 230/400 17,5 80 71
BAZ-C10/1 0230-03-000002 10 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-C13/1 0230-03-000003 13 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-C16/1 0230-03-000004 16 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-C20/1 0230-03-000005 20 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-C25/1 0230-03-000006 25 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-C32/1 0230-03-000007 32 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-C40/1 0230-03-000008 40 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-C50/1 0230-03-000009 50 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-C63/1 0230-03-000010 63 1 230/400 17,5 80 71
FAZ-C6/3 0230-03-000011 6 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-C10/3 0230-03-000012 10 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-C13/3 0230-03-000013 13 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-C16/3 0230-03-000014 16 3 230/400 52)5 80 71
FAZ-C20/3 0230-03-000015 20 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-C25/3 0230-03-000016 25 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-C32/3 0230-03-000017 32 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-C40/3 0230-03-000018 40 3 230/400 52)5 80 71
FAZ-C50/3 0230-03-000019 50 3 230/400 52,5 80 71
FAZ-C63/3 0230-03-000020 63 3 230/400 52,5 80 71
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Schmelzsicherung/Sicherungshalter

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Halter und Sicherungen - Glasrohr 5x20mm

e Halter und Sicherungen - Glasrohr 6,3x32mm
e Halter und Sicherungen - DO

e Halter und Sicherungen - NH

bis 1600 A

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

P

Strom Spannun Abmessungen [mm]
Typ Art-Nr. (Al Pole P V] g . » -
BZSS 5x20 0234-04-000001 16 1 500 6,2 61,5 62,5
BZSS 6,3x32 0234-05-000001 20 1 500 8,2 76,5 69
BZSS D02-1 0231-03-000001 63 1 500 27 80 55
BZSS D02-3 0231-03-000002 63 & 500 81 80 55
BZSS NHOO 0235-01-000001 160 3 690 106 200 83
BZSS NH1 0235-01-000002 250 3 690 184 243 112
BZSS NH2 0235-01-000003 400 3 690 210 288 120
BZSS NH3 0235-01-000004 630 & 690 256 300 143
BZSS NH4a 0235-01-000005 1600 3 690 378 340 265

Anschlusskabel HO7RN-F

fur mittlere mechanische Beanspruchung

halogenfrei, 0zon-Olbestandig

flammwidrig

andere Leitungsarten, LAngen oder Querschnitte auf Anfrage

vp Art S Adern SHLLLE Ll
HO7RN-F 3G1,5 1100-10-000001 16 2 +PE 450/750 5
HO7RN-F 3G2,5 1100-10-000002 25 2 +PE 450/750 5}
HO7RN-F 5G1,5 1100-10-000003 16 4 + PE 450/750 5
HO7RN-F 5G2,5 1100-10-000004 25 4 + PE 450/750 5
HO7RN-F 5G4 1100-10-000005 32 4 + PE 450/750 5
HO7RN-F 5G6 1100-10-000006 40 4 + PE 450/750 5
HO7RN-F 5G10 1100-10-000007 50 4 + PE 450/750 5
HO7RN-F 5G16 1100-10-000008 63 4 + PE 450/750 5
HO7RN-F 5G25 1100-10-000009 80 4 + PE 450/750 5
HO7RN-F 5G35 1100-10-000010 100 4 + PE 450/750 5
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- Einbaumessgerate

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

¢ analoge Einbaumessgeréte

e 96mm

o digitale Messgerate, Multifunktionsmessgerate,
andere GroBen oder Werte auf Anfrage

Abmessungen [mm]

Typ Art-Nr. AC/DC St[f:]"‘ SP""R;‘]“"g "‘;ah"ud;f’ » :
EQB96-10V 0240-03-000001 AC - 10 --- 96 96
EQB96-60V 0240-03-000002 AC - 60 - 96 96
EQB96-100V 0240-03-000003 AC - 100 - 96 96
EQB96-250V 0240-03-000004 AC - 250 - 96 96
EQB96-300V 0240-03-000005 AC - 300 --- 96 96
EQB96-500V 0240-03-000006 AC - 500 - 96 96
EQB96-600V 0240-03-000007 AC - 600 -—- 96 96
DQB96-10V 0240-04-000001 DC - 10 - 96 96
DQB96-25V 0240-04-000002 DC - 25 --- 96 96
DQB96-40V 0240-04-000003 DC - 40 - 96 96
DQB96-60V 0240-04-000004 DC - 60 -—- 96 96
DQB96-500V 0240-04-000005 DC - 500 - 96 96
EQB96-10 0240-01-000001 AC 10/ 20 --- --- 96 96
EQB96-15 0240-01-000002 AC 15/ 30 - - 96 96
EQB96-25 0240-01-000003 AC 25/50 - - 96 96
EQB96-40 0240-01-000004 AC 40/ 80 --- --- 96 96
EQB96-60 0240-01-000005 AC 60/ 120 --- --- 96 96
EQB96-100 0240-01-000006 AC 100 / 200 - 1A 96 96
EQB96-200 0240-01-000007 AC 200/ 400 - 1A 96 96
DQB96-10 0240-02-000001 DC 10 -—- 60mV 96 96
DQB96-15 0240-02-000002 DC 15 --- 60mVv 96 96
DQB96-25 0240-02-000003 DC 25 - 60mv 96 96
DQB96-40 0240-02-000004 DC 40 - 60mv 96 96
DQB96-60 0240-02-000005 DC 60 -—- 60mV 96 96
DQB96-100 0240-02-000006 DC 100 --- 60mVv 96 96
DQB96-200 0240-02-000007 DC 200 - 60mv 96 96
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Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:

e Einbausteckdosen

e Stecker

e verschiedene Ausflihrungen

e andere Spannungen und Ausflihrungen auf Anfrage

Typ AFt-NF. St[;\"]m Farbe Pole SESHTIRNE PE
Dose CEE 400V 16A 0251-01-000001 16 rot 5 400 6h
Dose CEE 400V 32A 0251-01-000002 32 rot 5 400 6h
Dose CEE 400V 63A 0251-01-000003 63 rot 5 400 6h
Dose CEE 230V 16A 0251-01-000004 16 blau 5 230 9h
Dose CEE 230V 32A 0251-01-000005 32 blau 5 230 9h
Dose CEE 230V 63A 0251-01-000006 63 blau 5 230 9h
Dose CEE 500V 16A 0251-01-000007 16 schwarz 5 500 7h
Dose CEE 500V 32A 0251-01-000008 32 schwarz 5 500 7h
Dose CEE 500V 63A 0251-01-000009 63 schwarz 5 500 7h
Dose Schuko 230V 16A 0251-01-000010 16 blau 3 230
Dose US 115V 15A 0251-01-000011 15 blau 3 115

Typ AFt-Nr. St[:\"]m Farbe Pole 2 PE
Stecker CEE 400V 16A 0252-01-000001 16 rot 5 400 6h
Stecker CEE 400V 32A 0252-01-000002 32 rot 5 400 6h
Stecker CEE 400V 63A 0252-01-000003 63 rot 5 400 6h
Stecker CEE 230V 16A 0252-01-000004 16 blau 5 230 9h
Stecker CEE 230V 32A 0252-01-000005 32 blau 5 230 9h
Stecker CEE 230V 63A 0252-01-000006 63 blau 5 230 9h
Stecker CEE 500V 16A 0252-01-000007 16 schwarz 5 500 7h
Stecker CEE 500V 32A 0252-01-000008 32 schwarz 5 500 7h
Stecker CEE 500V 63A 0252-01-000009 63 schwarz 5 500 7h
Stecker Schuko 230V 16A 0252-01-000010 16 blau 3 230
Stecker US 115V 15A 0252-01-000011 15 blau 3 115
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BDESB Dreiphasen-Einschaltstrombegrenzer 25-630A

Allgemeine Ausfiihrungsmerkmale:
kompakte Bauform, auf Grundplatte montiert, zum direkten Einbau
solide Widerstand-Schiitz-Kombination

1

Vormagnetisierungszeit 0,7 Sekunden, kann bei Bedarf verdndert werden
auch als Hauptschtz einsetzbar

Spulenspannung 230VAC
Anschluss bis 95A an Klemmen, darliber direkt an Schitz
10 Schaltspiele pro Stunde
Aufbau fir vertikalen Einbau an Montageplatte optimiert

Typ

BDESB 25
BDESB 32
BDESB 40
BDESB 50
BDESB 65
BDESB 80
BDESB 95
BDESB 115
BDESB 150
BDESB 225
BDESB 265
BDESB 330
BDESB 400
BDESB 500
BDESB 630

14

Art-Nr.

0253-01-000025
0253-01-000032
0253-01-000040
0253-01-000050
0253-01-000065
0253-01-000080
0253-01-000095
0253-01-000115
0253-01-000150
0253-01-000225
0253-01-000265
0253-01-000330
0253-01-000400
0253-01-000500
0253-01-000630

Nennstrom
[A]
25
32
40
50
65
80
95
115
150
225
265
330
400
500
630

Vormagnetisie-
rungsstrom [A]
2,3
2,3
4
4
5
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20

www.bre-trafo.com

\H\\'\-\
s
X
\,\\
it
g
Gewicht Abmessungen [mm]
[kgl B H T

4,00 200 180 250
4,00 200 180 250
5,00 250 190 250
5,00 250 190 250
6,00 250 200 250
7,00 250 200 250
7,00 250 200 250
7,00 300 240 345
9,00 300 240 345
10,0 300 250 345
14,0 315 275 345
16,0 473 285 345
18,5 473 285 345
21,5 473 295 345
28,5 473 320 345
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- Backlack-, Trapez-, Luftspulen _

Mit unseren langjahrigen Know How in der Herstellung von
Backlack- und Luftspulen fertigen wir nach lhren Anforderungen
fir die verschiedensten Anwendungsbereiche wie zum Beispiel
Transponder-, Sensortechnik- oder Ladetechnik.

Mégliche Ausfilhrungen:

¢ mit oder ohne Spulenkdrper

¢ als Luftspule mit Backlackdrahten

o auf Ferrit gewickelt

e Trapezform

¢ andere kundenspezifische Geometrien

Nennen Sie uns lhren Wunsch und wir erarbeiten lhnen
eine wirtschaftlich und technisch ausgereifte Losung.

Unser Montage- und Bauteilservice bietet Ihnen Losungen,
nicht nur in Bezug auf Transformatoren, sondern auch die
Komplettierung lhrer Produkte als verlangerte Werkbank.
Vom Zusammenbau einer Relaisspule Uiber die Montage
kompletter elektromechanischen Baugruppen oder Wartung
von Bauteilen sind hier fast keine Grenzen gesetzt.

Sprechen Sie uns an, gerne helfen wir Ihnen bei der
Problemldsung.
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- Verguss von Bauteilen und Baugruppen _

Durch unsere langjahrige Erfahrung im Verguss von Bauteilen und
Baugruppen sind wir in der Lage nicht nur Transformatoren son-
dern auch empfindliche Elektronikbaugruppen und Sensorspulen
mit den verschiedensten Einbaugegebenheiten effektiv und sicher
Zu vergieBen.

Schiitzen auch Sie Ihre sensiblen Bauteile vor:
o 3uBeren mechanischen Beschadigungen

e Umwelteinfllissen

¢ Produktpiraterie, etc.

Auch die Fertigung von Printtransformatoren, Drosseln und
Ubertragern gehoren zu unserem Spektrum.

e Sonderbauformen auch in Verbindung mit
kompletten Leiterplatten
o Ausflihrungen mit Schnittband- oder Ferritkern moglich
o offene oder vergossene Ausflihrungen
o Ubertrager, Spannungs- und Stromwandler
nach Kundenvorgabe
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- Schaltanlagen/Schaltschrankbau mit UL/CSA Zulassung _

Unsere Leistungen in diesem Sektor umfassen unter anderem die Planung,
Konstruktion und den Bau von kompletten Schaltanlagen und Baugruppen.
Wir sehen neuen Herausforderungen mit Kreativitat und Innovationsfreude
entgegen. Unser Ziel ist es dem Kunden moglichst viel Arbeit und Aufwand

bei der Durchflihrung seines Projektes abzunehmen.

Unsere Starken im Uberblick:

e Entwicklung von Anlagenkonzepten mit kundenspezifischen Vorgaben
e Konstruktion mit modernster Software wie z.B. Eplan P8 und

Autodesk Inventor
e Bau der kompletten Anlage nach einschlagigen Normen
e Inbetriebnahme und Schulung beim Kunden
e Wartungsservice

C US LISTED

ENCLOSED INDUSTRIALCONTROL PANEL
No.

UL / CSA Zulassung:

Sie bendtigen eine Anlage flr den amerikanischen oder
kanadischen Markt? Kein Problem. Hierfiir haben wir die
Zulassungen um fach- und normengerecht Anlagen fur Sie
zu konstruieren, zu bauen und mit dem entsprechenden
Zulassungssiegel zu versehen.

File No: E492554
Category Code: NITW / NITW7
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