
www.ehs.ch

PRODUCTS
SERVICES
SUPPORT

... und es läuft rund.

POWERING
COMPETENCE

EHS Switzerland AG

Bedienungsanleitung

S1900071 Reformiereinheit



INHALT

 1. Sicherheitsinformation, Warnhinweise ................... 3

 2. Einführung .................................................................. 4

 3. Sicherheitshinweise ................................................... 4

 4. Lagerung ..................................................................... 5

 5. Lieferumfang .............................................................. 6

 6. Bestimmungsgemässe Verwendung........................ 6

 7. Beschreibung der Warnmarkierungen  ......................

  auf der Frontplatte ..................................................... 7

 8. Warum reformieren? ................................................. 7

 9. Dauer der Reformierung ........................................... 8

 10. Bedienelemente und Anschlüsse ............................. 9

 11. Display-Seiten........................................................... 10

 12. Bedienung ..................................................................16

 13. Fehlerbehebung .......................................................20

14.	 Spezifikation ..............................................................21

2 Bedienungsanleitung



1. Sicherheitsinformation  
Warnhinweise

Reformierungen dürfen nur von entspre-
chend ausgebildeten und unterwiesenen 
Personen durchgeführt werden!

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshin-
weise bevor Sie die S1900071 Reformier-
einheit verwenden. 

Auf dem Gerät oder in der Bedienungsan-
leitung verwendete Symbole:

 

WARNHINWEIS

• Die Bedienungsanleitung enthält Infor-
mationen und Hinweise, die zu einer 
sicheren Bedienung und Nutzung des 
Gerätes notwendig sind. Vor der Ver-
wendung des Gerätes ist die Bedie-
nungsanleitung aufmerksam zu lesen 
und in allen Punkten zu befolgen.

• Falls das Gerät in einer Weise verwen-
det wird, welche nicht vom Hersteller 
beschrieben wurde, kann der Schutz des 
Gerätes beeinträchtigt werden.

• Wird die Anleitung nicht beachtet oder 
sollten Sie es versäumen, die Warnun-
gen und Hinweise zu befolgen, kön-
nen ernste Verletzungen des Anwenders 
bzw. Beschädigungen des Gerätes ein-
treten.
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2. Einführung

Sie haben eine hochwertige Reformiereinheit der Firma EHS Switzerland AG erworben, 
mit welcher Sie Frequenzumrichter jeglicher Hersteller reformieren können. Es können 
Frequenzumrichter bis ca. 250 kW reformiert werden. Die Grenze ist herstellerabhängig, 
je nach verwendeten Komponenten der Hersteller. Die Einspeisespannung der Frequenz-
umrichter muss entweder 230 VAC oder 400 VAC betragen. 

3. Sicherheitshinweise

Die S1900071 Reformiereinheit wurde entsprechend den geltenden Sicherheitsbe-
stimmungen gebaut, getestet und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwand-
freiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb 
sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke, die in dieser 
Bedienungsanleitung enthalten sind, beachten.

WARNHINWEIS 
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGS

• Um einen elektrischen Schlag zu ver-
meiden, sind Vorsichtsmassnahmen zu 
beachten. Es können Spannungen von 
bis zu 600 VDC anliegen. 

• Bei sämtlichen Arbeiten müssen die 
jeweils gültigen Unfallverhütungsvor-
schriften für elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel beachtet werden.

• Vergewissern Sie sich vor jeder Verwen-
dung, dass die Reformiereinheit, die 
Messleitungen, die Netzzuleitung, und 
das Zubehör in einem einwandfreien 
Zustand sind.

• Die Reformiereinheit darf nur an dem 
unter	den	in	den	Spezifikationen	ange-
gebenen Stromversorgungsnetz betrie-
ben werden. 

• Die Reformiereinheit muss zwingend vor 
dem Anschliessen der Frequenzumrich-
ter von einer ordnungsgemäss ange-
schlossenen Steckdose (Schutzleiteran-

schluss muss geerdet sein) verbunden 
und versorgt werden! Dies stellt sicher, 
dass die Reformiereinheit vor jeder Nut-
zung geerdet ist. Andernfalls kann diese 
Situation gefährlich werden! 

• Die Reformiereinheit darf nur in den 
Bereichen,	wie	in	den	Spezifikationen	
unter Punkt 14 angegeben, eingesetzt 
werden. 

• Die Krokodilklemmen und Messleitungen 
dürfen nur an den dafür vorgesehenen 
Griffbereichen hinter dem Fingerschutz 
berührt werden. Berühren Sie niemals 
die Krokodilklemmen direkt. Der direkte 
Kontakt zu den Krokodilklemmen muss 
jederzeit vermieden werden. 

• Die Reformiereinheit darf nur in 
 trockener und sauberer Umgebung ein-
gesetzt werden. Schmutz und Feuch-
tigkeit setzt die Isolationswiderstände 
herab und kann, insbesondere bei gros-
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sen Spannungen, zu elektrischen Schlä-
gen führen. Die Reformiereinheit darf 
unter Einwirkung von Niederschlägen 
wie Tau oder Regen nicht benutzt wer-
den. Hat eine Betauung der Reformier-
einheit etwa durch grosse Temperatur-
sprünge stattgefunden, darf das Gerät 
nicht benutzt werden. 

• Eine einwandfreie Anzeige der Werte ist 
nur im Temperaturbereich von 0 °C bis 
+35 °C gewährleistet. 

• Vor dem Öffnen muss das Gerät aus-
geschaltet und von allen Stromkreisen 
getrennt sein. 

• Zur sicheren Verwendung nur Original-
Messleitungen und Original-Zubehör 
verwenden. 

• Wenn die Sicherheit des Bedieners nicht 
mehr gewährleistet ist, ist das Gerät 
ausser Betrieb zu setzen und gegen 
ungewolltes Benutzen zu sichern. Die 
Sicherheit kann nicht mehr gewährleis-
tet werden, wenn das Gerät (oder die 
Messleitungen):
 –  offensichtliche Beschädigungen auf-

weist,

 – die gewünschte Reformierung nicht 
durchführt,

 – zu lange unter ungünstigen Bedin-
gungen gelagert wurde,

 – während des Transports mechanisch 
beschädigt wurde.

• An den zu reformierenden Geräten 
können aufgrund eines Isolationsfeh-
lers gefährliche Spannungen auftreten. 
Während der Reformierung dürfen die 
zu reformierenden Geräte nicht berührt 
werden. Gefahr eines elektrischen Schla-
ges!

• Beginnen Sie jede Reformierung mit 
einer Sichtprüfung und Messung des 
Schutzleiterwiderstandes.

• Nach der Reformierung muss mindes-
tens fünf Minuten gewartet werden, 
damit sich die Kondensatoren der Fre-
quenzumrichter entladen können.

• Die Nichtbeachtung der Vorschrif-
ten kann zu Verletzungen und tödlichen 
Unfällen führen oder Schäden an den 
Geräten verursachen.

• Die Gehäuse der Frequenzumrich-
ter müssen während dem Reformieren 
geerdet sein.

4. Lagerung

Die Lagerung des Gerätes muss in trockenen, geschlossenen Räumen erfolgen.

Sollte das Gerät bei extremen Temperaturen transportiert worden sein, benötigt es vor 
der Verwendung eine Akklimatisierung von mindestens zwei Stunden.
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5. Lieferumfang

• 1 Stk. S1900071 Reformiereinheit
• 1 Stk. Einspeisekabel
• 3 Stk. Krokodilklemme 4 mm rot
• 3 Stk. Krokodilklemme 4 mm schwarz
• 3 Stk. Krokodilklemme 4 mm grün
• 3 Stk. 4 mm Messleitung, 2 m, Kat. III, 1000 V, rot
• 3 Stk. 4 mm Messleitung, 2 m, Kat. III, 1000 V, schwarz
• 3 Stk. 4 mm Messleitung, 2 m, Kat. III, 1000 V, grün
• 1 Stk. Bedienungsanleitung Deutsch

6. Bestimmungsgemässe Verwendung

 

WARNHINWEIS

• Die Reformiereinheit darf nur unter den 
Bedingungen und für die Zwecke ein-
gesetzt werden, für die es konstruiert 
wurde. Hierzu sind besonders die Sicher-
heitshinweise, die technischen Daten mit 
den Umgebungsbedingungen und die 
Verwendung in trockener Umgebung zu 
beachten.

• Die Betriebssicherheit ist bei Änderun-
gen oder Umbauten nicht mehr gewähr-
leistet.

• Das Öffnen des Gerätes darf nur von 
einem autorisierten Servicetechniker 
erfolgen. 
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7. Beschreibung der Warnmarkierungen auf der Frontplatte

 

Abbildung 1: Warnmarkierungen

Abgänge 1-3: CAT III 600 VDC, Imax 1 A!

8. Warum reformieren?

Wenn Frequenzumrichter zwei Jahre und länger nicht mehr an der Spannung ange-
schlossen waren, können die Kondensatoren der Frequenzumrichter beim Anlegen der 
Netzspannung zerstört werden. Um dies zu verhindern, kann die Spannung am Eingang 
der Frequenzumrichter schrittweise bis zur Nennspannung erhöht werden. Dadurch wer-
den die Kondensatoren langsam reformiert und sind anschliessend wieder bereit, um mit 
Nennspannung betrieben zu werden. 

Frequenzumrichter welche zuletzt vor weniger als zwei Jahre am Netz betrieben wurden, 
können ohne Bedenken reformiert werden. Die Frequenzumrichter können dadurch kei-
nen Schaden nehmen. 
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9. Dauer der Reformierung

Die Dauer der Reformierung ist abhängig von der Zeit, in welchem die Frequenzumrich-
ter nicht mehr an Nennspannung betrieben wurden. 

Bitte beachten Sie die folgende Tabelle:

Tabelle 1: Reformierzeit

Aus der Tabelle 1 kann die Reformierzeit entnommen werden. Bei Frequenzumrichtern, 
welche sechs Jahre und länger nicht mehr an Netzspannung betrieben wurden, ist die 
benötigte Reformierzeit mindestens sechs Stunden. 
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10. Bedienelemente und Anschlüsse

Frontplatte der S1900071 Reformiereinheit

Abbildung 2: Bedienelemente und Anschlüsse der Reformiereinheit

• 1.1 Hauptschalter Ein/Aus
• 1.2 Kaltgerätebuchse für die Einspeisung 230 VAC/50 Hz/13 A
• 1.3 Abgangssicherung 100F2.1, T4A/500 VAC, 5x20 mm
• 1.4 Abgang 1, Anschluss + (Rot), Anschluss – (Schwarz)  

und Anschluss Schutzleiter (Grün)
• 1.5 Abgang 2, Anschluss + (Rot), Anschluss – (Schwarz)  

und Anschluss Schutzleiter (Grün)
• 1.6 Abgang 3, Anschluss + (Rot), Anschluss – (Schwarz)  

und Anschluss Schutzleiter (Grün)
• 1.7 Touchscreen für Start/Stopp, Messwerte, Grenzwerte und Einstellungen
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11. Display-Seiten

Abbildung 3: Startbildschirm

Durch das Drücken auf den Bildschirm gelangt man auf den Home-Bildschirm.

Abbildung 4: Home-Bildschirm
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Beschreibung Home-Bildschirm:

• 2.1 Stromanzeige
• 2.2 Menü
• 2.3 Auswahl Nennspannung Frequenzumrichter 230 VAC
• 2.4 Auswahl Nennspannung Frequenzumrichter 400 VAC
• 2.5 Auswahl Gesamtzeit
• 2.6 Startknopf
• 2.7 Anzeige Zustand der Reformiereinheit
• 2.8 Dauer bis zum nächsten Stufenwechsel
• 2.9 Dauer bis die Reformierung abgeschlossen ist

Durch das Drücken des Stromanzeige-Icons (2.1) gelangt man auf die aktuellen Strom-
werte der drei Anschlüsse. Es werden nur Werte während der Reformierung angezeigt.

Abbildung 5: Stromanzeige

Durch Drücken der Taste Zurück (3.1) gelangt man wieder auf den Home-Bildschirm.
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Wenn auf dem Home-Bildschirm die Taste Menü (2.2) gedrückt wird, erreicht man die 
Menü-Seite.

Abbildung 6: Menü Bildschirm

Beschreibung Menü-Bildschirm:

• 4.1 Zurück zum Home-Bildschirm
• 4.2 Öffnet die Seite mit der Stromanzeige
• 4.3 Öffnet die Seite mit den Einstellungen
• 4.4 Öffnet die Seite mit der Fehlerhistory 
• 4.5 Öffnet die Seite mit der Uhreinstellung
• 4.6 Öffnet die Infoseite
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Wenn das Icon «Einstellungen» (4.3) angewählt wird, erreicht man die folgende Seite:

Abbildung 7: Einstellungen Bildschirm

Die Reformiereinheit überwacht den Reformierstrom aller Abgänge. Je grösser die Leis-
tung des zu reformierenden Frequenzumrichters ist, desto grösser ist der Reformier-
strom. Die Reformiereinheit registriert, wenn der Reformierstrom zu gross wird und 
dementsprechend wird der Reformiervorgang abgebrochen. Um die Begrenzung des 
Reformierstromes auf das zu reformierende Gerät abzustimmen, kann auf dieser Seite 
ausgewählt werden, ob am jeweiligen Ausgang ein Frequenzumrichter mit einer Leis-
tung grösser oder kleiner als 40 kW angeschlossen ist. Wenn bei den grösseren Leis-
tungen nicht die korrekten Einstellungen vorgenommen werden, kann es sein, dass der 
Reformiervorgang abgebrochen wird und eine Fehlermeldung «Überstrom» angezeigt 
wird.

Mit der Taste 5.1 kehren Sie wieder auf den Home-Bildschirm zurück.
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Durch das Wählen des Buttons «Alarm» (4.4) erreicht man die Seite «Fehlerhistory».

Abbildung 8: Fehlerhistory

Auf dieser Seite wird eine Liste mit den letzten Fehlern aufgelistet. 
Es werden nur mögliche Überströme der drei Ausgänge detektiert und angezeigt.  
Mit der Taste 6.1 kehren Sie wieder auf den Home-Bildschirm zurück.

Wenn das Icon «Uhr» (4.5) angewählt wird, erreicht man die folgende Seite:

Abbildung 9: Uhr

Auf dieser Seite können die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum eingestellt werden.  
Mit der Taste 7.1 kehren Sie wieder auf den Home-Bildschirm zurück.
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Durch das Wählen des Buttons «Info» (4.6) erreicht man die Seite «Information».

Abbildung 10: Information

Auf	dieser	Seite	findet	man	die	Informationen	zum	Softwarestand	der	SPS	und	des	
HMI’s.	Weiter	findet	man	auf	dieser	Seite	auch	die	Anschrift	des	Herstellers. 
Mit der Taste 8.1 kehren Sie wieder auf den Home-Bildschirm zurück.
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12. Bedienung

WARNHINWEIS

• Frequenzumrichter dürfen nur ange-
schlossen werden, wenn die Reformier-
einheit ausgeschaltet ist.

• Sperren Sie die umliegende Umge-
bung um die Reformiereinheit und die zu 
reformierenden Geräten grossräumig ab.

• Schliessen Sie pro Abgang maximal ein 
Gerät an.

• Messen Sie bei den zu Reformierenden 
Frequenzumrichtern vor der Reformie-
rung die Widerstände der Anschlüsse 
der Einspeisung (L1-L2-L3-N-PE). Ist 
einer dieser Widerstände kleiner als 

   100 kΩ, ist es möglich, dass der Fre-
quenzumrichter bereits einen Defekt 
aufweist. Wenden Sie sich an einen 
Fachmann zur Abklärung, ob der Fre-
quenzumrichter bereits einen Defekt 
aufweist. 

• Der entsprechende Frequenzumrichter 
darf nicht reformiert werden!

• Während des Reformiervorgangs liegt 
immer an allen drei Abgängen Spannung 
an, unabhängig ob ein Frequenzumrich-
ter angeschlossen ist oder nicht.

Überprüfen Sie die Widerstände der Anschlüsse der Einspeisung der Frequenzumrichter. 
Sind diese kleiner als 100 kΩ, darf das jeweilige Gerät nicht reformiert werden. 

Alle Frequenzumrichter, die gleichzeitig angeschlossen werden, müssen für die gleiche 
Speisespannung ausgelegt sein, entweder für 230 VAC oder 400 VAC. 230 VAC und  
400 VAC Geräte dürfen nicht gleichzeitig reformiert werden. Schliessen Sie maximal je 
einen Frequenzumrichter pro Abgang an. 

Verbinden Sie den Leiter PE des Abgang 1 der Reformiereinheit an den PE Anschluss 
des Frequenzumrichters an. Schliessen Sie den Anschluss «+» des Abgangs 1 an den 
Anschluss L1 (Einspeisung) des Frequenzumrichters an. Anschliessend schliessen Sie den 
Anschluss «-» an den Anschluss L2 oder N des Frequenzumrichters, je nach Frequenz-
umrichter Typ, an. Je nach Anzahl der zu reformierenden Geräte wiederhohlen Sie die-
sen Vorgang für die Abgänge 2 und 3 und den weiteren Frequenzumrichtern. 
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Abbildung 11: Kabel Anschlüsse

Nach der Installation der Kabel müssen die Anschlüsse am Frequenzumrichter isoliert 
werden (Berührungsschutz).

Abbildung 12: Isolierte Kabelanschlüsse

Schliessen Sie das Gerät mit dem Einspeisekabel an 230 VAC an (1.2). Durch das Drehen 
des Hauptschalters (1.1) schaltet sich das Gerät ein und der Startprozess der Reformier-
einheit-Steuerung beginnt. Während dieser Zeit liegt keine Spannung am Ausgang an.

Nachdem der Startprozess abgeschlossen ist, gelangen Sie zum Start-Bildschirm (Abbil-
dung 3: Startbildschirm). Durch das Drücken auf den Bildschirm gelangen Sie auf den 
Home-Bildschirm (Abbildung 4: Home-Bildschirm). 

Wenn ein Frequenzumrichter mit der Aufnahmeleistung grösser 40 kW angeschlossen 
ist, muss dies eingestellt werden. Dadurch wird der Grenzwert der Stromüberwachung 
verändert. Um diese Einstellung vornehmen zu können, drücken Sie die Taste oben 
rechts 2.2 Menü  , um auf die Menü-Seite zu gelangen. Anschliessend gelangen Sie 
über die Taste 4.3 Einstellungen  auf die Seite, wo Sie für jeden Abgang einstellen 
können, ob das angeschlossene Gerät grösser oder kleiner als 40 kW ist. Ist der  
Haken  beim jeweiligen Abgang gesetzt, muss das angeschlossene Gerät grösser 
als 40 kW sein. Wenn diese Einstellungen gemacht sind, kehren Sie mit der Pfeiltaste  
zurück  auf den Home-Bildschirm. 
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Als nächstes wählen Sie aus, für welche Nennspannung die angeschlossenen Frequenz-
umrichter ausgelegt sind. Wählen Sie die Taste 2.3  für 230 VAC Geräte.  
Für 400 VAC Geräte wählen Sie die Taste 2.4 

Anschliessend wählen Sie die Dauer der gewünschten Reformierung aus. Aus der  
Tabelle 1 können Sie die Reformierzeit herauslesen und entnehmen, wie lange die Refor-
mierung Ihrer Geräte dauern sollte. Die Standardeinstellung beträgt sechs Stunden. 

In der Tabelle 1: Die ersichtlichen Werte zur Reformierzeit sind die minimalen Reformier-
zeiten. Wenn die Frequenzumrichter länger reformiert werden als in der Tabelle aufge-
führt, können die Geräte keinen Schaden davontragen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie 
lange die Frequenzumrichter nicht mehr an der Netzspannung angeschlossen waren, 
wählen Sie sechs Stunden aus.

Wenn Sie auf das Feld mit der Gesamtzeit 2.5  drücken, können Sie über die 
Zahlentastatur die Gesamtstundenzahl eingeben. Diese kann zwischen 1 und 9 Stunden 
betragen.

Nach Eingabe der Reformierzeit sind alle Eingaben getätigt und die Reformierung kann 
beginnen. 

WARNHINWEIS

• Vergewissern Sie sich nochmals, dass 
alle Anschlüsse korrekt angeschlossen 
sind.

Wenn alle Einstellungen korrekt gemacht wurden und alle Sicherheitsvorschriften einge-
halten sind, kann der Reformiervorgang gestartet werden.

Um den Vorgang zu starten, drücken Sie die Taste 2.6 Start . Dadurch beginnt die 
Reformierung mit der niedrigsten Spannungsstufe. Die Spannungsstufen sind 56, 113, 
226, 325 VDC für die Geräte mit 230 VAC Nennspannung. Für die 400 VAC Geräte sind 
zusätzlich die beiden Stufen 425 und 565 VDC vorhanden. 

Im Status 2.7  sehen Sie den aktuellen Zustand der Reformierung. In der 
Anzeige 2.8  sehen Sie die Restdauer bis zum nächsten Stufenwechsel und in der 
Anzeige 2.9  sehen sie verbleibende Zeit bis die Reformierung abgeschlossen ist.
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Wenn die Reformierung gestartet wurde, wird die Taste Pause  sichtbar. Wenn Sie 
die Pausentaste drücken, wird die Reformierung unterbrochen. Wenn Sie die Reformie-
rung weiterführen möchten, drücken Sie wieder die Start-Taste. Wenn die Reformierung 
abgebrochen werden soll, kann dies durch drücken der Taste Abbruch  gemacht 
werden. Die beiden Tasten Pause und Abbruch sind nur ersichtlich, wenn eine Reformie-
rung gestartet wurde. 

Während der Reformierung kann der Reformierstrom überwacht werden. Durch  Drücken 
der Taste 2.1  gelangen Sie auf die Stromanzeigeseite. Es sind die aktuellen Strom-
werte der drei Abgänge in mA ersichtlich. Die Werte sind abhängig von der Leistung des 
zu reformierenden Frequenzumrichters, des Herstellers/Typs, der aktuellen Spannungs-
stufe und des Zustandes des Gerätes. Es kann sein, dass auf der ersten Stufe noch kein 
Reformierstrom angezeigt wird, da der Wert so klein sein kann, dass er nicht gemessen 
werden kann. 

Nach Abschluss der Reformierung wird der Ausgang der Reformiereinheit automatisch 
spannungslos Es muss jedoch fünf Minuten gewartet werden, damit sich die Kondensa-
toren der Frequenzumrichter entladen können und Sie die Kabel wieder vom Frequenz-
umrichter trennen können. Anschliessend können weitere Frequenzumrichter reformiert 
werden.

WARNHINWEIS

• Nach der Reformierung muss fünf Minu-
ten gewartet werden, damit sich die 
Kondensatoren der Frequenzumrichter 
entladen können.

• Die Nichtbeachtung der Vorschrif-
ten kann zu Verletzungen und tödlichen 
Unfällen führen, oder Schäden an den 
Geräten verursachen.
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13. Fehlerbehebung

Display bleibt dunkel

• Netzkabel eingesteckt?
• Spannung an Netzkabel anliegend?
• Hauptschalter eingeschaltet?
• Lieferant kontaktieren.

Reformierprozess bricht immer ab mit der Fehlermeldung  
Überstrom am Abgang 1…3

• Reformiereinheit und Frequenzumrichter korrekt verkabelt?
• Einstellungen >40 kW richtig gemacht? Siehe Abbildung 7: Einstellungen Bildschirm 
• Kurzschluss im Frequenzumrichter? Widerstand messen
• Leistung	des	Frequenzumrichters	zu	gross?	Maximalgrenze	kann	nicht	definiert	wer-

den, da die Grenze abhängig von Hersteller, Typ, Nennleistung und Zustand des Fre-
quenzumrichters ist. Reformiereinheit getestet bis 250 kW Frequenzumrichter.

• Lieferant kontaktieren.

Keine Stromaufnahme ersichtlich auf der Seite Stromaufnahme  
Abbildung 5: Stromanzeige

• Ist die Reformiereinheit im Reformierprozess? Status unter 2.7 überprüfen. 
• Ist die Reformierung gestartet? Reformierung starten.
• Ist die Reformierung pausiert? Reformierung wieder starten.
• Ist die Reformiereinheit auf Stufe 1 (56VDC)? Stufe 2 abwarten.
• Ist die Verkabelung richtig erstellt? Verkabelung überprüfen.
• Ist Spannung am Abgang auf der Reformiereinheit vorhanden? Spannung an Fre-

quenzumrichter messen.
• Ist keine Spannung an allen drei Abgängen messbar? Sicherung auf Frontplatte über-

prüfen.
• Ist der Frequenzumrichter defekt? Frequenzumrichter-Hersteller kontaktieren.
• Lieferant kontaktieren.
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14. Spezifikation

Einspeisung:   230 VAC, +10 %/-15 %, 50 Hz, 13 A
Abgänge 1 bis 3:   0-600 VDC, 1 A
Sicherung 100F2.1:  T4A / 500 VAC
Schutzgrad:   IP 54 bei geschlossenem Deckel
Betriebstemperaturbereich: 0 bis +35 °C
Lagertemperatur:  -10 bis +50 °C 
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 90 % (nicht kondensierend)
Gewicht:   35 kg
Dimensionen:   800x500x385 mm (LxBxT) 
Gehäuse:   Rollkoffer abschliessbar
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IHR VERTRIEBSPARTNER –  
KOMPETENT UND QUALITÄTSORIENTIERT
Als Lieferant von hochwertigen Industrieprodukten und 
Automationslösungen für den Schweizer Markt ist die 
Zufriedenheit unserer Kunden unser täglicher Antrieb.

IHR BERATUNGSTEAM –  
PERSÖNLICH UND FACHKUNDIG
Unser kompetentes und geschultes Beratungsteam  
ist mit viel Drive und Fachwissen in der ganzen  
Schweiz für Sie da.

UNSERE ARBEITSWEISE –  
STRUKTURIERT UND KUNDENORIENTIERT
Erfolgreicher Distributor von Industrielösungen  
in der Schweiz.

UNSERE ORGANISATION –  
EIN SINGLE POINT OF CONTACT
Bei uns sind Sie vom Erstkontakt bis zum Auftrags-
abschluss mit ein und derselben Person im Gespräch 
(Single Point of Contact).

UNSERE PHILOSOPHIE –  
EHRLICH UND ZUVERLÄSSIG
Um Ihre Ideen zu realisieren, benötigen Sie einen  
zuverlässigen Lieferanten. Einen Lieferanten wie  
EHS Switzerland.

Sparen Sie Zeit und Ressourcen: 
Lösungen für die industrielle Automation und hochwertige 
Elektrokomponenten. Sie erhalten von uns individuelle 
Lösungen, die Ihr Unternehmen weiterbringen.

EHS SWITZERLAND –
UND ES LÄUFT RUND
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IHRE 
VERSTEHER. MITDENKER. PROBLEMLÖSER.

PRODUCTS SERVICES SUPPORT

Als fortschrittliches Technologieunternehmen sind wir für Sie mehr als professionelle 
Produktanbieter im Bereich Automation und Elektrokomponenten. Unser Anspruch ist es,  
Sie in allen Belangen zu unterstützen, Prozesse effizienter zu gestalten, Ihre Kosten zu senken,  
Sie zu entlasten und Ihnen das zu verschaffen, was Sie am meisten brauchen: Zeit.

SORTIMENT – GROSSE AUSWAHL, 
HOHE VERFÜGBARKEIT

BERATUNG –
VON PROFI ZU PROFI
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EHS Switzerland AG
Richensee 1 • 6285 Hitzkirch
T: 041 440 84 40 • info@ehs.ch

EHS Switzerland SA
Rue de la Chapelle 20 • 1958 Uvrier
T: 027 203 20 00 • info.fr@ehs.ch

Telefon 041 440 84 40 • support@ehs.ch

SERVICES UND SUPPORT – STETIG ZUVERLÄSSIG

Über 20'000 Artikel mit Beschreibung, Hinweisen auf 
Zubehör, Dokumentationen, Merklisten, diverse Import-
Möglichkeiten, etc. 

MODERNER WEBSHOP

Durchdachte 
Lagerlogistik

Hohe Verfügbarkeit

Fundierte 
Bedarfsabklärung
Kompetente und 

freundliche Beratung
Umfassende Betreuung
Full-Service aus einer 

Hand

Kompetente 
Unterstützung

Sehr gute 
Erreichbarkeit

LOGISTIKBERATUNG SUPPORT
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