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Wir unterstützen Sie beim Aufbau besonders ef-
fizienter, sicherer und zuverlässiger Wohn-, Ge-
schäfts- und Industrieumgebungen.

Unsere Lösungen wurden für anspruchsvolle Industrieumge-
bungen entwickelt, die ein hohes Schutzniveau und extreme 
Langlebigkeit voraussetzen. Unser Angebot umfasst hochwer-
tige Standardprodukte sowie kundenspezifische Gehäusesys-
teme. Wir unterstützen Ihre Abläufe mit qualitativ hochwerti-
gen Klemmen, Lasttrennschaltern und Sicherungssockeln, die 
für einen breiten Anwendungsbereich in unterschiedlichsten 
Umgebungen entwickelt und getestet wurden. Langlebige 
Produkte ermöglichen einen unterbrechungsfreien Betrieb, 
verursachen weniger Wartungskosten und sorgen nicht zu-
letzt für zufriedene Anwender/Kunden.
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Die Ensto Pro Schulungen bieten Ihnen 
als unsere Kunden folgende Vorteile:
 	 Zeit-, Kosten- und Energieersparnis
 	 Weniger Installationsfehler
 	 Kompetenz und Motivation 
 	 Die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen 
 	 Neue Perspektiven.

Ensto Pro ist ein Schulungsprogramm mit 
laufender Unterstützung und umfassender 
Aus- und Weiterbildung für unsere Kunden 
und Mitarbeiter. 
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Seminare,
Vorträge 

usw.

Installations-
schulungen

Vorträge

Installation

Infos und 
Schulung vor 

Ort

Produkt-/
Lösungs-

schulungen

Ensto Pro – und Sie kennen sich aus!

Gezielte, maßgeschneiderte 
Schulungen
Durch Schulungen vertiefen wir unsere 
Geschäftsbeziehung zu unseren Kunden. 
Wir erfahren dabei Ihre Wünsche und kön-
nen Ihnen beispielsweise neue Produkte 
und Installationsverfahren vorstellen. 

Das Besondere an unserem Ensto 
Pro Service:
 	 Wir bieten lokalen Service in der 

Landessprache.
 	 Wir stimmen alle Ensto Pro Schulun-

gen auf die jeweilige Zielgruppe ab.
 	 Wir sind Profis zum Anfassen.
 	 Lernen ist für uns keine Einbahnstraße.
 	 Wir halten unsere Versprechungen.

Unser Wissen – Ihr Nutzen
Kundenschulungen sind ein wichtiger 
Teil unserer Arbeit. Unser Angebot um-
fasst nicht nur Produkte: Wir bieten Ih-
nen ein Komplettpaket aus zuverlässi-
gen Lösungen, professionellem Service 
und maßgeschneidertem Support. So 
bauen wir langfristige Beziehungen auf, 
von denen beide Seiten profitieren. 

Ensto hat bereits seit vielen Jahren 
technische Schulungen für seine Kun-
den im Programm. Wir möchten mit 
Ihnen unsere Erfahrungen aus 60 Jah-
ren teilen und Ihnen zeigen, wie Sie un-
sere Produkte auch unter schwierigen 
Umständen optimal einsetzen können. 
Gleichzeitig möchten wir auch aus Ih-
ren Erfahrungen lernen und Ihre Anfor-
derungen genau verstehen, damit wir 
unsere Produkte entsprechend weiter-
entwickeln und genau diese Anforde-
rungen erfüllen können. 

Ensto Pro Training Academy
Wissensvermittlung und Unterstützung bei der Installation

Kunden-
schulungen

Unterschiedliche Schulungsformate
Unsere Schulungen reichen von klein-
en Installationssitzungen bis hin zu 
größeren Seminarveranstaltungen. 
Dabei behandeln wir verschiedene 
Themenbereiche, ganz nach den Wün-
schen und Bedürfnissen der Kunden. 

Häufig veranstalten wir oder beteiligen 
wir uns an Fachveranstaltungen mit Teil-
nehmern von verschiedenen Einrichtun-
gen. Indem wir alle erforderlichen Infor-
mationen in einer Sitzung vermitteln, 
sparen wir Zeit und Energie. Ihr Erfolg 
liegt uns am Herzen. 
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1
Typische Anwendungen:
 	Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft
 	Infrastruktur
 	Schiffsbau und Transportwesen
 	Automatisierung
 	Energieerzeugung

Auswahl des richtigen Gehäuses 
Mehr erfahren auf ensto.de

Wir sind Experten für Gehäuse und kundenspe-
zifische Gehäuselösungen. Unser Standardsorti-
ment umfasst Gehäuse aus Thermoplast, Poly-
ester und Aluminium sowie passendes Zubehör 
für anspruchsvolle Umgebungen.

Unsere Gehäuselösungen schützen Ihre elektronischen An-
lagen in zahlreichen Anwendungen vor den unterschiedlichs-
ten externen Risikofaktoren wie Staub, Wasser, Feuchtigkeit, 
Erschütterungen oder unbefugtem Zugriff. Dank ihres hohen 
Schutzgrads und ihrer Schlagfestigkeit bewähren sich unsere 
Lösungen in anspruchsvollen Umgebungen sogar in den risi-
koreichsten Industriezweigen. 

Gehäuselösungen
für anspruchsvolle Umgebungen
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Thermoplastgehäuse
Die Thermoplastgehäuse der Serie Ensto Cubo werden aus hochwertigem halogen-
freiem, recyclingfähigem Polycarbonat oder ABS hergestellt. Trotz seiner Leichtigkeit 
im Vergleich zu Stahl ist dieser Kunststoff extrem schlagfest. Eventuelle Dellen fallen 
zudem deutlich weniger auf als bei Stahlgehäusen. Unsere Thermoplastgehäuse sind 
leicht und ohne Spezialwerkzeug zu bearbeiten und zu warten.

VORZÜGE UNSERER GEHÄUSELÖSUNGEN:
	 Größere Materialstärke
	 Glasfaserverstärkte Unterteile
	 Kostengünstige Werkzeugmodifikationen
	 Geringes Produktgewicht
	 Haltbarkeit und einfache Wartung
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Ensto Cubo C Gehäuse, IP66 und IP67
	 Größen: 200 x 200 x 132 bis 400 x 600 x 187 mm
	 Erhältlich mit Flansch-Vorprägungen
	 Deckel kann auf der Gehäuserückseite montiert 

werden
	 55 mm tiefer Zwischenrahmen erhältlich für alter-
native Tiefen in allen Größen

	 Deckel und Deckelschrauben mit Verplom-
bungsöffnungen

	 Produkt basiert auf der Ensto Cubo O Gehäuseserie

Ensto Cubo O Gehäuse, IP66 und IP67
	 Größen: 200 x 200 x 132 bis 400 x 600 x 187 mm
	 Erhältlich mit glatten Seiten oder mit metrischen 
Vorprägungen

	 55 mm tiefer Zwischenrahmen erhältlich für al-
ternative Tiefen in allen Größen

	 Deckel und Deckelschrauben mit Verplom-
bungsöffnungen

	 Deckel kann auch auf der Gehäuserückseite 
montiert werden

Ensto Cubo D Gehäuse, IP66 und IP67
	 Größen: 53 x 55 x 36 bis 230 x 300 x 111 mm
	 Erhältlich mit glatten Seiten
	 Modernes Design mit abgerundeten Ecken und 
Deckelstopfen

	 Befestigungspunkte im Deckel
	 Einschübe im Unterteil des Gehäuses für die 
Aufnahme von Leiterplatten

Ensto Cubo S Gehäuse, IP66 und IP67
	 Größen:: 75 x 125 x 35 bis 175 x 250 x 150 mm
	 Erhältlich mit glatten Seiten oder Vorprägungen
	 Deckel und Deckelschrauben mit Verplom-
bungsöffnungen

	 Einschübe im Unterteil des Gehäuses für die 
Aufnahme von Leiterplatten

Ensto Anschlussboxen, IP65
	 Größen: 125 x 125 x 75 bis 300 x 600 x 132 mm
	 Inklusive komplettes Zubehör für das Verbinden 
von Leitungen, die Verlängerung und Verzweigung 
von Kabeln und die Fixierung in Gehäusen

	 Erhältlich mit Ensto Clampo Compact Anschluss-
klemmenblöcken und Ensto Clampo Pro Univer-
salklemmen

	 Mit Ensto Cubo S oder C Gehäuse

Ensto Modulo Modulgehäuse, IP65
	 Größen: 166 x 231 x 113 bis 418 x 586 x 148 mm
	 Erhältlich in 9 Größen für 4 bis 54 Module
	 DIN-Schienen, Erdungs- und Nullschienen vor-

installiert
	 Mit metrischen Vorprägungen von M20 bis M40

Ensto Cubo W Wandgehäuse, IP66 und IP67
	 Größen: 200 x 200 x 132 bis 400 x 600 x 187 mm
	 Erhältlich mit glatten Seiten
	 Vormontierte Scharniere und Schnellverriegelun-
gen als Standard

	 Produkt basiert auf der Ensto Cubo O Gehäuseserie

Das Sortiment im Vergleich
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Abmessungen 
Sie finden die folgenden Abmessungen in den 
Produkttabellen. Weitere Informationen, Produktübersichten, 
technische Zeichnungen und 3D-Modelle finden Sie unter 
ensto.de.

Tiefe Gehäuse-
unterteil

Tiefe Deckel

Ti
ef
e

InnentiefeHöhe

Br
ei
te

Gehäuse mit niedrigem (10 mm) 
Deckel und einem niedrigen (25 mm) 
Gehäuseunterteil.

Dieses Gehäuse ist mit Scharnieren 
(DSHI1), Deckelstopfen und Flügel-
kopfstück (SLW1) ausgestattet.

Der Deckel kann versiegelt werden.Das Gehäuse hat Einschübe zur 
Aufnahme von Leiterplatten.

Ensto Cubo S Gehäuse 
IP66 und IP67
Größen 75 x 125 x 35 bis 175 x 250 x 150 mm

Konformität
PC Gehäuse: K 4J 23^}
Normen

EN 62208, UL 508A

Technische Informationen
Schutzgrad: IP66 und IP67
Schlagfestigkeit: PC: IK08 (-25 °C... +35 °C)
Betriebstemperatur: PC: -40 °C ... +80 °C
Kurzzeittemperaturbereich: PC: -40 °C… +120 °C 
Brennbarkeitsklasse: PC: UL 746C (5 Zoll Flamme)
UL File Nr.: E189312
UL Kategorie: NITW, NITW7
Klassifizierung (UL): 4, 4X, 12, 13, 6
Klassifizierung (cUL): 4, 4X, 12, 6
Außenbereichseignung: PC: UL 746C f1 zertifiziertes Material
Isolierung: Klasse II
Material
Gehäuseunterteil: Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Deckel: Polycarbonat
Deckelschrauben: Glasfaserverstärktes Polyamid
Dichtung: PUR (Polyurethan)
Seitenwände
PC Gehäuse: Glatte Seiten, metrische Vorprägungen

Standardfarbe
Gehäuseunterteil: Grau RAL 7035
Deckel: Grau RAL 7035 oder transparent

Ensto Cubo S Gehäuse im Überblick:
	 Erhältlich mit glatten Seiten oder Vorprägungen
	 Erhältlich in 36 Größen, zwei Basistiefen (25 und 50 mm) 
und 5 Deckelhöhen

	 Deckel und Deckelschrauben mit Verplombungsöffnungen
	 Einschübe im Unterteil des Gehäuses für die Aufnahme 
von Leiterplatten

Lieferumfang: 
	 Gehäuseunterteil
	 Deckel
	 Deckelschrauben 
	 Montageschrauben

Weitere Informationen
	 Komplettes Gehäusezubehör, Seite 34–37
	 Produktübersichten, technische Zeichnungen und 3D-Modelle 
finden Sie auf ensto.de.
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SPCP182515TSPCP131308TSPCP131813GSPCP131304LG

Ensto Cubo S Gehäuse mit glatten Seiten

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Innen-
tiefe
(mm)

Tiefe 
Gehäuse-
unterteil
(mm)

Tiefe 
Deckel
(mm)

Polycarbonat mit 
grauem Deckel 
(Produktcode, 
GTIN-13)

Polycarbonat mit 
transparentem Deckel 
(Produktcode,
GTIN-13)

UL-gelistet,
Polycarbonat mit 
grauem Deckel 
(Produktcode, 
GTIN-13)

UL-gelistet,
Polycarbonat mit 
transparentem 
Deckel 
(Produktcode,
GTIN-13)

75 125

35 20,5 25 10 SPCP081304LG
6438100101299

SPCP081304LT
6438100101305

SPCP081304LG.U
6438100115814

SPCP081304LT.U
6438100116170

50 35,5 25 25 SPCP081305LG 
6438100101336

SPCP081305LT 
6438100101343

SPCP081305LG.U
6438100115821

SPCP081305LT.U
6438100116187

60 45,5 50 10 SPCP081306G 
6438100101374

SPCP081306T 
6438100101381

SPCP081306G.U
6438100115838

SPCP081306T.U
6438100116194

75 60,5 25 50 SPCP081308LG 
6438100101459

SPCP081308LT 
6438100101466

SPCP081308LG.U
6438100115852

SPCP081308LT.U
6438100116200

75 60,5 50 25 SPCP081308G
6418677155031

SPCP081308T
6418677155024

SPCP081308G.U
6438100115845

SPCP081308T.U
6438100116217

100 85,5 25 75 SPCP081310LG 
6438100101497

SPCP081310LT 
6438100101503

SPCP081310LG.U
6438100115876

SPCP081310LT.U
6438100116224

100 85,5 50 50 SPCP081310G
6418677155086

SPCP081310T
6418677155093

SPCP081310G.U
6438100115869

SPCP081310T.U
6438100116231

125 110,5 50 75 SPCP081313G
6418677155147

SPCP081313T
6418677155154

SPCP081313G.U
6438100115883

SPCP081313T.U
6438100116248

100 100
35 20,5 25 10 SPCP101004LG 

6438100101534
SPCP101004LT 
6438100101541

SPCP101004LG.U
6438100115890

SPCP101004LT.U
6438100116255

60 45,5 50 10 SPCP101006G 
6438100101619

SPCP101006T 
6438100101626

SPCP101006G.U
6438100115906

SPCP101006T.U
6438100116262

125

125

35 20,5 25 10 SPCP131304LG 
6438100101671

SPCP131304LT 
6438100101688

SPCP131304LG.U
6438100115913

SPCP131304LT.U
6438100116279

50 35,5 25 25 SPCP131305LG 
6438100101718

SPCP131305LT 
6438100101725

SPCP131305LG.U
6438100115920

SPCP131305LT.U
6438100116286

60 45,5 50 10 SPCP131306G 
6438100101756

SPCP131306T 
6438100101763

SPCP131306G.U
6438100115937

SPCP131306T.U
6438100116293

75 60,5 25 50 SPCP131308LG 
6438100101817

SPCP131308LT 
6438100101824

SPCP131308LG.U
6438100115944

SPCP131308LT.U
6438100116316

75 60,5 50 25 SPCP131308G
6418677155208

SPCP131308T
6418677155215

SPCP131308G.U
6438100115951

SPCP131308T.U
6438100116309

100 85,5 25 75 SPCP131310LG 
6438100101855

SPCP131310LT 
6438100101862

SPCP131310LG.U
6438100115968

SPCP131310LT.U
6438100116330

100 85,5 50 50 SPCP131310G
6418677155260

SPCP131310T
6418677155277

SPCP131310G.U
6438100115975

SPCP131310T.U
6438100116323

125 110,5 50 75 SPCP131313G
6418677155321

SPCP131313T
6418677155338

SPCP131313G.U
6438100115982

SPCP131313T.U
6438100116347

175

35 20,5 25 10 SPCP131804LG 
6438100101893

SPCP131804LT 
6438100101909

SPCP131804LG.U
6438100115999

SPCP131804LT.U
6438100116354

50 35,5 25 25 SPCP131805LG 
6438100101930

SPCP131805LT 
6438100101947

SPCP131805LG.U
6438100116002

SPCP131805LT.U
6438100116361

60 45,5 50 10 SPCP131806G 
6438100101978

SPCP131806T 
6438100101985

SPCP131806G.U
6438100116019

SPCP131806T.U
6438100116378

75 60,5 25 50 SPCP131808LG 
6438100102050

SPCP131808LT 
6438100102067

SPCP131808LG.U
6438100116033

SPCP131808LT.U
6438100116385

75 60,5 50 25 SPCP131808G
6418677155383

SPCP131808T
6418677155390

SPCP131808G.U
6438100116026

SPCP131808T.U
6438100116392

100 85,5 25 75 SPCP131810LG 
6438100102098

SPCP131810LT 
6438100102104

SPCP131810LG.U
6438100116057

SPCP131810LT.U
6438100116408

100 85,5 50 50 SPCP131810G
6418677155444

SPCP131810T
6418677155451

SPCP131810G.U
6438100116040

SPCP131810T.U
6438100116415

125 110,5 25 100 SPCP131813LG 
6438100102135

SPCP131813LT 
6438100102142

SPCP131813LG.U
6438100116064

SPCP131813LT.U
6438100116422

125 110,5 50 75 SPCP131813G
6418677155505

SPCP131813T
6418677155512

SPCP131813G.U
6438100116071

SPCP131813T.U
6438100116439

150 135,5 50 100 SPCP131815G
6418677155567

SPCP131815T
6418677155574

SPCP131815G.U
6438100116088

SPCP131815T.U
6438100116446

250 125 110,5 50 75 SPCP132513G 
6438100104696

SPCP132513T 
6438100104702

SPCP132513G.U
6438100116095

SPCP132513T.U
6438100116453

175

175

75 60,5 50 25 SPCP181808G
6418677155628

SPCP181808T
6418677155635

SPCP181808G.U
6438100116101

SPCP181808T.U
6438100116477

100 85,5 50 50 SPCP181810G
6418677155680

SPCP181810T
6418677155697

SPCP181810G.U
6438100116118

SPCP181810T.U
6438100116484

125 110,5 50 75 SPCP181813G
6418677155741

SPCP181813T
6418677155758

SPCP181813G.U
6438100116125

SPCP181813T.U
6438100116460

150 135,5 50 100 SPCP181815G
6418677155802

SPCP181815T
6418677155819

SPCP181815G.U
6438100116132

SPCP181815T.U
6438100116491

250

75 60,5 50 25 SPCP182508G
6418677155864

SPCP182508T
6418677155871

SPCP182508G.U
6438100116149

SPCP182508T.U
6438100116507

100 85,5 50 50 SPCP182510G
6418677155925

SPCP182510T
6418677155932

SPCP182510G.U
6438100116156

SPCP182510T.U
6438100116514

150 135,5 50 100 SPCP182515G
6418677155987

SPCP182515T
6418677155994

SPCP182515G.U
6438100116163

SPCP182515T.U
6438100116521
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6)   4 x M12/20 + 4 x M16/25 + 12 x M12/20 Vorprägungen
7)  4 x M20/25 Vorprägungen

SMP0813

Produktcode Beschreibung Abmessungen
(mm)

VPE (St.) GTIN-13

Montageplatten, verzinkter Stahl
SMP0813 Für 75 x 125 mm Gehäuse 48 x 98 x 1,5 10 6418677156038
SMP1010 Für 100 x 100 mm Gehäuse 78 x 78 x 1,5 10 6438100104849
SMP1313 Für 125 x 125 mm Gehäuse 98 x 98 x 1,5 10 6418677156045
SMP1318 Für 125 x 175 mm Gehäuse 98 x 148 x 1,5 10 6418677156052
SMP1325 Für 125 x 250 mm Gehäuse 98 x 223 x 1,5 10 6438100104535
SMP1818 Für 175 x 175 mm Gehäuse 148 x 148 x 1,5 10 6418677156069
SMP1825 Für 175 x 250 mm Gehäuse 148 x 223 x 1,5 10 6418677156076
DIN Schienen, DIN 46277/3, verzinkter Stahl
DR35040.4 Für 75 mm Seiten 35 x 50 10 6418677156090
DR35070.4 Für 100 mm Seiten 35 x 80 10 6438100104450
DR35090.4 Für 125 mm Seiten 35 x 100 10 6418677156106
DR35140.4 Für 175 mm Seiten 35 x 150 10 6418677156113
DR35215.4 Für 250 mm Seiten 35 x 225 10 6418677156120

Montageplatten und DIN-Schienen

Scharnierpaar, DSHI1.

Weiteres Zubehör
Produktcode Beschreibung Abmessungen

(mm)
VPE 
(St.)

GTIN-13

DSHI1 Scharnier, Paar, Polycarbonat 28 x 28 1 6418677156144
SFL1 Befestigungslasche, Set mit 4 Stück, Polycarbonat 15 x 30 1 6418677156151
SBI1 Gewindeeinsatz für Befestigungspunkte, Messing M2 50 6418677156168
SBIA1.04 Gewindeeinsatz, Set mit 4 Stück M2 1 6418677156830
SBS40 Distanzstück, 40 mm 7 x 48 12 6438100086022
SMS1 Montageschraube für Platten und Schienen, Stahl 4 x 8 100 6418677156175
SCP08 Deckelstopfen, kurz, für 25 mm Deckel ø11 x 12 10 6418677156847
SCP10 Deckelstopfen, lang, für 50 mm Deckel ø12 x 36,5 10 6418677156854
SCP1315 Deckelstopfen, kurz, für 75 und 100 mm Deckel ø11,5 x 12 10 6418677156861
SLS35 Deckelschraube, mittel 11 x 35 100 6418677156182
SLS60 Deckelschraube, lang, für 50 mm Deckel 11 x 60 50 6418677156199
SLSA23.04 Schraubensatz mit 4 kurzen Deckelschrauben für 10 mm 

Deckel und 4 Montageschrauben SMS1
11 x 23 1 6438100100407

SLSA35.04 Schraubensatz mit 4 mittelgroßen Deckelschrauben 
SLS35 und 4 Montageschrauben SMS1

11 x 35 1 6418677154980

SLSA60.04 Schraubensatz mit 4 langen Deckelschrauben SLS60 für 50 
mm Deckel und 4 Montageschrauben SMS1

11 x 60 1 6418677154997

SLW1 Flügelkopfstück für Deckelschrauben, nur für 25 und 50 
mm Deckel

11 x 17 10 6418677154867

4)   4 x M16/25 + 8 x M12/20 Vorprägungen
5)   4 x M12/20 + 4 x M16/25 + 10 x M12/20 Vorprägungen

1)   2 x M16/25 + 6 x M12/20 Vorprägungen
2)   2 x M16/25 + 4 x M12/20 Vorprägungen
3)   4 x M16/25 + 6 x M12/20 Vorprägungen

Ensto Cubo S Gehäuse mit metrischen Vorprägungen, Polycarbonat
Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Innen-
tiefe
(mm)

Tiefe 
Gehäuse-
unterteil
(mm)

Tiefe 
Deckel
(mm)

Polycarbonat
grauer Deckel
metrische 
Vorprägungen
(Produktcode, 
GTIN-13)

Polycarbonat
transparenter Deckel
metrische 
Vorprägungen
(Produktcode, 
GTIN-13)

UL-gelistet,
Polycarbonat
grauer Deckel
metrische Vorprägungen
(Produktcode, 
GTIN-13)

UL-gelistet,
Polycarbonat
transparenter Deckel
metrische Vorprägungen
(Produktcode, 
GTIN-13)

75 125

60 45,5 50 10 SPCM081306G (1
6438100101411

SPCM081306T (1
6438100101428

SPCM081306G.U (1
6438100115371

SPCM081306T.U (1
6438100115593

75 60,5 50 25 SPCM081308G (1
6418677166358

SPCM081308T (1
6418677166525

SPCM081308G.U (1
6438100115388

SPCM081308T.U (1
6438100115609

100 85,5 50 50 SPCM081310G (1
6418677166365

SPCM081310T (1
6418677166532

SPCM081310G.U (1
6438100115395

SPCM081310T.U (1
6438100115616

125 110,5 50 75 SPCM081313G (1
6418677166372

SPCM081313T (1
6418677166549

SPCM081313G.U (1
6438100115401

SPCM081313T.U (1
6438100115623

100 100 60 45,5 50 10 SPCM101006G (2
6438100101657

SPCM101006T (2  

6438100101664
SPCM101006G.U (2
6438100115418

SPCM101006T.U (2
6438100115630

125

125

60 45,5 50 10 SPCM131306G (3
6438100100445

SPCM131306T (3
6438100100452

SPCM131306G.U (3
6438100115425

SPCM131306T.U (3
6438100115647

75 60,5 50 25 SPCM131308G (3
6418677166389

SPCM131308T (3
6418677166556

SPCM131308G.U (3
6438100115432

SPCM131308T.U (3 

6438100115654
100 85,5 50 50 SPCM131310G (3

6418677166396
SPCM131310T (3
6418677166563

SPCM131310G.U (3
6438100115449

SPCM131310T.U (3
6438100115661

125 110,5 50 75 SPCM131313G (3
6418677166402

SPCM131313T (3
6418677166570

SPCM131313G.U (3
6438100115456

SPCM131313T.U (3
6438100115678

175

60 45,5 50 10 SPCM131806G (4
6438100102012

SPCM131806T (4
6438100102029

SPCM131806G.U (4
6438100115463

SPCM131806T.U (4
6438100115685

75 60,5 50 25 SPCM131808G (4
6418677166419

SPCM131808T (4
6418677166587

SPCM131808G.U (4
6438100115470

SPCM131808T.U (4
6438100115692

100 85,5 50 50 SPCM131810G (4
6418677166426

SPCM131810T (4
6418677166594

SPCM131810G.U (4
6438100115487

SPCM131810T.U (4
6438100115708

125 110,5 50 75 SPCM131813G (4
6418677166433

SPCM131813T (4
6418677166600

SPCM131813G.U (4
6438100115494

SPCM131813T.U (4
6438100115715

150 135,5 50 100 SPCM131815G (4
6418677166440

SPCM131815T (4
6418677166617

SPCM131815G.U (4
6438100115500

SPCM131815T.U (4
6438100115722

250 125 110,5 50 75 SPCM132513G (7
6438100104733

SPCM132513T (7
6438100104740

SPCM132513G.U (7
6438100115517

SPCM132513T.U (7
6438100115739

175

175

75 60,5 50 25 SPCM181808G (5
6418677166457

SPCM181808T (5
6418677166624

SPCM181808G.U (5
6438100115524

SPCM181808T.U (5
6438100115746

100 85,5 50 50 SPCM181810G (5
6418677166464

SPCM181810T (5
6418677166631

SPCM181810G.U (5
6438100115531

SPCM181810T.U (5
6438100115753

125 110,5 50 75 SPCM181813G (5
6418677166471

SPCM181813T (5
6418677166648

SPCM181813G.U (5
6438100115548

SPCM181813T.U (5
6438100115760

150 135,5 50 100 SPCM181815G (5
6418677166488

SPCM181815T (5
6418677166655

SPCM181815G.U (5
6438100115555

SPCM181815T.U (5
6438100115777

250

75 60,5 50 25 SPCM182508G (6
6418677166495

SPCM182508T (6
6418677166662

SPCM182508G.U (6
6438100115562

SPCM182508T.U (6
6438100115784

100 85,5 50 50 SPCM182510G (6
6418677166501

SPCM182510T (6
6418677166679

SPCM182510G.U (6
6438100115579

SPCM182510T.U (6
6438100115791

150 135,5 50 100 SPCM182515G (6
6418677166518

SPCM182515T (6
6418677166686

SPCM182515G.U (6
6438100115586

SPCM182515T.U (6
6438100115807
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Tiefe Gehä-
useunterteil

Dieses Gehäuse ist mit Scharnie-
ren (DSHI1) und mit Befestigungs-
laschen (DFL1) ausgestattet.

Ensto Cubo D Gehäuse haben ein modernes Design mit abgeflachten 
Ecken und Deckelstopfen.

Im Deckel der Ensto Cubo D 
Gehäuse befinden sich Befesti-
gungspunkte.

Abmessungen 
Sie finden die folgenden Abmessungen in den Produkttabel-
len. Weitere Informationen, Produktübersichten, technische 
Zeichnungen und 3D-Modelle finden Sie unter ensto.de.

Ti
ef
e

InnentiefeHöhe

Br
ei
te

Konformität

PC Gehäuse: K4J23^}
Normen

EN 62208, UL 508A

Technische Informationen
Schutzgrad: IP66 und IP67
Schlagfestigkeit: PC: IK08 (-25 °C... +35 °C)
Betriebstemperatur: PC: -40 °C ... +80 °C
Kurzzeittemperaturbereich: PC: -40 °C… +120 °C 
Brennbarkeitsklasse: PC: UL 746C (5 Zoll Flamme)
UL File Nr.: E189312
UL Kategorie: NITW, NITW7
Klassifizierung (UL): 4, 4X, 12, 13, 6
Außenbereichseignung: PC: UL 746C f1 zertifiziertes Material
Isolierung: Klasse II
Material
Gehäuseunterteil/Deckel: Polycarbonat
Deckelschrauben: Edelstahl
Dichtung: PUR (Polyurethan)
Seitenwände
PC Gehäuse: Glatte Seiten
Standardfarbe
Gehäuseunterteil: Grau RAL 7035
Deckel: Grau RAL 7035 oder transparent

Ensto Cubo D Gehäuse im Überblick:
	 Erhältlich mit glatten Seiten
	 Modernes Design mit abgerundeten Ecken und Deckelstopfen
	 Befestigungspunkte im Deckel 
	 Einschübe im Unterteil des Gehäuses für die Aufnahme von 
Leiterplatten

Lieferumfang: 
	 Gehäuseunterteil
	 Deckel
	 Deckelschrauben 
	 Montageschrauben
	 Deckelstopfen für Deckelschrauben

Weitere Informationen
	 Komplettes Gehäusezubehör, Seite 34–37
	 Produktübersichten, technische Zeichnungen und 3D-Modelle 
finden Sie auf ensto.de.

Ensto Cubo D Gehäuse
IP66 und 67
Größen 53 x 55 x 36 bis 230 x 300 x 111 mm

13



Produktcode Beschreibung Abmessungen 
(mm)

VPE 
(St.)

GTIN-13

DSHI1 Scharnier, Paar 28 x 28 1 6418677156144
DFL1 Befestigungslasche, Set mit 4 Stück 33 x 21 x 9,5 1 6418677151125
DCP1 Deckelstopfen 50 6418677151149
DLS1 Deckelschraube, kurz 3 x 18/10 100 6418677151163
DLSA1.02 Schraubensatz mit 2 kurzen Deckelschrauben DLS1, 2 

Montageschrauben DMS1 und Deckelstopfen DCP1
3 x 18/10 1 6438100070113

DLSA1.04 Schraubensatz mit 4 kurzen Deckelschrauben DLS1, 4 
Montageschrauben DMS1 und Deckelstopfen DCP1

3 x 18/10 1 6418677151293

DLSA1.06 Schraubensatz mit 6 kurzen Deckelschrauben DLS1, 4 
Montageschrauben DMS1 und Deckelstopfen DCP1

3 x 50/10 1 6418677151309

DLS2 Deckelschraube, lang, für 162412 und 233011 Gehäuse 3 x 50/10 1 6418677151279
DLSA2.06 Schraubensatz mit 6 langen Deckelschrauben DLS2 

und 4 Montageschrauben DMS1
3 x 50/10 1 6438100087692

DLS3 Deckelschraube, TORX TX20 3 x 18/10 48 6418677151286
DMS1 Montageschraube 3 x 7 100 6418677151156

Produktcode Beschreibung Abmessungen
(mm)

VPE (St.) GTIN-13

Montageplatten, verzinkter Stahl
DMP0808 Für 80 x 82 mm Gehäuse 55 x 65 x 1,5 10 6418677150821
DMP0812 Für 80 x 120 mm Gehäuse 65 x 93 x 1,5 10 6418677150838
DMP0816 Für 80 x 160 mm Gehäuse 65 x 133 x 1,5 10 6418677150845
DMP1212 Für 120 x 122 mm Gehäuse 95 x 105 x 1,5 10 6418677150852
DMP1216 Für 120 x 160 mm Gehäuse 105 x 132 x 1,5 10 6418677150869
DMP1220 Für 120 x 200 mm Gehäuse 105 x 172 x 1,5 10 6418677150876
DMP1520 Für 150 x 200 mm Gehäuse 133 x 172 x 1,5 10 6418677150890
DMP1624 Für 160 x 240 mm Gehäuse 145 x 213 x 1,5 10 6418677150906
DMP2330 Für 230 x 300 mm Gehäuse 210 x 285 x 1,5 10 6418677150920
DIN Schienen 15 mm, DIN 46277/3, verzinkter Stahl
DR15016.4 Für 53 x 55 mm Gehäuse 15 x 26 10 6418677150937
DR15038.4 Für 53 x 63 mm Gehäuse 15 x 48 10 6418677150944
DR15058.4 Für 80 x 82 mm Gehäuse 15 x 68 10 6418677150951
DR15096.4 Für 80 x 120 mm und 120 x 122 mm Gehäuse 15 x 106 10 6418677150975
DR15136.4 Für 80 x 160 mm und 120 x 160 mm Gehäuse 15 x 146 10 6418677150999
DIN Schienen 35 mm, DIN 46277/3, verzinkter Stahl
DR35058.4 Für 80 x 82 mm Gehäuse 35 x 68 10 6418677150968
DR35096.4 Für 80 x 120 mm und 120 x 122 mm Gehäuse 35 x 106 10 6418677150982
DR35136.4 Für 80 x 160 mm und 120 x 160 mm Gehäuse 35 x 146 10 6418677151002
DR35160.4 Für 150 x 200 mm Gehäuse 35 x 170 10 6418677151071
DR35176.4 Für 120 x 200 mm Gehäuse 35 x 186 10 6418677151057
DR35215.4 Für 160 x 240 mm Gehäuse 35 x 225 10 6418677156120
DR35275.4 Für 230 x 300 mm Gehäuse 35 x 285 10 6418677151101

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Tiefe 
Gehäuse-
unterteil
(mm)

Innen-
tiefe
(mm)

Polycarbonat, 
grauer Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

Polycarbonat 
transparenter 
Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

UL-gelistet,
Polycarbonat 
grauer Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

UL-gelistet,
Polycarbonat 
transparenter Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

53
55 36 26 27,5 DPCP050504G

6418677150005
DPCP050504T 
6418677150012

DPCP050504G.U
6438100116538

DPCP050504T.U
6438100116705

63 36 26 25,0 DPCP050704G 
6418677150043

DPCP050704T 
6418677150050

DPCP050704G.U
6438100116545

DPCP050704T.U
6438100116712

80

82
56 41 42,0 DPCP080806G

6418677150081
DPCP080806T 
6418677150098

DPCP080806G.U
6438100116552

DPCP080806T.U
6438100116729

86 71 72,0 DPCP080809G
6418677150128

DPCP080809T 
6418677150135

DPCP080809G.U
6438100116569

DPCP080809T.U
6438100116736

120
56 41 42,0 DPCP081206G

6418677150166
DPCP081206T 
6418677150173

DPCP081206G.U
6438100116576

DPCP081206T.U
6438100116743

86 71 72,0 DPCP081209G
6418677150203

DPCP081209T 
6418677150210

DPCP081209G.U
6438100116583

DPCP081209T.U
6438100116750

160
56 41 42,0 DPCP081606G

6418677150241
DPCP081606T 
6418677150258

DPCP081606G.U
6438100116590

DPCP081606T.U
6438100116767

86 71 72,0 DPCP081609G
6418677150289

DPCP081609T 
6418677150296

DPCP081609G.U
6438100116606

DPCP081609T.U
6438100116774

120

122
56 41 42,0 DPCP121206G

6418677150326
DPCP121206T 
6418677150333

DPCP121206G.U
6438100116613

DPCP121206T.U
6438100116781

86 71 72,0 DPCP121209G
6418677150364

DPCP121209T 
6418677150371

DPCP121209G.U
6438100116620

DPCP121209T.U
6438100116798

160 91 61 77,5 DPCP121609G
6418677150401

DPCP121609T 
6418677150418

DPCP121609G.U
6438100116637

DPCP121609T.U
6438100116804

200 86 71 72,0 DPCP122009G 
6418677150487

DPCP122009T 
6418677150494

DPCP122009G.U
6438100116644

DPCP122009T.U
6438100116811

150 200 76 61 62,0 DPCP152008G
6418677150562

DPCP152008T 
6418677150579

DPCP152008G.U
6438100116651

DPCP152008T.U
6438100116828

160 240
91 76 77,5 DPCP162409G 

6418677150609
DPCP162409T 
6418677150616

DPCP162409G.U
6438100116668

DPCP162409T.U
6438100116835

121 76 107,5 DPCP162412G 
6418677150647

DPCP162412T 
6418677150654

DPCP162412G.U
6438100116675

DPCP162412T.U
6438100116842

230 300
86 56 72,5 DPCP233009G 

6418677150722
DPCP233009T 
6418677150739

DPCP233009G.U
6438100116682

DPCP233009T.U
6438100116859

111 56 97,5 DPCP233011G 
6418677150760

DPCP233011T 
6418677150777

DPCP233011G.U
6438100116699

DPCP233011T.U
6438100116866

Weiteres Zubehör

Montageplatten und DIN-Schienen

Ensto Cubo O Gehäuse mit glatten Seiten

Befestigungslaschen-Set, DFL1.

Scharnierpaar, DSHI1.

DPCP081206G

DPCP233011T

DMP0808
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Tiefe Gehä-
useunterteil

Ti
ef
e

InnentiefeHöhe

Br
ei
te

Abmessungen 
Sie finden die folgenden Abmessungen in den Produkttabellen. 
Weitere Informationen, Produktübersichten, technische 
Zeichnungen und 3D-Modelle finden Sie unter ensto.de.

Der Deckel kann auf der 
Rückseite des Gehäuseunterteils 
montiert werden.

Ensto Cubo O, C und W Gehäuse,
IP66 und 67
Größen 200 x 200 x 132 bis 400 x 600 x 187 mm

Verstellbare Distanzstücke für 
die Eckschlitze des Unterteils 
ermöglichen die stufenlose Hö-
henanpassung von Montage- 
oder Frontplatte.

Ensto Cubo O, C und W Gehäuse im Überblick:
	 Ensto Cubo O hat glatte Seiten oder metrische Vorprägungen
	 Ensto Cubo C hat Flansch-Vorprägungen
	 Ensto Cubo W hat vormontierte Scharniere und Schnellverrie-
gelungen als Standard, erhältlich mit glatten Seiten

	 Gehäuseunterteil in 8 Größen erhältlich, eine Unterteiltiefe und 
eine Deckelhöhe 

	 Für Ensto Cubo O und C 55 mm tiefer Zwischenrahmen erhältlich 
für alternative Tiefen in allen Größen. Mehrere Zwischenrahmen 
können in einem Gehäuse übereinander verwendet werden.

	 Deckel und Deckelschrauben mit Verplombungsöffnungen 
	 Deckel kann auch auf der Rückseite des Gehäuseunterteils 
montiert werden. 

	 Großes Sortiment an Zubehör erhältlich.

Lieferumfang: 
132 mm tiefes Standardgehäuse:
	 Gehäuseunterteil
	 Deckel
	 Deckelschrauben oder Laschen und Scharniere
	 Montageschrauben	

187 mm tiefes Standardgehäuse:
	 Gehäuseunterteil
	 Deckel
	 Zwischenrahmen
	 Deckelschrauben oder Laschen und Scharniere
	 Montageschrauben 
	 Schrauben für den Zwischenrahmen 

Weitere Informationen
	 Komplettes Gehäusezubehör, Seite 34–37
	 Produktübersichten, technische Zeichnungen und 3D-Modelle 
finden Sie auf ensto.de.

Konformität
PC Gehäuse: K 4J 23^}
Normen

EN 62208, UL 508A

Technische Informationen
Schutzgrad: IP66 und IP67
Schlagfestigkeit: PC: IK08 (-25 °C... +35 °C)
Betriebstemperatur: PC: -40 °C ... +80 °C
Kurzzeittemperaturbereich: PC: -40 °C… +120 °C 
Brennbarkeitsklasse: PC: UL 746C (5 Zoll Flamme)
UL File Nr.: E189312
UL Kategorie: NITW, NITW7
Klassifizierung (UL): 4, 4X, 12, 13
Außenbereichseignung: PC: UL 746C f1 zertifiziertes Material
Isolierung: Klasse II
Material
Gehäuseunterteil: Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Deckel: Polycarbonat
Deckelschrauben: Glasfaserverstärktes Polyamid
Dichtung: PUR (Polyurethan)
Seitenwände
PC Gehäuse: Glatte Seiten, metrische Vorprägungen
Standardfarbe
Gehäuseunterteil: Grau RAL 7035
Deckel: Grau RAL 7035 oder transparent
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Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Tiefe 
Gehäuse-
unterteil
(mm)

Innen-
tiefe
(mm)

Polycarbonat 
grauer Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

Polycarbonat 
transparenter 
Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

UL-gelistet, 
Polycarbonat 
grauer Deckel 
(Produktcode, 
GTIN-13)

UL-gelistet, 
Polycarbonat 
transparenter 
Deckel 
(Produktcode, 
GTIN-13)

300

300
132 115 115,0

OPCM303013G (1
6418677157899

OPCM303013T (1
6418677157929

OPCP202013G.U (1
6438100116873

OPCP202013T.U (1
6438100117016

187 115 + 
55* 170,0

OPCM303018G (2
6418677157950

OPCM303018T (2
6418677157981

OPCP202018G.U (2
6438100116941

OPCP202018T.U (2
6438100117085

400
132 115 115,0

OPCM304013G (3
6418677157905

OPCM304013T (3
6418677157936

OPCP203013G.U (3
6438100117880

OPCP203013T.U (3
6438100117023

187 115 + 
55* 170,0

OPCM304018G (4
6418677157967

OPCM304018T (4
6418677157998

OPCP203018G.U (4
6438100116958

OPCP203018T.U (4
6438100117092

600
132 115 115,0

OPCM306013G (3
6418677157912

OPCM306013T (3
6418677157943

OPCP204013G.U (3
6438100116897

OPCP204013T.U (3
6438100117030

187 115 + 
55* 170,0

OPCM306018G (4
6418677157974

OPCM306018T (4
6418677158001

OPCP204018G.U (4
6438100116965

OPCP204018T.U (4
6438100117108

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Tiefe 
Gehäuse-
unterteil
(mm)

Innen-
tiefe
(mm)

Polycarbonat 
grauer Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

Polycarbonat 
transparenter 
Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

UL-gelistet, 
Polycarbonat 
grauer Deckel 
(Produktcode, 
GTIN-13)

UL-gelistet, 
Polycarbonat 
transparenter 
Deckel 
(Produktcode, 
GTIN-13)

200

200
132 102 115,0

OPCP202013G
6418677184413

OPCP202013T
6418677184345

OPCP202013G.U
6438100116873

OPCP202013T.U 
6438100117016

187 102 + 
55* 170,0

OPCP202018G 
6418677184628

OPCP202018T 
6418677184697

OPCP202018G.U 
6438100116941

OPCP202018T.U 
6438100117085

300
132 102 115,0

OPCP203013G
6418677184420

OPCP203013T
6418677184352

OPCP203013G.U 
6438100117880

OPCP203013T.U 
6438100117023

187 102 + 
55* 170,0

OPCP203018G 
6418677184635

OPCP203018T
6418677184703

OPCP203018G.U 
6438100116958

OPCP203018T.U 
6438100117092

400
132 102 115,0

OPCP204013G
6418677184437

OPCP204013T
6418677184369

OPCP204013G.U 
6438100116897

OPCP204013T.U 
6438100117030

187 102 + 
55* 170,0

OPCP204018G
6418677184642

OPCP204018T
6418677184710

OPCP204018G.U 
6438100116965

OPCP204018T.U 
6438100117108

300

300
132 102 115,0

OPCP303013G
6418677184444

OPCP303013T
6418677184376

OPCP303013G.U  
6438100116903

OPCP303013T.U  
6438100117047

187 102 + 
55* 170,0

OPCP303018G
6418677184659

OPCP303018T
6418677184727

OPCP303018G.U 
6438100116972

OPCP303018T.U 
6438100117115

400
132 102 115,0

OPCP304013G
6418677184451

OPCP304013T
6418677184383

OPCP304013G.U
6438100116910

OPCP304013T.U
6438100117054

187 102 + 
55* 170,0

OPCP304018G
6418677184666

OPCP304018T
6418677184734

OPCP304018G.U
6438100116989

OPCP304018T.U
6438100117122

600
132 102 115,0

OPCP306013G
6418677184468

OPCP306013T
6418677184390

OPCP306013G.U  
6438100116927

OPCP306013T.U  
6438100117061

187 102 + 
55* 170,0

OPCP306018G
6418677184673

OPCP306018T
6418677184741

OPCP306018G.U
6438100116996

OPCP306018T.U 
6438100117139

400

400
132 102 115,0

OPCP404013G
6438100112813

OPCP404013T
6438100112790

OPCP404013G.U 
6438100117986

OPCP404013T.U 
6438100117962

187 102 + 
55* 170,0

OPCP404018G
6438100112820

OPCP404018G
6438100112806

OPCP404018G.U 
6438100117955

OPCP404018T.U 
6438100117979

600
132 102 115,0

OPCP406013G
6418677184475

OPCP406013T
6418677184406

OPCP406013G.U  
6438100116934

OPCP406013T.U  
6438100117078

187 102 + 
55* 170,0

OPCP406018G
6418677184680

OPCP406018T
6418677184758

OPCP406018G.U 
6438100117009

OPCP406018T.U 
6438100117146

Ensto Cubo O Gehäuse mit metrischen Vorprägungen

Ensto Cubo D Gehäuse mit glatten Seiten

*) inkl. Zwischenrahmen

*)   inkl. Zwischenrahmen
1)   12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40 Vorprägungen
2)   12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40 Vorprägungen, inkl. Zwischenrahmen
3)   8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40 Vorprägungen
4)   8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40 Vorprägungen, inkl. Zwischenrahmen

OPCM304018G

OPCM306018T

OPCP304013T

OPCP202013G
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3) 4 x F2 Vorprägungen 
4) 6 x F2 Vorprägungen

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Tiefe 
Gehäuse-
unterteil
(mm)

Innen-
tiefe
(mm)

Polycarbonat 
grauer Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

Polycarbonat 
transparenter Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

200

200
132 102 115,0 WPCP202013G

6418677174308
WPCP202013T
6418677174384

187 102 + 55* 170,0 WPCP202018G
6418677174469

WPCP202018T
6418677174544

300
132 102 115,0 WPCP203013G

6418677174315
WPCP203013T
6418677174391

187 102 + 55* 170,0 WPCP203018G
6418677174476

WPCP203018T
6418677174551

400
132 102 115,0 WPCP204013G

6418677174322
WPCP204013T
6418677174407

187 102 + 55* 170,0 WPCP204018G
6418677174483

WPCP204018T
6418677174568

300

300
132 102 115,0 WPCP303013G

6418677174339
WPCP303013T
6418677174414

187 102 + 55* 170,0 WPCP303018G
6418677174490

WPCP303018T
6418677174575

400
132 102 + 55* 115,0 WPCP304013G

6418677174346
WPCP304013T
6418677174421

187 102 + 55* 170,0 WPCP304018G
6418677174506

WPCP304018T
6418677174582

600
132 102 + 55 115,0 WPCP306013G

6418677174353
WPCP306013T
6418677174438

187 102 + 55* 170,0 WPCP306018G
6418677174513

WPCP306018T
6418677174599

400

400
132 102 + 55 115,0 WPCP404013G

6438100113285
WPCP404013T
6438100113292

187 102 + 55* 170,0 WPCP404018G
6438100113308

WPCP404018T
6438100113315

600
132 102 + 55 115,0 WPCP406013G

6418677174377
WPCP406013T
6418677174452

187 102 + 55* 170,0 WPCP406018G
6418677174537

WPCP406018T
6418677174612

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Tiefe 
Gehäuse-
unterteil
(mm)

Innen-
tiefe
(mm)

Polycarbonat 
grauer Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

Polycarbonat 
transparenter Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

200

200
132 102 115,0 CPCF202013G (1

6418677172120
CPCF202013T (1
6418677172199

187 102 + 55* 170,0 CPCF202018G (1
6418677182167

CPCF202018T (1
6418677182235

300
132 102 115,0 CPCF203013G (2

6418677172137
CPCF203013T (2
6418677172205

187 102 + 55* 170,0 CPCF203018G (2
6418677182174

CPCF203018T (2
6418677182242

400
132 102 115,0 CPCF204013G (2

6418677172144
CPCF204013T (2
6418677172212

187 102 + 55* 170,0 CPCF204018G (2
6418677182181

CPCF204018T (2
6418677182259

300

300
132 102 115,0 CPCF303013G (3

6418677172151
CPCF303013T (3
6418677172229

187 102 + 55* 170,0 CPCF303018G (3
6418677182198

CPCF303018T (3
6418677182266

400
132 102 115,0 CPCF304013G (3

6418677172168
CPCF304013T (3
6418677172236

187 102 + 55* 170,0 CPCF304018G (3
6418677182204

CPCF304018T (3
6418677182273

600
132 102 115,0 CPCF306013G (4

6418677172175
CPCF306013T (4
6418677172243

187 102 + 55* 170,0 CPCF306018G (4
6418677182211

CPCF306018T (4
6418677182280

400

400
132 102 115,0 CPCF404013G (3

6438100112899
CPCF404013T (3
6438100112875

187 102 + 55* 170,0 CPCF404018G (3
6438100112905

CPCF404018T (3
6438100112882

600
132 102 115,0 CPCF406013G (4

6418677172182
CPCF406013T (4
6418677172250

187 102 + 55* 170,0 CPCF406018G (4
6418677182228

CPCF406018T (4
6418677182297

Ensto Cubo W Wandgehäuse mit Scharnieren und Laschen, glatte Seiten, 
Polycarbonat

Ensto Cubo C Gehäuse mit Flanschvorprägungen, Polycarbonat

*) inkl. Zwischenrahmen

WPCP406018T

WPCP202013G

CPCF203018T

CPCF202013G

*) inkl. Zwischenrahmen
1) 4 x F1 Vorprägungen 
2) 2 x F1 Vorprägungen +  2 x F2 Vorprägungen 
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(5 2 x F1 Vorprägung + 2 x F2 Vorprägung 
(6 4 x F2 Vorprägung, 
(7 6 x F2 Vorprägung

(1 Inkl. Dichtung
(2 Sichtfenster 113 x 153 mm, inkl. Deckelschrauben

(1 12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40
(2 8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40
(3 8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40
(4 4 x F1 Vorprägung, 

Zubehör für Ensto Cubo O, C Gehäuse

OPCG36KWH

OPCT303003L

OPCG303003L

OPCP303006E

OPCM303010B

CPCF304010B

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Polycarbonat 
grauer Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

200

200 55 OPCP202006E
6418677164606

300 55 OPCP203006E
6418677164613

400 55 OPCP204006E
6418677164620

300

300 55 OPCP303006E
6418677164637

400 55 OPCP304006E
6418677164644

600 55 OPCP306006E
6418677164651

400
400 55 OPCP404006E

6438100112912

600 55 OPCP406006E
6418677164668

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Polycarbonat 
grauer Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

Polycarbonat 
transparenter Deckel
(Produktcode, 
GTIN-13)

Grauer Deckel mit Fenster für 
kWh-Zähler, Polycarbonat
(Produktcode, 
GTIN-13)

200

200 102 OPCG202003L (1
6418677164453

OPCT202003L (1
6418677164385

300 102 OPCG203003L (1
6418677164460

OPCT203003L (1
6418677164392

400 102 OPCG204003L (1
6418677164477

OPCT204003L (1
6418677164408

300

300 102 OPCG303003L (1
6418677164484

OPCT303003L (1
6418677164415

400 102 OPCG304003L (1

6418677164491 
OPCT304003L (1
6418677164422

600 102 OPCG306003L (1
6418677164507

OPCT306003L (1
6418677164439

400
400 102 OPCG404003L (1

6438100112967
OPCT404003L (1
6438100112974

600 102 OPCG406003L (1
6418677164514

OPCT406003L (1
6418677164446

OPCG36KWH (2
6418677174186

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Polycarbonat, 
glatte Seiten
(Produktcode, 
GTIN-13)

Polycarbonat 
Metrische Vorprägungen
(Produktcode, 
GTIN-13)

Polycarbonat, 
Flanschvorprägungen
(Produktcode, 
GTIN-13)

200

200 102 OPCP202010B
6418677164248

CPCF202010B (4

6418677171697

300 102 OPCP203010B 
6418677164255

CPCF203010B (5

6418677171703

400 102 OPCP204010B
6418677164262

CPCF204010B (5

6418677171710

300

300 102 OPCP303010B
6418677164279

OPCM303010B (1
6418677182600

CPCF303010B (6

6418677171727

400 102 OPCP304010B
6418677164286

OPCM304010B (2
6418677182617

CPCF304010B (6
6418677171734

600 102 OPCP306010B
6418677164293

OPCM306010B (3

6418677182624
CPCF306010B (7
6418677171741

400
400 102 OPCP404010B

6438100112943
CPCF404010B (6
6438100112929

600 102 OPCP406010B
6418677164309

CPCF406010B (7
6418677171758

Zwischenrahmen, Polycarbonat

Deckel

Gehäuseunterteile
Inkl. Montageschrauben
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Produktcode Beschreibung Abmessungen 
(mm)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KGH1.10 Halterset für Schienen 10 mm x 10, 12, 20 oder 30 mm 266 x 78 x 18 1 6418677172373
KGH1.05 Halterset für Schienen 5 mm x 10, 12, 15 oder 20 mm 266 x 78 x 18 1 6418677172380

Stromschienenhaltersets, 630 A

KGH1.10

Produktcode Beschreibung Abmessungen 
(mm)

VPE (St.) GTIN-13

Höhe 14,5 mm

PRE2.14 Paar, für 200 mm Seite 115 x 14 x 14 1 6418677173172
PRE3.14 Paar, für 300 mm Seite 215 x 14 x 14 1 6418677173134
PRE4.14 Paar, für 400 mm Seite 315 x 14 x 14 1 6418677173141
PRE75.14 Paar, für 600 mm Seite oder Mitte 75 x 14 x 14 1 6418677173158

Höhe 32,5 mm

PRE2.32 Paar, für 200 mm Seite 115 x 14 x 32 1 6418677173189
PRE3.32 Paar, für 300 mm Seite 215 x 14 x 32 1 6418677172687
PRE4.32 Paar, für 400 mm Seite 315 x 14 x 32 1 6418677172694
PRE75.32 Paar, für 600 mm Seite oder Mitte 75 x 14 x 32 1 6418677173165

Produktcode Beschreibung Abmessungen 
(mm)

VPE (St.) GTIN-13

Montageplatten, verzinkter Stahl
OMP2020 Für 200 x 200 mm Gehäuse 160 x 160 x 1,5 1 6418677164675
OMP2030 Für 200 x 300 mm Gehäuse 160 x 260 x 1,5 1 6418677164682
OMP2040 Für 200 x 400 mm Gehäuse 160 x 360 x 1,5 1 6418677164699
OMP3030 Für 300 x 300 mm Gehäuse 260 x 260 x 1,5 1 6418677164705
OMP3040 Für 300 x 400 mm Gehäuse 260 x 360 x 1,5 1 6418677164712
OMP3060 Für 300 x 600 mm Gehäuse 260 x 560 x 1,5 1 6418677164729
OMP4040 Für 400 x 400 mm Gehäuse 360 x 360 x 1,5 1 6438100112370
OMP4060 Für 400 x 600 mm Gehäuse 360 x 560 x 1,5 1 6418677164736

Montageplatten für kWh-Zähler, verzinkter Stahl
KWHP3040 Für 300 x 400 mm Gehäuse 260 x 360 x 1,5 1 6418677173110
KWHP3060 Für 300 x 600 mm Gehäuse 260 x 560 x 1,5 1 6418677173097
KWHP4040 Für 400 x 400 mm Gehäuse 360 x 360 x 1,5 1 6438100112394
KWHP4060 Für 400 x 600 mm Gehäuse 360 x 560 x 1,5 1 6418677173127

DIN Schienen, DIN 46277/3, verzinkter Stahl
DR35150.5 Für 200 mm Seite 35 x 160 1 6418677164743
DR35240.5 Für 600 mm Seite/mittig mit Frontplatte 35 x 250 1 6418677176647
DR35250.5 Für 300 mm Seite 35 x 260 1 6418677164750
DR35340.5 Für 600 mm Seite/mittig mit Frontplatte 35 x 350 1 6418677176654
DR35350.5 Für 400 mm Seite 35 x 360 1 6418677164767

Zubehör für Ensto Cubo O, C Gehäuse

Profile für DIN-Schienen, verzinkter Stahl

Montageplatten und DIN-Schienen

PRE2.14

KWHP3040

OMP3040
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Zubehör für Ensto Cubo O, C Gehäuse

Produktcode Beschreibung Abmessungen 
(mm)

VPE (St.) GTIN-13

KJ8.13 300 mm Seite/für 1 Kabel, verzinkter Stahl 265 x 65 x 85 1 6418677172755
KJ8.23 300 mm Seite/für 2 Kabel, verzinkter Stahl 265 x 65 x 85 1 6418677173271
KJ8.14 400 mm Seite/für 1 Kabel, verzinkter Stahl 365 x 65 x 85 1 6418677173288
KJ8.24 400 mm Seite/für 2 Kabel, verzinkter Stahl 365 x 65 x 85 1 6418677173295

Produktcode Beschreibung Abmessungen 
(mm)

VPE (St.) GTIN-13

KG81 Klemme für 25-70 mm² Kabel 10 mm Al/Cu 1 6418677163739
KG83 Klemme für 16-185 mm² Kabel 10 mm Al/Cu 1 6418677163746
KG85 Klemme für 2 x 35 mm² + 2 x 16 mm² Kabel 10 mm Al/Cu 1 6418677163753
KG87 Klemme für 4 x 35 mm² + 4 x 16 mm² Kabel 10 mm Al/Cu 1 6418677163760
KG80 Klemme für 25-70 mm² Kabel 5 mm Al/Cu 1 6418677163852
KG82 Klemme für 6-70 mm² Kabel 5 mm Al/Cu 1 6418677163869
KG84 Klemme für 3 x 16 mm² Kabel 5 mm Al/Cu 1 6418677163876
KG86 Klemme für 6 x 16 mm² Kabel 5 mm Al/Cu 1 6418677163883

Kabelzugentlastungen

Klemmen für Al/Cu Stromschienen

KG85

KJ8.13

Scharnierschraube, OLSH1.Deckelschrauben, Flügelkopf, 
OLW55.

Deckelschraube, mit Feder, 
Schlitz-/Kreuzkopf, PLS63.

Deckelschraube, Schlitz-/Kreuz-
kopf, OLS42.

Produktcode Beschreibung Abmessungen 
(mm)

VPE 
(St.)

GTIN-13

OLS42 Schlitz-/Kreuzkopf, plombierbar 14 x 42 1 6418677164590
OLSA42.4 Schraubenset, 4 Schlitz-/Kreuzkopf Deckelschrauben OLS42 14 x 42 1 6418677174704
OLSA42.6 Schraubenset, 6 Schlitz-/Kreuzkopf Deckelschrauben OLS42 14 x 42 1 6418677174711
OLSA42.04 Schraubenset, 4 Schlitz-/Kreuzkopf Deckelschrauben OLS42 und 4 Montageschrauben OMS1 14 x 42 1 6418677172267
OLSA42.06 Schraubenset, 6 Schlitz-/Kreuzkopf Deckelschrauben OLS42 und 8 Montageschrauben OMS1 14 x 42 1 6418677172274
OLS42N Schlitz-/Kreuzkopf, dunkelgrau Noryl 14 x 42 1 6418677174728
OLS32 Schlitz-/Kreuzkopf für 600 mm Moduldeckel 14 x 32 1 6418677174360
PLS63 Mit Feder, Schlitz-/Kreuzkopf 14 x 62 1 6418677173073
OLSH1 Scharnierschraube, Schlitz-/Kreuzkopf, blau, Polyamid 14 x 96 1 6418677174247
OLWH1 Scharnierschraube, Flügelkopf, blau, Polyamid 14 x 113 1 6418677174254
OLW55 Flügelkopfschraube 14 x 55 1 6418677171765
OLWA55.4 Schraubenset, 4 Flügelkopf Deckelschrauben OLW55 14 x 55 1 6418677174735
OLWA55.6 Schraubenset, 6 Flügelkopf Deckelschrauben OLW55 14 x 55 1 6418677174742
OLWA55.04 Schraubenset, 4 Flügelkopf Deckelschrauben OLW55 und 4 Montageschrauben OMS1 14 x 55 1 6418677172281
OLWA55.06 Schraubenset, 6 Flügelkopf Deckelschrauben OLW55 und 8 Montageschrauben OMS1 14 x 55 1 6418677174759
OLT42 DIN 3 Kopfschraube 14 x 42 1 6418677171772
OLTA42.4 Schraubenset, 4 DIN 3 Deckelschrauben OLT42 14 x 42 1 6418677174766
OLTA42.6 Schraubenset, 6 DIN 3 Deckelschrauben OLT42 14 x 42 1 6418677174773
OLTA42.04 Schraubenset, 4 DIN 3 Deckelschrauben OLT42 und 4 Montageschrauben OMS1 14 x 42 1 6418677172298
OLTA42.06 Schraubenset, 6 DIN 3 Deckelschrauben OLT42 und 8 Montageschrauben OMS1 14 x 42 1 6418677174780
OLTA42.041 Schraubenset, 4 DIN 3 Deckelschrauben OLT42 und 4 Montageschrauben OMS1 + 

Schlüssel OLT42KEY
14 x 42 1 6418677174797

OLT42KEY Schlüssel für DIN 3 Kopfschraube OLT42 50 x 53 x ø22 1 6418677172410

Zubehör für Ensto Cubo O, C, W Gehäuse

Deckelschrauben für Cubo O, C Gehäuse
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Produktcode, 
GTIN-13

Beschreibung Abmessungen  
(mm)

VPE 
(St.)

Frontplatten, geschlossen, inkl. Eckdistanzstücke
Polypropylen Aluminium
OFP22
6418677182754

OFP22A
6418677182983 Für 200 x 200 mm Gehäuse 186 x 186 x 2 1

OFP23
6418677182761

OFP23A
6418677182990 Für 200 x 300 mm Gehäuse 186 x 286 x 2 1

OFP24
6418677182778

OFP24A
6418677183003 Für 200 x 400 mm Gehäuse 186 x 386 x 2 1

OFP33
6418677182785

OFP33A
6418677183010 Für 300 x 300 mm Gehäuse 286 x 286 x 2 1

OFP34
6418677182792

OFP34A
6418677183027 Für 300 x 400 mm Gehäuse 286 x 386 x 2 1

OFP36
6418677182808

OFP36A
6418677183034 Für 300 x 600 mm Gehäuse 286 x 586 x 2 1

OFP46
6418677182815

OFP46A
6418677183041 Für 400 x 600 mm Gehäuse 386 x 586 x 2 1

Frontplatten

OFP22

Verschluss, Paar, WQL1.1.Eckdistanzstück, OEL1.Befestigungslaschen-Set, 
OFL1.

Scharnierpaar, OHI1.

Produktcode Beschreibung Abmessungen 
(mm)

VPE 
(St.)

GTIN-13

OCS22.46 Schablone für individuellen Zuschnitt, transparent 300 x 400 x 6 1 6418677184338
OES1 Schraube für Zwischenrahmen ø 17 x 67 1 6418677174803
OESA1.04 Schrauben für Zwischenrahmen, Set mit 4 Stück ø17 x 67 1 6438100081409
OESA1.06 Schrauben für Zwischenrahmen, Set mit 6 Stück ø17 x 67 1 6438100081416
OHI1 Scharnier, Paar, inkl. Montageanleitung 40 x 50 x 16,5 1 6418677164774
OHICP1 Scharnier, Paar, inkl. 2 Deckelstopfen 40 x 50 x 16,5 1 6418677172304
OFL1 Befestigungslasche, Set mit 4 Stück 19 x 40 x 35,5 1 6418677164781
OEL1 Eckdistanzstück, inkl. M5 Schraube 19 x 19 x 14 1 6418677164798
OELA1.04 Eckdistanzstück, Set mit 4 x OEL1 19 x 19 x 14 1 6418677181696
OPHFPA1.04 Scharnierset für Platte - 6438100200817
OTS1 Gewindebuchse für Deckelschrauben, zur Befestigung des Deckels auf der Rückseite 18/30 ø 16 1 6418677171789
OTSA1.04 Gewindebuchsen, 4 x OTS1 + 4 x OLS42 17 x 30/18 1 6418677181702
OMS1 Montageschraube, für Schienen und Platten 5 x 10 1 6418677164804
OBI1 Messing-Gewindeeinsatz M3 1 6418677172328
OBIA1.04 Messing-Gewindeeinsatz, Set mit 4 OBI1 M3 1 6418677172335
OCP1 Deckelstopfen, Polyethylen 11 x ø 15/17 1 6418677164811
OBS15 15 mm Distanzhalter, inkl. M5-Schraube, Stahl 15 x 8 1 6418677171802
OBS15.04 15 mm Distanzhalter, Set mit 4 Stück 15 x 8 1 6418677172342
OBS20 20 mm Distanzhalter, inkl. M5-Schraube, Stahl 20 x 8 1 6418677171819
OBS20.04 20 mm Distanzhalter, Set mit 4 Stück 20 x 8 1 6418677172359
OBS30 30 mm Distanzhalter, inkl. M5-Schraube, Stahl 30 x 8 1 6418677171826
OBS30.04 30 mm Distanzhalter, Set mit 4 Stück 30 x 8 1 6418677172366
WQL1.1 Verschluss, Paar, inkl. Haken und Gegenstücken - 1 6418677174902

Zubehör für Ensto Cubo O, C, W Gehäuse

Weiteres Zubehör
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Produktcode,
GTIN-13

Beschreibung Abmessungen 
(mm)

VPE (St.)

Frontplatten mit Scharnier, inkl. Eckdistanzstück
Polypropylen Aluminium
OHFP22
6418677183058

OHFP22A
6418677183171

Für 200 x 200 mm Gehäuse, 
Scharnierseite 200 mm 186 x 166 x 2 1

OHFP23
6418677183065

OHFP23A
6418677183188

Für 200 x 300 mm Gehäuse, 
Scharnierseite 200 mm 186 x 286 x 2 1

OHFP32
6418677183072

OHFP32A
6418677183195

Für 200 x 300 mm Gehäuse, 
Scharnierseite 300 mm 186 x 286 x 2 1

OHFP24
6418677183089

OHFP24A
6418677183201

Für 200 x 400 mm Gehäuse, 
Scharnierseite 200 mm 186 x 386 x 2 1

OHFP42
6418677183096

OHFP42A
6418677183218

Für 200 x 400 mm Gehäuse, 
Scharnierseite 400 mm 186 x 386 x 2 1

OHFP33
6418677183102

OHFP33A
6418677183225

Für 300 x 300 mm Gehäuse, 
Scharnierseite 300 mm 286 x 286 x 2 1

OHFP34
6418677183119

OHFP34A
6418677183232

Für 300 x 400 mm Gehäuse, 
Scharnierseite 300 mm 286 x 386 x 2 1

OHFP43
6418677183126

OHFP43A
6418677183249

Für 300 x 400 mm Gehäuse, 
Scharnierseite 400 mm 286 x 386 x 2 1

OHFP36
6418677183133

OHFP36A
6418677183256

Für 300 x 600 mm Gehäuse, 
Scharnierseite 300 mm 286 x 586 x 2 1

OHFP63
6418677183140

OHFP63A
6418677183263

Für 300 x 600 mm Gehäuse, 
Scharnierseite 600 mm 286 x 586 x 2 1

OHFP46
6418677183157

OHFP46A
6418677183270

Für 400 x 600 mm Gehäuse, 
Scharnierseite 400 mm 386 x 586 x 2 1

OHFP64
6418677183164

OHFP64A
6418677183287

Für 400 x 600 mm Gehäuse, 
Scharnierseite 600 mm 386 x 586 x 2 1

DIY-Teile für Platten
OPHFPA1.04
6438100200817 Scharnierset für Platte DIY* - 1

OELA1.04
6418677181696

Eckdistanzstücke, Set für Platte 
DIY* 19/19 x 14 1

Frontplatten

Produktcode Beschreibung Abmessungen 
(mm)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KN15.315 Für 300 mm Seite, N + PE, Cu 2x (2 x 16 / 13 x 6 mm²) 250 1 6418677153020
KN16.330 Für 300 mm Seite, N, Cu 4 x 16 / 26 x 6 mm² 250 1 6418677153037
KN17.332 Für 300 mm Seite, PE, Cu 4 x 16 / 28 x 6 mm² 250 1 6418677153044
KN15.423 Für 400 mm Seite, N + PE, Cu 2 x (2 x 16 / 21 x 6 mm²) 350 1 6418677153051
KN16.436 Für 400 mm Seite, N, Cu 4 x 16 / 32 x 6 mm² 350 1 6418677153068
KN17.436 Für 400 mm Seite, PE, Cu 4 x 16 / 32 x 6 mm² 350 1 6418677153075

N und PE-Schienen

Zubehör für Ensto Cubo O, C, W Gehäuse

Flanschdichtung, Größe F2, 
F2252.

50 mm Anbaurahmen für F2 Flan-
sche, F2C50E.

Schraubenset für Flansche, Größe 
F2, Polyamid, F2PA30.

Kabelendverschluss für ein Ka-
bel, F2CE.1.

Flansche und Zubehör für Ensto Cubo C Gehäuse, Seite 35

* DIY-Kunden, die eigene Platten verwenden, können Zeichnungen zu den Platten bei Ensto 
anfragen

OPHFPA1.04

OHFP22
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Für Außenanwendungen wird dringend ein Gehäuse aus Polycarbonat 
empfohlen (auf Anfrage erhältlich).

Die DIN-Schienen können in zwei 
Höhen montiert werden. Die Be-
festigung erfolgt mit nur einer 
Schraube.

Das Fenster wird mit einem Schar-
nier befestigt. Dadurch lässt sich 
die Öffnungsrichtung schnell und 
sicher ändern.

Die Gehäuse lassen sich leicht 
verbinden. Kabelkanal mit Ver-
bindungssatz für die waagerech-
te (MODB25M) oder senkrechte 
(MODB40M) Gehäusemontage 
möglich.

Erdungs- und Nullschienen auf 
doppelter Höhe, Abschnitt 12 x 
6,5 mm vorinstalliert.

Abmessungen 
Sie finden die folgenden Abmessungen in den Produkttabel-
len. Weitere Informationen, Produktübersichten, technische 
Zeichnungen und 3D-Modelle finden Sie unter ensto.de.

Tiefe Gehäuse-
unterteil

Tiefe Deckel

InnentiefeHöhe

Konformität

ABS-Gehäuse: K
Normen

EN 62208

Technische Informationen
Schutzgrad: IP65
Schlagfestigkeit:
(-25 °C ... +40 °C)

IK08 (5 J)

Brandverhalten: UL 94 HB
Isolierung: Klasse II
Glühdrahttest: 650 °C
Betriebstemperatur:
(leere Boxen)

-25 ... +70 °C

Maximalspannung;
(leere Boxen)

1000 V AC / 1500 V DC

Erdungs- und Nullschienen: 500 V / 125A
Body
Material: ABS
UV-Beständigkeit:
(ISO 4892-2 Verfahren A)

500 Stunden

Farbe: Grau, RAL 7035
Fenster
Material: Polycarbonat
UV-Beständigkeit:
(ISO4892-2 Verfahren A)

1000 Stunden

Farbe: Transparent, rauchgrau

Ensto Modulo Gehäuse im Überblick:
	 Erhältlich in 9 Größen für 4 bis 54 Module
	 DIN-Schienen, Erdungs- und Nullschienen vorinstalliert
	 Ab Werk mit metrischen Vorprägungen von M20 bis M40
	 Rahmen mit abnehmbarer DIN-Schiene für Modelle mit zwei 
oder mehr Reihen 

	 Versiegelte Schrauben an vier Punkten zur einfachen Installation

Lieferumfang: 
	 Gehäuseunterteil
	 Deckel mit aufklappbarem Sichtfenster
	 Deckelschrauben 
	 Vormontierte DIN-Schienen
	 Vormontierte N-/PE-Stromschienen
	 Deckplatte
	 Markierung

Weitere Informationen
	 Komplettes Gehäusezubehör, Seite 34–37
	 Produktübersichten, technische Zeichnungen und 3D-Modelle 
finden Sie auf ensto.de.

Ensto Modulo Modulgehäuse
IP65
Größen 166 x 231 x 113 bis 418 x 586 x 148 mm
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Produktcode Beschreibung Gewicht
(kg)

VPE
(St.)

GTIN-13

MODHI2 Innenscharnier, Grundrahmen 0,005 10 6438100197094
MODKL2 Dreikantschloss, 2 St. mit Schlüssel 0,018 1 6438100197100
MODKL3 Sicherheitsschloss mit Schlüssel 0,038 1 6438100197117
MODB25M Muffe zur Gehäuseverbindung 25M 0,017 1 6438100197124
MODB40M Muffe zur Gehäuseverbindung 40M 0,025 1 6438100197131
MODKL1 Standardverriegelung 0,012 10 6438100197148
MODHI1 Scharnier, Ersatzteil 0,002 12 6438100197155

Zubehör

Produktcode Beschreibung Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)

VPE (St.) GTIN-13

Breite Höhe Tiefe

MODD041 Transparente Klappe, 4 Module 170 150 30 0,092 1 6438100197759
MODD061 Transparente Klappe, 6 Module 200 150 30 0,115 1 6438100197766
MODD081 Transparente Klappe, 8 Module 240 150 30 0,129 1 6438100197773
MODD121 Transparente Klappe, 12 Module 310 170 30 0,202 1 6438100197780
MODD181 Transparente Klappe, 18 Module 420 170 30 0,249 1 6438100197797
MODD242 Transparente Klappe, 24 Module, 2 Reihen 310 320 30 0,375 1 6438100197803
MODD362 Transparente Klappe, 36 Module, 2 Reihen 420 320 30 0,526 1 6438100197810
MODD363 Transparente Klappe, 36 Module, 3 Reihen 310 470 30 0,556 1 6438100197827
MODD543 Transparente Klappe, 54 Module, 3 Reihen 420 470 30 0,742 1 6438100197834

Produktcode Beschreibung Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)

VPE (St.) GTIN-13

Breite Höhe Tiefe

MODAB41PN Modulgehäuse, 4 Module 166 231 113 0,722 1 6438100196226
MODAB61PN Modulgehäuse, 6 Module 202 231 113 0,762 1 6438100196233
MODAB81PN Modulgehäuse, 8 Module 238 231 118 0,929 1 6438100196240
MODAB121PN Modulgehäuse, 12 Module 310 246 148 1,415 1 6438100196257
MODAB181PN Modulgehäuse, 18 Module 418 286 148 1,879 1 6438100196264
MODAB242PN Modulgehäuse, 24 Module 310 436 148 2,357 1 6438100196271
MODAB362PN Modulgehäuse, 36 Module 418 436 148 2,918 1 6438100196288
MODAB363PN Modulgehäuse, 36 Module 310 586 148 3,098 1 6438100196295
MODAB543PN Modulgehäuse, 54 Module 418 586 148 3,949 1 6438100196301

Spare parts

Ensto Modulo Modulgehäuse, ABS

MODAB543PNMODAB242PNMODAB121PNMODAB41PN

MODKL1MODB25MMODKL3MODHI2
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Konformität

K4
Normen
Gehäuse: EN 62208
Ensto Clampo Compact Klemme: EN 60947-7-1
Ensto Clampo Pro Klemmen: EN 61238-1 für Aluminiumleiter, 

EN 60947-7-1 für Kupferleiter

Material

Gehäuse: Glasfaserverstärktes 
Polycarbonat

Gehäuse (Klemmen): Polyamid

Klemmkörper und Schrauben: Verzinntes Aluminium oder 
vernickeltes Messing

Mechanische Eigenschaften
Schraubenkopf: Sechskant oder Schlitz

Standardfarbe
Unterteil und Deckel: Grau RAL 7035

Artikel Ensto Cubo T1 Ensto Cubo T2 Ensto Cubo T3 Ensto Cubo T4 Ensto Cubo T5

Produktcode TPM131308G001 TPCF203013G002 TPCF304013G003 TPCF304013G004 TPCF306013G005
GTIN-13 6418677182372 6418677182389 6418677182396 6418677182402 6418677182419
Leiterquerschnitt: Cu 12 x 6 mm2 Al/Cu 5 x 6–35 mm2 Al/Cu 5 x 16–95 mm2 Al/Cu 2 x (5 x 16 – 70) mm2 Al/Cu 2 x ( 5 x 35 – 150) mm2

Verpackungsinhalt:
Ensto Cubo Gehäuse SPCM131308G CPCF203013G CPCF304013G CPCF304013G CPCF306013G
Deckelschrauben (St.) 4 4 4 4 6 
Kabeldurchführungen  
inkl. Zugentlastung 2 x M16, 2 x M20, 1 x M25 - - - -

Kontermuttern 2 x M16, 2 x M20, 1 x M25 - - - -
Deckelstopfen 1 x M25 - - - -
Membranflansche - 2 x F1201 2 x F2204 2 x F2204 2 x F2204
Flanschschraubensets - 2 2 2 2 
Gehäusestützen - - 2 2 2 
Befestigungslasche, Set 1 1 1 1 1 
DIN-Schienen/Montage-
platten

1 x DIN-Schiene Größe 
15, 13 cm

1 x DIN-Schiene Größe 
35, 16 cm

1 x DIN-Schiene Größe 
35, 26 cm

1 x DIN-Schiene Größe 
35, 26 cm

1 x Montageplatte  
30 x 40 cm

Montageschrauben (St.) 2 2 2 2 4 
Endhalter 2 2 2 2 -

Klemmen 1 x 12-polig, grau (KR8121)
1 x 3-polig, grau 
(KE61.03), 1 x blau 
(KE61.2),  
1 x gelb-grün (KE61.3)

3 x grau (KE62), 
1 x blau (KE62.2),  
1 x gelb-grün (KE62.3)

3 x grau (KE67),  
1 x blau (KE67.2),  
1 x gelb-grün (KE67.3)

3 x grau (KE68),  
1 x blau (KE68.2),  
1 x gelb-grün (KE68.3)

Markierung 1–12 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3
Querverbinder 2 x 3-polig (KRL6067.03) - - - -

Ensto Cubo T5 Ensto Cubo T3Ensto Cubo T2Ensto Cubo T1 

Ensto Cubo T Gehäuse im Überblick:
	 Inklusive komplettes Zubehör für das Verbinden von Lei-
tungen, die Verlängerung und Verzweigung von Kabeln und 
die Fixierung in Gehäusen

	 Erhältlich mit Ensto Clampo Compact Anschlussklemmen-
blöcken und Ensto Clampo Pro Universalklemmen

	 Mit Ensto Cubo S oder C Thermoplastgehäuse
	 Das Gehäuse hat genau die richtigen Abmessungen für die 
Klemmen und den entsprechenden Einbauplatz

	 Spart Zeit bei der Produktauswahl (alle benötigten Elemente  
können über eine einzelne Artikelnummer bestellt werden)

	 Weniger Lagerfläche erforderlich (keine separaten Verpa-
ckungen)

Ensto Anschlussboxen 
IP65
Größen 125 x 125 x 75 bis 300 x 600 x 132 mm
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Polyestergehäuse
Die Gehäuse bestehen aus glasverstärktem Polyester und haben eine lange Lebensdau-
er. Sie können Edelstahlgehäuse in anspruchsvollen Umgebungen ersetzen. Die kosten-
günstige Polyestergehäuselösung ist UV-resistent, hat selbstlöschende Eigenschaften 
und ist halogenfrei. Die Wandgehäuse kommen in unterschiedlichen Umgebungen und 
Anwendungen zum Einsatz, wie z.B. in der Schifffahrt, in der Mess- und Regeltechnik, bei 
erneuerbaren Energien und in der Wasser- und Abwasserwirtschaft.

VORZÜGE UNSERER GEHÄUSELÖSUNGEN:
	 Schnelle Lieferung
	 Großer Temperaturbereich
	 Für den Außenbereich geeignet
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Das Sortiment im Vergleich

Ensto Cubo M Gehäuse, IP66
	 Größen 75 x 80 x 55 bis 400 x 405 x 120 mm
	 Erhältlich mit glatten Seiten
	 Unverlierbare Deckelschrauben aus Edelstahl
	 Edelstahleinsätze für DIN-Schienen
	 Gewindebohrungen für Kabelverschraubun-
gen möglich

Ensto Cubo N Wandgehäuse, IP66
	 Größen 250 x 300 x 140 bis 600 x 800 x 300 mm
	 Erhältlich mit glatten Seiten oder mit einem Poly-
carbonatfenster

	 Schnellbefestigungshalter an der Gehäuserück-
wand ermöglichen eine Befestigung ohne Bohren

	 Eingebaute Schutzkante verhindert das Ein-
dringen von Wasser beim Öffnen der Klappe

	 Vertikale Strukturen an der Innenseite der Klap-
pe ermöglichen eine exakte Gerätebefestigung

27



NGRP506023 NGRP404020P3SH NGRP806030P3SHNGRW304020

Ensto Cubo N Wandgehäuse

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Polyester, 
glatte Seiten
(Produktcode, 
GTIN-13)

Polyester,
3-Punkt-Verschluss mit 
Schwenkgriff / DIN3, glatte Seiten
(Produktcode, 
GTIN-13)

Polyester, 
Polycarbonatfenster, 
glatte Seiten
(Produktcode, 
GTIN-13)

UL-gelistet, Polyester, 
glatte Seiten
(Produktcode, 
GTIN-13)

UL-gelistet, Polyester, 
Polycarbonatfenster, 
glatte Seiten
(Produktcode, 
GTIN-13)

250 300 140 NGRP253014
6438100123451

NGRW253014
6438100123642

NGRP253014.U
6438100133528

NGRW253014.U
6438100133597

300 400 200 NGRP304020
6438100123468

NGRP304020P3SH
6438100123581

NGRW304020
6438100123659

NGRP304020.U
6438100133535

NGRW304020.U
6438100133603

400

400 200 NGRP404020
6438100123475

NGRP404020P3SH
6438100123598

NGRW404020
6438100123666

NGRP404020.U
6438100133542

NGRW404020.U
6438100133610

500 200 NGRP405020
6438100123482

NGRP405020P3SH
6438100123604

NGRW405020
6438100123673

NGRP405020.U
6438100133559

NGRW405020.U
6438100133627

600 230 NGRP406023
6438100123499

NGRP406023P3SH
6438100123611

NGRW406023
6438100123680

NGRP406023.U
6438100133566

NGRW406023.U
6438100133634

500 600 230 NGRP506023 
6438100123505

NGRP506023P3SH
6438100123628

NGRW506023
6438100123697

NGRP506023.U
6438100133573

NGRW506023.U
6438100133641

600 800 300 NGRP608030
6438100123512

NGRP608030P3SH
6438100123635

NGRW608030
6438100123703

NGRP608030.U
6438100133580

NGRW608030.U
6438100133658

800 600 300 NGRP806030
6438100205010

NGRP806030P3SH
6438100206772

Konformität

Polyestergehäuse: K 4 2 3
Normen

EN 62208, UL 508A

Technische Informationen
Schutzgrad: IP66
Schlagfestigkeit: IK10, IK08 +25 ºC, Fenster
Betriebstemperatur: -40 °C… 80 °C
Short term 
temperature range:

-50 °C… 140 °C

Glühdrahttest: 960 °C
Brennbarkeitsklasse: UL 746C (5 Zoll Flamme)
UL File Nr.: E189312
UL Kategorie: NITW, NITW7
Isolierung: Klasse II
Material
Gehäuseunterteil/Deckel: Glasfaserverstärktes Polyester
Schloss: Doppelbart DIN 3,0 mm
Dichtung: PUR (Polyurethan)
Seitenwände

Polyestergehäuse: Glatte Seiten / kundenspezifische 
Vorprägungen

Standardfarbe
Gehäuseunterteil/Deckel: Grau RAL 7035

Ensto Cubo N Wandgehäuse, IP66
Größen 250 x 300 x 140 bis 600 x 800 x 300 mm

Ensto Cubo N Gehäuse im Überblick:
	 Erhältlich mit glatten Seiten oder mit einem Polycarbonatfenster
	 Das Produkt wurde nach der Norm EN 62208:2011 geprüft.
	 Sehr hohe Temperaturbeständigkeit 
	 Stabile Konstruktion und hohe Resistenz gegen Korrosion und 
Lösungsmittel

	 Geeignet für höchst anspruchsvolle Umgebungen, wie z.B. Ab-
wasserwirtschaft und petrochemische sowie chemische Anlagen 

	 Schnellbefestigungshalter an der Gehäuserückwand ermögli-
chen Befestigung ohne Bohren

	 Integrierte Schutzkante ermöglicht einen Öffnungswinkel von 
180° für Einbauten und verhindert das Eindringen von Wasser 
beim Öffnen der Klappe

	 Vertikale Strukturen an der Innenseite der Klappe ermöglichen 
eine exakte Gerätebefestigung

Lieferumfang: 
	 Gehäuseunterteil
	 Öffnungsklappe
	 Schloss und DIN 3 Schlüssel (einen für jedes Schloss) (oder 
3-Punkt-Verschluss mit Schwenkgriff)

Weitere Informationen
	 Komplettes Gehäusezubehör, Seite 34–37
	 Produktübersichten, technische Zeichnungen und 3D-Modelle 
finden Sie auf ensto.de.

NEUNEU
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Produktcode Beschreibung Abmessungen  
(mm)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Montageplatten, GRP		
NMC3040.24 Für 300 x 400 mm Wandgehäuse, 2 DIN-Öffnungen für 12 Module - 1 6438100124366
NMC4040.36 Für 400 x 400 mm Wandgehäuse, 2 DIN-Öffnungen für 18 Module - 1 6438100124373
NMC4050.54 Für 400 x 500 mm Wandgehäuse, 3 DIN-Öffnungen für 18 Module - 1 6438100124380
NMC4060.54 Für 400 x 600 mm Wandgehäuse, 3 DIN-Öffnungen für 18 Module - 1 6438100124397
NMC5060.69 Für 500 x 600 mm Wandgehäuse, 3 DIN-Öffnungen für 23 Module - 1 6438100124403
NMC6080.116 Für 600 x 800 mm Wandgehäuse, 4 DIN-Öffnungen für 29 Module - 1 6438100124410
Innentür-Set, GRP		
NID3040 Für 300 x 400 mm Wandgehäuse 258 x 366 1 6438100124304
NID4040 Für 400 x 400 mm Wandgehäuse 358 x 366 1 6438100124311
NID4050 Für 400 x 500 mm Wandgehäuse 358 x 466 1 6438100124328
NID4060 Für 400 x 600 mm Wandgehäuse 358 x 566 1 6438100124335
NID5060 Für 500 x 600 mm Wandgehäuse 458 x 566 1 6438100124342
NID6080 Für 600 x 800 mm Wandgehäuse 558 x 766 1 6438100124359
Wandbefestigungslaschen
NFL1 Set mit 4 Stück, Kunststoff - 1 6438100124670
NFL2 Set mit 4 Stück, AISI 304 - 1 6438100169954
Schlösser
NDIN1 DIN 3 Schloss mit T-Griff (Standardschloss) - 1 6438100160296
NKL1 Schloss mit Schlüssel und T-Griff - 1 6438100124816
NPD3041 Vorhängeschloss-Zubehör, AISI 304 - 1 6438100124854

Produktcode Beschreibung Abmessungen  
(mm)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Montageplatten, GRP		
NGRMP2530 Für 250 x 300 mm Gehäuse 213 x 268 x 4 1 6438100123833
NGRMP3040 Für 300 x 400 mm Gehäuse 260 x 358 x 4 1 6438100123840
NGRMP4040 Für 400 x 400 mm Gehäuse 360 x 358 x 4 1 6438100123857
NGRMP4050 Für 400 x 500 mm Gehäuse 360 x 458 x 4 1 6438100123864
NGRMP4060 Für 400 x 600 mm Gehäuse 360 x 558 x 4 1 6438100123871
NGRMP5060 Für 500 x 600 mm Gehäuse 460 x 558 x 4 1 6438100123888
NGRMP6080 Für 600 x 800 mm Gehäuse 556 x 754 x 4 1 6438100123895
Montageplatten, verzinkter Stahl		
NMP2530 Für 250 x 300 mm Gehäuse 207 x 268 x 2 1 6438100123970
NMP3040 Für 300 x 400 mm Gehäuse 254 x 358 x 2 1 6438100123987
NMP4040 Für 400 x 400 mm Gehäuse 354 x 358 x 2 1 6438100123994
NMP4050 Für 400 x 500 mm Gehäuse 354 x 458 x 2 1 6438100124007
NMP4060 Für 400 x 600 mm Gehäuse 354 x 558 x 2 1 6438100124014
NMP5060 Für 500 x 600 mm Gehäuse 454 x 558 x 2 1 6438100124021
NMP6080 Für 600 x 800 mm Gehäuse 558 x 754 x 2 1 6438100124038
DIN Schienen, DIN 46277/3, verzinkter Stahl
DR35220.6 Für 250 mm Seiten 230 x 35 1 6438100174071
DR35270.6 For 300 mm sides 280 x 35 1 6438100174088
DR35370.6 For 400 mm sides 380 x 35 1 6438100159733
DR35470.6 For 500 mm sides 480 x 35 1 6438100174095
DR35565.6 For 600 mm sides 575 x 35 1 6438100174101

Frontplatten

Frontplatten

Innentür-Set, NID4060.

Rahmen für Module, NMC4060.54. 
Das Set beinhaltet einen Metall-
rahmen mit DIN-Schienen und 
Modul-Abdeckplatten. 

Vorhängeschloss-Zubehör, 
NPD30401.

Schloss mit Schlüssel und T-Griff, 
NKL1.

Wandbefestigungslaschen, 
NFL1.

NGRMP3040

NMP5060
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Technische Informationen
Schutzgrad: IP66
Schlagfestigkeit: 7 Nm
Betriebstemperatur: -40 °C… 110 °C
Isolierung: Klasse II
Material
Gehäuseunterteil/Deckel: Glasfaserverstärktes Polyester (GRP)
Deckelschrauben: Edelstahl
Dichtung: Chloropren (CR)
Seitenwände
Polyestergehäuse: Glatte Seiten
Standardfarbe
Gehäuseunterteil/Deckel: Vergleichbar mit Grau RAL 7000

Ensto Cubo M Gehäuse im Überblick:
	 Erhältlich mit glatten Seiten
	 Erhältlich in 13 Größen
	 Stabile Konstruktion und hohe Resistenz gegen Korrosion und 
Lösungsmittel

	 Geeignet für höchst anspruchsvolle Umgebungen, wie z.B. Ab-
wasserwirtschaft und petrochemische sowie chemische Anlagen

	 Aufgrund der Materialeigenschaften von Polyester wird die 
Bestellung von Gehäusen mit vorgefertigten Ausschnitten 
empfohlen

Lieferumfang: 
	 Gehäuseunterteil
	 Deckel
	 Deckelschrauben
	 Montageschrauben	

Weitere Informationen
	 Komplettes Gehäusezubehör, Seite 34–37
	 Produktübersichten, technische Zeichnungen und 3D-Modelle 
finden Sie auf ensto.de.

Produktcode Beschreibung Abmessungen  
(mm)

VPE 
(St.)

GTIN-13

HMHI2 Scharnier, Paar 25 x 40 x 11,5 1 6418677165443

Weiteres Zubehör

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Innen-
tiefe
(mm)

Polyester 
plain sides 
(product code, 
GTIN-13)

Montageplatten, 
verzinkter Stahl

DIN-Schienen, 
verzinkter Stahl
DIN-15 DIN-35

75

80 55 47,5 MGRP080806 
6418677165610

MMP0808B
6418677157752

DR15.0808M
6418677158018

110 55 47,5 MGRP081106
6418677165627

MMP0811B
6418677157769

DR15.0811
6418677158025

160 55 47,5 MGRP081606
6418677165634

MMP0816B
6418677157776

DR15.0816
6418677158032

190 55 47,5 MGRP081906 
6418677165641

MMP0819B
6418677157783

DR15.0819
6418677158063

120
122 90 81,0 MGRP121209 

6418677165658
MMP1212B
6418677157790

DR35.1212
6418677157059

220 90 82,0 MGRP122209 
6418677165672

MMP1222B
6418677157806

DR35.1220
6418677157066

160

160 91 81,5 MGRP161609 
6418677165689

MMP1616B
6418677157813

DR35.1616
6418677157080

260 91 80,0 MGRP162609 
6418677165702

MMP1626B
6418677157820

DR35.1626
6418677157097

360 91 81,5 MGRP163609 
6418677165719

MMP1636B
6418677157837

DR35.1636
6418677158070

560 91 81,5 MGRP165609 
6418677165726

MMP1656B
6418677157844

DR35.1656
6418677157103

250
255 120 109,0 MGRP252612 

6418677165733
MMP2526B
6418677157851

DR35.2526
6418677158087

400 120 109,0 MGRP254012 
6418677165757

MMP2540B
6418677157868

DR35.2540.41
6418677158094

400 405 120 109,0 MGRP404112 
6418677165764

MMP4041B
6418677157875

DR35.2540.41
6418677158094

Ensto Cubo M Gehäuse haben glat-
te Seitenwände und unverlierbare 
Deckelschrauben aus Edelstahl.

Ensto Cubo M Gehäuse, IP66
Größen 75 x 80 x 55 bis 400 x 405 x 120 mm

Die Bearbeitung von Polyester-
gehäusen ist schwierig, daher 
empfehlen wir die werkseitige 
Bearbeitung.
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Aluminiumgehäuse
Aluminium wiegt im Vergleich zu Stahl nur etwa ein Viertel. Es hat eine hohe 
Schlagfestigkeit, einen großen Temperaturbeständigkeitsbereich und eine exzellente 
Korrosionsbeständigkeit. 

VORZÜGE UNSERER GEHÄUSELÖSUNGEN:
	 Schnelle Lieferung
	 Große Auswahl an Gehäusegrößen
	 Geringes Gewicht
	 Hohe Wasserbeständigkeit
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Tiefe Innentiefe

Höhe

Br
ei
te

Abmessungen 
Sie finden die folgenden Abmessungen in den Produkttabellen. 
Weitere Informationen, Produktübersichten, technische 
Zeichnungen und 3D-Modelle finden Sie unter ensto.de.

Unverlierbare Deckelschrauben aus Edelstahl gehören zum Lieferum-
fang von Ensto Cubo H Gehäusen. Die Montageschrauben sind in das 
Gehäuseunterteil integriert.

Technische Informationen
Schutzgrad: IP66
Schlagfestigkeit: 7 Nm
Betriebstemperatur: -40 °C… +110 °C
Material
Gehäuseunterteil/Deckel: Polyesterlackiertes Aluminium
Deckelschrauben: Edelstahl
Dichtung: PUR (Polyurethan)
Seitenwände
Aluminiumgehäuse: Glatte Seiten
Standardfarbe
Gehäuseunterteil/Deckel: Grau RAL 7001

Ensto Cubo H Gehäuse, IP66
Größen 50 x 45 x 30 bis 310 x 601 x 180 mm

Ensto Cubo H Gehäuse im Überblick:
	 Erhältlich mit glatten Seiten
	 Erhältlich in 29 Größen
	 Erfüllt die Anforderungen der Maschinen- und Militärindustrie 
in Hinsicht auf Lösemittelbeständigkeit, Benzin und Öl

Lieferumfang: 
	 Gehäuseunterteil
	 Deckel
	 Deckelschrauben
	 Montageschrauben	

Weitere Informationen
	 Komplettes Gehäusezubehör, Seite 34–37
	 Produktübersichten, technische Zeichnungen und 3D-Modelle 
finden Sie auf ensto.de.
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Ensto Cubo H Gehäuse

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Innentiefe
(mm)

Polyesterlackiertes 
Aluminium, glatte Seiten
(Produktcode, 
GTIN-13)

Montageplatten, 
verzinkter Stahl
(Produktcode, 
GTIN-13)

DIN-Schienen, 
verzinkter Stahl

DIN-15 DIN-35

50 45 30,0 24,5 HALP050503 
6418677165450

64

58 34,0 28,5 HALP060604 
6418677165771

98 35,0 29,0 HALP061004 
6418677165788

DR15.0610
6418677156991

150 35,0 27,5 HALP061504 
6418677165795

DR15.0615
6418677157004

80

75 57,5 51,5 HALP080806 
6418677165801

HMP0808B
6418677157578

DR15.0808H
6418677157011

125
58,0 52,5 HALP081306

6418677165818
HMP0813B
6418677157585

DR15.0813
6418677157028

125,5 117,5 HALP081313 
6438100088279

HMP0813B
6418677157585

DR15.0813
6418677157028

175 58,0 52,0 HALP081806 
6418677165825

HMP0818B
6418677157592

DR15.0818
6418677157035

250 57,5 50,5 HALP082506 
6418677165832

DR15.0825
6418677157042

120

122
82,0 72,5 HALP121208 

6438100090395
HMP1212B
6418677157608

DR35.1212
6418677157059

92,5 83,0 HALP121209 
6418677165849

HMP1212B
6418677157608

DR35.1212
6418677157059

220
81,5 72,5 HALP122208 

6438100088286
HMP1222B
6418677157615

DR35.1220
6418677157066

91,0 82,5 HALP122009 
6418677165856

HMP1222B
6418677157615

DR35.1220
6418677157066

121 360 82,5 72,5 HALP123608 
6418677165863

HMP1236B
6418677157622

DR35.12/1636
6418677157073

160

160 92,0 82,0 HALP161609 
6418677165870

HMP1616B
6418677157639

DR35.1616
6418677157080

260 91,5 82,0 HALP162609 
6418677165887

HMP1626B
6418677157646

DR35.1626
6418677157097

360 91,5 82,0 HALP163609 
6418677165894

HMP1636B
6418677157653

DR35.12/1636
6418677157073

560 92,0 81,0 HALP165609 
6418677165900

HMP1656B
6418677157660

DR35.1656
6418677157103

202 232 111,5 102,5 HALP202311 
6418677165917

HMP2023B
6418677157677

DR35.2023
6418677157110

200 230 181,0 172,0 HALP202318 
6418677165924

HMP2023B
6418677157677

DR35.2023
6418677157110

230 280 111,5 102,5 HALP232811 
6418677165931

HMP2333B
6418677157691

DR35.2333
6418677157141

233 335 112,0 102,5 HALP233311 
6418677165948

HMP2360B
6418677157714

DR35.23/3160
6418677157165

234 335 182,0 172,0 HALP233318 
6418677165955

HMP2328B
6418677157684

DR35.2328
6418677157134

230
400,5 111,5 99,0 HALP234011 

6418677165962
HMP2333B
6418677157691

DR35.2333
6418677157141

600 114,0 101,5 HALP236011 
6418677165979

HMP2340B
6418677157707

DR35.23/3140
6418677157158

310

403
111,5 100,5 HALP314011 

6418677165986
HMP3160B
6418677157738

DR35.23/3160
6418677157165

181,5 171,0 HALP314018 
6418677165993

HMP3160B
6418677157738

DR35.23/3160
6418677157165

601
112,0 102,0 HALP316011 

6418677166006
HMP3140B
6418677157721

DR35.23/3140
6418677157158

180,0 169,0 HALP316018 
6418677166013

HMP3140B
6418677157721

DR35.23/3140
6418677157158

Produktcode Beschreibung Abmessungen  
(mm)

VPE 
(St.)

GTIN-13

HMHI2 Scharnier, Paar 25 x 40 x 11,5 1 6418677165443

Weiteres Zubehör

HMHI2 DR15.0808HHMP0808BHALP163609

HALP050503
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Komplettes 
Gehäusezubehör
Wir bieten eine große Auswahl an Zubehör, z.B. Flansche, Mastbefestigungen, Temperatur-
regler, Kabelverschraubungen, Gummidichtungen, Erweiterungs-, und Reduktionsnippel.

VORZÜGE UNSERES ZUBEHÖRS:
	 Große Auswahl an Zubehör
	 Sourcing von Drittanbieter-Zubehör
	 Montageservice
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Produktcode Beschreibung Abmessungen  
(mm)

VPE 
(St.)

GTIN-13

F2202KIT Flanschset, F2202, Größe F2 84 x 215 x 40 1 6418677182556
F2CE.1T Kabelendverschluss komplett, Größe F2 84 x 215 x 40 1 6418677181535
KTM1.1 Kabelverschraubungsset: 2 x M12, 3 x M16, 2 x M20 135 x 210 x 25 1 6418677173233
KTM2.1 Kabelverschraubungsset: 3 x M16, 2 x M20, 2 x M25 135 x 210 x 30 1 6418677173240
KTM3.1 Kabelverschraubungsset: 4 x M20, 2 x M25, 1 x M32 135 x 210 x 55 1 6418677173257
F2GSS20T Montageset für Cubo C Unterteil, Größe F2 200 x 250 x 15 1 6418677181504
OLSH1.2 Scharnierschraube, Schlitz-/Kreuzkopf, Paar (blau) 130 x 170 x 15 1 6418677181511

Flansch- und Verschraubungssets

Flansche

Zubehör für Flansche

Kabelendverschluss für ein 
Kabel, F2CE.1.

EPDM = Ethylen-Propylen-Dien M-Klasse Kautschuk
TPE = thermoplastisches Elastomer

Produkt-
code

Beschreibung Abmessungen  
(mm)

VPE 
(St.)

GTIN-13

F2CE.1 Kabelendverschluss für ein Kabel 216 x 86 x 68 1 6418677181672
F2C50E 50 mm Anbaurahmen für F2 Flansche, PC 216 x 86 x 50 1 6418677173448
F1G Selbstklebende Flanschdichtung, Größe F1 137 x 48 1 6418677171925
F2G Selbstklebende Flanschdichtung, Größe F2 216 x 84 1 6418677172076

F1SS20 Schraubenset für Flansche, Größe F1, Stahlbolzen mit Plastik-
kopf M6 x 20 1 6418677173066

F2SS20 Schraubenset für Flansche, Größe F2, Stahlbolzen mit Plastik-
kopf M8 x 20 1 6418677171932

F2SS20L Schraubenset für Flansche, Größe F2, Stahlbolzen mit Plastik-
kopf und Verbindungsstück aus Stahl M8 x 20 1 6418677181689

F1PA25 Schraubenset für Flansche, Größe F1, Polyamid M6 x 25 1 6418677173080
F2PA30 Schraubenset für Flansche, Größe F2, Polyamid M8 x 30 1 6418677172083
PMR1857 Flansch-/Unterteilstütze für Größe F2, Polyamid 216 x 22 10 6418677172106
PMR1858 Isolierpfropf für Stütze PMR1857, Polyamid ø 18 mm 20 6418677171796

Produkt-
code

Beschreibung Abmessungen  
(mm)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Deckplatten für Flanschöffnungen
F1151 Größe F1, ohne Dichtung, PC/ABS 137 x 48 1 6418677171833
F2251 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, PC 216 x 86 1 6418677171949
Verschraubungsflansche
F1165 Größe F1, ohne Dichtung, 3 x M20, PC/ABS 137 x 48 1 6418677152641
F1166 Größe F1, ohne Dichtung, 3 x M25, PC/ABS 137 x 48 1 6418677152658
F1167 Größe F1, ohne Dichtung, 1 x M32, PC/ABS 137 x 48 1 6418677152665
F2157 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 3 x Pg21 + 4 x Pg16, PC 216 x 86 1 6418677171956
F2158 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 2 x Pg29 + 6 x Pg16, PC 216 x 86 1 6418677171963
F2159 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 2 x Pg36 + 4 x Pg16, PC 216 x 86 1 6418677171970
F2160 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 8 x Pg16, PC 216 x 86 1 6418677171987
F2161 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 10 x Pg13,5, PC 216 x 86 1 6418677171994
F2168 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 4 x M20 + 1 x M25 + 2 x M32, PC 216 x 86 1 6418677152672
F2169 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 6 x M20 + 1 x M32 + 1 x M40, PC 216 x 86 1 6418677152689
F2170 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 4 x M20 + 2 x M40, PC 216 x 86 1 6418677152696
F2171 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 8 x M20, PC 216 x 86 1 6418677152702
F2172 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 10 x M16, PC 216 x 86 1 6418677152719
Vorprägungsflansche
F2252 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 7 x Pg11 + 7 x Pg9/16, PC 216 x 86 1 6418677172113

F2253 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 2 x Pg21/29/36 + 2 x Pg9/16 + 
1 x Pg11, PC 216 x 86 1 6418677172397

F2254 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 5 x Pg16/21 + 2 x Pg11 + 
1 x Pg9/16, PC 216 x 86 1 6418677172403

F2255 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 7 x M16 + 7 x M12/20, PC 216 x 86 1 6418677172595

F2256 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 2 x M20/32/50 + 2 x M12/20 + 
2 x M16, PC 216 x 86 1 6418677172625

F2257 Größe F2, inkl. PUR Dichtung, 5 x M20/32 + 2 x M16 + 
1 x M12/20, PC 216 x 86 1 6418677172700

Membranflansche
F1201 Größe F1, für 5x ø 7-30 mm Kabel, EPDM 138 x 48 1 6418677171871
F2202 Größe F2, für 25 x ø 5-26 mm Kabel, EPDM 216 x 84 1 6418677172007
F2203 Größe F2, für 35 x ø 5-26 mm Kabel, EPDM 216 x 84 1 6418677172014
F2204 Größe F2, für 3 x ø 24-60 mm Kabel, EPDM 216 x 84 1 6418677172021
F1155 Größe F1, ohne Dichtung, 3 x ø 21 + 4 x ø 15 mm, TPE 135 x 47 1 6418677171888
F1156 Größe F1, ohne Dichtung, 4 x ø 16 + 6 x ø 13 mm, TPE 135 x 47 1 6418677171895
F2162 Größe F2, ohne Dichtung, 3 x ø30 + 6 x ø18 + 16 x ø14 mm, TPE 226 x 87 1 6418677172038
F2163 Größe F2, ohne Dichtung, 9 x ø18 + 24 x ø14 mm, TPE 226 x 87 1 6418677172045

F2202

F2252

F2157

F2251
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Ø 38... 140 mm

Kabelverschraubungen, metrisches Gewinde

Abmessungen Kabelverschraubung, 
grau, Polyamid mit 
Zugentlastung, IP68
(Produktcode, 
GTIN-13)

Kabelverschraubung, grau, 
Polyamid mit Zugentlas-
tung, IP68, langes Gewinde
(Produktcode, 
GTIN-13)

Gegenmutter,
graues Polyamid
(Produktcode, 
GTIN-13)

Blindstopfen
graues Polyamid
(Produktcode, 
GTIN-13)

M12 KTM24.12
6416031851124
Kabel Ø 3–6,5 mm,
Gewindelänge 8 mm

PMR1218.12
6416031859120

PMR1217.12
6416031853128

M16 KTM24.16
6416031851162
Kabel Ø 5–10 mm, 
Gewindelänge 10 mm

KTM24.16L
6418677171062
Kabel Ø 5–10 mm, Gewin-
delänge 15 mm

PMR1218.16
6416031859168

PMR1217.16
6416031853166

M20 KTM24.20
6416031851209
Kabel Ø 10–14 mm, 
Gewindelänge 10 mm

KTM24.20L
6418677171079
Kabel Ø 10–14 mm, 
Gewindelänge 15 mm

PMR1218.20
6416031859205

PMR1217.20
6416031853203

M25 KTM24.25
6416031851254
Kabel Ø 13–18 mm, 
Gewindelänge 10 mm

KTM24.25L
6418677171086
Kabel Ø 13–18 mm, 
Gewindelänge 15 mm

PMR1218.25
6416031859250

PMR1217.25
6416031853258

M32 KTM24.32
6416031851322
Kabel Ø 18–25 mm, 
Gewindelänge 18 mm

PMR1218.32
6416031859328

PMR1217.32
6416031853326

M40 KTM24.40
6416031851407
Kabel Ø 22–32 mm, 
Gewindelänge 18 mm

PMR1218.40
6416031859403

PMR1217.40
6416031853401

M50 KTM24.50
6416031851506
Kabel Ø 30–38 mm, 
Gewindelänge 18 mm

PMR1218.50
6416031859502

PMR1217.50
6416031853500

M63 KTM24.63
6418677171031
Kabel Ø 34–44 mm, 
Gewindelänge 18 mm

PMR1218.63
6418677171048

PMR1217.63
6418677171055

KTM24.12

KT24.07

Mastbefestigungen für die Gehäuse Cubo O, C, W und N	

Mastbefestigungen sind dafür gedacht, Ihr Gehäuse sicher an einem Mast oder einer Stange zu befestigen. Die Mastbefestigung 
besteht aus einem Set von zwei Schienen oder einer Platte mit einer Befestigungsklammer und den benötigten Schrauben.

Produktcode Beschreibung Abmessungen  VPE 
(St.)

GTIN-13

PSK36.050 Außen ø 10 mm, Aluminium Länge 5,0 mm 100 6418677166907
PSK36.085 Außen ø 10 mm, Aluminium Länge 8,5 mm 100 6418677166914
PSK36.100 Außen ø 10 mm, Aluminium Länge 10,0 mm 100 6418677166921
PSK36.120 Außen ø 10 mm, Aluminium Länge 12,0 mm 100 6418677166938
PSK36.150 Außen ø 10 mm, Aluminium Länge 15,0 mm 100 6418677166945
PSK36.200 Außen ø 10 mm, Aluminium Länge 20,0 mm 100 6418677166952
PSK36.250 Außen ø 10 mm, Aluminium Länge 25,0 mm 100 6418677166969
PSK36.300 Außen ø 10 mm, Aluminium Länge 30,0 mm 50 6418677166976
PSK36.350 Außen ø 10 mm, Aluminium Länge 35,0 mm 50 6418677166983
PSK36.400 Außen ø 10 mm, Aluminium Länge 40,0 mm 50 6418677166990
PSK36.450 Außen ø 10 mm, Aluminium Länge 45,0 mm 50 6418677167003
PSK36.500 Außen ø 10 mm, Aluminium Länge 50,0 mm 50 6418677167010

Distanzbuchsen

Produktcode Beschreibung Abmessungen 
(mm)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Belüftungs- und Entwässerungsöffnungen
BVD22 Belüftungselement, Typ IP55 4x, Polycarbonat Siloxan, J u 50 x 50 x 20 1 6438100161590
DWP1 Entwässerungsstopfen, IP 44, Gummi ø33 1 6418677172731
Entlüfter
BPA10H Entlüfter, IP68, Polyamid, grau, 120 l/h ø19 x 17 1 6418677184314
BPA10HB Entlüfter, IP68, Polyamid, schwarz, 120 l/h ø19 x 17 1 6418677184321 Belüftungselement, IP55, 

BVD22.

Belüftung und Entwässerung

Produktcode Beschreibung Abmessungen 
(mm) 

VPE 
(St.)

GTIN-13

Sets mit zwei Schienen
PMB20 Für 200 mm breite Gehäuse 28 x 35 x 195 1 6438100131739
PMB25 Für 250 mm breite Gehäuse 28 x 35 x 245 1 6438100135430
PMB30 Für 300 mm breite Gehäuse 28 x 35 x 295 1 6438100131753
PMB40 Für 400 mm breite Gehäuse 28 x 35 x 395 1 6438100131760
PMB50 Für 500 mm breite Gehäuse 28 x 35 x 495 1 6438100131777
PMB60 Für 600 mm breite Gehäuse 28 x 35 x 595 1 6438100131784
Sets mit einer Platte
PMB2020 Für 200 mm breite Gehäuse 41 x 200 x 205 1 6438100131746

PSK36.150
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Gummidichtungen, metrisch

Abmessungen Membrandichtung
(Produktcode, 
GTIN-13) 

Membrandichtung, V-0
(Produktcode, 
GTIN-13)

M12 RGM12
6438100143442
Kabel Ø 4–7 mm

RGM12.V0
6438100143305
Kabel Ø 3–5 mm

M16 RGM16
6438100143459
Kabel Ø 5–9 mm

RGM16.V0
6438100143312
Kabel Ø 5–7 mm

M20 RGM20
6438100143466
Kabel Ø 8–13 mm

RGM20.V0
6438100143329
Kabel Ø 7–10 mm

M25 RGM25
6438100143473
Kabel Ø 11–17 mm

RGM25.V0
6438100143336
Kabel Ø 10–14 mm

M32 RGM32
6438100143480
Kabel Ø 15–20 mm

RGM32.V0
6438100143343
Kabel Ø 14–20 mm

M40 RGM40
6438100143497
Kabel Ø 19–28 mm

RGM40.V0
6438100143350
Kabel Ø 20–26 mm

M50 RGM50
6438100143503
Kabel Ø 27–35 mm

RGM50.V0
6438100143367
Kabel Ø 26–35 mm

Weiteres Zubehör

Produktcode Beschreibung Abmessungen 
(mm) 

VPE 
(St.)

GTIN-13

PMR70.1612 Verdrahtungsstopfen, Kabeldurchführung 16 mm, 12 St./Set ø 20/16 5 6418677163784
PMR1387 Ziehstöpsel für Abdeckplatte, ø 6 mm Loch 20 x 31 x 6 100 6418677166730
PME1 Abdeckplatte, Breite 45 mm, Länge 2 m (PVC) 45 x 2000 x 7 1 6418677166747
KY2.15 Kunststoffsperre, Schließdistanz 15 mm ø 23 x 26 100 6418677166754
ST80/U Dreieckschlüssel, r 11 mm 34 x 52 x 16 10 6418677170430
KY1.20 Befestigungsschraube für kWh-Zähler M5 x 22 100 6418677166792
PTK14 Dichtschraube, M4 x 10/16 mm L = 16 100 6418677166808
PTK13 Dichtschraube, M4 x 16/22 mm L = 22 100 6418677166815
PTK11 Dichtschraube, M4 x 20/25 mm L = 25 100 6418677166822
PLE152 Dichtschraube, F4, 2 x 16/21 mm L = 21 100 6418677166839

PMR1219.1612

VMA1519

RGM25

PMR1221.1209

VMA2

PMR1219.1612

PMR1220.1216

Produkt-
code

Beschreibung Abmessungen 
(mm) 

VPE 
(St.)

GTIN-13

Scharnierfenster
VMA2 Für 2 Module 67 x 59 1 6418677151170
VMA4 Für 4 Module 67 x 94 1 6418677151187
VMA6 Für 6 Module 67 x 130 1 6418677151194
VMA8 Für 8 Module 67 x 163 1 6418677151200
VMA10 Für 10 Module 67 x 200 1 6418677151217
VMA12 Für 12 Module 67 x 233 1 6418677151224
Fenster
VMA1519 Öffnung: 113 x 153 mm, 

inkl. Schrauben
150 x 190 x 10 1 6418677174193

Inspektionsfenster, Polycarbonat

Erweiterungs- und Reduktionsnippel, metrisches Gewinde

Abmes-
sungen

Erweiterungsnippel,
graues Polyamid
(Produktcode, 
GTIN-13)

Erweiterungsnippel,
graues Polyamid, M > Pg
(Produktcode, 
GTIN-13)

Reduktionsnippel,
graues Polyamid
(Produktcode, 
GTIN-13)

M12 PMR1220.1216
6416031856129
M12 > M16

PMR1221.1209
6416031855122
M12 > Pg9

M16 PMR1220.1620
6416031856167
M16 > M20

PMR1221.1609
6416031855160
M16 > Pg9

PMR1219.1612
6416031854163
M16 > M12

M20 PMR1220.2025
6416031856204
M20 > M25

PMR1221.2011
6416031855207
M20 > Pg11

PMR1219.2012
6416031854200
M20 > M12

PMR1221.2013
6416031855214
M20 > Pg13,5

PMR1219.2016
6416031854217
M20 > M16

M32 PMR1220.2532
6416031856259
M25 > M32

PMR1221.2516
6416031855252
M25 > Pg16

PMR1219.2512
6416031854255
M25 > M12

PMR1221.2521
6416031855269
M25 > Pg21

PMR1219.2516
6416031854262
M25 > M16
PMR1219.2520
6416031854279
M25 > M20

M40 PMR1220.3240
6416031856327
M32 > M40

PMR1221.3229
6416031855320
M32 > Pg29

PMR1219.3216
6416031854330
M32 > M16
PMR1219.3220
6416031854347
M32 > M20
PMR1219.3225
6416031854354
M32 > M25

M40 PMR1221.4029
6416031855405
M40 > Pg29

PMR1219.4020
6416031854415
M40 > M20
PMR1219.4025
6416031854422
M40 > M25
PMR1219.4032
6416031854439
M40 > M32

M50 PMR1221.5036
6416031855504
M50 > Pg36

PMR1219.5025
6416031854514
M50 > M25

PMR1221.5042
6416031855511
M50 > Pg42

PMR1219.5032
6416031854521
M50 > M32
PMR1219.5040
6416031854538
M50 > M40

M63 PMR1221.6348
6416031855634
M63 > Pg48

PMR1219.6332
6416031854644
M63 > M32
PMR1219.6340
6416031854651
M63 > M40
PMR1219.6350
6416031854668
M63 > M50
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Profitieren Sie von unseren Stärken:
 	Jahrelange Erfahrungen in der Entwicklung 

kundenspezifischer Klemmenlösungen
 	Erfahrene Designabteilung
 	Fertigung und Montage auch in Niedrig-

kostenländern
 	Große Auswahl an hochwertigen Klemmen 

für eine globale Kundenausrichtung

2
Wir unterstützen Ihre Abläufe mit qualitativ hoch-
wertigen Klemmen, Lasttrennschaltern und Si-
cherungssockeln, die für einen breiten Anwen-
dungsbereich in verschiedenen Umgebungen 
entwickelt und getestet wurden.

Neben unseren Standardkomponenten haben wir auch kun-
denspezifische Lösungen im Angebot. Dazu zählen beispielswei-
se Standardklemmen mit kundenspezifischen Aufdrucken so-
wie Lösungen, die speziell für die Bedürfnisse unserer Kunden 
entwickelt wurden. Ein Beispiel hierfür sind die dreipoligen Ens-
to Clampo Pro Blockklemmen, die für einen Kunden in der An-
triebsindustrie entwickelt wurden und heute zu unserem Stan-
dardsortiment gehören.
Unser Serviceangebot umfasst auch Lieferungen mit Spezial-
verpackungen und die Herstellung von Produkten mit Ihrem 
Branding.

Komponenten
Entscheidend für die Sicherheit Ihrer Arbeit
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Klemmen
Unsere Ensto Clampo Klemmen wurden speziell für die Bedürfnisse der Industrie 
entwickelt. Unser Sortiment umfasst verschiedene Klemmenserien, von denen 
einige sowohl für Aluminium- als auch Kupferleiter geeignet sind. Wir bieten auch 
Gehäuse mit eingebauten Klemmen. Hierzu erhalten Sie ein umfangreiches Zu-
behör, um Ihre Kabel optimal anzuschließen.

VORTEILE:
	 Verbindungen zwischen Aluminium- und Kupferleitern
	 Kleinere Lagerbestände, geringere Kosten
	 Großes Einsatzspektrum
	 Große Auswahl an Leiterquerschnitten
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Ensto Clampo Pro ermöglicht sichere Verbindungen von Al/Cu-Leitern.Verzweigungsblöcke bestehen aus einem einzigen Pol mit vier An-
schlusspunkten (Einzelkreis).

KE61.03 ist eine dreipolige Blockklemme mit drei unabhängigen 
Stromkreisen. 

Leiterübersicht auf Seite 58.

Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung von Endhülsen für Installationen 
mit flexiblen Leitern* mit folgenden Leiterquerschnitten (Einzeladerinstal-
lation):
•	 KE61, KE 66 	 2,5 – 16 mm2

•	 KE62, KE67 	 16 – 35 mm2

•	 KE63, KE68 	 35 – 70 mm2

•	 KE64, KE69	 35 – 120 mm2

Die Verwendung von flexiblen 240-mm2-Leitern wird nicht empfohlen.
*Klasse 5, gemäß IEC 228 Second Edition 1978

Ensto Clampo Pro 
Universalklemmen
Für Al-/Cu-Leiter von 2,5 bis 240 mm2 

Konformität
 K 4Ju
Normen
Kupferleiter: EN 60947-7-1

EN 60947-7-2
Aluminiumleiter: EN 61238-1
UL-Zulassung: UL 1059 
Steckerklasse: A
Technische Informationen
Leiterquerschnitt Al 6 – 240 mm2, Cu 2,5 – 240 mm2

Nennstrom: 145 – 425 A
Betriebstemperatur: Max. 80 °C
Verschmutzungsgrad: 3
Material
Gehäuse: Polyamid
Klemmkörper und Schrauben: Verzinntes Aluminium
Mechanische Eigenschaften
Schraubenkopf: Sechskant
Befestigung: Schrauben oder DIN-Schiene

Ensto Clampo Pro Universalklemmen im Überblick:
	 Nach den neuesten Normen zertifiziert
	 UL-zugelassen und Gost R-zertifiziert und daher für den Ex-

port von Verteilern und Anlagen in die USA und nach Russ-
land geeignet

	 Sowohl für Aluminium- als auch für Kupferleiter geeignet
	 Für den Übergang von Aluminium- zu Kupferleitern geeig-

net ohne zusätzliche Kabelhalterung
	 Geeignet als Einspeiseleitungen (kurzschlussgetestet)
	 Breiter Anwendungsbereich; jede einzelne Klemme ist vielseitig 

verwendbar
	 Auch als Litzendraht geeignet, ohne Endhülsen

 
Technische Eigenschaften
	 Kompakte Größe verglichen mit ähnlichen marktgängigen 

Produkten
	 Ab Werk mit Antioxidationsmittel beschichtet
	 Einfache, zuverlässige Monoblock-Konstruktion
	 Kann direkt auf einer DIN-Schiene montiert oder auf einen So-

ckel geschraubt werden
	 Schneller, einfacher Anschluss nur mit einer Schraube
	 Zuverlässige, feste Verbindung per Sechskantschraube 

(ohne Beschädigung wiederverwendbar)
	 Farbmarkierung für N- und PE-Klemmen

41



KE61.03 KE69.3KE68.2KE66

KE63.2 KE64.3KE62KE61

Produkt-
code

Leiter-
Querschnitt 

Farbe Nenn-
strom

Nenn-iso-
lati-
ons-span-
nung

Schrau-
benkopf 
Sechs-
kant

Bitlänge
min.

Anzugsmoment Befestigung Abmessungen
BxLxH
(mm)

Ge-
wicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Ensto Clampo Pro, einpolige Blockklemmen 

KE61 Cu 2,5–50 mm² 
Al 6–50 mm² Grau Cu 160 A, 

Al 145 A 800 V 5 mm 20 4 Nm (2,5–4 mm²), 
12 Nm (6–50 mm²) DIN-Schiene 17,8 x 49 x 43 0,030 30 6418677191817

KE61.2 Cu 2,5–50 mm² 
Al 6–50 mm² Blau Cu 160 A, 

Al 145 A 800 V 5 mm 20 4 Nm (2,5–4 mm²), 
12 Nm (6–50 mm²) DIN-Schiene 17,8 x 49 x 43 0,030 30 6418677191831

KE61.3 Cu 2,5–50 mm² 
Al 6–50 mm²

Gelb/
grün 800 V 5 mm 20 4 Nm (2,5–4 mm²), 

12 Nm (6–50 mm²) DIN-Schiene 17,8 x 49 x 43 0,030 30 6418677191848

KE62 Al/Cu 16–95 mm² Grau Cu 245 A, 
Al 220 A 800 V 5 mm 25 20 Nm DIN-Schiene/

Schraube 24 x 86 x 49 0,074 30 6418677191855

KE62.2 Al/Cu 16–95 mm² Blau Cu 245 A, 
Al 220 A 800 V 5 mm 25 20 Nm DIN-Schiene/

Schraube 24 x 86 x 49 0,074 30 6418677191862

KE62.3 Al/Cu 16–95 mm² Gelb/
grün 800 V 5 mm 25 20 Nm DIN-Schiene/

Schraube 24 x 86 x 49 0,074 30 6418677191879

KE63 Al/Cu 35–150 mm² Grau Cu 320 A, 
Al 290 A 800 V 8 mm 34 20 Nm (35–95 mm²), 

30 Nm (120-150 mm²)
DIN-Schiene/
Schraube 29,5 x 95 x 59 0,120 30 6418677191886

KE63.2 Al/Cu 35–150 mm² Blau Cu 320 A, 
Al 290 A 800 V 8 mm 34 20 Nm (35–95 mm²), 

30 Nm (120-150 mm²)
DIN-Schiene/
Schraube 29,5 x 95 x 59 0,120 30 6418677191893

KE63.3 Al/Cu 35–150 mm² Gelb/
grün 800 V 8 mm 34 20 Nm (35–95 mm²), 

30 Nm (120-150 mm²)
DIN-Schiene/
Schraube 29,5 x 95 x 59 0,120 30 6418677191909

KE64 Al/Cu 35–240 mm² Grau Cu 425 A, 
Al 380 A 800 V 8 mm 38 12 Nm (35–70 mm²), 

45 Nm (95–240 mm²) Schraube 37,5 x 130 x 67 0,249 30 6418677191916

KE64.2 Al/Cu 35–240 mm² Blau Cu 425 A, 
Al 380 A 800 V 8 mm 38 12 Nm (35–70 mm²), 

45 Nm (95–240 mm²) Schraube 37,5 x 130 x 67 0,249 30 6418677191923

KE64.3 Al/Cu 35–240 mm² Gelb/
grün 800 V 8 mm 38 12 Nm (35–70 mm²), 

45 Nm (95–240 mm²) Schraube 37,5 x 130 x 67 0,249 30 6418677191930

Ensto Clampo Pro, dreipolige Blockklemme

KE61.03 Cu 2,5–50 mm² 
Al 6–50 mm² Grau Cu 160 A, 

Al 145 A 800 V 5 mm 20 4 Nm (2,5–4 mm²), 
12 Nm (6–50 mm²) DIN-Schiene 49,5 x 49 x 43 0,077 30 6418677191824

Ensto Clampo Pro, Verzweigungsblöcke, einpolig, vier Anschlüsse

KE66 Cu 2,5–50 mm² 
Al 6–50 mm² Grau Cu 160 A, 

Al 145 A 800 V 5 mm 20 4 Nm (2,5–4 mm²), 
12 Nm (6–50 mm²) DIN-Schiene 29,8 x 49 x 43 0,049 30 6418677191947

KE66.2 Cu 2,5–50 mm² 
Al 6–50 mm² Blau Cu 160 A, 

Al 145 A 800 V 5 mm 20 4 Nm (2,5–4 mm²), 
12 Nm (6–50 mm²) DIN-Schiene 29,8 x 49 x 43 0,049 30 6418677191954

KE66.3 Cu 2,5–50 mm² 
Al 6–50 mm²

Gelb/
grün 800 V 5 mm 20 4 Nm (2,5–4 mm²), 

12 Nm (6–50 mm²) DIN-Schiene 29,8 x 49 x 43 0,049 30 6418677191961

KE67 Al/Cu 16–95 mm² Grau Cu 245 A, 
Al 220 A 800 V 5 mm 25 20 Nm DIN-Schiene/

Schraube 42 x 86 x 49 0,128 30 6418677191978

KE67.2 Al/Cu 16–95 mm² Blau Cu 245 A,
Al 220 A 800 V 5 mm 25 20 Nm DIN-Schiene/

Schraube 42 x 86 x 49 0,128 30 6418677191985

KE67.3 Al/Cu 16–95 mm² Gelb/
grün 800 V 5 mm 25 20 Nm DIN-Schiene/

Schraube 42 x 86 x 49 0,128 30 6418677191992

KE68 Al/Cu 35–150 mm² Grau Cu 320 A,
Al 290 A 800 V 8 mm 34 20 Nm (35–95 mm²), 

30 Nm (120-150 mm²)
DIN-Schiene/
Schraube 51,5 x 95 x 59 0,210 30 6418677192005

KE68.2 Al/Cu 35–150 mm² Blau Cu 320 A, 
Al 290 A 800 V 8 mm 34 20 Nm (35–95 mm²), 

30 Nm (120-150 mm²)
DIN-Schiene/
Schraube 51,5 x 95 x 59 0,210 30 6418677192012

KE68.3 Al/Cu 35–150 mm² Gelb/
grün 800 V 8 mm 34 20 Nm (35–95 mm²), 

30 Nm (120-150 mm²)
DIN-Schiene/
Schraube 51,5 x 95 x 59 0,210 30 6418677192029

KE69 Al/Cu 35–240 mm² Grau Cu 425 A, 
Al 380 A 800 V 8 mm 38 12 Nm (35–70 mm²), 

45 Nm (95–240 mm²) Schraube 64 x 130 x 67 0,438 30 6418677192036

KE69.2 Al/Cu 35–240 mm² Blau Cu 425 A, 
Al 380 A 800 V 8 mm 38 12 Nm (35–70 mm²), 

45 Nm (95–240 mm²) Schraube 64 x 130 x 67 0,438 30 6418677192043

KE69.3 Al/Cu 35–240 mm² Gelb/
grün 800 V 8 mm 38 12 Nm (35–70 mm²), 

45 Nm (95–240 mm²) Schraube 64 x 130 x 67 0,438 30 6418677192050

Der Nennstrom in der Tabelle gilt für den maximalen Leiterquerschnitt.
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Produkt-
code

Leiter-
typ

AWG*
1 Kabel/
Klemme

AWG*
2 Cu-Kabel/
Klemme

AWG*
3 Cu-Kabel/
Klemme

Maximalspan-
nung

Maximal-
strom

Anzugs-
moment

Innensechskant-
Klemmenschraube

Abmessungen  
(BxLxH)

Einpolige Universalklemmen
KE61 Cu 1/0 – 6 6 8 600 V 150 A 90 lb·in

(10 Nm) 5 mm 0,7 x 1,9 x 1,7 In
(17,8 x 49 x 43 mm)Al 1/0 – 6 600 V 120 A

KE62 Cu 4/0 – 4 2 – 6 6 600 V 230 A 126 lb·in
(14 Nm) 5 mm 0,9 x 3,4 x 1,9 In

(24 x 86 x 49 mm)Al 4/0 – 4 600 V 180 A
KE63 Cu 300 – 2 1/0 – 2 2 600 V 285 A 216 lb·in

(24 Nm) 8 mm 1,2 x 3,7 x 2,3 In
(29,5 x 95 x 59 mm)Al 300 – 2 600 V 230 A

KE64 Cu 500 – 3/0 2/0 – 2 1/0 –2 600 V 380 A 360 lb·in
(40 Nm) 8 mm 1,5 x 5,1 x 2,6 In

(37,5 x 130 x 67 mm)Al 500 – 3/0 600 V 310 A
Dreipolige Universalklemme
KE61.03 Cu 1/0 – 6 6 8 600 V 150 A 90 lb·in

(10 Nm) 5 mm 1,9 x 1,9 x 1,7 In
(49,5 x 49 x 43 mm)Al 1/0 – 6 600 V 120 A

Verzweigungsblöcke
KE66 Cu 1/0 – 6 6 8 600 V 150 A 90 lb·in

(10 Nm) 5 mm 1,2 x 1,9 x 1,7 In
(29,8 x 49 x 43 mm)Al 1/0 – 6 600 V 120 A

KE67 Cu 4/0 – 4 2 – 6 6 600 V 230 A 126 lb·in
(14 Nm) 5 mm 1,7 x 3,4 x 1,9 In

(42 x 86 x 49 mm)Al 4/0 – 4 600 V 180 A
KE68 Cu 300 – 2 1/0 – 2 2 600 V 285 A 216 lb·in

(24 Nm) 8 mm 2,0 x 3,7 x 2,3 In
(51,5 x 95 x 59 mm)Al 300 – 2 600 V 230 A

KE69 Cu 500 – 3/0 2/0 – 2 1/0 – 2 600 V 380 A 360 lb·in
(40 Nm) 8 mm 2,5 x 5,1 x 2,6 In

(64 x 130 x 67 mm)Al 500 – 3/0 600 V 310 A

Standard UL 1059, UL Kategorie XCFR2, file E 192532. 
* AWG = American Wire Gauge  
Isoliermaterial Polyamid, Brennbarkeitsklasse V-2 (UL94). 
Alle Klemmen KE61–KE69 sind oxidationshemmend beschichtet.

Produktcode Markierung Gewicht  
(kg)

VPE 
(Streifen)

GTIN-13

PM34.13 T 0,001 10 6418677192197
PM34.14 U 0,001 10 6418677192203
PM34.15 V 0,001 10 6418677192210
PM34.16 W 0,001 10 6418677192227
PM34.19 L 0,001 10 6418677192234
PM34.22 + 0,001 10 6418677192241
PM34.23 - 0,001 10 6418677192258
PM34.24 0,001 10 6418677192265
PM34.25 N 0,001 10 6418677192272
PM34.26 L1 0,001 10 6418677192289
PM34.27 L2 0,001 10 6418677192296
PM34.28 L3 0,001 10 6418677192302
PM34.29 PE 0,001 10 6418677192319

Produktcode Markierung Gewicht  
(kg)

VPE 
(Streifen)

GTIN-13

PM34.00 0 0,001 10 6418677192067
PM34.01 1 0,001 10 6418677192074
PM34.02 2 0,001 10 6418677192081
PM34.03 3 0,001 10 6418677192098
PM34.04 4 0,001 10 6418677192104
PM34.05 5 0,001 10 6418677192111
PM34.06 6 0,001 10 6418677192128
PM34.07 7 0,001 10 6418677192135
PM34.08 8 0,001 10 6418677192142
PM34.09 9 0,001 10 6418677192159
PM34.10 A 0,001 10 6418677192166
PM34.11 R 0,001 10 6418677192173
PM34.12 S 0,001 10 6418677192180

Produkt-
code

Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Klemmenabdeckungen
KEL61 Klemmenabdeckung für KE61, KE66 0,001 100 6438100020064
KEL62 Klemmenabdeckung für KE62, KE67 0,002 100 6438100020071
KEL63 Klemmenabdeckung für KE63, KE68 0,003 100 6438100020088
KEL64 Klemmenabdeckung für KE64, KE69 0,004 100 6438100020095
Sonstiges Zubehör
PP37 DIN-Schiene, 35 mm, Stahl, Länge 2 m 0,622 10 6418677161896

KRL2 Endhalter zur Befestigung von Kom-
ponenten auf DIN-Schiene, PP37 0,009 50 6418677161919

Querschnitt (mm²) Produktcode GTIN-13 Beschreibung

Cu 2,5 – 50, Al 6 – 50

KE61SET 6418677191800 Montageset, KE61.03 + KE61.2 + KE61.3
KE61T 6418677192326 Universalklemme, grau, Verpackung mit 3 St.
KE61.03T 6418677192357 Universalklemme, grau, 3-polig, Verpackung mit 2 St.
KE61.2T 6418677192333 Universalklemme, blau, Verpackung mit 3 St.
KE61.3T 6418677192340 Universalklemme, gelb-grün, Verpackung mit 3 St.

Al/Cu 16 – 95 

KE62SET 6418677192432 Montageset, 3 x KE62 + KE62.2 + KE62.3
KE62T 6418677192364 Universalklemme, grau, Verpackung mit 3 St.
KE62.2T 6418677192371 Universalklemme, blau, Verpackung mit 3 St.
KE62.3T 6418677192388 Universalklemme, gelb-grün, Verpackung mit 3 St.

Cu 2,5 – 50,  
Al 6 – 50

KE66T 6418677192395 Verzweigungsblock, grau, Verpackung mit 3 St.
KE66.2T 6418677192401 Verzweigungsblock, blau, Verpackung mit 3 St.
KE66.3T 6418677192418 Verzweigungsblock, gelb-grün, Verpackung mit 3 St.

KE61SET enthält Ensto Clampo 
Pro Universalklemmen.

Die L-förmige Klemmenabde-
ckung schützt Klemmeninnen-
raum und Öffnung für die Befes-
tigungsschraube.

Mit dem Markierungsstreifen 
können Klemmen leicht gekenn-
zeichnet werden.

Ensto Clampo Blockklemmen
in praktischen Verpackungseinheiten

UL-Zulassungen

Zubehör

Markierungsstreifen
Jeder Streifen enthält 10 Markierungen.
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Zuverlässigkeit 
und Schutz bei 
höheren Ver-
sorgungsspan-
nungen

Ensto Clampo Pro 1000 V Klemmen im Überblick
	 Geeignet für 1000 V AC/DC
	 Kompakte Größe

– Können ohne Trennwand nebeneinander installiert werden
	 Sowohl für Aluminium- als auch für Kupferleiter geeignet
	 Kurzschlussgestete Klemmen der Klasse A
	 Höherer Temperaturbereich (90 °C)

 
Technische Eigenschaften
	 Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyamid

– Höhere mechanische Festigkeit als reines Polyamid
– Bessere Isoliereigenschaft
– 90 °C Betriebstemperatur

	 Farben:
– Rot und Schwarz für Gleichstromanwendungen (DC)
– Grau und Blau für Wechselstrom (AC; KE6x.3 wird als Er-

dungsklemme verwendet)

Unsere 1000 V Klemmen sind optimal geeignet für Anwendungen mit höheren Anschlussspannungen, wie 
bei Antrieben, Eisenbahnsystemen und Schiffen. Sie sind auch geeignet für DC-Anwendungen und somit 
die ideale Lösung für den Einsatz in Photovoltaikanlagen.

Konformität
 K 4Ju
Normen
Kupferleiter: EN 60947-7-1

Für Aluminiumleiter: EN 61238-1

UL-Zulassung UL 1059
Steckerklasse: A

Technische Informationen
Leiterquerschnitt: Al 6 – 150 mm2 

Cu 2,5 – 150 mm2

Nennstrom: 145 – 320 A
Betriebstemperatur: max. 90 °C
Verschmutzungsgrad: 3

Material
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyamid
Klemmkörper und Schrauben: Verzinntes Aluminium

Mechanische Eigenschaften
Schraubenkopf: Sechskant
Befestigung: Schrauben oder DIN-Schiene

Leiterübersicht auf Seite 58.

Ensto Clampo Pro 1000 V Klemmen
Für Al/Cu-Leiter von 2,5 bis 150 mm2 
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KE161 KE163.4KE162.6KE161.2

Produkt-
code

Leitertyp AWG*
1 Kabel/Klemme

AWG*
2 Cu-
Kabel/
Klemme

AWG*
3 Cu-Kabel/
Klemme

Maximal-
spannung

Maximal-
strom

Anzugs-
moment

Innensechskant-
Klemmen-
schraube

Abmessungen  
(BxLxH)

KE161 Cu 1/0 – 6 6 8 1000 V 150 A 90 lb·in 5 mm 0,76 x 3,25 x 1,91 In
Al 1/0 – 6 1000 V 120 A (10 Nm) (19,2 x 82,5 x 48,5 mm)

KE162 Cu 4/0 – 4 2 – 6 6 1000 V 230 A 126 lb·in 5 mm 0,98 x 3,68 x 2,19 In
Al 4/0 – 4 1000 V 180 A (14 Nm) (25 x 93,5 x 55,5 mm)

KE163 Cu 300 – 2 1/0 – 2 2 1000 V 285 A 216 lb·in 8 mm 1,20 x 4,25 x 2,54 In
Al 300 – 2 1000 V 230 A (24 Nm) (30,4 x 108 x 64,5 mm)

Standard UL 1059, UL Kategorie XCFR2, file E 192532. 
* AWG = American Wire Gauge 
Alle Klemmenleisten sind oxidationshemmend beschichtet. 

Produkt-
code

Leiter-
querschnitt 
(mm²)

Farbe Nenn-
strom (A)

Nennisola-
tionsspan-
nung (V)

Schrau-
benkopf 
Sechskant
(mm)

Bitlän-
ge
min.

Anzugs-
moment (Nm)

Befestigung Abmessun-
gen
BxLxH
(mm)

Ge-
wicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KE161 Cu 2,5–50 mm²
Al 6–50 mm² Grau Cu 160 A,

Al 145 A 1000 V 5 mm 20 4 Nm (2,5–4 mm²),
12 Nm (6–50 mm²)

DIN-Schiene/
Schraube

19,2 x 82,5 x 
48,5 0,045 30 6438100181758

KE161.2 Cu 2,5–50 mm²
Al 6–50 mm² Blau Cu 160 A,

Al 145 A 1000 V 5 mm 20 4 Nm (2,5–4 mm²),
12 Nm (6–50 mm²)

DIN-Schiene/
Schraube

19,2 x 82,5 x 
48,5 0,045 30 6438100181765

KE161.4 Cu 2,5–50 mm²
Al 6–50 mm² Rot Cu 160 A,

Al 145 A 1000 V 5 mm 20 4 Nm (2,5–4 mm²),
12 Nm (6–50 mm²)

DIN-Schiene/
Schraube

19,2 x 82,5 x 
48,5 0,045 30 6438100181772

KE161.6 Cu 2,5–50 mm²
Al 6–50 mm² Schwarz Cu 160 A,

Al 145 A 1000 V 5 mm 20 4 Nm (2,5–4 mm²),
12 Nm (6–50 mm²)

DIN-Schiene/
Schraube

19,2 x 82,5 x 
48,5 0,045 30 6438100181789

KE162 Al/Cu 16–95 
mm² Grau Cu 245 A,

Al 220 A 1000 V 5 mm 25 20 Nm DIN-Schiene/
Schraube

25 x 93,5 x 
55,5 0,091 30 6438100160616

KE162.2 Al/Cu 16–95 
mm² Blau Cu 245 A,

Al 220 A 1000 V 5 mm 25 20 Nm DIN-Schiene/
Schraube

25 x 93,5 x 
55,5 0,091 30 6438100160623

KE162.4 Al/Cu 16–95 
mm² Rot Cu 245 A,

Al 220 A 1000 V 5 mm 25 20 Nm DIN-Schiene/
Schraube

25 x 93,5 x 
55,5 0,091 30 6438100160647

KE162.6 Al/Cu 16–95 
mm² Schwarz Cu 245 A,

Al 220 A 1000 V 5 mm 25 20 Nm DIN-Schiene/
Schraube

25 x 93,5 x 
55,5 0,091 30 6438100160654

KE163 Al/Cu 35–150 
mm² Grau Cu 320 A,

Al 290 A 1000 V 8 mm 34 20 Nm (35–95 mm²),
30 Nm (120–150 mm²)

DIN-Schiene/
Schraube

30,4 x 108 x 
64,5 0,143 30 6438100181796

KE163.2 Al/Cu 35–150 
mm² Blau Cu 320 A,

Al 290 A 1000 V 8 mm 34 20 Nm (35–95 mm²),
30 Nm (120–150 mm²)

DIN-Schiene/
Schraube

30,4 x 108 x 
64,5 0,143 30 6438100181802

KE163.4 Al/Cu 35–150 
mm² Rot Cu 320 A,

Al 290 A 1000 V 8 mm 34 20 Nm (35–95 mm²),
30 Nm (120–150 mm²)

DIN-Schiene/
Schraube

30,4 x 108 x 
64,5 0,143 30 6438100181819

KE163.6 Al/Cu 35–150 
mm² Schwarz Cu 320 A,

Al 290 A 1000 V 8 mm 34 20 Nm (35–95 mm²),
30 Nm (120–150 mm²)

DIN-Schiene/
Schraube

30,4 x 108 x 
64,5 0,143 30 6438100181826

Ensto Clampo Pro 1000 V, einpolige Blockklemmen 

UL-Zulassungen
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KE12.12 KE55KE52.2

Produkt-
code

Leiter-
Querschnitt 

Polzahl Nennstrom Schraubenkopf 
Sechskant

Anzugsmoment Abmessungen
BxLxH (mm)

Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KE12.12 Cu 2,5–50 mm²  
Al 6–50 mm²  1 Cu 160 A. Al 145 A 5 mm 10 Nm 16,4 x 43 x 29,1 0,013 90 6418677181788

KE12.20 Cu 2,5–50 mm²  
Al 6–50 mm²  1 Cu 160 A. Al 145 A 5 mm 10 Nm 16,4 x 51 x 29,1 0,014 90 6418677181795

Produkt-
code

Leiterquerschnitt Polzahl Nennstrom Schraubenkopf 
Sechskant

Anzugsmoment Abmessungen
BxLxH (mm)

Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KE52.2 Al/Cu 16–95 mm² 1 270 A 5 mm 14 Nm 20 x 47 x 33 0,030 30 6418677192449

KE53.2 Al/Cu 35–150 mm² 1 320 A 8 mm 24 Nm (35–95 mm²), 
24 Nm (120–150 mm²) 24,5 x 60 x 40 0,050 30 6418677192456

KE54.2 Al/Cu 35–240 mm² 1 425 A 8 mm 12 Nm (35–70 mm²), 
40 Nm (95–240 mm²) 32 x 77 x 48 0,115 15 6418677192463

KE55 Al/Cu 120–300 mm² 1 420 A 5 mm 25 Nm 43 x 98 x 84 0,446 15 6418677161957

Leiterübersicht auf Seite 58.

Der Nennstrom in der Tabelle gilt für den maximalen Leiterquerschnitt.

Ensto Clampo Apparatus, Anschlussklemmen 

Der Nennstrom in der Tabelle gilt für den maximalen Leiterquerschnitt.

Ensto Clampo Apparatus, Adapterklemmen 

Konformität
 K 4J
Normen
KE12.12, KE12.20: IEC 61545, EN 60947-7-1
Andere Klemmen: EN 61238-1, EN 60947-7-1
Steckerklasse: A
Technische Informationen
Leiterquerschnitt Al 2,5 – 300 mm2

Cu 6 – 300 mm2

Nennstrom: 145 – 630 A
Nennisolationsspannung: 750 V
Betriebstemperatur: max. 80 °C
Verschmutzungsgrad: 3
Material
Gehäuse KE12.xx und 
Schutzisolator KE7x:

Polyamid

Klemmkörper und Schrau-
ben:

Verzinntes Aluminium, KE55 und KE75 
mit Stahlschrauben

Mechanische Eigenschaften
Schraubenkopf: Sechskant
Befestigung: Schrauben oder DIN-Schiene

Ensto Clampo Apparatus 
Anschlussklemmen
Für Al/Cu-Leiter von 2,5 bis 300 mm2 

Ensto Clampo Apparatus Anschlussklemmen im 
Überblick:
	 Universalklemmenserie für den Anschluss von Aluminium- und 

Kupferleitern
	 Speziell für die Bedürfnisse von Anlagenherstellern entwickelt
	 Breiter Anwendungsbereich (traditioneller Schaltanlagenbau 

sowie Maschinen- und Anlagenbau, bei dem sowohl Alumini-
um- als auch Kupferleiter verwendet werden können)

	 Verwendung im Anlagenbau oder als Transferklemme zwi-
schen Kupfer und Aluminium

	 Direkte Verbindung mit einem oder zwei Leitern
	 Auch Klemmen mit Schutzisolator erhältlich
	 Verlässliches Produkt mit einfacher Konstruktion
	 Ab Werk mit Antioxidationsmittel beschichtet
	 Einfache Installation
	 Modelle mit zwei Eingängen sind auch für das Abzweigen 

geeignet
	 Befestigungsmöglichkeiten: mit Stift auf Kupferschiene oder mit 

Sockel direkt auf DIN Schiene
	 Kurzschlussgetestete Klemmen der Klasse A (Ausnahme 

KE12.12 und KE12.20)
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KE75KE73.2 KE74.2

Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Trennwände
PMR1420 Für KE73.2 0,016 25 6418677162299
PMR1421 Für KE74.2 und KE75 0,024 25 6418677162305
Befestigungsschrauben für die Schutzisolatoren
PLP98 Für KE73.2 0,001 50 6418677162275
PLP99 Für KE74.2 und KE75 0,004 50 6418677162282
Schraubensets für die Montage von Stromschienen
KJ5.10 Inkl. 3 St. M10 x 35 mm 0,182 10 6418677181863
KJ5.12 Inkl. 3 St. M12 x 45 mm 0,327 10 6418677181870
Sonstiges
SR1 Kontaktfett, 225 g Tube 0,254 25 6418677405402

Produktcode GTIN-13 Beschreibung

Cu 2,5 – 50, Al 6 – 50 KE12.12T 6418677181764 Al Übergangsklemme für MCB, Verpackung mit 3 St.
KE12.20T 6418677181771 Al Übergangsklemme für KSM- und KSR/KST3.63-3.80

Cu/Al 16 – 95 KE52.2T 6418677192494 Anschlussklemmen, Verpackung mit 3 St. + Schraubenset
Cu/Al 35 – 150 KE53.2T 6418677192500 Anschlussklemmen, Verpackung mit 3 St. + Schraubenset
Cu/Al 35 – 240 KE54.2T 6418677192517 Anschlussklemmen, Verpackung mit 3 St. + Schraubenset

Produkt-
code

Leiterquer-
schnitt

Anzahl
der Pole

Nenn-
strom

Nennisolations-
spannung

Schraubenkopf 
Sechskant

Anzugs-
moment

Abmessungen
BxLxH (mm)

Ge-
wicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KE73.2 35–150 mm² 1 320 A 750 V 8 mm 24 Nm (35–95 mm²), 
24 Nm (120–150 mm²) 58 x 63 x 79,7 0,077 15 6418677192470

KE74.2 35–240 mm² 1 425 A 750 V 8 mm 12 Nm (35–70 mm²), 
40 Nm (95–240 mm²) 75 x 78 x 95 0,166 15 6418677192487

KE75 120–300 mm² 1 420 A 750 V 5 mm 25 Nm 81 x 114 x 105,5 0,521 10 6418677162008

Kontaktfett, SR1.Schraubenset, KJ5.10.Befestigungsschrauben, 
PLP98.

KE53.2T enthält Ensto Clampo 
Apparatus Anschlussklemmen 
für den Anlagenbau.

Anschlussklemmensets
in praktischen Verpackungseinheiten

Zubehör

Der Nennstrom in der Tabelle gilt für den maximalen Leiterquerschnitt.

Ensto Clampo Apparatus, Anschlussklemmen mit Schutzisolator

47



KF8.70KF8.10KF7.70KF7.10

Produktcode Beschreibung Länge Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

RDP6 Für KF7 und KF8 2 m 0,247 10 6418677162626
KNL6.122 Für KF7.70 122 mm 0,017 30 6418677170416
KNL6.161 Für KF7.70 und KF8.70 161 mm 0,021 30 6418677170423

Produkt-
code

Leiterquer-
schnitt

Nennstrom Nennisola-
tionsspan-
nung

Schrau-
benkopf

Schlüs-
selweite

Anzugs-
moment

Befestigung Abmessungen
BxLxH
(mm)

Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Vierpolige Anschlussplatten
KF7.10 Cu 2,5 – 16 mm² 62 A 750 V Schlitz 2,5 Nm DIN-Schiene/Schraube 66 x 63 x 43 0,110 25 6418677162589
KF7.70 Cu 6 – 70 mm² 192 A 750 V Mutter 8 mm 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 122 x 64 x 43 0,160 25 6418677162602
Einpolige Anschlussplatten
KF8.10 Cu 2,5 – 16 mm² 62 A 750 V Schlitz 2,5 Nm DIN-Schiene/Schraube 21,5 x 54 x 43 0,030 25 6418677162596
KF8.70 Cu 6 – 70 mm² 192 A 750 V Mutter 8 mm 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 38 x 64 x 43 0,050 20 6418677162619

Leiterübersicht auf Seite 59.

Ensto Clampo Tap, Abzweigklemmen, 750 V

Nicht RoHS-konform Schutzhülle, KNL6.122.

Schutzhüllen

Der Nennstrom in der Tabelle gilt für den maximalen Leiter-
querschnitt.

Konformität
 K 4 J 

Normen
Alle Klemmen: EN 60947-7-1
Technische Informationen
Leiterquerschnitt Cu 2,5 – 70 mm2

Nennstrom: 62 – 192 A
Nennisolationsspannung: 750 V
Betriebstemperatur: Max. 80 °C
Verschmutzungsgrad: 3
Material
Gehäuse: Polyamid
Klemmkörper und Schrauben: Stahl
Mechanische Eigenschaften
Schraubenkopf: Schlitz oder Mutter
Befestigung: Schrauben oder DIN-Schiene

Ensto Clampo Tap Verzweigungsblöcke
Für Cu-Leiter von 2,5 bis 70 mm2 

Ensto Clampo Tap Verzweigungsblöcke im Überblick:
	 Einpolige und vierpolige Anschlussplatten für 2,5 – 70 mm2 

Kupferleiter
	 Besonders geeignet für höhere Spannungen oder wenn 

verbesserte Abdeckung notwendig ist
	 Klemmen haben Isolierunterteilung
	 Kann auf DIN-Schiene montiert werden
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KR10031 KR10021KR8041KR5131

Produkt-
code

Leiter-
querschnitt

Anzahl
der Pole

Nenn-
strom 

Nennisolations-
spannung

Schrau-
benkopf 
Schlitz

Anzugsmo-
ment 

Befestigung Abmessungen
BxLxH
(mm)

Ge-
wicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KR5031 Cu 1,5 mm² 3 17,5 A 750 V (Verschmutzu-
ngsgrad 2)* M2,6 0,4 Nm DIN-Schiene/

Schraube 26 x 22 x 18 0,007 200 6418677111402

KR5131 Cu 1,5 mm² 12 17,5 A 750 V (Verschmutzu-
ngsgrad 2)* M2,6 0,4 Nm DIN-Schiene/

Schraube 70,9 x 22 x 18 0,026 50 6418677111426

KR8031 Cu 1,5 – 6 mm² 3 41 A 750 V (Verschmutzu-
ngsgrad 2)* M3,5 0,8 Nm DIN-Schiene/

Schraube 31,4 x 22 x 22 0,015 200 6418677111778

KR8041 Cu 1,5 – 6 mm² 4 41 A 750 V (Verschmutzu-
ngsgrad 2)* M3,5 0,8 Nm DIN-Schiene/

Schraube 38,2 x 22 x 22 0,021 200 6418677111792

KR8121 Cu 1,5 – 6 mm² 12 41 A 750 V (Verschmutzu-
ngsgrad 2)* M3,5 0,8 Nm DIN-Schiene/

Schraube 90,8 x 22 x 22 0,060 100 6418677111822

KR10021 Cu 6 – 16 mm² 2 82 A 750 V (Verschmutzu-
ngsgrad 2)** M6 2,5 Nm DIN-Schiene/

Schraube 34 x 30,8 x 39,5 0,044 100 6418677111334

KR10031 Cu 6 – 16 mm² 3 82 A 750 V (Verschmutzu-
ngsgrad 2)** M6 2,5 Nm DIN-Schiene/

Schraube 45,3 x 30,8 x 39,5 0,065 100 6418677111358

Leiterübersicht auf Seite 59.

Der Nennstrom in der Tabelle gilt für den maximalen Leiterquerschnitt.* Verschmutzungsgrad 3: Nennisolationsspannung 450 V
** Verschmutzungsgrad 3: Nennisolationsspannung 500 V

Ensto Clampo Compact, Anschlussklemmenblöcke

Konformität

K 4Ju[
Normen

EN 60947-7-1, UL 1059,  
CSA C22.2 No. 158-1987

Technische Informationen
Leiterquerschnitt: Cu 1,5 – 16 mm2

Nennstrom: 17,5 – 82 A

Nennisolationsspannung: 450 – 750 V

Betriebstemperatur: Max. 105 °C
Material
Gehäuse: Polyamid
Klemmkörper: Nickelbeschichtetes Messing
Mechanische Eigenschaften
Schraubenkopf: Schlitz
Befestigung: Schrauben oder DIN-Schiene

Ensto Clampo Compact  
Anschlussklemmenblöcke
Für Cu-Leiter von 1,5 bis 16 mm2 

Ensto Clampo Compact Anschlussklemmenblöcke im 
Überblick:
	 Für Cu-Leiter von 1,5 bis 16 mm2

	 Für Steuerungs-, Mess- und Automatisierungsanwendungen
	 Kostengünstige Lösung
	 Kompakte Größe (ideal für Installationen mit beschränk-

tem Platzangebot)
	 Kabelschutz inklusive (zur Vermeidung von Beschädigungen 

an feinen Kabellitzen und gleichzeitig gegen zu tiefes Eindrin-
gen der Kabel in die Klemme)

	 Polyamidgehäuse, hitzebeständig bis 105 °C
	 Installation auf DIN-Schiene oder direkt mit Schrauben
	 Leicht zu kennzeichnen (entweder mit Markierstreifen oder 

Aufdruck direkt auf dem Klemmengehäuse)
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Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KRL1505.02 Querverbinder, 2-polig, 1,5 mm² 0,001 100 6418677111860
KRL6067.02 Querverbinder, 2-polig, 6 mm² 0,001 100 6418677112003
KRL6067.03 Querverbinder, 3-polig, 6 mm² 0,002 100 6418677112010
KRL6067.04 Querverbinder, 4-polig, 6 mm² 0,002 100 6418677112027
KRL7 Adapter für 35 x 7,5 mm DIN-Schienenbefestigung, grau 0,001 100 6418677112034
KNL7 Adapter für 35 x 15 mm DIN-Schienenbefestigung, schwarz 0,001 100 6418677193187
KRL8 Endhalter, passend für DIN 15 und 35 mm Schienen 0,003 100 6418677112041
PMR143 Endplatte für Direktbefestigung 0,001 100 6418677112614
PMR370 Distanzplatte, passend für DIN 15 und 35 mm Schienen 0,002 100 6418677112645
KRL6 Distanzplatte für KR8121 0,002 100 6418677111952
PP44 DIN-Schiene, 15 mm, Stahl, Länge = 2 m 0,290 10 6418677112720

Produktcode Polzahl Leitertyp AWG*
1 Kabel/Klemme

Maximal-
spannung

Maximal-
strom 

Nennanzugsmoment Schraubendreher- 
Klemmenschraube

Abmessungen  
(BxLxH)

KR5031 3 Cu 14 – 22 150 V 10 A 4,4 lb·in 
(0,5 Nm) Max. 3,5 mm Schlitz 1,0 x 0,9 x 0,7 In

(26 x 22 x 18 mm) 

KR5131 12 Cu 14 – 22 150 V 10 A 4,4 lb·in
(0,5 Nm) Max. 3,5 mm Schlitz 2,8 x 0,9 x 0,7 In

(70,9 x 22 x 18 mm) 

KR8031 3 Cu 8 – 18 150 V 50 A 7 lb·in
(0,8 Nm) Max. 5 mm Schlitz 1,2 x 0,9 x 0,9 In

(31,4 x 22 x 22 mm) 

KR8041 4 Cu 8 – 18 150 V 50 A 7 lb·in
(0,8 Nm) Max. 5 mm Schlitz 1,5 x 0,9 x 0,9 In

(38,2 x 22 x 22 mm) 

KR8121 12 Cu 8 – 18 150 V 50 A 7 lb·in
(0,8 Nm) Max. 5 mm Schlitz 3,6 x 0,9 x 0,9 In

(90,8 x 22 x 22 mm) 

KR10021 2 Cu 6 – 18 300 V 65 A 20 lb·in
(2,25 Nm) Max. 6,5 mm Schlitz 1,3 x 1,2 x 1,6 In

(34 x 30,8 x 39,5 mm) 

KR10031 3 Cu 6 – 18 300 V 65 A 20 lb·in
(2,25 Nm) Max. 6,5 mm Schlitz 1,8 x 1,2 x 1,6 In

(45,3 x 30,6 x 39,5 mm) 
 
Standard UL 1059, UL Kategorie XCFR2, file E 192532. 
* AWG = American Wire Gauge  
Isoliermaterial Polyamid, Brennbarkeitsklasse V-2 (UL94).

Distanzplatte, passend für DIN 15 
und 35 mm Schienen, PMR370.

Endplatte für Direktbefestigung, 
PMR143.

Endhalter, passend für DIN 15 
und 35 mm Schienen, KRL8.

Adapter für 35 x 7,5 mm DIN- 
Schienenbefestigung, KRL7.

Querverbinder, 3-polig, 
KRL6067.03.

Zubehör

UL-Zulassungen
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KA612.12KA460.12KA241.12KA16.12

Produkt-
code

Leiter-
quer-
schnitt

Flache oder 
erhöhte 
Ausführung

Kabel-
schutz

Anzahl
der Pole

Nenn-
strom

Nenniso-
lations-
spannung

Schrau-
benkopf 
Schlitz

Anzugsmo-
ment 

Durchmes-
ser Befesti-
gungsloch 
(mm)

Abmessungen
BxLxH
(mm)

Ge-
wicht  
(kg)

GTIN-13  

KA16.12 1,5 mm² Flach Nein 12 15 A 450 V M2,6 0,3–0,5 Nm 2,8 93,5 x 18,2 x 13,8 0,0191 6418677102608
KB16.12 1,5 mm² Flach Ja 12 15 A 450 V M2,6 0,3–0,5 Nm 2,8 93,5 x 18,2 x 13,8 0,0191 6418677105593
KA17.12 1,5 mm² Erhöht Nein 12 15 A 450 V M2,6 0,3–0,5 Nm 2,8 93,5 x 18,2 x 17,3 0,0190 6418677102721
KB17.12 1,5 mm² Erhöht Ja 12 15 A 450 V M2,6 0,3–0,5 Nm 2,8 93,5 x 18,2 x 17,3 0,0200 6418677105715
KA241.12 4 mm² Flach Nein 12 30 A 450 V M3 0,4–0,6 Nm 3,5 117 x 22,2 x 15,8 0,0320 6418677103445
KB241.12 4 mm² Flach Ja 12 30 A 450 V M3 0,4–0,6 Nm 3,5 117 x 22,2 x 15,8 0,0330 6418677106439
KA242.12 4 mm² Erhöht Nein 12 30 A 450 V M3 0,4–0,6 Nm 3,5 117 x 22,2 x 19,8 0,0350 6418677103568
KB242.12 4 mm² Erhöht Ja 12 30 A 450 V M3 0,4–0,6 Nm 3,5 117 x 22,2 x 19,8 0,0360 6418677106552
KA460.12 6 mm² Flach Nein 12 40 A 450 V M3,5 0,6–0,8 Nm 4,2 140 x 23,2 x 17,7 0,0460 6418677104701
KB460.12 6 mm² Flach Ja 12 40 A 450 V M3,5 0,6–0,8 Nm 4,2 140 x 23,2 x 17,7 0,0480 6418677107283
KA463.12 6 mm² Erhöht Nein 12 40 A 450 V M3,5 0,6–0,8 Nm 4,2 140 x 23,2 x 21,2 0,0480 6418677104824
KB463.12 6 mm² Erhöht Ja 12 40 A 450 V M3,5 0,6–0,8 Nm 4,2 140 x 23,2 x 21,2 0,0490 6418677107405
KA612.12 16 mm² Erhöht Nein 12 65 A 750 V M5 1,8–2,0 Nm 4,0 176 x 28 x 26,5 0,0920 6418677105302
KB612.12 16 mm² Erhöht Ja 12 65 A 750 V M5 1,8–2,0 Nm 4,0 176 x 28 x 26,5 0,0940 6418677108006

Leiterübersicht auf Seite 59.

Packungsgröße 250 St. Der Nennstrom in der Tabelle gilt für den maximalen Leiterquerschnitt.

Ensto Clampo Klemmleisten

Konformität

K 4Ju[
Normen

EN 60998-1, EN 60998-2-1, UL1059, 
UL 486, CSA C22.2 No. 158-10

Technische Informationen
Leiterquerschnitt: Cu 1,5 – 16 mm2

Nennstrom: 15 – 65 A
Nennisolationsspannung: 450 – 750 V
Betriebstemperatur: Max. 80 °C
Material
Gehäuse: Polyamid
Klemmkörper: Nickelbeschichtetes Messing
Mechanische Eigenschaften
Schraubenkopf: Schlitz
Befestigung: Schrauben

Ensto Clampo Klemmleisten 
Für Cu-Leiter von 1,5 bis 16 mm2 

Ensto Clampo Klemmleisten im Überblick:
	 Für Cu-Leiter von 1,5 bis 16 mm²
	 Für Litzen- und Volldrähte 
	 Produziert mit 12 Polen 

– Auf die benötigte Polzahl zugeschnitten bestellbar 
	 Auf Wunsch können einzelne Pole mit einer individuellen 

Markierung versehen werden 
	 In flacher oder erhöhter Ausführung
	 Erhältlich mit und ohne Kabelschutz
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PMK2812, PMK3012

KRL6012.02 KA46Befestigungsstifte

Produktcode Einzeln oder 
doppelt

Markierung Nennquerschnitt 
mm2

Für Produkte Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

PMK2612 2 Ohne Markierung 4 241, 242 0,0040 500 6418677112485
PMK2712 2 (1–12) 4 241, 242 0,0040 500 6418677112492
PMK2812 1 Ohne Markierung 4 241, 242 0,0023 500 6418677112508
PMK2912 1 (1–12) 4 241, 242 0,0023 500 6418677112515
PMK3012 2 Ohne Markierung 6 460, 463 0,0050 500 6418677112522
PMK3212 1 Ohne Markierung 6 460, 463 0,0050 500 6418677112546
PMK4412 2 Ohne Markierung 16 612 0,0080 500 6418677112560
PMK4512 2 (1–12) 16 612 0,0080 500 6418677112577
PMK4612 1 Ohne Markierung 16 612 0,0040 500 6418677112584

Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Querverbinder
KRL1508.02 2-polig, 1,5 mm² 0,0008 100 6418677111891
KRL1508.03 3-polig, 1,5 mm2 0,0014 100 6418677111907
KRL4010.02 2-polig, 4 mm2 0,0012 100 6418677714856
KRL4010.03 3-polig, 4 mm2 0,0019 100 6418677111938
KRL6012.02 2-polig, 6 mm2 0,0013 100 6418677111969
KRL6012.03 3-polig, 6 mm2 0,0021 100 6418677111983
KRL16015.02 2-polig, 16 mm2 0,0018 100 6418677112959
Befestigungsstifte
AH2242 Für KA/KB242, weiß, Gesamtlänge 20,5 mm, Einführlänge 14 mm, Loch Ø 4,5 mm 0,0002 10 000 6418677100161
AH2463 Für KA/KB463, grau, Gesamtlänge 21,5 mm, Einführlänge 14,5 mm, Loch Ø 4,5 mm 0,0003 10 000 6418677100178
AH2512 Für KA/KB612, schwarz, Gesamtlänge 24,5 mm, Einführlänge 19 mm, Loch Ø 5,5 mm 0,0003 10 000 6418677100185
Zwischenplatte
KA46 Für 4–6 mm2 Klemmleisten, erhöht 0,002 1000 6418677104589

Produktcode AWG*
1 Kabel/Klemme

Anzahl
der Pole

Maximalst-
rom 

Maximal-
Isolationsspannung

Schraubenkopf 
Schlitz

Anzugsmoment Abmessungen
LxBxH (mm)

KA / KB16.12 12 – 22 12 20 A 300 V M2,6 0,3 – 0,5 Nm 93,5 x 18,2 x 13,8
KA / KB17.12 12 – 22 12 20 A 600 V M2,6 0,3 – 0,5 Nm 93,5 x 18,2 x 17,3
KA / KB241.12 10 – 20 12 30 A 300 V M3 0,4 – 0,6 Nm 117 x 22,2 x 15,8
KA / KB242.12 10 – 20 12 30 A 600 V M3 0,4 – 0,6 Nm 117 x 22,2 x 19,3
KA / KB460.12 8 – 20 12 40 A 300 V M3,5 0,6 – 0,8 Nm 140 x 23,2 x 17,7
KA / KB463.12 8 – 20 12 40 A 600 V M3,5 0,6 – 0,8 Nm 140 x 23,2 x 21,2
KA / KB612.12 6 – 14 12 65 A 600 V M5 1,8 – 2,0 Nm 176 x 28 x 26,5

Standard UL 1059, UL Kategorie XCFR2, file E 192532. 
* AWG = American Wire Gauge  
Isoliermaterial Polyamid, Brennbarkeitsklasse V-2 (UL94).

Markierungsstreifen

Zubehör

UL-Zulassungen
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AL13 KD160.12AL2.12AL1.12

Produkt-
code

Leiterquerschnitt Anzahl
der Pole

Nenniso-
lations-
spannung

Schrau-
benkopf 
Schlitz

Anzugsmo-
ment

Abmessungen
BxLxH
(mm)

Gewicht
(kg) 

VPE 
(St.)

GTIN-13

AL1.12 3 x 2,5 mm²/ 4 x 1,5 mm² 12 450 V M3,5 0,8 – 1,0 Nm 128,6 x 19,2 x 28,8 0,0545 50 6410019230543
AL2.12 2 x 6 mm² / 3 x 4 mm² / 4 x 2,5 mm² 12 450 V M4.5 1,8 – 2,0 Nm 130 x 26 x 32,1 0,0812 50 6410019230550

AL13 2 x 16 mm² / 2 x 10 mm² / 3 x 6 mm²/ 
4 x 4 mm² 1 450 V M6 2,5 – 2,7 Nm 16 x 39,5 x 40 0,0120 500 6410019230604

KD160.01 4 x 1 mm² / 3 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm² 1 450 V M4 1,2 – 1,4 Nm 9 x 15,5 x 17 0,0002 2000 6418677109348
KD160.12 4 x 1 mm² / 3 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm² 12 450 V M4 1,2 – 1,4 Nm 110 x 15,5 x 17 0,0025 500 6418677109454

Leiterübersicht auf Seite 59.

Der Nennstrom in der Tabelle gilt für den maximalen Leiterquerschnitt.

Ensto Clampo Kabelverbinder

Konformität
Anschlussklemmenblöcke: K 4J
Normen
Anschlussklemmenblöcke: EN 60998-1
Technische Informationen
Leiterquerschnitt: Cu 2,5 – 16 mm2

Nennisolationsspannung: 450 V
Betriebstemperatur: Max. 80 °C
Material
Gehäuse: Polyamid (KD160 Polycarbonat)
Klemmkörper: Stahl (KD160 nickelbeschichtetes Messing)
Mechanische Eigenschaften
Schraubenkopf: Schlitz
Befestigung: Schrauben oder DIN-Schiene

Ensto Clampo Kabelverbinder
Für Cu-Leiter von 2,5 bis 16 mm2 

	 Ensto Clampo Kabelverbinder im Überblick:
	 Für Cu-Leiter von 2,5 bis 16 mm²
	 Für Litzen- und Volldrähte 
	 Produziert mit 12 Polen 

– ohne Werkzeug leicht zu verkleinern
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KND4.103NKN4.106KNA4.110

Produkt-
code

Leiterquerschnitt Nenn-
strom

Nennisola-
tionsspan-
nung

Schrauben-
kopf

Anzugs-
moment

Befestigung Abmessungen
BxLxH (mm)

Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

N-Stromschienen mit 16 mm2 und 6 mm2 Buchsenklemmen
KNA4.104 Cu 2 x (1 x 16 mm² + 3 x 6 mm²) 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 53 x 35 0,063 50 6418677162770
KNA4.106 Cu 2 x (1 x 16 mm² + 5 x 6 mm²) 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 65 x 35 0,085 50 6418677162787
KNA4.108 Cu 2 x (1 x 16 mm² + 7 x 6 mm²) 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 79 x 35 0,104 25 6418677162794
KNA4.110 Cu 2 x (2 x 16 mm² + 8 x 6 mm²) 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 95 x 35 0,130 25 6418677162817
KNA4.112 Cu 2 x (2 x 16 mm² + 10 x 6 mm²) 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 106 x 35 0,153 25 6418677162824
KNA4.114 Cu 2 x (3 x 16 mm² + 11 x 6 mm²) 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 122 x 35 0,178 25 6418677162831
KNA4.120 Cu 2 x (4 x 16 mm² + 16 x 6 mm²) 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 160 x 35 0,243 25 6418677162848
N-Stromschienen mit 16 mm2 Buchsenklemmen
KN4.102 Cu 2 x (2 x 16 mm²) 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 43 x 43 0,052 100 6418677152849
KN4.104 Cu 2 x (4 x 16 mm²) 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 61 x 43 0,088 50 6418677152856
KN4.106 Cu 2 x (6 x 16 mm²) 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 79 x 43 0,122 50 6418677152863
KN4.108 Cu 2 x (8 x 16 mm²) 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 97 x 43 0,162 25 6418677152870
KN4.110 Cu 2 x (10 x 16 mm²) 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 115 x 43 0,198 25 6418677152887
KN4.112 Cu 2 x (12 x 16 mm²) 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 133 x 43 0,230 25 6418677152894
N-Stromschienen mit 35 mm2 Buchsenklemmen
KND4.103N Cu 2 x (3 x 35 mm²) 135 A 500 V PH2 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 41,5 x 64 x 41 0,127 50 6418677162855

Leiterübersicht auf Seite 59.

Der Nennstrom in der Tabelle gilt für den maximalen Leiterquerschnitt.

Ensto Clampo Ground, Neutrale Stromschienen

Ensto Clampo Ground
N- und PE-Klemmleisten
Für Cu-Leiter von 1,5 bis 35 mm2 

Konformität
 K 4J
Normen
N Stromschienen EN 60947-7-1
PE Stromschienen: EN 60947-7-2
N und PE Stromschienen: EN 60947-7-1, EN 60947-7-2
Technische Informationen
Leiterquerschnitt Cu 1,5 – 35 mm2

Nennstrom: 82 – 135 A
Nennisolationsspannung: 500 V
Betriebstemperatur: max 80 °C
Verschmutzungsgrad: 3
Material
Gehäuse: Polyamid/Polycarbonat
Klemmleiste: Messing/Stahl
Mechanische Eigenschaften
Schraubenkopf: Kreuz/Schlitz
Befestigung: Schrauben oder DIN-Schiene

Ensto Clampo Ground N- und PE-Klemmleisten
	 Verwendung im Steuerungs- und Schaltanlagenbau
	 Vielfältige Installations- und Befestigungsalternativen
	 Produkte als vollständige Einheit mit großer Auswahl an 

Größen und Markierungen
	 Für spezielle Konstruktionen sind separate Komponenten der 

Klemmen erhältlich
	 Modelle mit Kabelschutz (zur Vermeidung der Beschädi-

gungen feiner Kabellitzen)
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KND4.103PKNA4.110P

KND4.103NPKNA4.206KNA5.108 KNA4.120NP

Produkt-
code

Leiterquerschnitt Nenn-
strom 

Nennisola-
tionsspan-
nung 

Schrauben-
kopf

Anzugs-
moment

Befestigung Abmessungen
BxLxH (mm)

Ge-
wicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

N- und PE Stromschienen mit 16 mm2 und 6 mm2 Buchsenklemmen und Kabelschutz

KNA5.108 Cu, N 1 x 16 mm² + 7 x 6 mm²,  
PE 2 x 16 mm² + 7 x 6 mm² 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 

Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 121,5 x 35 0,176 25 6418677162954

KNA5.113 Cu, N 1 x 16 mm² + 12 x 6 mm², 
PE 2 x 16 mm² + 12 x 6 mm² 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 

Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 152 x 35 0,233 25 6418677162961

KNA5.117 Cu, N 1 x 16 mm² + 16 x 6 mm², 
PE 2 x 16 mm² + 16 x 6 mm² 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 

Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 176,5 x 35 0,276 25 6418677162978

KNA5.120 Cu, N 1 x 16 mm² + 19 x 6 mm²,  
PE 2 x 16 mm² + 19 x 6 mm² 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 

Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 195 x 35 0,309 25 6418677162985

KNA5.125 Cu, N 2 x 16 mm² + 23 x 6 mm²,  
PE 3 x 16 mm² + 23 x 6 mm² 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 

Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 240,5 x 35 0,377 25 6418677162992

KNA5.130 Cu, N 2 x 16 mm² + 28 x 6 mm²,  
PE 3 x 16 mm² + 28 x 6 mm² 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 

Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 271 x 35 0,438 20 6418677163005

KNA5.134 Cu, N 2 x 16 mm² + 32 x 6 mm²,  
PE 3 x 16 mm² + 32 x 6 mm² 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 

Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 295,5 x 35 0,470 20 6418677163012

KNA5.138 Cu, N 2 x 16 mm² + 36 x 6 mm²,  
PE 3 x 16 mm² + 36 x 6 mm² 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 

Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 320 x 35 0,520 10 6418677163029

N- und PE Stromschienen mit 16 mm2 und 6 mm2 Buchsenklemmen

KNA4.108NP Cu, N 1 x 16 mm² + 7 x 6 mm²,  
PE 1 x 16 mm² + 7 x 6 mm² 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 79 x 35 0,104 25 6418677153105

KNA4.114NP Cu, N 3 x 16 mm² + 11 x 6 mm²,  
PE 3 x 16 mm² + 11 x 6 mm 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 122 x 35 0,178 25 6418677153112

KNA4.120NP Cu, N 4 x 16 mm² + 16 x 6 mm²,  
PE 4 x 16 mm² + 16 x 6 mm² 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 160 x 35 0,243 25 6418677153129

KNA4.126NP Cu, N 4 x 16 mm² + 22 x 6 mm²,  
PE 4 x 16 mm² + 22 x 6 mm² 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 203 x 35 0,315 25 6418677153136

KNA4.136NP Cu, N 4 x 16 mm² + 32 x 6 mm²,  
PE 4 x 16 mm² + 32 x 6 mm² 82 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 269 x 35 0,415 25 6418677153143

N- und PE Stromschienen mit 16 mm2 Buchsenklemmen
KN4.204 Cu, N 4 x 16 mm², PE 4 x 16 mm² 76 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 68,5 x 40 0,100 50 6418677162909
KN4.206 Cu, N 6 x 16 mm², PE 6 x 16 mm² 76 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 86,5 x 40 0,146 25 6418677162916
KN4.208 Cu, N 8 x 16 mm², PE 8 x 16 mm² 76 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 104,5 x 40 0,181 25 6418677162923
KN4.210 Cu, N 10 x 16 mm², PE 10 x 16 mm² 76 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 122,5 x 40 0,219 25 6418677162930
KN4.212 Cu, N 12 x 16 mm², PE 12 x 16 mm² 76 A 500 V Kreuz/Schlitz 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 140,5 x 40 0,254 25 6418677162947
N- und PE Stromschienen mit 35 mm2 Buchsenklemmen
KND4.103NP Cu, N 3 x 35 mm², PE 3 x 35 mm² 135 A 500 V PH2 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 41,5 x 64 x 41 0,127 50 6418677153150

Produkt-
code

Leiterquerschnitt Schrauben-
kopf

Anzugsmoment Befestigung Abmessungen
BxLxH (mm)

Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

PE-Stromschienen mit 16 mm2 und 6 mm2 Buchsenklemmen
KNA4.104P Cu 2 x (1 x 16 mm² + 3 x 6 mm²) Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 58 x 35 0,063 50 6418677152900
KNA4.106P Cu 2 x (1 x 16 mm² + 5 x 6 mm²) Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 65 x 35 0,085 50 6418677152917
KNA4.108P Cu 2 x (1 x 16 mm² + 7 x 6 mm²) Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 79 x 35 0,104 25 6418677152924
KNA4.110P Cu 2 x (2 x 16 mm² + 8 x 6 mm²) Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 95 x 35 0,130 25 6418677152931
KNA4.112P Cu 2 x (2 x 16 mm² + 10 x 6 mm²) Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 106 x 35 0,153 25 6418677152948
KNA4.114P Cu 2 x (3 x 16 mm² + 11 x 6 mm²) Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 122 x 35 0,178 25 6418677152955
KNA4.120P Cu 2 x (4 x 16 mm² + 16 x 6 mm²) Kreuz/Schlitz 2 Nm/0,8 Nm DIN-Schiene/Schraube 40 x 160 x 35 0,243 25 6418677152962
PE-Stromschienen mit 35 mm2 Buchsenklemmen
KND4.103P Cu 2 x (3 x 35 mm²) PH2 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 41,5 x 64 x 41 0,127 50 6418677152979

Der Nennstrom in der Tabelle gilt für den maximalen Leiterquerschnitt.

Ensto Clampo Ground, N und PE Stromschienen

Der Nennstrom in der Tabelle gilt für den maximalen Leiterquerschnitt.

Ensto Clampo Ground, PE Stromschienen
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PPK9

KJ7

KJ20 KJ20.1KJ25.1KJ25

Produktcode Beschreibung Anzugs-
moment

Schraubenkopf Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KJ25 Cu 1–6 mm², Breite 6 mm 0,8 Nm Kreuz/Schlitz 0,004 1000 6418677163135
KJ25.1 Cu 1–6 mm², mit Kabelschutz, Breite 6 mm 0,8 Nm Kreuz/Schlitz 0,004 1000 6418677163142
KJ18 Cu 1,5–16 mm², Breite 9 mm 2 Nm Kreuz/Schlitz 0,007 1000 6418677163173
KJ18.1 Cu 1,5–16 mm², mit Kabelschutz, Breite 9 mm 2 Nm Kreuz/Schlitz 0,007 1000 6418677171505
KJ20 Cu 2,5–35 mm², Breite 13 mm 4 Nm PH2 0,011 1000 6418677163425
KJ20.1 Cu 2,5–35 mm², Breite 13 mm, für Sechskantschlüssel 4 Nm Sechskant 5 mm 0,012 1000 6418677163043

Produktcode Beschreibung Nennstrom Anzugsmo-
ment

Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

N- und PE-Stromschienen in Einzelteilen, 
Sattelklemmen
KN2.2 Cu 2 x (1,5–16 mm²) 82 A 1,2 Nm 0,019 250 6418677163050
KN2.3 Cu 3 x (1,5–16 mm²) 82 A 1,2 Nm 0,028 250 6418677163067
KN2.4 Cu 4 x (1,5–16 mm²) 82 A 1,2 Nm 0,035 200 6418677163074
KN2.5 Cu 5 x (1,5–16 mm²) 82 A 1,2 Nm 0,045 200 6418677163081
KN2.6 Cu 6 x (1,5–16 mm²) 82 A 1,2 Nm 0,052 200 6418677163098
KN2.7 Cu 7 x (1,5–16 mm²) 82 A 1,2 Nm 0,061 100 6418677163104
KN2.8 Cu 8 x (1,5–16 mm²) 82 A 1,2 Nm 0,070 100 6418677163111
PM58 Halter für Stromschiene KN2.x 0,003 2000 6418677163128

Produkt-
code

Anzahl
der Pole

Lei-
tertyp

AWG*
1 Kabel/Klemme

Maximal-
spannung

Maximal-
strom 

Anzugs-
moment

Schraubendreher- 
Klemmenschraube

Abmessungen  
(BxLxH)

KJ7** 1 Cu 2 – 16 600 V 115 A 40,5 lb·in
(4.5 Nm) Schlitz

0,6 x 2,4 x 1,5 In
Standard UL1059, 
UL Kategorie XCFR2, 
file no. E192532.

 
Standard UL1059, UL category XCFR2, file no. E192532. 
* AWG = American Wire Gauge  
** KJ7 ist für nur 300 V geeignet, wenn zwei oder mehr Pole nebeneinander montiert werden. 
Isolationmaterial Polyamid, Brennbarkeitsklasse V-2 (UL94).

Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

PPK28 Cu 1,5–25 mm² 0,002 100 6418677166853
PPK9 Cu 1,5–35 mm² 0,003 100 6418677166860
PPK2 Cu 6–70 mm² 0,009 100 6418677166877
PSS63 Cu 16–185 mm² 0,064 10 6418677182068

Produkt-
code

Leiter-
querschnitt

Nenn-
strom

Nennisolations-
spannung

Schrau-
benkopf

Anzugsmo-
ment

Befestigung Abmessungen
BxLxH
(mm)

Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KJ7 Cu 1,5 – 35 mm2 135 A 500 V Schlitz 3,5 Schraube 14,8 x 60 x 38 0,037 250 6418677163524

Buchsenklemmen

Ensto Clampo Ground, N- und PE Stromschienen in Einzelteilen

N- und PE Stromschienen in 
Einzelteilen mit Sattelklemmen, 
KN2.2.

Klemmensättel

N Klemme, UL-Zulassungen

Der Nennstrom in der Tabelle gilt für den maximalen Leiterquerschnitt.

N Klemme
Zur Verlängerung eines Nullleiters z.B. in Verteilern. 
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Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

PMR281 Halter für 3 x 12 mm Stromschiene 0,004 200 6418677163449
PSK131 Stromschiene, Länge 2000 mm, 3x12 mm, Kupfer 0,630 10 6418677163456
RDP9 Abdeckungsprofil für N und PE Stromschiene, Länge 2000 mm 0,140 10 6418677163463

PPK225 Erdungsschiene zum Verbinden von Buchsenklemme auf 
Montageplatte, Höhe 24 mm 0,007 100 6418677163036

Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

PSK20.037 Länge 37 mm 0,006 100 6418677163296
PSK20.046 Länge 46 mm 0,008 100 6418677163302
PSK20.055 Länge 55 mm 0,009 100 6418677163319
PSK20.064 Länge 64 mm 0,011 100 6418677163326
PSK20.073 Länge 73 mm 0,012 100 6418677163333
PSK20.082 Länge 82 mm 0,014 100 6418677163340
PSK20.100 Länge 100 mm 0,017 100 6418677163364
PSK20.109 Länge 109 mm 0,018 100 6418677163371
PSK20.118 Länge 118 mm 0,020 100 6418677163388
PSK20.127 Länge 127 mm 0,021 100 6418677163395
PSK20.136 Länge 136 mm 0,023 100 6418677163401
PSK20.161 Länge 161 mm 0,027 100 6418677163623
PSK20.175 Länge 175 mm 0,029 100 6418677163630
PSK152 Länge 1000 mm 0,171 10 6418677163418
PSK152.2 Länge 2000 mm 0,341 10 6418677163722

Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

PMR117 Halter für 2 x 10 mm Stromschiene, N-Markierung 0,005 100 6418677163180
PMR117.1 Halter für 2 x 10 mm Stromschiene, PE-Markierung 0,005 100 6418677163197
PMR1413 Halter für 2 x 10 mm Stromschiene 0,002 100 6418677163203
PMR1427 Halter für 2 x 10 mm Stromschiene 0,002 100 6418677163531
KJ19 Halter für zwei 2 x 10 mm Stromschienen, mit Verbindung 0,023 100 6418677163234

KNL2 Halter Schutzhülle für RDP6, zur Verwendung mit 
PMR117 0,004 200 6418677163241

RDP6 Schutzhülle, Länge 2000 mm 0,247 10 6418677162626

Erdungsschiene, PPK225.Abdeckungsprofil, RPD9.Stromschiene, Kupfer, 
PSK131.

Halter für 3 x 12 mm Stromschie-
ne, PMR281.

Sonstiges Zubehör

Stromschienen
2 x 10 mm Stromschienen, Messing.

Halter für 2 x 10 mm Stromschie-
ne, PMR117.

Halter für Stromschienen

PSK20.100
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Produktcode Leiter-
typ

Querschnitte der Leiter (mm2) und Anzahl der Leiter/Abschnitt. 
Die folgenden Leiternummern beziehen sich nur auf industriell installierte 
Klemmen.

Nenn-
strom (A)

Nennisola-
tionsspan-
nung (V)

Anzugsmoment (Nm)

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

Ensto Clampo Pro Universalklemmen

KE61 Al       1 1 1 1 1 1               145 800 4 (2.5–4 mm2)
Cu   3 3 3 3 2 1 1 1               160 12 (6–50 mm2)

KE62 Al           1 1 1 1 1 1           220 800 20Cu           3 2 2 1 1 1           245

KE63 Al               1 1 1 1 1 1       290 800 20 (35–95 mm2)
Cu               3 2 1 1 1 1       320 30 (120–150 mm2)

KE64 Al               1 1 1 1 1 1 1 1   380 800 12 (35–70 mm2)
Cu               3 3 2 1 1 1 1 1   425 45 (95–240 mm2)

KE66 Al       1 1 1 1 1 1               145 800 4 (2.5–4 mm2)
Cu   3 3 3 3 2 1 1 1               160 12 (6–50 mm2)

KE67 Al           1 1 1 1 1 1           220 800 20Cu           3 2 2 1 1 1           245

KE68 Al               1 1 1 1 1 1       290 800 20 (35–95 mm2)
Cu               3 3 2 1 1 1       320 30 (120–150 mm2)

KE69 Al               1 1 1 1 1 1 1 1   380 800 12 (35–70 mm2)
Cu               3 3 2 1 1 1 1 1   425 45 (95–240 mm2)

Ensto Clampo Pro 1000 V Klemmen

KE161 Al 1 1 1 1 1 1 145 1000 4 Nm (2,5–4 mm²)
Cu 3 3 3 3 2 1 1 1 160 12 Nm (6–50 mm²)

KE162 Al           1 1 1 1 1 1           220 1000 20Cu           3 2 2 1 1 1           245

KE163 Al 1 1 1 1 1 1 290 1000 30 Nm (120–150 mm²)
Cu 3 2 1 1 1 1 320 20 Nm (35–95 mm²)

Ensto Clampo Apparatus Anschlussklemmen

KE12.12, KE12.20 Al       1 1 1 1 1 1               145 750 10Cu    1  1 1 1 1 1 1 1               160

KE52.2 Al       1 1 1 1 1 1           270   14Cu     3 2 2 1 1 1              

KE53.2 Al           1 1 1 1 1 1       320   14 (35–95 mm2)
Cu           3 2 1 1 1 1           24 (120–150 mm2)

KE54.2 Al               1 1 1 1 1 1 1 1   425   12 (35–70 mm2)
Cu               3 3 2 1 1 1 1 1       40 (95–240 mm2)

KE55 Al                       1 1 1 1 1 420   25Cu                       1 1 1 1 1    

KE73.2 Al           1 1 1 1 1 1       320 750 14 (35–95 mm2)
Cu           3 2 1 1 1 1         24 (120–150 mm2)

KE74.2 Al               1 1 1 1 1 1 1 1   425 750 12 (35–70 mm2)
Cu               3 3 2 1 1 1 1 1     40 (95–240 mm2)

KE75 Al                       1 1 1 1 1 420 750 25Cu                       1 1 1 1 1  

Mit den Klemmen verwendbare Leiter: Anzahl, Querschnitt und Typ.

	 Bei Verwendung von feinadrigen Leitern empfehlen wir eine 
Endhülse.

	 Laut der finnischen Installationsnorm SFS 6000: 1999 Kapitel 
810.2.6, müssen alle eingehenden und ausgehenden Schutz-
leiter und Nullleiter einer Schaltanlage eine eigene Klemme 
haben.

	 Die Leiternummern unten beziehen sich nur auf industriell 
installierte Klemmen (interne Verbindungen in einer 
Schaltanlage), (SGS Fimko).

	 Nominale Leiterquerschnitte sind fettgedruckt.	
	 Oft schränken die Anforderungen einer spezifischen Installa-

tion die Anzahl der Leiter ein.
	 Der Nennstrom der Klemme darf nicht überschritten werden.
	 Im Allgemeinen müssen die Leiter, die zu einem Leiterab-

schnitt eines Verbindungsstücks verbunden werden, vom sel-
ben Typ sein.	

	 Die Tabellenwerte setzen sorgfältigen Einbau voraus.	
	 Überprüfen Sie nach dem Einbau, ob alle Leiter fest in einer 

Verbindung fixiert sind.

Ensto Clampo Leiterübersicht 1/2
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Mit den Klemmen verwendbare Leiter: Anzahl, Querschnitt und Typ.

bindung fixiert sind.
	 Bei Verwendung von feinadrigen Leitern empfehlen wir eine 

Endhülse.
	 Laut der finnischen Installationsnorm SFS 6000: 1999 Kapitel 

810.2.6, müssen alle eingehenden und ausgehenden Schutzlei-
ter und Nullleiter einer Schaltanlage eine eigene Klemme haben.

	 Die Leiternummern unten beziehen sich nur auf industriell 
installierte Klemmen (interne Verbindungen in einer 
Schaltanlage), (SGS Fimko).

	 Nominale Leiterquerschnitte sind fettgedruckt.	
	 Oft schränken die Anforderungen einer spezifischen Installation 

die Anzahl der Leiter ein.
	 Der Nennstrom der Klemme darf nicht überschritten werden.
	 Im Allgemeinen müssen die Leiter, die zu einem Leiterab-

schnitt eines Verbindungsstücks verbunden werden, vom 
selben Typ sein.	

	 Die Tabellenwerte setzen sorgfältigen Einbau voraus.	
	 Überprüfen Sie nach dem Einbau, ob alle Leiter fest in einer Ver-

Ensto Clampo Leiterübersicht 2/2

Produktcode Leiter-
typ

Querschnitte der Leiter (mm2) und Anzahl der Leiter/Abschnitt. 
Die folgenden Leiternummern beziehen sich nur auf industriell installierte Klemmen.

Nenn-
strom (A)

Nenniso-
lationsspan-
nung (V)

Anzugsmoment 
(Nm)

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

Ensto Clampo Tap Verzweigungsblöcke
KF7.10 Cu   7 6 5 3 2                     62 750 2,5
KF7.70 Cu       7 7 6 4 4 2 2 1           192 750 4
KF8.10 Cu   7 6 5 3 2                     62 750 2,5
KF8.70 Cu       7 7 6 4 4 2 2 1           192 750 4
Ensto Clampo Compact Anschlussklemmenblöcke
KR5031/5121 Cu 1                               17,5 450 0,4
KR8031...8121 Cu 3 2 1 1                         41 450 0,8
KR10021/10031 Cu       1 1 1                     82 500 2,5
Ensto Clampo Klemmleisten
KA / KB16.12 Cu 1 15 450 0,3 - 0,5
KA / KB17.12 Cu 1 15 450 0,3 - 0,5
KA / KB241.12 Cu 1 1 1 30 450 0,4 - 0,6
KA / KB242.12 Cu 1 1 1 30 450 0,4 - 0,6
KA / KB460.12 Cu 1 1 1 40 450 0,6 - 0,8
KA / KB463.12 Cu 1 1 1 40 450 0,6 - 0,8
KA / KB612.12 Cu 1 1 1 65 750 1,8 - 2,0
Ensto Clampo Kabelverbinder
AL1.12 Cu 4 3   24 450 0,8 – 1,0
AL2.12 Cu 4 3 2   41 450 1,8 – 2,0
AL13 Cu 4 3 2 2   76 450 2,5 – 2,7
KD160.01 Cu 3 2 1   24 450 1,2 – 1,4
KD160.12 Cu 3 2 1 24 450 1,2 – 1,4
Ensto Clampo Ground N- und PE-Klemmleisten
KNA4.xx Cu Siehe KJ25 und KJ18                       82 500 0,8 (KJ25)/2 (KJ18)
KN4.102...112 Cu 5 5 4 4 2 1                     82 500 2
KNA5.xxx Cu Siehe KJ25 und KJ18                       82 500 0,8 (KJ25)/2 (KJ18)
KN4.204...212 Cu 5 5 4 4 2 1                     76 500 2
KND4.103N und 
P, NP Cu   5 5 5 4 2 1 1                 135 500 4

KJ7 Cu 3 3 3 3 3 2 1 1                 135 500 2,5
KN2.2...8 Cu 5 5 4 3 2 1 1                   82   1,2
PPK28 Cu 5 5 4 3 2 1 1                   82    
PPK9 Cu 5 5 5 5 4 2 1 1 1               135    
PPK2 Cu   5 5 5 5 5 3 2 1 1 1           270  
PSS63 Cu           5 5 4 3 2 2 1 1 1 1   535  
KJ25 Cu 5 3 2 2                         33   0,8
KJ18 Cu 5 5 4 4 2 1                     82   2
KJ20 Cu   5 5 5 4 2 1 1                 135   4

59



Lasttrennschalter
Unser Sortiment an Lasttrennschaltern beinhaltet 3-polige Trennschalter, zu-
sätzliche Pole und Zubehör. Die Schalter sind gemäß EN 60947-3 zertifiziert. Zu 
unserem Sortiment gehören außerdem UL-gelistete-Motorsteuerungen, die als 
Motor-Trennschalter geeignet sind (UL 508, File # 164205) und insbesondere auf 
dem nordamerikanischen Markt weit verbreitet sind.

VORTEILE UNSERER TRENNSCHALTER:
	 Kombination aus Schalter und Trenner
	 Als Trennschalter konstruiert und getestet 
	 Lasttrennschalter für anspruchsvolle Anwendungen
	 Für Überspannungskategorie IV geeignet

60



KS3.16RY

KSM31.63

KSM3.63

KS3.40N

Produkt-
code

Ampere-
zahl

Leiterquer-
schnitt

Anzugs-
moment 

Befestigung Abmessungen
BxLxH
(mm)

Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Dreipolig mit direktem Griff
KS3.16 3 x 16 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 76 0,133 50 6418677171345
KS3.20 3 x 20 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 76 0,133 50 6418677171352
KS3.25 3 x 25 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 76 0,133 50 6418677170003
KS3.32 3 x 32 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 76 0,133 50 6418677171420
KS3.40 3 x 40 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 76 0,133 50 6418677170010
KS3.63 3 x 63 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 76 0,133 50 6418677170027
KSM3.63 3 x 63 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 52 x 100 x 80 0,266 50 6418677169748
KSM3.80 3 x 80 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 52 x 100 x 80 0,266 50 6418677169755
KSM3.100 3 x 100 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 52 x 100 x 80 0,266 50 6418677169762
KSM3.125 3 x 125 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 52 x 100 x 80 0,266 50 6418677169779
Dreipolig, gelb mit rotem Griff
KS3.16RY 3 x 16 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 76 0,133 50 6418677171444
KS3.20RY 3 x 20 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 76 0,133 50 6418677171451
KS3.25RY 3 x 25 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 76 0,133 50 6418677171468
KS3.32RY 3 x 32 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 76 0,133 50 6418677171475
KS3.40RY 3 x 40 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 76 0,133 50 6418677171482
KS3.63RY 3 x 63 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 76 0,133 50 6418677171499
KSM3.63RY 3 x 63 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 52 x 100 x 80 0,266 50 6418677169847
KSM3.80RY 3 x 80 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 52 x 100 x 80 0,266 50 6418677169854
KSM3.100RY 3 x 100 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 52 x 100 x 80 0,266 50 6418677169861
KSM3.125RY 3 x 125 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 52 x 100 x 80 0,266 50 6418677169878
Dreipolig ohne Griff
KS31.16 3 x 16 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 70 0,129 50 6418677171284
KS31.20 3 x 20 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 70 0,129 50 6418677171291
KS31.25 3 x 25 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 70 0,129 50 6418677171307
KS31.32 3 x 32 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 70 0,129 50 6418677171314
KS31.40 3 x 40 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 70 0,129 50 6418677171321
KS31.63 3 x 63 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 36 x 81 x 70 0,129 50 6418677171338
KSM31.63 3 x 63 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 52 x 100 x 70 0,260 50 6418677169700
KSM31.80 3 x 80 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 52 x 100 x 70 0,260 50 6418677169717
KSM31.100 3 x 100 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 52 x 100 x 70 0,260 50 6418677169724
KSM31.125 3 x 125 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 52 x 100 x 70 0,260 50 6418677169731

Produkt-
code

Ampere-
zahl

Leiterquer-
schnitt

Anzugs-
moment 

Befestigung Abmessungen
BxLxH (mm)

Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KS3.40N 3 x 40 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 49 x 81 x 76 0,177 50 6438100099343
KS3.63N 3 x 63 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 49 x 81 x 76 0,177 50 6438100099350
KSM3.80N 3 x 80 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 70 x 100 x 80 0,362 50 6438100099381
KSM3.100N 3 x 100 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 70 x 100 x 80 0,362 50 6438100099398

Ensto Compact Trennschalter, dreipolig, Anlagen- und DIN-Schienenmontage

Konformität
 K 45
Normen

EN 60947-3

Technische Informationen
Nennstrom: 16 – 125 A
Leiterquerschnitt Cu 1,5 – 50 mm2

Nennisolationsspannung: 800 V
Mechanische Eigenschaften
Schraubenkopf: Kreuz/Schlitz
Befestigung: Schrauben oder DIN-Schiene

Ensto Compact 
Trennschalter
Drehknopfschalter von 16 bis 125 A

Ensto Compact Trennschalter im Überblick:
	 Das Gehäuse der 16- bis 63-A-Schalter ist nur zwei, das der 

63- bis 125-A-Schalter drei Module breit.
	 Die Serie umfasst außerdem:

– Schalter für direkten Türeinbau
– Schalter mit werkseitig montiertem N-Pol

	 Umfangreiches Zubehör (wie z.B. 4. Pol, geschalteter N-Pol, 
Hilfskontakt, Griff, Wechselmechanismus)

	 UL-gelistete Versionen erhältlich
	 Kompakte Größe
	 Modernes Design in zwei Größen
	 Griff in 0-Stellung verriegelbar

Ensto Compact Trennschalter, dreipolig mit werkseitig montiertem geschalteten 
N-Pol und Griff
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KS1.63

Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Direkte Griffe
PMR241B Direkter Griff für KS-Schalter 0,005 100 6418677171437
PMR301B Direkter Griff für KSM-Schalter 0,006 100 6418677169915
Externe Griffe
KSH29 Nicht verriegelbar, IP54, 0/1, schwarz 0,033 100 6418677170188
KSH48 Verriegelbar, IP65, gelb mit rotem Griff, 0 AUS/1 EIN 0,043 100 6418677170195
KSH48.01 Verriegelbar, IP65, schwarz, 0 AUS/1 EIN 0,043 100 6418677170201
KSH75 Pistolengriff, schwarz, verriegelbar, IP65, 0 AUS/1 EIN 0,070 50 6418677169885

KSH75RY Pistolengriff, gelb mit rotem Griff, verriegelbar, IP65, 0 
AUS/1 EIN 0,070 50 6418677169892

Produktcode Beschreibung Amperezahl 
(A)

Anzugs-  
moment 
(Nm)

Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Geschaltete N-Pole
KS1N Für KS3- und KS31-Schalter Max. 63 A 2 Nm 0,046 50 6438100094300
KSM1N Für KSM-Schalter Max. 125 A 4 Nm 0,095 50 6438100094324
Fixed neutral poles
KSN1 For KS3- and KS31 switches Max. 63 A 2 Nm 0,042 50 6418677170126
KSMN1 Für KSM-Schalter Max. 125 A 4 Nm 0,087 50 6418677169823
Feste PE-Pole
KSP1 Für KS3- und KS31-Schalter Max. 63 A 2 Nm 0,042 50 6418677170140
KSMP1 Für KSM-Schalter Max. 125 A 4 Nm 0,087 50 6418677169830
Standardhilfskontakt

KSA1 NO+NC Hilfskontakt 16 A für 16- 
bis 125-A-Schalter 16 A 2 Nm 0,051 50 6418677170164

Produkt-
code

Ampere-
zahl (A)

Leiterquerschnitt 
(mm²)

Anzugs-
moment

Befestigung Abmessungen
BxLxH (mm)

Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KS1.16 16 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 13 x 71,5 x 55,3 0,046 50 6418677171253
KS1.20 20 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 13 x 71,5 x 55,3 0,046 50 6418677171260
KS1.25 25 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 13 x 71,5 x 55,3 0,046 50 6418677170065
KS1.32 32 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 13 x 71,5 x 55,3 0,046 50 6418677171277
KS1.40 40 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 13 x 71,5 x 55,3 0,046 50 6418677170072
KS1.63 63 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 13 x 71,5 x 55,3 0,046 50 6418677170089
KSM1.63 63 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 17,5 x 83 x 62 0,095 50 6418677169786
KSM1.80 80 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 17,5 x 83 x 62 0,095 50 6418677169793
KSM1.100 100 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 17,5 x 83 x 62 0,095 50 6418677169809
KSM1.125 125 A Cu 10–50 mm² 4 Nm DIN-Schiene/Schraube 17,5 x 83 x 62 0,095 50 6418677169816

Pistolengriff, verriegelbar, 
KSH75RY.

Externer Griff, verriegelbar, 
KSH48.01.

Externer Griff, verriegelbar, 
KSH48.

Externer Griff, nicht verriegelbar, 
KSH29.

Kleiner direkter Griff für 
KS-Schalter, PMR241B.

Griffe

Standardhilfskontakt, KSA1.Fester PE-Pol KSP1.Feste N-Pole, KSN1.Geschalteter N-Pol, KS1N.

Zusätzliche Pole

Ensto Compact Trennschalter, vierter Pol
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KS23.055

KSH48.01

KS11.16

KS13.16

Produk-
tcode

Ampere-
zahl

Leiterquer-
schnitt

Anzugs-
moment 

Befestigung Abmessungen
BxLxH
(mm)

Ge-
wicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KS13.16 3 x 16 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 39,4 x 80 x 72 0,149 50 6418677171161
KS13.20 3 x 20 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 39,4 x 80 x 72 0,149 50 6418677171178
KS13.25 3 x 25 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 39,4 x 80 x 72 0,149 50 6418677170034
KS13.32 3 x 32 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 39,4 x 80 x 72 0,149 50 6418677171246
KS13.40 3 x 40 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 39,4 x 80 x 72 0,149 50 6418677170041
KS13.63 3 x 63 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 13 x 71,5 x 55,3 0,149 50 6418677170058

Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

PMR121 Anschlussabdeckung für Pole KS1 und KS11 0,004 100 6418677171598
PMR123 Anschlussabdeckung für Schalter KS3, KS31 und KS13 0,008 100 6418677171604
PMR111 Anschlussabdeckung für Pol KSM1 0,006 100 6418677171611
PMR113 Anschlussabdeckung für Schalter KSM3 und KSM31 0,013 100 6418677171628

KK66 Parallelmechanismus für die Montage von zwei 
simultan arbeitenden Schaltern 0,078 1 6418677171642

KK102.712 Wechselkit inkl. Verlängerungen und schwarzem Griff 0,234 20 6418677169922
KK102.7RY12 Wechselkit inkl. Verlängerungen und gelb/rotem Griff 0,234 20 6418677169939

Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KS23.055 55 mm für Griffe KSH29, KSH48 und KSH75 0,014 100 6418677170232
KS23.070 70 mm für Griffe KSH29, KSH48 und KSH75 0,017 100 6418677170249
KS23.090 90 mm für Griffe KSH29, KSH48 und KSH75 0,021 100 6418677170256
KS23.150 150 mm für Griffe KSH29, KSH48 und KSH75 0,032 100 6418677170263
KS23.200 200 mm für Griffe KSH29, KSH48 und KSH75 0,042 100 6418677170270
KS23.300 300 mm für Griffe KSH29, KSH48 und KSH75 0,061 100 6418677170287

Produk-
tcode

Ampe-
rezahl

Leiterquer-
schnitt

Anzugs-
moment 

Befestigung Abmessungen
BxLxH
(mm)

Ge-
wicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

KS11.16 16 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 13 x 71,5 x 55,3 0,045 50 6418677171130
KS11.20 20 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 13 x 71,5 x 55,3 0,045 50 6418677171147
KS11.25 25 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 13 x 71,5 x 55,3 0,045 50 6418677170096
KS11.32 32 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 13 x 71,5 x 55,3 0,045 50 6418677171154
KS11.40 40 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 13 x 71,5 x 55,3 0,045 50 6418677170102
KS11.63 63 A Cu 1,5–16 mm² 2 Nm DIN-Schiene/Schraube 13 x 71,5 x 55,3 0,045 50 6418677170119

Produkt-
code

Beschreibung Ampere-
zahl

Anzugs-  
moment 

Gewicht  
(kg)

VPE  
(St.)

GTIN-13

Zusätzliche Pole
KS11N Geschalteter N-Pol Max. 63 A 2 Nm 0,046 50 6438100094317
KSN11 Fester N-Pol Max. 63 A 2 Nm 0,042 50 6418677170133
KSP11 Fester PE-Pol Max. 63 A 2 Nm 0,042 50 6418677170157
KSA11 NO+NC Hilfskontakt 16 A 2 Nm 0,051 50 6418677170171
Griffe

KSH48 Verriegelbar, IP65, gelb mit rotem Griff, 
0 AUS/1 EIN 0,043 100 6418677170195

KSH48.01 Verriegelbar, IP65, schwarz, 0 AUS/1 EIN 0,043 100 6418677170201
Klemmenabdeckungen
PMR121 Anschlussabdeckung für Pole KS1 und KS11 0,004 100 6418677171598
PMR123 Anschlussabdeckung für Schalter KS3, KS31 und KS13 0,008 100 6418677171604

Wechselkit, KK102.7RY12.Wechselkit, KK102.712.Parallelmechanismus, KK66.Anschlussabdeckung für Schalter 
KS3, KS31 und KS13, PMR123.

Anschlussabdeckung für Pole KS1 
und KS11, PMR121.

Sonstiges Zubehör

Verlängerungen

Ensto Compact Trennschalter, vierter Pol

Zubehör

Ensto Compact Trennschalter, dreipolig, 
direkter Türeinbau
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                  3-polig KSM3.63 KSM3.80 KSM3.80N KSM3.100 KSM3.100N KSM3.125
KSM31.63 KSM31.80 KSM31.100 KSM31.125

4. Pol KSM1.63 KSM1.80 KSM1.100 KSM1N KSM1.125

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft I th A 63 80 80 100 100 100 125
Nennisolationsspannung Ui V 800 800 800 800 800 800 800
Gemessene Stoßspannungsfestigkeit Uimp kV 8 8 6 8 6 6 8
Bemessungsbetriebsstrom Ie 	 415 V A 63 80 80 100 100 100 125
   AC 21 A			   500 V A 63 80 80 100 100 100 125
			   690 V A 63 80 80 100 100 100 125
   AC 22 A     			   415 V A 63 80 80 100 100 100 125
			   500 V A 63 80 80 100 100 100 125
			   690 V A 63 80 80 100 100 100 100
   AC 23 A        			   415 V A 63 80 80 80 80 80 80
			   500 V A 63 63 63 63 63 63 63
			   690 V A 50 50 50 50 50 50 50
Nennbetriebsleistung Pe 	 415 V kW 30 45 45 45 45 45 45
   AC 23 A 			   500 V kW 37 37 37 37 37 37 37
(für Standardmotor)		  690 V kW 45 45 45 45 45 45 45
Kurzschlusskennzeichnung (415 VAC)
Bemessungs-Betriebsstrom, 1s, Icw Arms 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom kArms 25 25 25 25 25 25 11
Max. Sicherung (gG) A 63 80 80 100 100 100 125
Max. Abschaltstrom kApeak 9 9 9 9 9 9 9
Max. Joule-Integral kA2s 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 83
Schaltleistungsvermögen
   Einschaltvermögen 		 415 V     AC 23 A A 630 800 800 800 800 800 800
   Ausschaltvermögen		 415 V     AC 23 A A 504 640 640 640 640 640 640
Standzeit (Anzahl der Vorgänge)
   Mechanisch 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
   Elektrisch 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Klemmen (Cu) mm2 10–50 10–50 10–50 10–50 10–50 10–50 10–50
Anzugsmoment Nm 4 4 4 4 4 4 4

                  3-polig KS3.16 KS3.20 KS3.25 KS3.32 KS3.40 KS3.40N KS3.63 KS3.63N
KS31.16 KS31.20 KS31.25 KS31.32 KS31.40 KS31.63
KS13.16 KS13.20 KS13.25 KS13.32 KS13.40 KS13.63

4. Pol KS1.16 KS1.20 KS1.25 KS1.32 KS1.40 KS1.63 KS1N
KS11.16 KS11.20 KS11.25 KS11.32 KS11.40 KS11.63 KS11N

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft I th A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
Nennisolationsspannung Ui V 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Gemessene Stoßspannungsfestigkeit Uimp kV 8 8 8 8 8 6 8 6 6
Bemessungsbetriebsstrom Ie 	 415 V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
   AC 21 A			   500 V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
			   690 V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
   AC 22 A     			   415 V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
			   500 V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
			   690 V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
   AC 23 A        			   415 V A 16 20 25 32 40 40 63 63 63
			   500 V A 16 20 25 32 40 40 40 40 40
			   690 V A 16 20 25 25 25 25 25 25 25
Nennbetriebsleistung Pe 	 415 V kW 7,5 7,5 11 15 18,5 18,5 30 30 30
   AC 23 A 			   500 V kW 7,5 11 15 18,5 22 22 22 22 22
(für Standardmotor)		  690 V kW 11 15 22 22 22 22 22 22 22
Kurzschlusskennzeichnung (415 VAC)
Bemessungs-Betriebsstrom, 1s, Icw Arms 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom kArms 50 50 50 50 50 50 20/50 20/50 20/50
Max. Sicherung (gG) A 16 20 25 32 40 40 63/40 63/40 63/40
Max. Abschaltstrom kApeak 6 6 6 6 6 6 6/6 6/6 6/6
Max. Joule-Integral kA2s 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 15/6,8 15/6,8 15/6,8
Schaltleistungsvermögen
   Einschaltvermögen 		 415 V     AC 23 A A 160 200 250 320 400 400 630 630 630
   Ausschaltvermögen		 415 V     AC 23 A A 128 160 200 256 320 320 504 504 504
Standzeit (Anzahl der Vorgänge)
   Mechanisch 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
   Elektrisch 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Klemmen (Cu) mm2 1,5–16 1,5–16 1,5–16 1,5–16 1,5–16 1,5–16 1,5–16 1,5–16 1,5–16
Anzugsmoment Nm 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Elektrische und mechanische Eigenschaften
Gemäß EN 60947-3
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Sicherungssockel
Unser Sortiment an Sicherungssockeln umfasst Einzelsicherungen aus Keramik und 
Sicherungsblöcke, für Sicherungen vom D-Typ (Diazed) der Größen DII und DIII. Die 
Sicherungssockel sind gemäß EN 60269-1 und HD 60269-3 zertifiziert.

VORTEILE:
	 Hohe Abschaltleistung
	 Zuverlässige Isolierung
	 Flexibilität
	 Gute Selektivität
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KV63.291KV63.211KV63.2KV63.1KV25.211KV25.291KV25.2KV25.1KVC1.2KVC1.1

Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Einzelsicherungssockel, 25 A
KVC1.1 1 x 25 A 0,092 140 6418677160776
KVC1.2 1 x 25 A 0,092 140 6418677160783
KVC30 1 x 25 A Sicherungssockel mit Abdeckung 0,126 50 6418677160790
KV25.1 1 x 25 A 0,101 140 6418677160875
KV25.2 1 x 25 A 0,096 140 6418677160882
KV25.211 1 x 25 A 0,102 100 6418677160905
KV25.291 1 x 25 A 0,100 100 6418677160899
Einzelsicherungssockel, 63 A
KV63.1 1 x 63 A 0,160 100 6418677160912
KV63.2 1 x 63 A 0,160 100 6418677160929
KV63.211 1 x 63 A 0,156 75 6418677160936
KV63.291 1 x 63 A 0,158 75 6418677160943
Einzelsicherungssockel mit DIN-Schienenbefestigung
KVC1.7 1 x 25 A, mit DIN-Schienenbefestigung 0,100 100 6418677160950
KV63.7 1 x 63 A, mit DIN-Schienenbefestigung 0,168 100 6418677160967
Einzelsicherungssockel mit Al/Cu Klemme
KVC1.5 1 x 25 A, mit Al/Cu Klemme, max. Al 50 mm², Cu 35 mm² 0,102 50 6418677160974

KVC1.57 1 x 25 A, mit DIN-Schienenbefestigung und Al/Cu Klemme, 
max. Al 50 mm², Cu 35 mm² 0,114 50 6418677160981

KV63.5 1 x 63 A, mit Al/Cu Klemme, max. Al 50 mm², Cu 35 mm² 0,172 100 6418677160998

KV63.57 1 x 63 A, mit DIN-Schienenbefestigung und Al/Cu Klemme,  
max. Al 50 mm², Cu 35 mm² 0,172 100 6418677161001

Einzelsicherungssockel

Sicherungssockel
25 A und 63 A

Conformity
 K 4J
Normen
All fuse bases: EN 60269-1

HD 60269-3

Technical information
Nennstrom: 25 A and 63 A
Nennisolationsspannung: 500 V

Material
Fassung: Porzellan
Gewinde: Nickelbeschichtetes Messing

Mechanische Eigenschaften
Schraubenkopf: Kreuz/Schlitz
Befestigung: Schrauben oder DIN-Schiene

Sicherungssockel im Überblick:
	 Verwendung hauptsächlich im industriellen Anlagenbau
	 Das Sortiment umfasst:

– Herkömmliche Keramik-Einzelsicherungssockel mit 50 k 
Kurzschlussfestigkeit

– Sicherungsblöcke mit bis zu acht Sicherungssockeln
	 Für Sicherungen vom D-Typ (Diazed) der Größen DII (max. 25 A) 

und DIII (max. 63 A)
	 Die Serie umfasst eine Reihe an Zubehör, wie Abdeckungen 

und DIN-Schienenclips

Technische Eigenschaften:
	 Hochwertige Materialien mit langer Lebensdauer
	 Zuverlässige Bauweise mit schlichtem Design
	 Viele Versionen mit unterschiedlichen Positionen für Verbin-

dungspunkte
	 Für Aluminiumleiter geeignete Versionen

KV63.57

KV63.2
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Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

DIN-Schienenbefestigung
KW2 Metallfeder 0,006 100 6418677161360
PMR447 Kunststoff-Einrast-Clip, für KVC Sicherungssockel und -blocks 0,004 500 6418677161377
KW21 Kunststoff-Einrast-Clip, für 4–8 x 25 A KVC Sicherungsblocks 0,005 500 6418677161384
PMR824 Kunststoff-Einrast-Clip, KW21 ohne Schraube 0,004 500 6418677161391
PLP4 Schraube für KW21 0,002 500 6418677161407
Typenschildhalter
PMR550.25 6 Stück, für 25 A Sicherungsblocks, selbstklebend 0,010 300 6418677161445
PMR550.63 6 Stück, für 63 A Sicherungsblocks, selbstklebend 0,013 300 6418677161452
Plombierkap-
pen
KW20 Plombierkappen, zum Versiegeln von 25-A-Sockeln 0,025 50 6418677161469
PMR11 Plombierkappen für MCB, 1-polig 0,006 200 6418677161278
Sonstiges Zubehör
ST1 Arretiervorrichtung, für MCB 0,004 500 6418677167546
ST1T Arretiervorrichtungsset, für MCB, Set mit 10 Teilen 0,035 1 6418677167799

Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

PMR450.1 52,5 x 45 mm, für KVC Einzelsicherungssockel 0,013 500 6418677161292
PMR450.3 150 x 45 mm, für KVC Sicherungsblocks 0,034 100 6418677161308
PMR595 52,5 x 45 mm, für 63 A Einzelsicherungssockel 0,011 500 6418677161315
PMR595.1 60 x 45 mm, für 63 A Sicherungsblocks 0,011 500 6418677161322
PMR597 Für 25 A, KVC1.x Einzelsicherungssockel 0,024 100 6418677161339
PMR77 Für 63 A, KV Einzelsicherungssockel 0,042 50 6418677161346
PMR2 Abdeckung für Al/Cu Klemme 0,005 10 6418677170386

Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Porzellanringe
PR2.25 Für 25 A Sicherungssockel mit Schlitz 0,024 480 6418677161223
PR4.63 Für 63 A Sicherungssockel mit Schlitz 0,038 280 6418677161247
Fixierfedern
PJ3.25 Für Ring PR2.25 0,002 500 6418677161254
PJ4.63 Für Ring PR4.63 0,002 500 6418677161261
PMR450 50 x 45 mm, für KVC Sicherungsblocks 0,012 500 6418677161285

Produktcode Beschreibung Gewicht  
(kg)

VPE 
(St.)

GTIN-13

Sicherungsblocks, 25 A
KVC421 2 x 25 A 0,185 70 6418677160806
KVC431 3 x 25 A 0,280 50 6418677160813
KVC441 4 x 25 A 0,360 35 6418677160820
KVC451 5 x 25 A 0,456 25 6418677160837
KVC461 6 x 25 A 0,544 25 6418677160844
KVC471 7 x 25 A 0,648 20 6418677160851
KVC481 8 x 25 A 0,726 20 6418677160868
Sicherungsblocks, 63 A
KV63.421 2 x 63 A 0,306 50 6418677161018
KV63.431 3 x 63 A 0,480 35 6418677161025
KV63.441 4 x 63 A 0,645 24 6418677161032
KV63.451 5 x 63 A 0,796 24 6418677161049
KV63.461 6 x 63 A 0,950 15 6418677161056
Sicherungsblocks mit DIN-Schienenbefestigung
KV63.721 2 x 63 A, mit DIN-Schienenbefestigung 0,320 50 6418677181016
KV63.731 3 x 63 A, mit DIN-Schienenbefestigung 0,481 35 6418677181023
KV63.741 4 x 63 A, mit DIN-Schienenbefestigung 0,655 24 6418677181030
KV63.751 5 x 63 A, mit DIN-Schienenbefestigung 0,809 24 6418677181047
KV63.761 6 x 63 A, mit DIN-Schienenbefestigung 0,970 15 6418677181054
Kombinierte Sicherungsblocks
KVC1.31 3 x 25 A + 1 x 63 A 0,465 30 6418677161063

Plombierkappen, KW20.

DIN-Schienenbefestigung, 
Metallfeder, KW2.

Sonstiges Zubehör

Porzellanring mit Schlitz, 
PR4.63.

Schutzhüllen

Schutzabdeckung für Siche-
rungsblocks, PMR450.3.

Porzellanringe

Sicherungsblocks

KVC1.31

KVC461
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3
Wir haben das EnstoNet-Installationssystem 
entwickelt, um eine möglichst einfache und 
sichere Kombination der Teile miteinander zu 
ermöglichen. Die Steckverbinder sind für un-
terschiedliche Anwendungsgebiete farbcodiert 
und untereinander nicht kompatibel.

Das EnstoNet-Installationssystem wird meist zur Stromversor-
gung für die Beleuchtung eingesetzt. Neben der Stromversor-
gung eignet sich das EnstoNet-System auch für Steuerkreise und 
Buslösungen, entweder unabhängig oder parallel zu anderen 
Elektrifizierungsanwendungen.

VORTEILE DES ENSTONET-INSTALLATIONS-
SYSTEMS:
	 Plug&Play
	 Einrasten der Stecker mit einem Klickgeräusch
	 Doppelte Verriegelung, Verbindung kann an 

Stecker und Buchse getrennt werden
	 Verschiedene Anwendungsoptionen dank 

farblicher und mechanischer Codierung

EnstoNet 
Installationssysteme

Geeignet für unterschiedliche Anwendungen
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KLICK!

VERRIEGE-
LUNGEN

Für beengte Platzverhältnisse sind die EnstoNet-Steckverbinder auch 
ohne Verriegelung bestellbar. Die Verbindungen werden mit einem se-
paraten Verriegelungselement geliefert. Außerdem sind Flanschadapter 
für schmale Steckverbinder erhältlich.

Pole Anschlussklemmen 
mit Zugentlastung

Anschlussklemmen 
mit Zugentlastung, flach

2-polig 5,5 – 11,5 4,0 – 10,5
3-polig 5,5 – 12,0 4,5 – 11,0
4-polig 6,5 – 13,5 5,5 – 12,5 
5-polig 6,5 – 14,5 5,5 – 10,0
Kombi-Anschlüsse 6,5 – 10,0 -

Kabeldurchmesser

EnstoNet Installationssysteme
Für Cu-Leiter von 0,5 bis 4 mm2

Konformität

K Ju
Normen

IEC 61535, EN 60998-1

Technische Informationen
Leitungsquerschnitt: 20 A
Nennisolationsspannung: 400 V
Betriebstemperatur: Max. +70 °C
Anschlussklemmen
Leitungsquerschnitt: 0,75 – 4 mm²
Leitertyp Litzen- und Volldrähte
Abisolierlänge: 7 – 9 mm
Kopfform Anschlussschraube: Schlitz
Anzugsmoment: 0,5 – 0,7 Nm
Schraubenkopf Zugentlastung: Posidriv 1 – Pz 1
Anzugsmoment Zugentlastung: 0,5 – 0,8 Nm
Schraubenlose Klemmblöcke

Leitungsquerschnitt: 2 x 0,5 – 2,5 mm², Hilfskontakt 
1 x 0,5 – 1,5 mm²

Leitertyp Litze und Volldraht
Abisolierlänge: 8 – 10 mm
Leiterplattenklemmen
Lötstiftlänge: 3,5 mm
Montage auf der Platine: Vertikal oder horizontal
Material
Gehäuse: Polyamid
Anschlüsse Versilbertes Messing

EnstoNet Installationssysteme im Überblick:
	 2- bis 5-polige Anschlussklemmen
	 Erhältlich als Anschlussklemmen, schraubenlose Klemmblöcke 

(Federklemmverbindung) und Leiterplattenklemmen
	 Zuverlässige Verbindung dank Verriegelung; auch ohne Verrie-

gelungen erhältlich
	 Erhältlich mit und ohne Zugentlastung
	 Farbliche Codierung für unterschiedliche Systeme, mechanisch 

nur innerhalb der Steckerfarbe kompatibel

Anschlussklemmen
Anschlussklemmen mit Zugentlastung sind für Verbindungsleitun-
gen und Gerätekabel vorgesehen. Die Modelle ohne Zugentlastung 
eignen sich für Gehäuse und den internen Anschluss von Geräten.

Schraubenlose Klemmblöcke
Die schraubenlosen Klemmblöcke sind hauptsächlich für Geräte-
gehäuse mit Flanschbefestigung vorgesehen. Separate Zugentlas-
tungen sind gesondert erhältlich.

Leiterplattenklemmen
Leiterplattenklemmen sind für die interne Verbindung von Geräten 
vorgesehen. Das Sortiment umfasst Klemmen sowohl für die verti-
kale als auch horizontale Montage.

Mechanische und farbliche Codierung
Code A, weiße und schwarze Stecker
	 Diese Stecker sind hauptsächlich für die Stromversorgung 

vorgesehen.

Code B, blaue Stecker
	 Die blaue Serie ist für verschiedene Steuerungsanwendungen 

vorgesehen, kann aber auch für andere vom Elektrokonstrukteur 
vorgesehene Elektrifizierungsanwendungen eingesetzt werden.

Code C, graue Stecker 
	 Die grauen Stecker sind für Bussysteme und Kleinspannungslö-

sungen vorgesehen. Die 5-polige Version ermöglicht die Realisie-
rung der Stromversorgung und des zugehörigen Steuerkreises 
innerhalb derselben Leitung.

3
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NAS41.W

NAS32.B

NCS22.G

NAC42S.B

NBS31.S

NAC22S.W

NAC41SH.W

NAC32S.W

NBC21.S

NAC42.B

NCC32.G

NAC21.B

Pole Farbe Mecha-
nischer 
Code

Markie-
rung

Anschlussklemmen 
ohne Zugentlastung

Anschlussklemmen 
mit Zugentlastung

Anschlussklemmen 
mit Zugentlastung, flach

Schraubenlose Klemmblöcke

Stecker Buchse Stecker Buchse Stecker Buchse Stecker Buchse

4 Weiß A 1, PE, 
N, 2

NAC41.W
6418677113987

NAC42.W
6418677113994

NAC41S.W
6418677114069

NAC42S.W
6418677114076

NAC41SL.W
6418677708497

NAC42SL.W
6418677708503

NAS41.W
6418677114021

NAS42.W
6418677114038

4 Schwarz A 1, PE, 
N, 2

NAC41.B
6418677114007

NAC42.B
6418677114014

NAC41S.B
6418677114083

NAC42S.B
6418677114090

NAS41.B
6418677115318

NAS42.B
6418677707698

4-polig 
schmal Weiß A 1, PE, 

N, 2
NAC41H.W
6418677114106

NAC42H.W
6418677114113

NAC41SH.W
6418677114120

NAC42SH.W
6418677114137

VPE: 100 St.

4-polige Anschlussklemmen

Pole Farbe Mecha-
nischer 
Code

Markie-
rung

Anschlussklemmen 
ohne Zugentlastung

Anschlussklemmen 
mit Zugentlastung

Anschlussklemmen 
mit Zugentlastung, flach

Schraubenlose Klemmblöcke

Stecker Buchse Stecker Buchse Stecker Buchse Stecker Buchse

3 Weiß A 1, PE, N NAC31.W
6418677109065

NAC32.W
6418677108990

NAC31S.W
6418677109003

NAC32S.W
6418677109072

NAC31SL.W
6418677708473

NAC32SL.W
6418677708480

NAS31.W
6418677707667

NAS32.W
6418677707681

3 Schwarz A 1, PE, N NAC31.B
6418677113895

NAC32.B
6418677113901

NAC31S.B
6418677113949

NAC32S.B
6418677113956

NAS31.B
6418677707650

NAS32.B
6418677707674

3 Blau B A, B, C NBC31.S
6418677113482

NBC32.S
6418677113475

NBC31S.S
6418677113499

NBC32S.S
6418677113505

NBS31.S
6418677117008

NBS32.S
6418677117015

3 Grau C a+, PE, 
b-

NCC31.G
6418677117114

NCC32.G
6418677117107

NCC31S.G
6418677117084

NCC32S.G
6418677117091

NCS31.G
6418677117121

NCS32.G
6418677117138

3-polig 
schmal Weiß A 1, PE, N NAC31H.W

6418677113352
NAC32H.W
6418677113291

NAC31SH.W
6418677113307

NAC32SH.W
6418677113369

NAS31H.W
6418677113536

NAS32H.W
6418677113529

3-polig 
schmal Schwarz A 1, PE, N NAC31H.B

6418677118081
NAS31H.B
6418677709364

Pole Farbe Mecha-
nischer 
Code

Markie-
rung

Anschlussklemmen 
ohne Zugentlastung

Anschlussklemmen 
mit Zugentlastung

Anschlussklemmen 
mit Zugentlastung, flach

Schraubenlose Klemmblöcke

Stecker Buchse Stecker Buchse Stecker Buchse Stecker Buchse

2 Weiß A 1, N NAC21.W
6418677109027

NAC22.W
6418677109041

NAC21S.W
6418677109034

NAC22S.W
6418677109058

NAC21SL.W
6418677114861

NAC22SL.W
6418677114878

NAS21.W
6418677113192

NAS22.W
6418677113208

2 Schwarz A 1, N NAC21.B
6418677113840

NAC22.B
6418677113857

NAC21S.B
6418677113871

NAC22S.B
6418677113888

NAC21SL.B
6418677114885

NAC22SL.B
6418677114892

NAS21.B
6418677115271

NAS22.B
6418677115288

2 Blau B A, B NBC21.S
6418677113680

NBC22.S
6418677113703

NBC21S.S
6418677113697

NBC22S.S
6418677113710

NBS21.S
6418677117022

NBS22.S
6418677117039

2 Grau C a+, b- NCC21.G
6418677117336

NCC22.G
6418677117190

NCC21S.G
6418677117343

NCC22S.G
6418677117183

NCC21SL.G
6418677117381

NCC22SL.G
6418677117473

NCS21.G
6418677117145

NCS22.G
6418677117152

2-polig 
schmal Weiß A 1, N NAC21H.W

6418677113314
NAC22H.W
6418677113321

NAC21SH.W
6418677113338

NAC22SH.W
6418677113345

VPE: 200 St.

VPE: Anschlussklemmen ohne Zugentlastung 500 St., andere 200 St.

3-polige Anschlussklemmen

2-polige Anschlussklemmen
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NGCST6242

NGCST6242

NAS52H.W

NGCST6133

NGCST6133

NAS52.B

NGCST5232

NGCST5232

NCC51S.G

NGCST5132

NGCST5132

NBC52.S

NK35PL.W

Pole Farbe Mecha-
nischer 
Code

Markie-
rung

Anschlussklemmen 
ohne Zugentlastung

Anschlussklemmen 
mit Zugentlastung

Anschlussklemmen 
mit Zugentlastung, flach

Schraubenlose Klemmblöcke

Stecker Buchse Stecker Buchse Stecker Buchse Stecker Buchse

5 Weiß A 1, 2, PE, 
N, 3

NAC51.W
6418677109089

NAC52.W
6418677109232

NAC51S.W
6418677109225

NAC52S.W
6418677112805

NAC51SL.W
6418677114489

NAC52SL.W
6418677114496

NAS51.W
6418677707704

NAS52.W
6418677707711

5 Schwarz A 1, 2, PE, 
N, 3

NAC51.B
6418677114151

NAC52.B
6418677114168

NAC51S.B
6418677114182

NAC52S.B
6418677114199

NAC51SL.B
6418677116056

NAC52SL.B
6418677116063

NAS51.B
6418677117565

NAS52.B
6418677118142

5 Blau B A, B, C, 
D, E

NBC51.S
6418677113727

NBC52.S
6418677113741

NBC51S.S
6418677113734

NBC52S.S
6418677113758

NBS51.S
6418677724206

NBS52.S
6418677724237

5 Grau C 1, N, PE, 
a+, b-

NCC51.G
6418677117503

NCC52.G
6418677117527

NCC51S.G
6418677117497

NCC52S.G
6418677117510

NCC51SL.G
6418677117855

NCC52SL.G
6418677117862

NCS51.G
6418677724213

NCS52.G
6418677724244

5-polig 
schmal Weiß A 1, 2, PE, 

N, 3
NAC51H.W
6418677113376

NAC52H.W
6418677113383

NAC51SH.W
6418677113390

NAC52SH.W
6418677113406

NAS51H.W
6418677113666

NAS52H.W
6418677113673

Produktcode Beschreibung VPE 
(St.)

GTIN-13

NK35PL.W Flanschbefestigung, 3-polig, für fünfpolige Öffnungen 100 6418677709203

Farbe 2-polig 3-polig 3-polig 
schmal

4-polig 4-polig 
schmal

5-polig 5-polig 
schmal

6-polig

Weiß NK2P.W
6418677113062

NK3P.W
6418677113079

NK3PF.W
6418677113086

NK4P.W
6418677114045

NK4PF.W
6418677114144

NK5P.W
6418677113093

NK5PF.W
6418677114205

NK6P.W
6418677719523

Schwarz NK2P.B
6418677113864

NK3P.B
6418677113918

NK3PF.B
6418677115868

NK4P.B
6418677114052

NK4PF.B
6418677115912

NK5P.B
6418677114175

NK5PF.B
6418677115967

Grau NK2P.G
6418677701559

NK3P.G
6418677700309

NK3PF.G
6418677701566

NK5P.G
6418677700293

Gelb NK2P.K
6418677114724

NK3P.K
6418677114250

NK3PF.K
6418677115875

NK4P.K
6418677114755

NK4PF.K
6418677115929

NK5P.K
6418677114298

NK5PF.K
6418677115974

Rot NK2P.P
6418677114731

NK3P.P
6418677114281

NK3PF.P
6418677115882

NK4P.P
6418677114762

NK4PF.P
6418677115936

NK5P.P
6418677114328

NK5PF.P
6418677115981

Blau NK2P.S
6418677114717

NK3P.S
6418677114274

NK3PF.S
6418677115899

NK4P.S
6418677114779

NK5P.S
6418677114311

NK5PF.S
6418677115998

Grün NK2P.V
6418677114748

NK3P.V
6418677114267

NK3PF.V
6418677115905

NK4P.V
6418677114786

NK5P.V
6418677114304

NK5PF.V
6418677116001

Pole Farbe Mechanischer 
Code

Markierung Anschlussklemmen mit Zugentlastung
Stecker Buchse

3+2 Weiß/blau A+B 1, PE, N, A, B NGCST5132
6418677723117

NGCST5232
6418677723124

3+3 Weiß/blau A+B 1, PE, N, A, B, C NGCST6133
6418677723131

NGCST6233
6418677723155

4+2 Weiß/blau A+B 1, PE, N, 2, A, B NGCST6142
6418677723148

NGCST6242
6418677723162

VPE: NGCST6133 50 St., andere 10/50 St.

VPE: 100 St.

Verschiedenfarbige Flanschadapter erleichtern die Identifizierung der verschiedenen Systeme an Ihren Verteilerdosen.

VPE: 2 und 3 Pole 100/200 St., 4–6 Pole 50/100 St.
Schmale Ausführung für Steckverbinder ohne Verriegelung.

5-polige Anschlussklemmen

Spezielle Flanschadapter

Flanschadapter

Kombi-Anschlüsse

3
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NBE52H.SNAE42VH2.WNCE31V.GNBE22V.S

NKB.W

NS5M.W

NK2F.W

Pole Farbe Mecha-
nischer 
Code

Markierung Vertikal Vertikal, eine 
Klammer

Horizontal Horizontal, eine 
Klammer

Stecker Buchse Buchse Stecker Buchse Buchse

2 Weiß A 1, N NAE22V.W
6418677116674

NAE22H.W
6418677116650

2 Blau B A, B NBE22V.S
6418677116872

NBE22VH1.S
6418677116896

NBE22H.S
6418677116841

NBE22HH1.S
6418677116865

2 Grau C a+, b- NCE22V.G
6418677701306

NCE22H.G
6418677701276

NCE22HH1.G
6418677701290

3 Weiß A 1, PE, N NAE31V.W
6418677723575

NAE32V.W
6418677116711

NAE32VH2.W
6418677116735

NAE31H.W
6418677723551

NAE32H.W
6418677113925

NAE32HH2.W
6418677116704

3 Blau B A, B, C NBE31V.S
6418677723612

NBE32V.S
6418677116933

NBE32VH1.S
6418677116957

NBE31H.S
6418677723599

NBE32H.S
6418677116902

NBE32HH1.S
6418677116926

3 Grau C a+, PE, b- NCE31V.G
6418677723650

NCE32V.G
6418677701344

NCE32VH1.G
6418677701368

NCE31H.G
6418677723636

NCE32H.G
6418677701313

NCE32HH1.G
6418677701337

3 Rot C 1, PE, N NCE31V.P
6418677724275

NCE31H.P
6418677724268

4 Weiß A 1, PE, N, 2 NAE42V.W
6418677116773

NAE42VH2.W
6418677116797

NAE42H.W
6418677116742

NAE42HH2.W
6418677116766

5 Weiß A 1, 2, PE, N, 3 NAE51V.W
6418677701016

NAE52V.W
6418677116827

NAE51H.W
6418677700996

NAE52H.W
6418677116803

5 Blau B A, B, C, D, E NBE51V.S
6418677701177

NBE52V.S
6418677116988

NBE51H.S
6418677701153

NBE52H.S
6418677116964

6 Weiß A+B 1, PE, N, 
A, B, C

NGE6233V.W
6418677709296

Produktcode Beschreibung VPE 
(St.)

GTIN-13

NKTE.W Stütze für Leiterplattenklemmen, weiß 1000 6418677708268

Produkt-
code

Beschreibung VPE 
(St.)

GTIN-13

Separate Verriegelungselemente
NK2F.W Für 2-polige schmale Anschlüsse, weiß 1000 6418677113109
NK3F.W Für 3-, 4- und 5-polige schmale Anschlüsse, weiß 1000 6418677113116
Zugentlastungsklemmen
NS3M.W Zugentlastungsklemme für 3-polige Anschlussklemmen mit 4-mm2-Kabeln, weiß 200 6418677712258
NS3M.P Zugentlastungsklemme für 3-polige Anschlussklemmen mit 4-mm2-Kabeln, rot 200 6418677715792

NS3D.W Zugentlastungsklemme für 3-polige schraubenlose Klemmblöcke mit zwei Kabeln, 
für Kabeldurchmesser 7 – 11 mm, weiß 200 6418677118128

NS3DL.W Zugentlastungsklemme für 3-polige schraubenlose Klemmblöcke mit zwei Kabeln, 
für Kabeldurchmesser 4 – 8,5 mm, weiß 200 6418677118135

NS5M.W Zugentlastungsklemme für 5-polige Anschlussklemmen mit 4-mm2-Kabeln, für 
Kabeldurchmesser 12,0 – 17,5 mm, weiß 100 6418677712265

NS5M.P Zugentlastungsklemme für 5-polige Anschlussklemmen mit 4-mm2-Kabeln, für 
Kabeldurchmesser 12,0 – 17,5 mm, rot 200 6418677715808

NS5M2L.W Zugentlastungsklemme für 5-polige Anschlussklemmen mit 4-mm2-Kabeln, für 
Kabeldurchmesser 8,0 – 11,0 mm, weiß 200 6418677720079

Verschlusskappen für Anschlussbuchsen von Flanschadaptern
NK3CP.W 3-polig, weiß 1000 6418677113970
NK3CP.B 3-polig, schwarz 1000 6418677117206
Verschlusskappen
NK3C.W 3-polig, weiß 1000 6418677113963
NK5C.W 5-polig, weiß 1000 6418677700736
Befestigungsplatten
NKB.W Weiß 1000 6418677114243
NKB.B Schwarz 1000 6418677115127
Blindstecker für Flanschadapter
NK3PB.W 3-polig, weiß 200 6418677114397
NK5PB.W 5-polig, weiß 200 6418677700729
Verriegelungselemente für Verriegelungen
NK3FH.W 3-polig, weiß 1000 6418677116605
NK5FH.W 5-polig, weiß 1000 6418677116612
Sonstiges Zubehör
NAK3A.W 3-poliger Zwischenstecker, weiß 200 6418677113833
NAK5A.W 5-poliger Zwischenstecker, weiß 100 6418677681240
NCK5A.G 5-poliger Zwischenstecker, grau 100 6418677681257

VPE: 2–4 Pole 200 St., 5 Pole 100 St., 6 Pole 250 St.

Leiterplattenklemmen

Zubehör

Zubehör
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4
Ensto erfüllt industrielle Beleuchtungsbedürfnis-
se. Ob Papierfabrik oder Abstellhalle: Unser effi-
zientes, breites und technisch hochentwickeltes 
Portfolio passt fast überall. Wir sind außerdem 
führender Hersteller für Verkaufsbeleuchtung. 
Wir setzen alle Ihre Projekte ins richtige Licht.

Ensto ist ein führender finnischer Hersteller von energieeffi-
zienten Beleuchtungslösungen. Unser Design basiert auf den 
Grundpfeilern Energieeffizienz, einfache Installation und hoch-
wertige Beleuchtungstechnik.

Industrieleuchten
für anspruchsvolle Umgebungen
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Lieferbar nach Kunden-
wunsch

	 Tastendrucksteuerung

	 Mit Anschlussleitung

	 Mit asymmetrischer Lichtvertei-
lung, Lichtverteilungskurven auf 
Anfrage (außer TN3-Modelle)

	 Produktcodes wie Tino G2-Ba-
sismodelle, doch die 4. Stelle ist 
eine 1 (z.B. TN2134WBF)

	 Modelle mit RA > 90 nach Kunden-
wunsch, Lichtstrom ca. 15 % klei-
ner als bei Modellen mit Ra >80

	 3000 K -Modelle

	 Mit Befestigungsklammern 
für XYRV-, OBO- und Elwia MP-
Tragschienen

	 Tino LED-Versionen für Helvar- 
Lösung „Select the Weather“

	 Versionen mit projektspezifisch 
optimiertem Lichtstrom

Aufbau
	 Gehäuse Aluminiumprofil, Endkap-

pen Aluminium, Farbe weiß
	 Diffusor Acryl farblos (C) oder mattiert (F)
	 Optisches System:  

Breit strahlend (WB) 
Tief-breit strahlend (MB)

	 DALI und Basismodelle
	 4000 K, Leistungsfaktor 0,98, Ra >80 

Umgebungstemperatur –20 °C bis + 
30 °C  
Lebensdauer der LED-Leuchtmittel 100 
000 h L70B50F10  
Ta=25 °C 

Montagearten
	 Mit beiliegenden Befestigungsklammer 

AMJK1 direkt an der Decke
	 Mit Befestigungsklammern AMJK2 an 

Tragschienen (MEK)
	 Durchgangsverdrahtung -o-o- 5 x 2,5 

mm2, steuerbare Modelle 1-phasig 
für Durchgangsverdrahtung

Energieffiziente LED-Anbau-
leuchte IP44 mit niedrigem 
Servicebedarf Verschiedene 
Lichtverteilungen und An-
schlussleistungen machen Tino 
vielseitig einsetzbar: von Super-
märkten über Logistikzentren 
bis hin zu Parkhäusern.

Tino
Vielseitiges Kraftpaket für Industrie und Einzelhandel
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Tino mit  
mattiertem Acryldiffusor

Tino mit farblosem Diffusor

GTIN-13 Typ Produktname Anschluss-
leistung

Gewicht
(kg)

Länge Lichtstrom

Breit strahlend mit farblosem Diffusor

6410043603924 TN2234WBC TN2234WBC LED IP44 41W/840 ACC 41 W 1,8 880 6003 lm
6410043603948 TN2234WBCED TN2234WBCED 41W/840 AC C DALI 41 W 1,8 880 6003 lm
6410043604075 TN2244WBC TN2244WBC LED IP44 54W/840 ACC 54 W 2,4 1160 7936 lm
6410043604099 TN2244WBCED TN2244WBCED 54W/840 AC C DALI 54 W 2,4 1160 7936 lm
6410043604228 TN2254WBC TN2254WBC LED IP44 66W/840 ACC 66 W 3,0 1440 10057 lm
6410043604259 TN2254WBCED TN2254WBCED 66W/840 AC C DALI 66 W 3,0 1440 10057 lm

Breit strahlend mit mattiertem Diffusor

6438389006704 TN3134WBF TN3134WBF LED IP44 41W/840 ACF 41 W 1,8 880 5240 lm
6438389006711 TN3134WBFED TN3134WBFED LED IP44 41W/840 ACF DALI 41 W 1,8 880 5240 lm
6410043603979 TN2234WBF TN2234WBF LED IP44 41W/840 ACF 41 W 1,8 880 5904 lm
6410043603986 TN2234WBFED TN2234WBFED 41W/840 AC F DALI 41 W 1,8 880 5904 lm
6438389006728 TN3144WBF TN3144WBF LED IP44 53W/840 ACF 53 W 2,4 1160 7500 lm
6438389006735 TN3144WBFED TN3144WBFED LED IP44 53W/840 ACF DALI 53 W 2,4 1160 7500 lm
6410043604129 TN2244WBF TN2244WBF LED IP44 54W/840 ACF 54 W 2,4 1160 7880 lm
6410043604136 TN2244WBFED TN2244WBFED 54W/840 AC F DALI 54 W 2,4 1160 7880 lm
6438389006742 TN3154WBF TN3154WBF LED IP44 65W/840 ACF 65 W 3,0 1440 9260 lm
6438389006759 TN3154WBFED TN3154WBFED LED IP44 65W/840 ACF DALI 65 W 3,0 1440 9260 lm
6410043604303 TN2254WBF TN2254WBF LED IP44 66W/840 ACF 66 W 3,0 1440 9885 lm
6410043604310 TN2254WBFED TN2254WBFED 66W/840 AC F DALI 66 W 3,0 1440 9885 lm

Tief-breit strahlend, mit farblosem Diffusor

6410043603863 TN2234MBC TN2234MBC LED IP44 41W/840 ACC 41 W 1,8 880 5841 lm
6410043603887 TN2234MBCED TN2234MBCED 41W/840 AC C DALI 41 W 1,8 880 5841 lm
6410043604013 TN2244MBC TN2244MBC LED IP44 54W/840 ACC 54 W 2,4 1160 7812 lm
6410043604037 TN2244MBCED TN2244MBCED 54W/840 ACC DALI 54 W 2,4 1160 7812 lm
6410043604167 TN2254MBC TN2254MBC LED IP44 66W/840 ACC 66 W 3,0 1440 9826 lm
6410043604181 TN2254MBCED TN2254MBCED 66W/840 AC C DALI 66 W 3,0 1440 9826 lm

Tief-breit strahlend, mit mattiertem Diffusor

6438389006766 TN3134MBF TN3134MBF LED IP44 41W/840 ACF 41 W 1,8 880 5220 lm
6438389006773 TN3134MBFED TN3134MBFED LED IP44 41W/840 ACF DALI 41 W 1,8 880 5220 lm
6410043603894 TN2234MBF TN2234MBF LED IP44 41W/840 ACF 41 W 1,8 880 5845 lm
6410043603917 TN2234MBFED TN2234MBFED 41W/840 AC F DALI 41 W 1,8 880 5845 lm
6438389006780 TN3144MBF TN3144MBF LED IP44 53W/840 ACF 53 W 2,4 1160 7480 lm
6438389006797 TN3144MBFED TN3144MBFED LED IP44 53W/840 ACF DALI 53 W 2,4 1160 7480 lm
6410043604044 TN2244MBF TN2244MBF LED IP44 54W/840 ACF 54 W 2,4 1160 7777 lm
6410043604068 TN2244MBFED TN2244MBFED 54W/840 AC F DALI 54 W 2,4 1160 7777 lm
6438389006803 TN3154MBF TN3154MBF LED IP44 65W/840 ACF 65 W 3,0 1440 9210 lm
6438389006810 TN3154MBFED TN3154MBFED LED IP44 65W/840 ACF DALI 65 W 3,0 1440 9210 lm
6410043604198 TN2254MBF TN2254MBF LED IP44 66W/840 ACF 66 W 3,0 1440 9775 lm
6410043604211 TN2254MBFED TN2254MBFED 66W/840 AC F DALI 66 W 3,0 1440 9775 lm

Montagezubehör

6418584168346 AMJK1 AMJK1 Befestigungsklammern, Paar Befestigungsklammern (Paar)

6418584168445 AMJK2 AMJK2 Befestigungsklammern, Paar Befestigungsklammern für Tragschiene 
Breite 70 mm

6410042653821 AMJK2V AMJK2V Befestigungsklammern, Paar, weiß Befestigungsklammern für Tragschiene 
Breite 70 mm

6410042653050 AMJK3 AMJK3 Befestigungsklammern, Paar Befestigungsklammern für Tragschiene 
Breite 110 mm

6410043600831 AMJK3V AMJK3V Befestigungsklammern, Paar, weiß Befestigungsklammern für Tragschiene 
Breite 110 mm
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Lieferbar nach Kunden-
wunsch

	 Anschlussleitung

	 Anwendungsoptimierte Optiken

	 EnstoNet-Buchsen (IP20)

	 3000 K Modelle

	 Projektspezifische Pakete mit  
optimiertem Lichtstrom

	 Mikroprismenversionen: 
Mit Anschlussleitung oder  
EnstoNet-Buchsen

	 Sensorlösungen

	 Durchgangsverdrahtung

	 Kundenspezifische Befestigungs-
klammern für Tragschienen

Aufbau
	 Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, 

weiß
	 Endkappen: stoßfestes, wärme- und 

UV-beständiges ABS
	 Linsenoptik aus Polycarbonat oder 

Acryl (3R)
	 Optisches System: 

Breitstrahlend (WB/90°) 
Tief-breitstrahlend (MB/60°) 
Tiefstrahlend (O) 
Doppeltasymmetrisch (DAS)

	 DALI und Basismodelle
	 Lichtstrom und Länge: Siehe Tabelle
	 4000 K, Leistungsfaktor 0,98, Ra>80
	 Umgebungstemperaturbereich -20 

bis +30 °C
	 Lebensdauer der LED-Leuchtmittel: 

100 000 h (L70B50), Ta= 25 °C 

Montagearten
	 Anbaumontage mit beiliegenden Be-

festigungsklammern AMJK1
	 Montage an Tragschienen (MEK) mit 

AMJK2 Befestigungsklammern
	 Lieferbar nach Kundenwunsch: Durch-

gangsverdrahtungssets unterschiedli-
cher Längen

Marlo wurde speziell für Einzel-
handelsanwendungen entwi-
ckelt. Es eignet sich besonders 
für Supermärkte, andere Ver-
kaufsbereiche und Lagerhal-
len, bei denen es auf optimale 
allgemeine und Punktbeleuch-
tung ohne Blendung ankommt. 
Marlo ist die ideale Lösung für 
unterschiedliche Arten von Be-
leuchtungsprojekten.

Marlo
Vielseitig mit hochwertigem optischem System
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Marlo

Marlo 3R

Marlo mit 
mikroprismatischer Optik

EnstoNet-Stecker

Marlo ist die 
perfekte Ergänzung 

zur EnstoNet-
Elektrifizierung auf 

dem Großmarkt

GTIN-13 Typ Produktname Anschluss-
leistung

Gewicht
(kg)

Länge Lichtstrom

Marlo – Breitstrahlend (WB)

6438389006261 MA12WB MA12WB LED IP23 42W/840 42 W 3,1 1190 5500 lm
6438389006285 MA12WBED MA12WBED LED IP23 42W/840 DA 42 W 3,1 1190 5500 lm
6438389006278 MA15WB MA15WB LED IP23 52W/840 52 W 3,7 1470 7370 lm
6438389006292 MA15WBED MA15WBED LED IP23 52W/840 DA 52 W 3,7 1470 7370 lm
6438389007275 MA123RWB MA123RWB LED IP23 39W/840 39 W 3,4 1190 5840 lm
6438389007299 MA123RWBED MA123RWBED LED IP23 39W/840 DA 39 W 3,4 1190 5840 lm
6438389007282 MA153RWB MA153RWB LED IP23 49W/840 49 W 4,1 1470 7300 lm
6438389007305 MA153RWBED MA153RWBED LED IP23 49W/840 DA 49 W 4,1 1470 7300 lm

Marlo – Tief-breitstrahlend (MB)

6438389006308 MA12MB MA12MB LED IP23 42W/840 42 W 3,1 1190 5940 lm
6438389006322 MA12MBED MA12MBED LED IP23 42W/840 DA 42 W 3,1 1190 5940 lm
6438389006315 MA15MB MA15MB LED IP23 52W/840 52 W 3,7 1470 7430 lm
6438389006339 MA15MBED MA15MBED LED IP23 52W/840 DA 52 W 3,7 1470 7430 lm
6438389007312 MA123RMB MA123RMB LED IP23 39W/840 39 W 3,4 1190 5840 lm
6438389007336 MA123RMBED MA123RMBED LED IP23 39W/840 DA 39 W 3,4 1190 5840 lm
6438389007329 MA153RMB MA153RMB LED IP23 49W/840 49 W 4,1 1470 7380 lm
6438389007343 MA153RMBED MA153RMBED LED IP23 49W/840 DA 49 W 4,1 1470 7380 lm

Marlo – Tiefstrahlend (O)

6438389006346 MA12O MA12O LED IP23 42W/840 42 W 3,1 1190 5780 lm
6438389006360 MA12OED MA12OED LED IP23 42W/840 DA 42 W 3,1 1190 5780 lm
6438389006353 MA15O MA15O LED IP23 52W/840 52 W 3,7 1470 7230 lm
6438389006377 MA15OED MA15OED LED IP23 52W/840 DA 52 W 3,7 1470 7230 lm
6438389007350 MA123RO MA123RO LED IP23 39W/840 39 W 3,4 1190 5800 lm
6438389007374 MA123ROED MA12O3RED LED IP23 39W/840 DA 39 W 3,4 1190 5800 lm
6438389007367 MA153RO MA153RO LED IP23 49W/840 49 W 4,1 1470 7490 lm
6438389007381 MA153ROED MA153ROED LED IP23 49W/840 DA 49 W 4,1 1470 7490 lm

Marlo – Doppeltasymmetrisch (DAS)

6438389006971 MA12DAS MA12DAS LED IP23 42W/840 42 W 3,1 1190 5860 lm
6438389006995 MA12DASED MA12DASED LED IP23 42W/840 DA 42 W 3,1 1190 5860 lm
6438389006988 MA15DAS MA15DAS LED IP23 52W/840 52 W 3,7 1470 7330 lm
6438389007008 MA15DASED MA15DASED LED IP23 52W/840 DA 52 W 3,7 1470 7330 lm
6438389007398 MA123RDAS MA123RDAS LED IP23 39W/840 39 W 3,4 1190 5880 lm
6438389007411 MA123RDASED MA123RDASED IP23 39W/840 DA 39 W 3,4 1190 5880 lm
6438389007404 MA153RDAS MA153RDAS LED IP23 49W/840 49 W 4,1 1470 7600 lm
6438389007428 MA153RDASED MA153RDASED IP23 49W/840 DA 49 W 4,1 1470 7600 lm

Montagezubehör

6418584168346 AMJK1 AMJK1 Befestigungsklammern (Paar) Befestigungsklammern (Paar)

6418584168445 AMJK2 AMJK2 Befestigungsklammern, Paar Befestigungsklammern für Tragschiene 
Breite 70 mm

6410042653821 AMJK2V AMJK2V Befestigungsklammern, Paar, 
weiß

Befestigungsklammern für Tragschiene 
Breite 70 mm

6410042653050 AMJK3 AMJK3 Befestigungsklammern, Paar Befestigungsklammern für Tragschiene 
Breite 110 mm

6410043600831 AMJK3V AMJK3V Befestigungsklammern, Paar, 
weiß

Befestigungsklammern für Tragschiene 
Breite 110 mm
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Haftungshinweis

Die Informationen in dieser Broschüre sind nach bestem Wissen von Ensto richtig und zutreffend. Wir behalten uns das Recht vor, technische Daten, Materialien 
und Herstellungsverfahren ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bitte beachten Sie, dass die Eignung jedes Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck im 
Einzelfall untersucht werden sollte. Ensto übernimmt keine Gewähr für die Qualitätsmerkmale und Leistungsfähigkeit der Produkte. Unsere Produktverantwor-
tung ist in den „Orgalime S 2000 General Conditions for the Supply of Mechanical, Electrical and Electronic Products“ niedergelegt. Die Produkte dürfen nur von 
qualifiziertem Fachpersonal installiert werden. Ensto übernimmt keine Verantwortung für seine Vertriebshändler oder bei Missbrauch, fehlerhafter Installation 
oder Nichtbeachtung sicherheitsbezogener oder sonstiger nationaler Richtlinien.
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