
Sicherheitsschalter
PRODUKTE IM ÜBERBLICK

Elektromechanische Sicherheitsschalter, berührungslose 
Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Sicherheitsbefehlsgeräte
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TR10 Lock, i14 Lock, i10 Lock, i110 Lock, i200 Lock
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ES11, ES21, ER12, i110RP, i150RP, E100

SICHERHEITSSCHALTER
Wo die Sicherheit von Mensch und Maschine gefordert ist, sind Sicherheitsschalter unabdingbar. 
Die werden für das Absichern beweglicher trennender Schutzeinrichtungen, die Positionserfassung 
von gefährlichen Bewegungen und die sichere Stopp-Funktion eingesetzt. Das Portfolio teilt sich 
in elektromechanische und berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen und 
Sicherheitsbefehlsgeräte. In Verbindung mit sicheren Steuerungslösungen bietet SICK ideale 
Komplettlösungen aus einer Hand.
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 www.sick.com/8017392 (Whitepaper „Gestaltung und Auswahl von Verriegelungseinrichtungen gemäß EN ISO 14119“)

 Maßnahmen zum Manipulationsschutz gemäß EN iSO 14119 (Beispiele) Keine oder geringe 
codierungsstufe 

(z . B . elektromechanische 
Sicherheitsschalter)

hohe  
codierungsstufe 

(z . B . transponder- 
Sicherheitsschalter)

Montage außerhalb der normalen Reichweite des Bedieners

Schlechte Zugänglichkeit, Hindernis oder Abschirmung

Verdeckte Montage

Zustandsüberwachung oder zyklische Testung

 = Keine Maßnahme erforderlich.
 = Die Anwendung mindestens einer dieser Maßnahmen ist erforderlich.

SICHERHEITSSCHALTER EN iSO 14119

Anwendungsbereiche: 

Türüberwachung ohne Zuhaltung Türüberwachung mit Zuhaltung Sicherheitsbefehle

Die internationale Norm EN ISO 14119 definiert – unabhängig von der jeweiligen Technologie – die Leitlinien für die Gestaltung 
und Auswahl von Verriegelungseinrichtungen, die in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen angewendet werden. 

Bei jedem Versuch, eingebaute Schutzeinrichtungen zu manipulieren oder zu umgehen, entstehen kritische Situationen. Um den 
Anforderungen an einen Manipulationsschutz gerecht zu werden, bietet SICK unkodierte sowie Sicherheitsschalter mit einer 
geringen oder einer hohen Codierungsstufe an. 

Die hohe Codierungsstufe spart zusätzliche Maßnahmen zum Manipulationsschutz bei der Montage und erfüllt dennoch die 
Anforderungen der Norm EN ISO 14119.

Gestaltung und Auswahl von Verriegelungseinrichtungen gemäß EN ISO 14119

So kommen Sie von der Sicherheitsaufgabe zum richtigen Sicherheitsschalter  Seite 6
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Sichere reihenschaltung SICHERHEITSSCHALTER

FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE  
RICHTIGE LÖSUNG
Unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Aufgabenstellungen, 
unterschiedliche Anforderungen – die moderne Industrie wird 
zunehmend heterogen. Gut, wenn es in diesem Umfeld einen 
sicheren Partner gibt: SICK. Denn SICK bietet für jeden Kunden 
eine geeignete Lösung zur Verdrahtung von Sensoren.

• Für den konventionellen Maschinenbauer, der kompakte 
Maschinen produziert und die erforderlichen Sensoren einzeln 
verdrahtet

• Für den Hersteller von Maschinenanlagen, der die sichere 
Verdrahtung von mehreren einfachen Schutzeinrichtungen in 
Reihe anstrebt

• Für den Produzenten von flexiblen Maschinenmodulen, der 
verschiedenste Sicherheitssensoren kaskadieren möchte und 
dabei intensiv auf Sicherheit und Diagnoseinformation achtet

Kompakte Maschine

Einzelverdrahtung

Maschinenanlage

Flexibel kombinierbare Maschinenmodule

Sichere Reihenschaltung
mit Flexi Loop

Reihenschaltung
von Sensoren

mit potenzialfreien
Kontakten

Reihenschaltung
von Sensoren

mit überwachten
Halbleiterausgängen

Verdrahtungsmethode
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du

st
rie

um
fe

ld

Industrie 4.0

Konventioneller
Maschinenbau
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Bei der Auswahl der richtigen Verdrahtungsmethode unterstützt Sie SICK mit seinem 
umfassenden und langjährigen Know-how im Bereich Industrial Safety.

SICHERHEITSSCHALTER Sichere reihenschaltung

Wenn die Entscheidung schwerfällt: Die Wahl der richtigen Verdrahtungsmethode

LÖSUNGEN VON SICK
Einzelverdrahtung reihenschaltung 

von  Sensoren mit 
 potenzialfreien 

 Kontakten

reihenschaltung 
von Sensoren 

mit  überwachten 
 halbleiterausgängen

Sichere  
reihen schaltung  

mit Flexi loop

Sicherheit

Diagnose

Verdrahtung

Wirtschaftlichkeit

Flexibilität

Einstufung Die sichere und 
 etablierte Lösung

Die kostengünstige 
 Lösung für geringe 

Sicherheitsanforderungen

Die sichere Lösung 
für Sensoren mit 

 Halbleiterausgängen

Die flexible, innovative 
und sichere Lösung

g www.sick.com/eliminate_fault_masking
 www.sick.com/8018283 (Sonderinformation „Sichere Reihenschaltung“)
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auswahlhilfe SICHERHEITSSCHALTER

  .

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
C
 .

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE  
DER SICHERHEITSSCHALTER IM ÜBERBLICK

Sicherheitsaufgabe Wichtigstes 
auswahlkriterium

Manipulationsschutz 
durch codierungs-

stufe des Betätigers 
(EN iSO 14119)

Produktgruppe Produkte

ab
 S

ei
te

Verriegelung beweglicher trennender Schutzeinrichtungen

Verriegelung  
von trennenden  

Schutzeinrichtungen 
mit Zuhaltung

Ruhestromprinzip
Geringe Codierung

Sicherheits-
zuhaltungen

i14 Lock, i10 Lock, 
i110 Lock, i200 Lock 14

 

Geringe / hohe 
Codierung TR10 Lock 14

Arbeitsstromprinzip
Geringe Codierung i10 Lock, i110 Lock, 

i200 Lock 14

Geringe / hohe 
Codierung TR10 Lock 14

Verriegelung  
von trennenden  

Schutzeinrichtungen 
ohne Zuhaltung

Rückhaltekraft  
erforderlich

Geringe Codierung

Sicherheitsschalter 
mit separatem 

Betätiger

i12S, i16S, 
i17S, i110S 8

Rückhaltekraft 
nicht erforderlich

Magnetische  
Sicherheitsschalter RE1, RE2 12

Geringe / hohe 
Codierung

Transponder- 
Sicherheitsschalter STR1 12

Sichere Positionsüberwachung

Überwachung  
von Maschinen-

positionen

Aktivierung 
mechanisch *)

Keine Codierung

Sicherheitspositions-
schalter

i10P, i10R, i110P, 
i110R 10

 
Aktivierung  

mit Metall **)
Induktive 

Sicherheitsschalter
IN3000 Direct 12
IN4000 Direct 12

Aktivierung mit  
codiertem Betätiger **)

Geringe / hohe 
Codierung

Transponder- 
Sicherheitsschalter STR1 12

Sicherheitsbefehle

Not-Halt

Not-Halt an  
festgelegter Stelle 

auslösen
– Not-Halt-Taster ES11, ES21 16

 

Not-Halt entlang 
der ganzen Strecke 

auslösen
– Seilzugschalter 110RP, 150RP 16

Rücksetzen der 
Schutzeinrichtung – – Rücksetztaster ER12 16

Manuelle  
Zustimmung  

für den Wartungs- 
und Einrichtbetrieb

– – Zustimmschalter E100 16

*) Aktivierung mechanisch: Bei Betätigung ausschalten.
**) Aktivierung mit Metall oder codiertem Betätiger: Bei Betätigung einschalten.
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SICHERHEITSSCHALTER Erreichbarer Performance level

ERREICHBARER PERFORMANCE LEVEL AUS DER KOMBINATION 
VON SICHERER AUSWERTEEINHEIT UND SICHERHEITSSCHALTER

Sicherheitsaufgabe Wichtigstes 
auswahlkriterium

Manipulationsschutz 
durch codierungs-

stufe des Betätigers 
(EN iSO 14119)

Produktgruppe Produkte

ab
 S

ei
te

Verriegelung beweglicher trennender Schutzeinrichtungen

Verriegelung  
von trennenden  

Schutzeinrichtungen 
mit Zuhaltung

Ruhestromprinzip
Geringe Codierung

Sicherheits-
zuhaltungen

i14 Lock, i10 Lock, 
i110 Lock, i200 Lock 14

 

Geringe / hohe 
Codierung TR10 Lock 14

Arbeitsstromprinzip
Geringe Codierung i10 Lock, i110 Lock, 

i200 Lock 14

Geringe / hohe 
Codierung TR10 Lock 14

Verriegelung  
von trennenden  

Schutzeinrichtungen 
ohne Zuhaltung

Rückhaltekraft  
erforderlich

Geringe Codierung

Sicherheitsschalter 
mit separatem 

Betätiger

i12S, i16S, 
i17S, i110S 8

Rückhaltekraft 
nicht erforderlich

Magnetische  
Sicherheitsschalter RE1, RE2 12

Geringe / hohe 
Codierung

Transponder- 
Sicherheitsschalter STR1 12

Sichere Positionsüberwachung

Überwachung  
von Maschinen-

positionen

Aktivierung 
mechanisch *)

Keine Codierung

Sicherheitspositions-
schalter

i10P, i10R, i110P, 
i110R 10

 
Aktivierung  

mit Metall **)
Induktive 

Sicherheitsschalter
IN3000 Direct 12
IN4000 Direct 12

Aktivierung mit  
codiertem Betätiger **)

Geringe / hohe 
Codierung

Transponder- 
Sicherheitsschalter STR1 12

Sicherheitsbefehle

Not-Halt

Not-Halt an  
festgelegter Stelle 

auslösen
– Not-Halt-Taster ES11, ES21 16

 

Not-Halt entlang 
der ganzen Strecke 

auslösen
– Seilzugschalter 110RP, 150RP 16

Rücksetzen der 
Schutzeinrichtung – – Rücksetztaster ER12 16

Manuelle  
Zustimmung  

für den Wartungs- 
und Einrichtbetrieb

– – Zustimmschalter E100 16

*) Aktivierung mechanisch: Bei Betätigung ausschalten.
**) Aktivierung mit Metall oder codiertem Betätiger: Bei Betätigung einschalten.

UE43-2MF 
Für potenzialfreie Kontakte

UE48-2OS 
Für potenzialfreie 

Kontakte und OSSDs

Flexi classic 
Für potenzialfreie 

Kontakte und OSSDs

Flexi Soft 
Für potenzialfreie  

Kontakte und OSSDs

PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1)

– PL e 2) PL e 2) PL e

PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1)

– PL e 2) PL e PL e

PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1)

PL c / (PL d) 1), 5) PL c / (PL d) 1), 5) PL d / (PL e) 4) PL d / (PL e) 4)

– PL e PL e PL e

PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1)

– PL d PL d PL d
– PL e PL e PL e

– PL e PL e PL e

PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1) PL e 3) PL e 3)

PL c / (PL d) 1) PL c / (PL d) 1) PL e PL e

– – ja ja

ja 6) ja 6) ja 6) ja

 - www .sick .com/UE43-2MF  - www .sick .com/UE48-2OS  - www .sick .com/Flexi_classic  - www .sick .com/Flexi_Soft

1) PL d mit Fehlerauschluss.
2) Empfohlen für Applikationen ohne Nachlaufbewegung, da die Zeitverzögerung nicht durch die sichere Ausweerteeinheit eingestellt werden kann.
3) PL e unter Einbindung des Abfallschutzkontakts (zusätzlicher Kontakt zur Überwachung der korrekten Position des Kontaktblocks  
 bei der Einbauversion des Not-Halt-Tasters).

4) Abhängig von der Häufigkeit der Betätigungen (EN ISO 14119, 8.2).
5) Kombinierbar nur mit magnetischen Sicherheitsschaltern mit äquivalenten Kontakten (RE13, RE23, RE27).
6) Nur bei Reihenschaltung von jeweils einem Öffner und einem Schließer.

http://www.sick.com/UE43-2MF
http://www.sick.com/UE48-2OS
http://www.sick.com/Flexi_Classic
http://www.sick.com/Flexi_Soft
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Elektromechanische Sicherheitsschalter PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT

i12S i16S i17S i110S

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung  
mit Rückhaltekraft

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung  
mit Rückhaltekraft

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung  
mit Rückhaltekraft

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung  
mit Rückhaltekraft

technische Daten im Überblick
Schaltertyp Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger

anzahl Zwangsöffner 1 / 2 1 / 2 2 2 / 3
anzahl Schließer 1 / 0 1 / 0 1 2 / 0 / 1

Gehäusewerkstoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Metall
Schutzart IP 67 (IEC 60529) IP 67 (IEC 60529) IP 67 (IEC 60529) IP 67 (IEC 60529)

Schaltprinzip Schleichschaltglied Schleichschaltglied Schleichschaltglied Schleichschaltglied
anschlussart Leitungseinführung, 1 x M16 /  

Steckverbinder, M12, 4-polig
Leitungseinführung, 3 x M20 /  
Steckverbinder, M12, 4-polig

Leitungseinführung, 3 x M20 Leitungseinführung, 1 x M20 /  
Steckverbinder, M12, 4-polig

Flexi-loop-ready – / l – / l – – / l

auf einen Blick

• Schmales Kunststoffgehäuse
• Starre und bewegliche Betätiger
• Mit Leitungseinführung M16 x 1,5  

oder Flexi-Loop-kompatiblem M12- 
Steckverbinder (abhängig von der Variante)

• Schleichschaltglied mit bis zu drei  
Kontakten

• Schutzart IP 67

• Kompaktes Kunststoffgehäuse
• Starre und bewegliche Betätiger
• Mit Leitungseinführung M20 x 1,5  

oder Flexi-Loop-kompatiblem M12- 
Steckverbinder (abhängig von der Variante)

• Schleichschaltglieder mit zwei Kontakten
• Hohe Rückhaltekraft
• Schutzart IP 67

• Kompaktes Kunststoffgehäuse
• Starre oder bewegliche Betätiger
• 3 Leitungseinführungen M20 x 1,5
• Schleichschaltglieder mit drei Kontakten
• Schutzart IP 67

• Genormtes Metallgehäuse
• Starre oder bewegliche Betätiger
• Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder  

Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder  
(abhängig von der Variante)

• Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
• Schutzart IP 67

Detailinformationen  - www .sick .com/i12S  - www .sick .com/i16S  - www .sick .com/i17S  - www .sick .com/i110S

PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT

Elektromechanische Sicherheitsschalter
 .
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http://www.sick.com/i12S
http://www.sick.com/i16S
http://www.sick.com/i17S
http://www.sick.com/UE48-2OS
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PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT Elektromechanische Sicherheitsschalter

i12S i16S i17S i110S

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung  
mit Rückhaltekraft

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung  
mit Rückhaltekraft

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung  
mit Rückhaltekraft

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung  
mit Rückhaltekraft

technische Daten im Überblick
Schaltertyp Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger

anzahl Zwangsöffner 1 / 2 1 / 2 2 2 / 3
anzahl Schließer 1 / 0 1 / 0 1 2 / 0 / 1

Gehäusewerkstoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Metall
Schutzart IP 67 (IEC 60529) IP 67 (IEC 60529) IP 67 (IEC 60529) IP 67 (IEC 60529)

Schaltprinzip Schleichschaltglied Schleichschaltglied Schleichschaltglied Schleichschaltglied
anschlussart Leitungseinführung, 1 x M16 /  

Steckverbinder, M12, 4-polig
Leitungseinführung, 3 x M20 /  
Steckverbinder, M12, 4-polig

Leitungseinführung, 3 x M20 Leitungseinführung, 1 x M20 /  
Steckverbinder, M12, 4-polig

Flexi-loop-ready – / l – / l – – / l

auf einen Blick

• Schmales Kunststoffgehäuse
• Starre und bewegliche Betätiger
• Mit Leitungseinführung M16 x 1,5  

oder Flexi-Loop-kompatiblem M12- 
Steckverbinder (abhängig von der Variante)

• Schleichschaltglied mit bis zu drei  
Kontakten

• Schutzart IP 67

• Kompaktes Kunststoffgehäuse
• Starre und bewegliche Betätiger
• Mit Leitungseinführung M20 x 1,5  

oder Flexi-Loop-kompatiblem M12- 
Steckverbinder (abhängig von der Variante)

• Schleichschaltglieder mit zwei Kontakten
• Hohe Rückhaltekraft
• Schutzart IP 67

• Kompaktes Kunststoffgehäuse
• Starre oder bewegliche Betätiger
• 3 Leitungseinführungen M20 x 1,5
• Schleichschaltglieder mit drei Kontakten
• Schutzart IP 67

• Genormtes Metallgehäuse
• Starre oder bewegliche Betätiger
• Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder  

Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder  
(abhängig von der Variante)

• Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
• Schutzart IP 67

Detailinformationen  - www .sick .com/i12S  - www .sick .com/i16S  - www .sick .com/i17S  - www .sick .com/i110S

PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT

Elektromechanische Sicherheitsschalter
 .
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http://www.sick.com/i12S
http://www.sick.com/i16S
http://www.sick.com/i17S
http://www.sick.com/UE48-2OS
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Elektromechanische Sicherheitsschalter PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT

i10P i10R i110P i110R

Sichere und bewährte Positionsüberwachung Sichere und bewährte Positionsüberwachung Sichere und bewährte Positionsüberwachung Sichere und bewährte Positionsüberwachung

technische Daten im Überblick
Schaltertyp Sicherheitspositionsschalter Sicherheitspositionsschalter Sicherheitspositionsschalter Sicherheitspositionsschalter

anzahl Zwangsöffner 2 2 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3
anzahl Schließer 1 1 1 / 2 1 / 2

Gehäusewerkstoff Kunststoff Kunststoff Metall Metall
Schutzart IP 66 (IEC 60529) IP 66 (IEC 60529) IP 66 (IEC 60529) IP 66 (IEC 60529)

Schaltprinzip Schleichschaltglied Schleichschaltglied Sprungschaltglied / Schleichschaltglied Sprungschaltglied / Schleichschaltglied
anschlussart Leitungseinführung, 1 x M20 Leitungseinführung, 1 x M20 Leitungseinführung, 1 x M20 Leitungseinführung, 1 x M20

auf einen Blick

• Genormtes Kunststoffgehäuse
• Rollenstößel mit Kunststoffrolle
• 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
• Schleichschaltglieder mit drei Kontakten

• Genormtes Kunststoffgehäuse
• Schwenkhebel mit Kunststoffrolle
• 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
• Schleichschaltglied mit drei Kontakten

• Genormtes Metallgehäuse
• Rollenstößel mit Edelstahlrolle
• 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
• Schleich- oder Sprungschaltglied mit bis zu vier Kontakten

• Genormtes Metallgehäuse
• Metall-Schwenkhebel mit Kunststoffrolle
• 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
• Schleich- oder Sprungschaltglied mit bis zu vier Kontakten

Detailinformationen  - www .sick .com/i10P  - www .sick .com/i10r  - www .sick .com/i110P  - www .sick .com/i110r
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http://www.sick.com/i10P
http://www.sick.com/i10R
http://www.sick.com/i110P
http://www.sick.com/i110R
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PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT Elektromechanische Sicherheitsschalter

i10P i10R i110P i110R

Sichere und bewährte Positionsüberwachung Sichere und bewährte Positionsüberwachung Sichere und bewährte Positionsüberwachung Sichere und bewährte Positionsüberwachung

technische Daten im Überblick
Schaltertyp Sicherheitspositionsschalter Sicherheitspositionsschalter Sicherheitspositionsschalter Sicherheitspositionsschalter

anzahl Zwangsöffner 2 2 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3
anzahl Schließer 1 1 1 / 2 1 / 2

Gehäusewerkstoff Kunststoff Kunststoff Metall Metall
Schutzart IP 66 (IEC 60529) IP 66 (IEC 60529) IP 66 (IEC 60529) IP 66 (IEC 60529)

Schaltprinzip Schleichschaltglied Schleichschaltglied Sprungschaltglied / Schleichschaltglied Sprungschaltglied / Schleichschaltglied
anschlussart Leitungseinführung, 1 x M20 Leitungseinführung, 1 x M20 Leitungseinführung, 1 x M20 Leitungseinführung, 1 x M20

auf einen Blick

• Genormtes Kunststoffgehäuse
• Rollenstößel mit Kunststoffrolle
• 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
• Schleichschaltglieder mit drei Kontakten

• Genormtes Kunststoffgehäuse
• Schwenkhebel mit Kunststoffrolle
• 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
• Schleichschaltglied mit drei Kontakten

• Genormtes Metallgehäuse
• Rollenstößel mit Edelstahlrolle
• 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
• Schleich- oder Sprungschaltglied mit bis zu vier Kontakten

• Genormtes Metallgehäuse
• Metall-Schwenkhebel mit Kunststoffrolle
• 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
• Schleich- oder Sprungschaltglied mit bis zu vier Kontakten

Detailinformationen  - www .sick .com/i10P  - www .sick .com/i10r  - www .sick .com/i110P  - www .sick .com/i110r
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Berührungslose Sicherheitsschalter PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT

RE1 RE2 STR1 IN3000 Direct IN4000 Direct

Einfache und bewährte  
berührungslose Türüberwachung 

Einfache und bewährte  
berührungslose Türüberwachung

Klein, sicher  
und flexibel

Sichere berührungslose  
Positionsüberwachung

Sichere berührungslose  
Positionsüberwachung

technische Daten im Überblick
Sensorprinzip Magnetisch Magnetisch Transponder Induktiv Induktiv

Sicherheits-integritätslevel – – SIL3 (IEC 61508),  
SILCL3 (EN 62061)

SIL2 (IEC 61508),  
SILCL2 (EN 62061)

SIL3 (IEC 61508),  
SILCL3 (EN 62061)

Kategorie – – Kategorie 4 (EN ISO 13849) Anwendbar bis  
Kategorie 3 (EN ISO 13849)

Kategorie 4 (EN ISO 13849)

Performance level – – PL e (EN ISO 13849) PL d (EN ISO 13849) PL e (EN ISO 13849)
anzahl Öffner 1 / 0 1 / 0 – – –

codierungsstufe des  
Betätigers

Geringe Codierungsstufe (EN ISO 14119) Geringe Codierungsstufe (EN ISO 14119) Geringe Codierungsstufe (EN ISO 14119)
Hohe Codierungsstufe (EN ISO 14119)

Uncodiert (EN ISO 14119) Uncodiert (EN ISO 14119)

anzahl Schließer 1 / 2 1 / 2 – – –
ausgangsart Reed-Kontakte Reed-Kontakte Halbleiterausgang (OSSD) Halbleiterausgang Halbleiterausgang (OSSD)

anzahl sicherer ausgänge – – 2 2 2
anschlussart Steckverbinder, M8, 4-polig

Leitung
Leitung mit Stecker M12, 4-polig
Leitung mit Stecker M8, 4-polig

Steckverbinder, M8, 4-polig  
Leitung

Leitung mit Stecker M8, 4-polig
Leitung mit Stecker M12, 4-polig
Leitung mit Stecker M12, 8-polig

Leitung mit Stecker M12, 5-polig  
Leitung mit Stecker M12, 8-polig 

Leitung, 5-adrig 
Leitung, 7-adrig

Steckverbinder, M12, 4-polig Steckverbinder, M12, 4-polig

Flexi-loop-ready – / l – / l l / – l l

auf einen Blick

• Ansprechbereich bis 7 mm
• 2 oder 3 Kontakte
• Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
• Sensoren mit Steckverbinder oder  

angeschlossener Leitung
• Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder  

(abhängig von der Variante)

• Ansprechbereich bis 9 mm
• 2 oder 3 Kontakte
• Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
• Sensoren mit Steckverbinder oder  

angeschlossener Leitung
• LED-Zustandsanzeige (RE27)
• Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder  

(abhängig von der Variante)

• Ansprechbereich bis 14 mm
• Kleines Gehäuse mit flexiblen  

Montagemöglichkeiten
• Aktivierung des Sensors von drei 

Seiten möglich
• Drei verschiedene Betätiger  

verfügbar
• Universell codierte, eindeutig  

codierte und permanent codierte 
Sensoren

• PL e (EN ISO 13849),  
SIL3 (IEC 61508)

• Sichere Reihenschaltung von bis zu 
30 Sensoren möglich

• Ansprechbereich bis 15 mm
• LED-Zustandsanzeige
• Bis Performance Level 

PL d (EN ISO 13849), SILCL2 
(EN 62061), SIL2 (IEC 61508)

• Flexi-Loop-kompatibler  
M12-Steckverbinder

• Zwei OSSD-Sicherheitsausgänge 
zum direkten Anschluss der  
Sensoren an eine Sicherheits- 
Steuerung

• Ansprechbereich bis 20 mm
• LED-Zustandsanzeige
• Bis Performance  

Level PL e (EN ISO 13849)
• Flexi-Loop-kompatibler  

M12-Steckverbinder

Detailinformationen  - www .sick .com/rE1  - www .sick .com/rE2  - www .sick .com/Str1  - www .sick .com/iN3000_Direct  - www .sick .com/iN4000_Direct
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PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT Berührungslose Sicherheitsschalter

RE1 RE2 STR1 IN3000 Direct IN4000 Direct

Einfache und bewährte  
berührungslose Türüberwachung 

Einfache und bewährte  
berührungslose Türüberwachung

Klein, sicher  
und flexibel

Sichere berührungslose  
Positionsüberwachung

Sichere berührungslose  
Positionsüberwachung

technische Daten im Überblick
Sensorprinzip Magnetisch Magnetisch Transponder Induktiv Induktiv

Sicherheits-integritätslevel – – SIL3 (IEC 61508),  
SILCL3 (EN 62061)

SIL2 (IEC 61508),  
SILCL2 (EN 62061)

SIL3 (IEC 61508),  
SILCL3 (EN 62061)

Kategorie – – Kategorie 4 (EN ISO 13849) Anwendbar bis  
Kategorie 3 (EN ISO 13849)

Kategorie 4 (EN ISO 13849)

Performance level – – PL e (EN ISO 13849) PL d (EN ISO 13849) PL e (EN ISO 13849)
anzahl Öffner 1 / 0 1 / 0 – – –

codierungsstufe des  
Betätigers

Geringe Codierungsstufe (EN ISO 14119) Geringe Codierungsstufe (EN ISO 14119) Geringe Codierungsstufe (EN ISO 14119)
Hohe Codierungsstufe (EN ISO 14119)

Uncodiert (EN ISO 14119) Uncodiert (EN ISO 14119)

anzahl Schließer 1 / 2 1 / 2 – – –
ausgangsart Reed-Kontakte Reed-Kontakte Halbleiterausgang (OSSD) Halbleiterausgang Halbleiterausgang (OSSD)

anzahl sicherer ausgänge – – 2 2 2
anschlussart Steckverbinder, M8, 4-polig

Leitung
Leitung mit Stecker M12, 4-polig
Leitung mit Stecker M8, 4-polig

Steckverbinder, M8, 4-polig  
Leitung

Leitung mit Stecker M8, 4-polig
Leitung mit Stecker M12, 4-polig
Leitung mit Stecker M12, 8-polig

Leitung mit Stecker M12, 5-polig  
Leitung mit Stecker M12, 8-polig 

Leitung, 5-adrig 
Leitung, 7-adrig

Steckverbinder, M12, 4-polig Steckverbinder, M12, 4-polig

Flexi-loop-ready – / l – / l l / – l l

auf einen Blick

• Ansprechbereich bis 7 mm
• 2 oder 3 Kontakte
• Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
• Sensoren mit Steckverbinder oder  

angeschlossener Leitung
• Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder  

(abhängig von der Variante)

• Ansprechbereich bis 9 mm
• 2 oder 3 Kontakte
• Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
• Sensoren mit Steckverbinder oder  

angeschlossener Leitung
• LED-Zustandsanzeige (RE27)
• Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder  

(abhängig von der Variante)

• Ansprechbereich bis 14 mm
• Kleines Gehäuse mit flexiblen  

Montagemöglichkeiten
• Aktivierung des Sensors von drei 

Seiten möglich
• Drei verschiedene Betätiger  

verfügbar
• Universell codierte, eindeutig  

codierte und permanent codierte 
Sensoren

• PL e (EN ISO 13849),  
SIL3 (IEC 61508)

• Sichere Reihenschaltung von bis zu 
30 Sensoren möglich

• Ansprechbereich bis 15 mm
• LED-Zustandsanzeige
• Bis Performance Level 

PL d (EN ISO 13849), SILCL2 
(EN 62061), SIL2 (IEC 61508)

• Flexi-Loop-kompatibler  
M12-Steckverbinder

• Zwei OSSD-Sicherheitsausgänge 
zum direkten Anschluss der  
Sensoren an eine Sicherheits- 
Steuerung

• Ansprechbereich bis 20 mm
• LED-Zustandsanzeige
• Bis Performance  

Level PL e (EN ISO 13849)
• Flexi-Loop-kompatibler  

M12-Steckverbinder

Detailinformationen  - www .sick .com/rE1  - www .sick .com/rE2  - www .sick .com/Str1  - www .sick .com/iN3000_Direct  - www .sick .com/iN4000_Direct
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Sicherheitszuhaltungen PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT

TR10 Lock i14 Lock i10 Lock i110 Lock i200 Lock

Bewährtes sicher weiterentwickelt –  
Sicherheitszuhaltung mit RFID-Überwachung

Sichere und wirtschaftliche  
Türüberwachung mit hoher Zuhaltekraft

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung 
mit hoher Zuhaltekraft

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung 
mit hoher Zuhaltekraft

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung 
mit hoher Zuhaltekraft

technische Daten im Überblick
Bauart Bauart 4, RFID  

(EN ISO 14119)
Bauart 2, elektromechanisch  

(EN ISO 14119)
Bauart 2, elektromechanisch 

(EN ISO 14119)
Bauart 2, elektromechanisch 

(EN ISO 14119)
Bauart 2, elektromechanisch 

(EN ISO 14119)
codierungsstufe des  

Betätigers
Geringe Codierungsstufe (EN ISO 14119)

Hohe Codierungsstufe (EN ISO 14119)
Geringe Codierungsstufe  

(EN ISO 14119)
Geringe Codierungsstufe  

(EN ISO 14119)
Geringe Codierungsstufe  

(EN ISO 14119)
Geringe Codierungsstufe  

(EN ISO 14119)
ausgangsart Halbleiterausgang (OSSD) Elektromechanische Kontakte Elektromechanische Kontakte Elektromechanische Kontakte Elektromechanische Kontakte

Zuhalteprinzip Ruhestromprinzip /  
Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip Ruhestromprinzip /  
Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip /  
Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip /  
Arbeitsstromprinzip

Zuhaltungsüberwachung l l l l l

türüberwachung l – l l l

Zuhaltekraft Fmax 1.690 N (EN ISO 14119) 1.000 N (EN ISO 14119) 1.300 N (EN ISO 14119) 2.500 N (EN ISO 14119) 2.000 N (EN ISO 14119)
anschlussart Leitung mit Stecker M12,  

8-polig  
Leitung

Leitungseinführung, 1 x M20 Leitungseinführung, 3 x M20  
Steckverbinder, M12, 8-polig

Leitungseinführung, 3 x M20  
Steckverbinder, M12, 8-polig

Leitungseinführung, 3 x M20

lED l l – – l

Flexi-loop-ready l – l l –

auf einen Blick

• PL e für Tür- und Zuhaltungsüberwachung 
(EN ISO 13849)

• 1690 N Zuhaltekraft
• RFID-Betätiger mit geringer oder hoher 

Codierungsstufe (EN ISO 14119)
• Schutzart IP 67, IP 69K
• Varianten in Arbeitsstrom- oder  

Ruhestromprinzip
• Sichere Reihenschaltung von Sicherheits-

ausgängen (OSSDs)
• Vier Betätigungsrichtungen
• Flexi-Loop-ready

• Kompaktes Kunststoffgehäuse
• Leitungseinführung  

M20 x 1,5
• Ruhestromprinzip
• Verriegelungsüberwachung
• LED-Verriegelungsanzeige
• Hilfsentriegelung auf drei Seiten

• Schmales Kunststoffgehäuse
• Starre und bewegliche Betätiger
• Mit Leitungseinführung  

M20 x 1,5 oder Flexi-Loop- 
kompatiblem M12-Steckverbinder 
(abhängig von der Variante)

• Varianten in Arbeitsstrom- oder 
Ruhestromprinzip

• Verriegelungs- und Türüberwachung
• Schutzart IP 67

• Schmales Kunststoffgehäuse
• Betätigungskopf aus Metall
• Starre und bewegliche Betätiger
• Mit Leitungseinführung  

M20 x 1,5 oder Flexi-Loop- 
kompatiblem M12-Steckverbinder 
(abhängig von der Variante)

• Varianten in Arbeitsstrom- oder 
Ruhestromprinzip

• Verriegelungs- und Türüberwachung

• Kompaktes Kunststoffgehäuse
• Einführbereich für Betätiger aus 

Edelstahl
• Wahlweise starrer, beweglicher oder 

Riegelbetätiger
• 3 Leitungseinführungen M20 x 1,5
• Varianten in Arbeitsstrom- oder 

Ruhestromprinzip
• Verriegelungs- und Türüberwachung
• LED-Verriegelungsanzeige

Detailinformationen  - www .sick .com/tr10_lock  - www .sick .com/i14_lock  - www .sick .com/i10_lock  - www .sick .com/i110_lock  - www .sick .com/i200_lock
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PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT Sicherheitszuhaltungen

TR10 Lock i14 Lock i10 Lock i110 Lock i200 Lock

Bewährtes sicher weiterentwickelt –  
Sicherheitszuhaltung mit RFID-Überwachung

Sichere und wirtschaftliche  
Türüberwachung mit hoher Zuhaltekraft

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung 
mit hoher Zuhaltekraft

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung 
mit hoher Zuhaltekraft

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung 
mit hoher Zuhaltekraft

technische Daten im Überblick
Bauart Bauart 4, RFID  

(EN ISO 14119)
Bauart 2, elektromechanisch  

(EN ISO 14119)
Bauart 2, elektromechanisch 

(EN ISO 14119)
Bauart 2, elektromechanisch 

(EN ISO 14119)
Bauart 2, elektromechanisch 

(EN ISO 14119)
codierungsstufe des  

Betätigers
Geringe Codierungsstufe (EN ISO 14119)

Hohe Codierungsstufe (EN ISO 14119)
Geringe Codierungsstufe  

(EN ISO 14119)
Geringe Codierungsstufe  

(EN ISO 14119)
Geringe Codierungsstufe  

(EN ISO 14119)
Geringe Codierungsstufe  

(EN ISO 14119)
ausgangsart Halbleiterausgang (OSSD) Elektromechanische Kontakte Elektromechanische Kontakte Elektromechanische Kontakte Elektromechanische Kontakte

Zuhalteprinzip Ruhestromprinzip /  
Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip Ruhestromprinzip /  
Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip /  
Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip /  
Arbeitsstromprinzip

Zuhaltungsüberwachung l l l l l

türüberwachung l – l l l

Zuhaltekraft Fmax 1.690 N (EN ISO 14119) 1.000 N (EN ISO 14119) 1.300 N (EN ISO 14119) 2.500 N (EN ISO 14119) 2.000 N (EN ISO 14119)
anschlussart Leitung mit Stecker M12,  

8-polig  
Leitung

Leitungseinführung, 1 x M20 Leitungseinführung, 3 x M20  
Steckverbinder, M12, 8-polig

Leitungseinführung, 3 x M20  
Steckverbinder, M12, 8-polig

Leitungseinführung, 3 x M20

lED l l – – l

Flexi-loop-ready l – l l –

auf einen Blick

• PL e für Tür- und Zuhaltungsüberwachung 
(EN ISO 13849)

• 1690 N Zuhaltekraft
• RFID-Betätiger mit geringer oder hoher 

Codierungsstufe (EN ISO 14119)
• Schutzart IP 67, IP 69K
• Varianten in Arbeitsstrom- oder  

Ruhestromprinzip
• Sichere Reihenschaltung von Sicherheits-

ausgängen (OSSDs)
• Vier Betätigungsrichtungen
• Flexi-Loop-ready

• Kompaktes Kunststoffgehäuse
• Leitungseinführung  

M20 x 1,5
• Ruhestromprinzip
• Verriegelungsüberwachung
• LED-Verriegelungsanzeige
• Hilfsentriegelung auf drei Seiten

• Schmales Kunststoffgehäuse
• Starre und bewegliche Betätiger
• Mit Leitungseinführung  

M20 x 1,5 oder Flexi-Loop- 
kompatiblem M12-Steckverbinder 
(abhängig von der Variante)

• Varianten in Arbeitsstrom- oder 
Ruhestromprinzip

• Verriegelungs- und Türüberwachung
• Schutzart IP 67

• Schmales Kunststoffgehäuse
• Betätigungskopf aus Metall
• Starre und bewegliche Betätiger
• Mit Leitungseinführung  

M20 x 1,5 oder Flexi-Loop- 
kompatiblem M12-Steckverbinder 
(abhängig von der Variante)

• Varianten in Arbeitsstrom- oder 
Ruhestromprinzip

• Verriegelungs- und Türüberwachung

• Kompaktes Kunststoffgehäuse
• Einführbereich für Betätiger aus 

Edelstahl
• Wahlweise starrer, beweglicher oder 

Riegelbetätiger
• 3 Leitungseinführungen M20 x 1,5
• Varianten in Arbeitsstrom- oder 

Ruhestromprinzip
• Verriegelungs- und Türüberwachung
• LED-Verriegelungsanzeige

Detailinformationen  - www .sick .com/tr10_lock  - www .sick .com/i14_lock  - www .sick .com/i10_lock  - www .sick .com/i110_lock  - www .sick .com/i200_lock
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Sicherheitsbefehlsgeräte PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT

ES11 ES21 ER12 i110RP i150RP E100

Zuverlässig und sicher mit Not-
Halt-Taster und Rücksetztaster

Schneller und zuverlässiger 
Sicherheitsschutz mit Not-Halt

Zuverlässiger und sicherer Start 
mit Rücksetztaster

Sicherheitsschutz  
über lange Distanzen

Sicherheitsschutz  
für extralange Distanzen

Sicherheit im Einricht-  
oder Wartungsbetrieb

technische Daten im Überblick
Schaltertyp Not-Halt-Taster Not-Halt-Taster Rücksetztaster Seilzugschalter Seilzugschalter Zustimmschalter

anzahl Zwangsöffner 2 1 / 2 – 2 / 3 2 / 3 2
anzahl Schließer 0 / 1 0 / 1 1 2 / 0 / 1 2 / 0 / 1 2
Gehäusematerial – Kunststoff – Metall Metall Kunststoff

Schutzart IP 65 (EN 60529) IP 65 (IEC 60529)
IP 54 (IEC 60529)

IP 65 (EN 60529) IP 66 (IEC 60529) IP 65 (IEC 60529) IP 67 (EN 60529)
IP 65 (EN 60529)

taste Not-halt (beleuchtbar) – / l – / l – – – –
taste rücksetzen  

(beleuchtbar)
– / l – l – – –

Geeignet für Muting- 
applikationen (mit UE403)

– – – / l – – –

anschlussart Steckverbinder, M12, 4-polig 
Steckverbinder, M12, 8-polig

Leitungseinführung, 2 x M20 Steckverbinder, M12, 4-polig 
Steckverbinder, M12, 5-polig

Leitungseinführung, 1 x M20  
Steckverbinder, M12, 4-polig

Leitungseinführung, 3 x M20  
Steckverbinder, M12, 4-polig

Leitung offenes Ende

Geeignet für reset/Override-
applikationen (mit detec4)

– – – / l – – –

Flexi-loop-ready l – – – / l – / l –

auf einen Blick

• Schmales Gehäuse mit 
Rastverbindung

• Wahlweise als Einzelgerät 
mit Not-Halt-Taster oder als 
Kombination mit  
Rücksetztaster

• Not-Halt-Taster wahlweise 
mit LED-Beleuchtung

• Beleuchtbarer Rücksetz-
taster

• Flexi-Loop-kompatibler 
M12-Steckverbinder

• Wahlweise als Aufbau-
version mit Gehäuse oder 
Einbauversion (Ø 22 mm)

• Einbauversion für  
Maschinenbedienpulte 
mit selbstüberwachenden 
Kontakten zwischen Taste 
und Schaltelement

• Aufbauversion zur direkten 
Montage an unterschied-
lichen Maschinen und 
Anlagen

• Varianten mit LED- 
Ringbeleuchtung

• Optional mit Schutzkragen 
gegen unbeabsichtigtes 
Betätigen

• Schmales Gehäuse mit 
Rastverbindung

• Beleuchtbarer Rücksetz-
taster

• 1 Schließer
• M12-Steckverbinder

• Seilzugschalter mit Seillängen bis 
30 m, mit integrierter Seilriss- und 
Seilzugfunktion

• Metallgehäuse mit Stellungsanzeige 
und Entriegelungsdrehhebel

• Mit Leitungseinführung  
M20 x 1,5 oder Flexi-Loop- 
kompatiblem M12-Steckverbinder 
(abhängig von der Variante)

• Schleichschaltglieder mit vier  
Kontakten

• Erfüllt die Normen EN ISO 13850 
und IEC/EN 60947-5-5

• Seilzugschalter mit Seillängen  
bis 75 m, mit integrierter Seilriss- 
und Seilzugfunktion

• Metallgehäuse mit integriertem  
Not-Halt-Taster und Stellungsanzeige

• Entriegelungsdrehhebel
• Mit Leitungseinführung  

M20 x 1,5 oder Flexi-Loop- 
kompatiblem M12-Steckverbinder 
(abhängig von der Variante)

• Schleichschaltglieder mit vier  
Kontakten

• Kunststoffgehäuse mit  
angeschlossener Leitung

• 3-stufiger Funktionsaufbau  
(Aus-Ein-Aus)

• Schleichschaltglieder mit vier  
Kontakten

• Variante mit zusätzlichen Plus-/
Minus-Tasten

• Erfüllt die Norm IEC/EN 60947-5-8

Detailinformationen  - www .sick .com/ES11  - www .sick .com/ES21  - www .sick .com/Er12  - www .sick .com/i110rP  - www .sick .com/i150rP  - www .sick .com/E100
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PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT Sicherheitsbefehlsgeräte

ES11 ES21 ER12 i110RP i150RP E100

Zuverlässig und sicher mit Not-
Halt-Taster und Rücksetztaster

Schneller und zuverlässiger 
Sicherheitsschutz mit Not-Halt

Zuverlässiger und sicherer Start 
mit Rücksetztaster

Sicherheitsschutz  
über lange Distanzen

Sicherheitsschutz  
für extralange Distanzen

Sicherheit im Einricht-  
oder Wartungsbetrieb

technische Daten im Überblick
Schaltertyp Not-Halt-Taster Not-Halt-Taster Rücksetztaster Seilzugschalter Seilzugschalter Zustimmschalter

anzahl Zwangsöffner 2 1 / 2 – 2 / 3 2 / 3 2
anzahl Schließer 0 / 1 0 / 1 1 2 / 0 / 1 2 / 0 / 1 2
Gehäusematerial – Kunststoff – Metall Metall Kunststoff

Schutzart IP 65 (EN 60529) IP 65 (IEC 60529)
IP 54 (IEC 60529)

IP 65 (EN 60529) IP 66 (IEC 60529) IP 65 (IEC 60529) IP 67 (EN 60529)
IP 65 (EN 60529)

taste Not-halt (beleuchtbar) – / l – / l – – – –
taste rücksetzen  

(beleuchtbar)
– / l – l – – –

Geeignet für Muting- 
applikationen (mit UE403)

– – – / l – – –

anschlussart Steckverbinder, M12, 4-polig 
Steckverbinder, M12, 8-polig

Leitungseinführung, 2 x M20 Steckverbinder, M12, 4-polig 
Steckverbinder, M12, 5-polig

Leitungseinführung, 1 x M20  
Steckverbinder, M12, 4-polig

Leitungseinführung, 3 x M20  
Steckverbinder, M12, 4-polig

Leitung offenes Ende

Geeignet für reset/Override-
applikationen (mit detec4)

– – – / l – – –

Flexi-loop-ready l – – – / l – / l –

auf einen Blick

• Schmales Gehäuse mit 
Rastverbindung

• Wahlweise als Einzelgerät 
mit Not-Halt-Taster oder als 
Kombination mit  
Rücksetztaster

• Not-Halt-Taster wahlweise 
mit LED-Beleuchtung

• Beleuchtbarer Rücksetz-
taster

• Flexi-Loop-kompatibler 
M12-Steckverbinder

• Wahlweise als Aufbau-
version mit Gehäuse oder 
Einbauversion (Ø 22 mm)

• Einbauversion für  
Maschinenbedienpulte 
mit selbstüberwachenden 
Kontakten zwischen Taste 
und Schaltelement

• Aufbauversion zur direkten 
Montage an unterschied-
lichen Maschinen und 
Anlagen

• Varianten mit LED- 
Ringbeleuchtung

• Optional mit Schutzkragen 
gegen unbeabsichtigtes 
Betätigen

• Schmales Gehäuse mit 
Rastverbindung

• Beleuchtbarer Rücksetz-
taster

• 1 Schließer
• M12-Steckverbinder

• Seilzugschalter mit Seillängen bis 
30 m, mit integrierter Seilriss- und 
Seilzugfunktion

• Metallgehäuse mit Stellungsanzeige 
und Entriegelungsdrehhebel

• Mit Leitungseinführung  
M20 x 1,5 oder Flexi-Loop- 
kompatiblem M12-Steckverbinder 
(abhängig von der Variante)

• Schleichschaltglieder mit vier  
Kontakten

• Erfüllt die Normen EN ISO 13850 
und IEC/EN 60947-5-5

• Seilzugschalter mit Seillängen  
bis 75 m, mit integrierter Seilriss- 
und Seilzugfunktion

• Metallgehäuse mit integriertem  
Not-Halt-Taster und Stellungsanzeige

• Entriegelungsdrehhebel
• Mit Leitungseinführung  

M20 x 1,5 oder Flexi-Loop- 
kompatiblem M12-Steckverbinder 
(abhängig von der Variante)

• Schleichschaltglieder mit vier  
Kontakten

• Kunststoffgehäuse mit  
angeschlossener Leitung

• 3-stufiger Funktionsaufbau  
(Aus-Ein-Aus)

• Schleichschaltglieder mit vier  
Kontakten

• Variante mit zusätzlichen Plus-/
Minus-Tasten

• Erfüllt die Norm IEC/EN 60947-5-8

Detailinformationen  - www .sick .com/ES11  - www .sick .com/ES21  - www .sick .com/Er12  - www .sick .com/i110rP  - www .sick .com/i150rP  - www .sick .com/E100
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DIENSTLEISTUNGEN FÜR MASCHINEN UND ANLAGEN:              
SICK LifeTime Services
Die durchdachten und vielfältigen LifeTime Services sind die perfekte Ergänzung des umfangreichen Produktangebots von SICK. 
Das Spektrum reicht von produktunabhängigen Beratungsdienstleistungen bis zum klassischen Produktservice. 

Training und Weiterbildung
Praxisnah, gezielt und kompetent

Modernisierung und Nachrüstung
Einfach, sicher und wirtschaftlich

Beratung und Design
Sicher und kompetent

Überprüfung und Optimierung
Sicher und regelmäßig geprüft

Produkt- und Systemsupport
Zuverlässig, schnell und vor Ort

SERVICES

JETZT AUF WWW.SICK.COM REGISTRIEREN UND  
VON DEN FOLGENDEN VORTEILEN PROFITIEREN

Nettopreise und individuellen Rabatt zu jedem Produkt 
einsehen.

Einfache Bestellung und Lieferverfolgung.

Überblick über alle Angebote und Bestellungen.

Personalisierte Merklisten erstellen, speichern und teilen.

Direktbestellung: umfangreiche Bestellungen schnell 
durchführen.

Status aller Angebote und Bestellungen einsehen. 
Benachrichtigung per E-Mail bei Statusänderungen.

Einfache Wiederholung früherer Bestellungen.

Komfortabler Export von Angeboten und Bestellungen, 
passend für Ihre Systeme.
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK AUF EINEN BLICK
SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle An-
wendungen. Mit über 8.000 Mitarbeitern und mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie 
zahlreichen Vertretungen weltweit sind wir immer in der Nähe unserer Kunden. Ein einzigartiges Produkt- 
und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozes-
sen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden. 

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforde-
rungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In 
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet 
und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des 
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität. 

Das ist für uns „Sensor intelligence .“

Weltweit in ihrer Nähe:

Australien, Belgien, Brasilien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Finn land, Frankreich, Großbritannien, 
Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Nieder lande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische 
Emirate, Vietnam. 

Ansprechpartner und weitere Standorte  - www .sick .com
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