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Lichttaster und Lichtschranken
PRODUKTE IM ÜBERBLICK
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HÖCHSTE ANSPRÜCHE.  
PRÄZISE DETEKTION.

Hochtechnisierte Automatisierung benötigt eine intelligente Objekt- 
erkennung. Egal, welche Herausforderungen anstehen: Lichttaster 
und Lichtschranken von SICK sind die zuverlässige Lösung für ein 
breites und anspruchsvolles Anwendungsfeld. Die hohe Detektions-
qualität der Sensoren von SICK erhöht die Produktivität von  
Maschinen und die Qualität der Ergebnisse.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
 • Umfassende Detektion
 • Alle Bedingungen, alle Standards
 • Für jeden Maschinentyp
 • Intelligente Kommunikation
 • Komplett und individuell
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VIELFÄLTIG, ZUVERLÄSSIG, 
ERSTKLASSIG

Die große Auswahl an Lichttastern und Lichtschranken von 
SICK sorgt dafür, dass viele Applikationen der Automatisie-
rungstechnik weltweit effektiv und effizient realisiert werden 
können. Lichttaster und Lichtschranken von SICK gibt es  
standardmäßig in zahlreichen Bauformen und Materialien. 
Durch den Einsatz von SIRIC®, dem SICK-eigenen ASIC, in 
Verbindung mit modernen optischen Technologien bieten sie 
höchste Funktionssicherheit, egal, welche Störeinflüsse vor 
Ort herrschen. Zusätzliche Sensorinformationen über IO-Link 
helfen, moderne Produktionsabläufe zu vereinfachen. 

Da SICK die gesamte Technologie vom Design des Mikrochips 
bis zur Integration in Lichtschranken und Lichttaster selbst 
entwickelt, lassen sich Anpassungen an spezielle Applikationen 
oder Kundenwünsche schnell und individuell durchführen.
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ALLE BEDINGUNGEN, ALLE 
NORMEN UND STANDARDS

Egal, welche Bedingungen vorherrschen: Lichttaster und 
Lichtschranken von SICK arbeiten zuverlässig. Sie liefern 
sichere Detektionsergebnisse auch unter starkem Fremdlicht-
einfluss oder bei störenden Hintergrundreflexionen. Dank ihrer 
robusten Bauweise stecken sie hohe mechanische Bean-
spruchungen durch Schock oder Vibration weg und sind auch 
sicher vor elektromagnetischen Störungen. Ob Staub, extreme 
Temperaturen oder Temperaturwechsel, feuchte und nasse 
Umgebungen oder bei Kontakt mit Chemikalien wie Reini-
gungsmitteln: Auf Sensoren von SICK ist Verlass. Sie erfüllen 
alle relevanten Normen und Standards, wie sie heute von der 
Industrie gefordert werden. Dazu gehören z. B. EU-Konformität, 
UL oder auch RoHS. Die SICK-internen Testrichtlinien gehen 
oft sogar über die gesetzlichen Vorgaben und marktüblichen 
Standards hinaus.

UMFASSENDE DETEKTION 
Lichttaster und Lichtschranken von SICK erkennen Objekte 
unterschiedlichster Art und Beschaffenheit – dank SIRIC®, 
dem SICK-eigenen ASIC. Mit SIRIC® lassen sich Methoden der 
digitalen Signalverarbeitung in die Welt der Lichttaster und 
Lichtschranken integrieren. Sensoren mit dieser Technologie 
sind leistungsfähiger als je zuvor und äußerst unempfindlich 
gegenüber allen bekannten optischen oder elektromagneti-
schen Einflüssen. Dank moderner Kommunikationsmöglich-
keiten lassen sie sich nahtlos in Automatisierungsnetzwerke 
integrieren. 

Sensoren von SICK detektieren zuverlässig jede Art von Objek-
ten. Ob transparent oder dunkel, klein oder schnell, perforiert 
oder glänzend, uneben oder mit Folie umwickelt, ob nah oder 
fern. Sie können sich auf höchste Qualität verlassen.
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FÜR JEDEN MASCHINENTYP 
Von Miniatur bis groß: Lichttaster und Lichtschranken von 
SICK passen dank ihrer Vielzahl an Gehäuse- und Bedienmög-
lichkeiten an jeden Maschinentyp. Bei den Gehäusemateria-
lien haben Sie die Wahl zwischen Edelstahl, VISTAL®, Metall, 
Kunststoff oder Teflonbeschichtung. Auch beim Anschluss und 
in der Bedienung stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Ver-
fügung. Alle Sensoren von SICK lassen sich einfach einstellen 
und leicht montieren.

INTELLIGENTE KOMMUNIKATION 
Mehr als nur ein Schaltsignal: Lichttaster und Lichtschranken 
von SICK bieten intelligente Automatisierungsfunktionen im 
Sensor und ermöglichen eine moderne Integration in das 
Automatisierungsnetzwerk. Auf Basis modernster Sensortech-
nologie lassen sie sich in Automatisierungsnetzwerke integrieren 
und tragen dank innovativer Funktionen zur Erhöhung der 
Produktivität von Maschinen bei.

KOMPLETT UND INDIVIDUELL
Das umfangreiche Portfolio der Lichttaster und Lichtschranken 
von SICK deckt das komplette Spektrum der gängigen Appli-
kationsanforderungen ab. Lichtquellen wie PinPoint, Laser, 
Infrarot oder Blaulicht zählen genauso zum Angebot wie die 
unterschiedlichsten Detektionsprinzipien. Dazu gehören z. B. 
Hintergrund- und Vordergrundausblendung oder Autokollima-
tion zur Vermeidung von Blindzonen. Innovative Funktionen 
wie ClearSense oder AutoAdapt zur Erkennung transparenter 
Objekte runden das Angebot ab. Zu allen Sensoren ist umfang-
reiches Zubehör erhältlich. 

Wenn das vielfältige Portfolio doch nicht reicht: Auf Wunsch 
lassen sich Lichtquellen und Detektionsprinzipien speziellen 
Objekteigenschaften wie z. B. Material, Oberfläche oder Form 
individuell anpassen.
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Produktfamilie Gehäuse Material Lichtart Lichtsender spezielle  
anwendungen seite
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Reflexions-Lichttaster 1) Reflexions-Lichtschranke einweg-Lichtschranke

Quaderförmige Lichttaster  
und Lichtschranken

W2S-2  150 mm 1.2 m 2.5 m  - 12

W2SG-2 – 1.2 m –  - 12

W4-3  150 mm 4.5 m 4 m  - 12

W4-3 Glass – 4.5 m –  - 13

W4S-3  180 mm 5 m 5 m  - 13

W4S-3 Glass – 5 m –  - 13

W4SL-3  300 mm 12 m 60 m  - 13

W4SLG-3 – 4.5 m –  - 14

W4S-3 Inox  500 mm 5 m 5 m  - 14

W4S-3 Inox Glass – 5 m –  - 14

W4S-3 Inox  
Hygiene  500 mm 5 m  5 m  - 15

W4SL-3V  300 mm – 60 m  - 15

W4SLG-3V – 4.5 m –  - 15

W4SL-3H  300 mm – –  - 15

W4SLG-3H – 4.5 m –  - 16

W9  500 mm 12 m 60 m  - 16
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Reflexions-Lichttaster 1) Reflexions-Lichtschranke einweg-Lichtschranke

Quaderförmige Lichttaster  
und Lichtschranken

W2S-2  150 mm 1.2 m 2.5 m  - 12

W2SG-2 – 1.2 m –  - 12

W4-3  150 mm 4.5 m 4 m  - 12

W4-3 Glass – 4.5 m –  - 13

W4S-3  180 mm 5 m 5 m  - 13

W4S-3 Glass – 5 m –  - 13

W4SL-3  300 mm 12 m 60 m  - 13

W4SLG-3 – 4.5 m –  - 14

W4S-3 Inox  500 mm 5 m 5 m  - 14

W4S-3 Inox Glass – 5 m –  - 14

W4S-3 Inox  
Hygiene  500 mm 5 m  5 m  - 15

W4SL-3V  300 mm – 60 m  - 15

W4SLG-3V – 4.5 m –  - 15

W4SL-3H  300 mm – –  - 15

W4SLG-3H – 4.5 m –  - 16

W9  500 mm 12 m 60 m  - 16
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Reflexions-Lichttaster 1) Reflexions-Lichtschranke einweg-Lichtschranke

W12-3  800 mm 7 m 20 m  - 16

W12G – 4 m –  - 17

W12-2 Laser  200 mm 18 m 80 m  - 17

W16 1.9 m 10 m 45 m  - 17

W26 3 m 18 m 60 m  - 17

rund-Lichtschranken

V180-2 1.1 m  7 m 28 m  - 18

SureSense 1 m 12 m 60 m  - 18

Multitask-Lichtschranken

PowerProx 4 m – –  - 19

Lichtleiter-sensoren  
und Lichtleiter

WLL180T 1.4 m 2) – 20 m 3)
 - 19

LL3 1.4 m 2) – 20 m 3)
 - 19

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)        2) Mit LL3-DK06        3) Mit LL3-TX01

A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T



  L i c h t t a s t e r  u n d  L i c h t s c h r a n k e n  |  s i c k8019332/2019-08-19
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

AUSWAHLHILFE Lichttaster und Lichtschranken

1 1

Produktfamilie Gehäuse Material Lichtart Lichtsender spezielle  
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Reflexions-Lichttaster 1) Reflexions-Lichtschranke einweg-Lichtschranke

W12-3  800 mm 7 m 20 m  - 16

W12G – 4 m –  - 17

W12-2 Laser  200 mm 18 m 80 m  - 17

W16 1.9 m 10 m 45 m  - 17

W26 3 m 18 m 60 m  - 17

rund-Lichtschranken

V180-2 1.1 m  7 m 28 m  - 18

SureSense 1 m 12 m 60 m  - 18

Multitask-Lichtschranken

PowerProx 4 m – –  - 19

Lichtleiter-sensoren  
und Lichtleiter

WLL180T 1.4 m 2) – 20 m 3)
 - 19

LL3 1.4 m 2) – 20 m 3)
 - 19

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)        2) Mit LL3-DK06        3) Mit LL3-TX01
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Lichttaster und Lichtschranken PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT

W2S-2 W2SG-2 W4-3 W4-3 Glass W4S-3 W4S-3 Glass W4SL-3

Ultraklein und ultrastark Erkennt selbst das Nichts Komplette Familie mit Best-in-
class- Funktionalitäten

Sicher transparente Objekte 
erkennen

Komplette Familie mit Best-in-
class- Funktionalitäten

Sie werden kein Objekt finden, 
das der Sensor nicht erkennt

Laserpräzision für kleinste und 
transparente Objekte

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm

7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm
7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm 16 mm x 39,5 mm x 12 mm 16 mm x 39,5 mm x 12 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster 1 mm ... 150 mm – 3 mm ... 150 mm – 4 mm ... 180 mm – 25 mm ... 300 mm

Reflexions-Lichtschranke 0 mm ... 1,2 m 0 m ... 1,2 m 0,01 m ... 4,5 m 0,01 m ... 4,5 m 0 m ... 5 m 0,01 m ... 5 m 0 m ... 12 m
Einweg-Lichtschranke 0 mm ... 2,5 m – 0 m ... 4 m – 0 m ... 5 m – 0 m ... 60 m

Lichtsender PinPoint-LED / LED PinPoint-LED PinPoint-LED / LED PinPoint-LED PinPoint-LED PinPoint-LED Laser
Lichtart Sichtbares Rotlicht /  

Sichtbares Blaulicht
Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht /  

Infrarotlicht
Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht

schutzart IP67 IP67 IP67, IP66 IP67, IP66 IP67, IP66 IP67, IP66 IP66, IP67
Gehäusematerial Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff

einstellung Keine
Leitung

Potentiometer

Leitung Keine
Leitung

Potentiometer  
Einfach-Teach-in-Taste

Keine
Leitung 

Einfach-Teach-in-Taste

Keine
Leitung

Potentiometer  
Einfach-Teach-in-Taste

Keine
Leitung 

Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Potentiometer  

Einfach-Teach-in-Taste

auf einen Blick

• Taster mit Hintergrundaus-
blendung ohne nennens-
werte Schwarz-Weiß-Ver-
schiebung

• PinPoint-2.0-LED mit hohen 
Schaltabständen und ho-
hen Reservefaktoren

• Eine Vielzahl von Einsatz-
möglichkeiten dank scharf 
abgegrenzter, laserähnli-
cher oder linienförmiger 
Lichtflecke

• Erkennung hochtranspa-
renter und spiegelnder 
Objekte mit Taster mit 
V-Optik

• Reflexions-Lichtschranke 
mit Autokollimation und gut 
sichtbarem Lichtfleck

• Überragendes Größen-
Schaltabstands-Verhältnis

• Hohe Schaltpunktgenau-
igkeit 

• Teach-in-Funktionen 
ermöglichen zuverlässige 
und stabile Einstellungen

• Automatische Schalt-
schwellennachführung 
(AutoAdapt)

• Einlinsen-Autokollimations-
prinzip für die Sicht durch 
Blenden und Bohrungen

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

• Bester HGA-Taster seiner 
Klasse

• Durchgängiger Einsatz der 
PinPoint-Technologie in 
allen Varianten

• HGA-Taster mit laserähnli-
chem Lichtfleck für präzise 
Detektionsaufgaben

• Zuverlässige Einstellung 
mittels 5-Gang-Potenti-
ometer, Teach-in-Taste, 
Teach-in über Leitung oder 
IO-Link

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

• Schnelle und zuverlässige 
Einstellung via Teach-in-
Taste

• Kontinuierliche Schalt-
schwellennachführung zur 
Erkennung von Objekten 
unter sich stetig ändern-
den Bedingungen wie 
Temperatur, Verschmut-
zung und Abnutzung des 
Reflektors

• Varianten ohne Polfilter 
zur besseren Erkennung 
von depolarisierneden Ob-
jekten wie PET-Flaschen, 
CD-Hüllen und in Folie 
eingeschweißten spiegeln-
den Objekten

• Bester HGA-Taster seiner 
Klasse

• Durchgängiger Einsatz der 
PinPoint-Technologie in 
allen Varianten

• HGA-Taster mit laserähnli-
chem Lichtfleck für präzi-
se Detektionsaufgaben

• Zuverlässige Einstellung 
mittels 5-Gang-Potenti-
ometer, Teach-in-Taste, 
Teach-in über Leitung 
oder IO-Link

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiter-
te Diagnose und Visuali-
sierung durch IO-Link

• Kontinuierliche Nachfüh-
rung der Schaltschwelle 
bei Verschmutzung

• Autokolli-Einlinsen-System
• Einfache Einstellung via 

Teach-in- Taste, Leitung 
oder IO-Link

• Kleiner, gut sichtbarer, 
scharf abgegrenzter 
Lichtfleck dank PinPoint-
Technologie lässt große 
Reservefaktoren bei 
Verwendung von kleinen 
Reflektoren zu

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiter-
te Diagnose und Visuali-
sierung durch IO-Link

• Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

• Per Teach-in-Taste um-
schaltbar zwischen Erken-
nung von transparenten 
und nicht transparenten 
Objekten

• Schaltabstände von 
25 mm bis 60 m

• Neuste SICK-spezifische 
ASIC- und Lasertechnolo-
gie mit zweiter Sende-LED 
für hervorragende Hinter-
grundausblendung und 
Fremdlichtsicherheit

• Einstellung wahlweise 
über Teach-in-Taste, Po-
tentiometer, Leitung oder 
IO-Link

detailinformationen  - www.sick.com/W2S-2  - www.sick.com/W2SG-2  - www.sick.com/W4-3  - www.sick.com/W4-3_Glass  - www.sick.com/W4S-3  - www.sick.com/W4S-3_Glass  - www.sick.com/W4SL-3

PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT
Lichttaster und Lichtschranken
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PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT Lichttaster und Lichtschranken

W2S-2 W2SG-2 W4-3 W4-3 Glass W4S-3 W4S-3 Glass W4SL-3

Ultraklein und ultrastark Erkennt selbst das Nichts Komplette Familie mit Best-in-
class- Funktionalitäten

Sicher transparente Objekte 
erkennen

Komplette Familie mit Best-in-
class- Funktionalitäten

Sie werden kein Objekt finden, 
das der Sensor nicht erkennt

Laserpräzision für kleinste und 
transparente Objekte

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm

7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm
7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm 16 mm x 39,5 mm x 12 mm 16 mm x 39,5 mm x 12 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster 1 mm ... 150 mm – 3 mm ... 150 mm – 4 mm ... 180 mm – 25 mm ... 300 mm

Reflexions-Lichtschranke 0 mm ... 1,2 m 0 m ... 1,2 m 0,01 m ... 4,5 m 0,01 m ... 4,5 m 0 m ... 5 m 0,01 m ... 5 m 0 m ... 12 m
Einweg-Lichtschranke 0 mm ... 2,5 m – 0 m ... 4 m – 0 m ... 5 m – 0 m ... 60 m

Lichtsender PinPoint-LED / LED PinPoint-LED PinPoint-LED / LED PinPoint-LED PinPoint-LED PinPoint-LED Laser
Lichtart Sichtbares Rotlicht /  

Sichtbares Blaulicht
Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht /  

Infrarotlicht
Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht

schutzart IP67 IP67 IP67, IP66 IP67, IP66 IP67, IP66 IP67, IP66 IP66, IP67
Gehäusematerial Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff

einstellung Keine
Leitung

Potentiometer

Leitung Keine
Leitung

Potentiometer  
Einfach-Teach-in-Taste

Keine
Leitung 

Einfach-Teach-in-Taste

Keine
Leitung

Potentiometer  
Einfach-Teach-in-Taste

Keine
Leitung 

Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Potentiometer  

Einfach-Teach-in-Taste

auf einen Blick

• Taster mit Hintergrundaus-
blendung ohne nennens-
werte Schwarz-Weiß-Ver-
schiebung

• PinPoint-2.0-LED mit hohen 
Schaltabständen und ho-
hen Reservefaktoren

• Eine Vielzahl von Einsatz-
möglichkeiten dank scharf 
abgegrenzter, laserähnli-
cher oder linienförmiger 
Lichtflecke

• Erkennung hochtranspa-
renter und spiegelnder 
Objekte mit Taster mit 
V-Optik

• Reflexions-Lichtschranke 
mit Autokollimation und gut 
sichtbarem Lichtfleck

• Überragendes Größen-
Schaltabstands-Verhältnis

• Hohe Schaltpunktgenau-
igkeit 

• Teach-in-Funktionen 
ermöglichen zuverlässige 
und stabile Einstellungen

• Automatische Schalt-
schwellennachführung 
(AutoAdapt)

• Einlinsen-Autokollimations-
prinzip für die Sicht durch 
Blenden und Bohrungen

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

• Bester HGA-Taster seiner 
Klasse

• Durchgängiger Einsatz der 
PinPoint-Technologie in 
allen Varianten

• HGA-Taster mit laserähnli-
chem Lichtfleck für präzise 
Detektionsaufgaben

• Zuverlässige Einstellung 
mittels 5-Gang-Potenti-
ometer, Teach-in-Taste, 
Teach-in über Leitung oder 
IO-Link

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

• Schnelle und zuverlässige 
Einstellung via Teach-in-
Taste

• Kontinuierliche Schalt-
schwellennachführung zur 
Erkennung von Objekten 
unter sich stetig ändern-
den Bedingungen wie 
Temperatur, Verschmut-
zung und Abnutzung des 
Reflektors

• Varianten ohne Polfilter 
zur besseren Erkennung 
von depolarisierneden Ob-
jekten wie PET-Flaschen, 
CD-Hüllen und in Folie 
eingeschweißten spiegeln-
den Objekten

• Bester HGA-Taster seiner 
Klasse

• Durchgängiger Einsatz der 
PinPoint-Technologie in 
allen Varianten

• HGA-Taster mit laserähnli-
chem Lichtfleck für präzi-
se Detektionsaufgaben

• Zuverlässige Einstellung 
mittels 5-Gang-Potenti-
ometer, Teach-in-Taste, 
Teach-in über Leitung 
oder IO-Link

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiter-
te Diagnose und Visuali-
sierung durch IO-Link

• Kontinuierliche Nachfüh-
rung der Schaltschwelle 
bei Verschmutzung

• Autokolli-Einlinsen-System
• Einfache Einstellung via 

Teach-in- Taste, Leitung 
oder IO-Link

• Kleiner, gut sichtbarer, 
scharf abgegrenzter 
Lichtfleck dank PinPoint-
Technologie lässt große 
Reservefaktoren bei 
Verwendung von kleinen 
Reflektoren zu

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiter-
te Diagnose und Visuali-
sierung durch IO-Link

• Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

• Per Teach-in-Taste um-
schaltbar zwischen Erken-
nung von transparenten 
und nicht transparenten 
Objekten

• Schaltabstände von 
25 mm bis 60 m

• Neuste SICK-spezifische 
ASIC- und Lasertechnolo-
gie mit zweiter Sende-LED 
für hervorragende Hinter-
grundausblendung und 
Fremdlichtsicherheit

• Einstellung wahlweise 
über Teach-in-Taste, Po-
tentiometer, Leitung oder 
IO-Link

detailinformationen  - www.sick.com/W2S-2  - www.sick.com/W2SG-2  - www.sick.com/W4-3  - www.sick.com/W4-3_Glass  - www.sick.com/W4S-3  - www.sick.com/W4S-3_Glass  - www.sick.com/W4SL-3

PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT
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Lichttaster und Lichtschranken PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT

W4SLG-3 W4S-3 Inox W4S-3 Inox Glass W4S-3 Inox Hygiene W4SL-3V W4SLG-3V W4SL-3H

Umschaltbar für alle Objekte Zuverlässig, robust und vielseitig Zuverlässige Glaserkennung Zuverlässig, robust und vielseitig Der neue Maßstab für optische 
und mechanische Robustheit

Detektiert alle Objekte in raues-
ter Umgebung

Lasertechnik und Edelstahl 
sauber kombiniert

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 15,25 mm x 49,2 mm x 22,2 mm 15,25 mm x 49,2 mm x 22,2 mm 15,25 mm x 63,2 mm x 

22,15 mm
15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm 15,3 mm x 63,2 mm x 22,2 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster – 4 mm ... 500 mm – 4 mm ... 500 mm 25 mm ... 300 mm – 25 mm ... 300 mm

Reflexions-Lichtschranke 0 m ... 4,5 m 0 m ... 5 m 0 m ... 5 m 0 m ... 5 m – 0 m ... 4,5 m –
Einweg-Lichtschranke – 0 m ... 5 m – 0 m ... 5 m 0 m ... 60 m – –

Lichtsender Laser PinPoint-LED / LED PinPoint-LED PinPoint-LED Laser Laser Laser
Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht

schutzart IP66, IP67 IP66, IP67, IP68, IP69K IP66, IP67, IP68, IP69K IP66, IP67, IP68, IP69K IP66, IP67, IP68, IP69K IP66, IP67, IP68, IP69K IP66, IP67, IP68, IP69K
Gehäusematerial Kunststoff Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

einstellung Leitung, Einfach-Teach-in-Taste Keine
Leitung

Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Einfach-Teach-in-Taste

Keine
Leitung

Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Einfach-Teach-in-Taste

Einfach-Teach-in-Taste

auf einen Blick

• Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

• Per Teach-in-Taste 
umschaltbar zwischen 
Erkennung transparenter 
und winzigster nicht trans-
parenter Objekte

• Automatische Anpassung 
an veränderte Lichtverhält-
nisse mit automatischer 
Schaltschwellennachfüh-
rung

• Schaltabstände von bis zu 
4,5 m

• Kein Blindbereich durch 
Autokollimationsoptik

• Einstellung wahlweise über 
Teach-in-Taste, Potentio-
meter, Leitung oder IO-Link

• ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

• Robustes und rostfrei-
es Edelstahlgehäuse 
(316L/1.4404)

• Beständig gegen eine Viel-
zahl bekannter Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel

• Laserähnlicher Lichtfleck 
dank Pin-Point-Technologie

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

• ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

• Robustes und rostfrei-
es Edelstahlgehäuse 
(316L/1.4404)

• Beständig gegen eine Viel-
zahl bekannter Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel

• Modernste elektrische 
Anschlüsse, wie 100 % 
dichter M12-Stecker mit 
Pinverguss

• Alle Varianten bieten einen 
laserähnlichen Lichtspot 
durch die Pin-Point-Tech-
nologie

• Kontinuierliche Schalt-
schwellennachführung zur 
Erkennung von Objekten 
unter sich stetig ändernden 
Bedingungen

• Hygienisches Edelstahlge-
häuse (316L/1.4404)

• Hygienegerechte Montage 
mittels M12-Adapterge-
winde oder D12-Adapter-
schaft 

• ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

• Beständig gegen eine 
Vielzahl bekannter Reini-
gungs- und Desinfektions-
mittel

• Laserähnlicher Lichtfleck 
dank Pin-Point-Techno-
logie

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiter-
te Diagnose und Visuali-
sierung durch IO-Link

• Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

• Edelstahlgehäuse mit 
Washdown-Design

• Neuste SICK-spezifische 
ASIC- und Lasertechno-
logie für hervorragende 
Hintergrundausblendung 
und Fremdlichtsicherheit

• Per Teach-in-Taste 
umschaltbar zwischen Er-
kennung von transparen-
ten und winzigsten, nicht 
transparenten Objekten

• ECOLAB-zertifiziert, auf 
IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 
getestet

• IO-Link (optional)

• Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1, ohne 
Blindbereich

• Edelstahlgehäuse mit 
Washdown-Design

• Neuste SICK-spezifische 
ASIC- und Lasertechnolo-
gie für sehr gute Hinter-
grundausblendung und 
Fremdlichtsicherheit

• ECOLAB-zertifiziert, auf 
IP66, IP67, IP68 und 
IP69K getestet

• Per Teach-in-Taste 
umschaltbar zwischen Er-
kennung von transparen-
ten und winzigsten, nicht 
transparenten Objekten

• IO-Link (optional)

• Edelstahlgehäuse mit 
Hygienedesign

• Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

• Neuste SICK-spezifische 
ASIC- und Lasertechno-
logie für hervorragende 
Hintergrundausblendung 
und Fremdlichtsicherheit

• Per Teach-in-Taste 
umschaltbar zwischen Er-
kennung von transparen-
ten und winzigsten, nicht 
transparenten Objekten

• ECOLAB-zertifiziert, auf 
IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 
getestet

• IO-Link (optional)

detailinformationen  - www.sick.com/W4SLG-3  - www.sick.com/W4S-3_Inox  - www.sick.com/W4S-3_Inox_
Glass

 - www.sick.com/W4S-3_Inox_
hygiene  - www.sick.com/W4SL-3V  - www.sick.com/W4SLG-3V  - www.sick.com/W4SL-3H
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PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT Lichttaster und Lichtschranken

W4SLG-3 W4S-3 Inox W4S-3 Inox Glass W4S-3 Inox Hygiene W4SL-3V W4SLG-3V W4SL-3H

Umschaltbar für alle Objekte Zuverlässig, robust und vielseitig Zuverlässige Glaserkennung Zuverlässig, robust und vielseitig Der neue Maßstab für optische 
und mechanische Robustheit

Detektiert alle Objekte in raues-
ter Umgebung

Lasertechnik und Edelstahl 
sauber kombiniert

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 15,25 mm x 49,2 mm x 22,2 mm 15,25 mm x 49,2 mm x 22,2 mm 15,25 mm x 63,2 mm x 

22,15 mm
15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm 15,3 mm x 63,2 mm x 22,2 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster – 4 mm ... 500 mm – 4 mm ... 500 mm 25 mm ... 300 mm – 25 mm ... 300 mm

Reflexions-Lichtschranke 0 m ... 4,5 m 0 m ... 5 m 0 m ... 5 m 0 m ... 5 m – 0 m ... 4,5 m –
Einweg-Lichtschranke – 0 m ... 5 m – 0 m ... 5 m 0 m ... 60 m – –

Lichtsender Laser PinPoint-LED / LED PinPoint-LED PinPoint-LED Laser Laser Laser
Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht

schutzart IP66, IP67 IP66, IP67, IP68, IP69K IP66, IP67, IP68, IP69K IP66, IP67, IP68, IP69K IP66, IP67, IP68, IP69K IP66, IP67, IP68, IP69K IP66, IP67, IP68, IP69K
Gehäusematerial Kunststoff Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

einstellung Leitung, Einfach-Teach-in-Taste Keine
Leitung

Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Einfach-Teach-in-Taste

Keine
Leitung

Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Einfach-Teach-in-Taste

Einfach-Teach-in-Taste

auf einen Blick

• Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

• Per Teach-in-Taste 
umschaltbar zwischen 
Erkennung transparenter 
und winzigster nicht trans-
parenter Objekte

• Automatische Anpassung 
an veränderte Lichtverhält-
nisse mit automatischer 
Schaltschwellennachfüh-
rung

• Schaltabstände von bis zu 
4,5 m

• Kein Blindbereich durch 
Autokollimationsoptik

• Einstellung wahlweise über 
Teach-in-Taste, Potentio-
meter, Leitung oder IO-Link

• ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

• Robustes und rostfrei-
es Edelstahlgehäuse 
(316L/1.4404)

• Beständig gegen eine Viel-
zahl bekannter Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel

• Laserähnlicher Lichtfleck 
dank Pin-Point-Technologie

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

• ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

• Robustes und rostfrei-
es Edelstahlgehäuse 
(316L/1.4404)

• Beständig gegen eine Viel-
zahl bekannter Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel

• Modernste elektrische 
Anschlüsse, wie 100 % 
dichter M12-Stecker mit 
Pinverguss

• Alle Varianten bieten einen 
laserähnlichen Lichtspot 
durch die Pin-Point-Tech-
nologie

• Kontinuierliche Schalt-
schwellennachführung zur 
Erkennung von Objekten 
unter sich stetig ändernden 
Bedingungen

• Hygienisches Edelstahlge-
häuse (316L/1.4404)

• Hygienegerechte Montage 
mittels M12-Adapterge-
winde oder D12-Adapter-
schaft 

• ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

• Beständig gegen eine 
Vielzahl bekannter Reini-
gungs- und Desinfektions-
mittel

• Laserähnlicher Lichtfleck 
dank Pin-Point-Techno-
logie

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiter-
te Diagnose und Visuali-
sierung durch IO-Link

• Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

• Edelstahlgehäuse mit 
Washdown-Design

• Neuste SICK-spezifische 
ASIC- und Lasertechno-
logie für hervorragende 
Hintergrundausblendung 
und Fremdlichtsicherheit

• Per Teach-in-Taste 
umschaltbar zwischen Er-
kennung von transparen-
ten und winzigsten, nicht 
transparenten Objekten

• ECOLAB-zertifiziert, auf 
IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 
getestet

• IO-Link (optional)

• Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1, ohne 
Blindbereich

• Edelstahlgehäuse mit 
Washdown-Design

• Neuste SICK-spezifische 
ASIC- und Lasertechnolo-
gie für sehr gute Hinter-
grundausblendung und 
Fremdlichtsicherheit

• ECOLAB-zertifiziert, auf 
IP66, IP67, IP68 und 
IP69K getestet

• Per Teach-in-Taste 
umschaltbar zwischen Er-
kennung von transparen-
ten und winzigsten, nicht 
transparenten Objekten

• IO-Link (optional)

• Edelstahlgehäuse mit 
Hygienedesign

• Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

• Neuste SICK-spezifische 
ASIC- und Lasertechno-
logie für hervorragende 
Hintergrundausblendung 
und Fremdlichtsicherheit

• Per Teach-in-Taste 
umschaltbar zwischen Er-
kennung von transparen-
ten und winzigsten, nicht 
transparenten Objekten

• ECOLAB-zertifiziert, auf 
IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 
getestet

• IO-Link (optional)

detailinformationen  - www.sick.com/W4SLG-3  - www.sick.com/W4S-3_Inox  - www.sick.com/W4S-3_Inox_
Glass

 - www.sick.com/W4S-3_Inox_
hygiene  - www.sick.com/W4SL-3V  - www.sick.com/W4SLG-3V  - www.sick.com/W4SL-3H
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Lichttaster und Lichtschranken PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT

W4SLG-3H W9 W12-3 W12G W12-2 Laser W16 W26

Detektiert alle Objekte in rauester 
Umgebung

Performance im VISTAL® Gehäuse Die universelle Produktplattform 
für anspruchsvolle Applikationen

Glas-Performance im Metallge-
häuse: von der PET-Flasche bis 

zur transparenten Folie

Überzeugende Laser-Perfor-
mance im Metallgehäuse

Die Senkrechtstarter in der  
Objektdetektion

Die Senkrechtstarter in der  
Objektdetektion

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 15,3 mm x 63,2 mm x 22,2 mm 12,2 mm x 52,5 mm x 23,6 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm 15 mm x 49 mm x 41,5 mm 20 mm x 55,7 mm x 42 mm 24,6 mm x 82,5 mm x 53,3 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster – 20 mm ... 500 mm 20 mm ... 800 mm – 20 mm ... 290 mm 10 mm ... 1.900 mm 10 mm ... 3.000 mm

Reflexions-Lichtschranke 0 m ... 4,5 m 0 m ...12 m 0 m ... 7 m 0 m ... 4 m 0 ... 18 m 0 m ... 10 m 0 m ... 18 m
Einweg-Lichtschranke – 0 m ... 60 m 0 m ... 20 m – 0 ... 80 m 0 m ... 45 m 0 m ... 60 m

Lichtsender Laser PinPoint-LED / LED /Laser PinPoint-LED / LED PinPoint-LED / LED Laser PinPoint-LED / LED PinPoint-LED / LED
Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht /

Sichtbares Blaulicht / Infrarotlicht 
Sichtbares Rotlicht /  

Infrarotlicht
Sichtbares Rotlicht /  

Infrarotlicht
Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht / Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht / Infrarotlicht

schutzart IP66, IP67, IP68, IP69K IP66, IP67, IP69K IP66, IP67, IP69K IP66, IP67, IP69K IP67, IP69K IP66, IP67, IP69K IP66, IP67, IP69K
Gehäusematerial Edelstahl Kunststoff Metall Metall Metall Kunststoff Kunststof

einstellung Einfach-Teach-in-Taste Keine
Leitung

Potentiometer
Einfach-Teach-in-Taste

Keine
Leitung

Potentiometer
Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Potentiometer

Einfach-Teach-in-Taste

Potentiometer Leitung
Potentiometer

Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Potentiometer

Einfach-Teach-in-Taste

auf einen Blick

• Edelstahlgehäuse mit Hygi-
enedesign

• Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1, ohne Blind-
bereich

• Neuste SICK-spezifische 
ASIC- und Lasertechno-
logie für hervorragende 
Hintergrundausblendung 
und Fremdlichtsicherheit

• ECOLAB-zertifiziert, auf 
IP66, IP67, IP68 und IP69K 
getestet

• Per Teach-in-Taste 
umschaltbar zwischen 
Erkennung von transparen-
ten und winzigsten, nicht 
transparenten Objekten

• IO-Link (optional)

• Robustes VISTAL®-
Gehäuse

• PinPoint-LED oder Laser
• Reflexions-Lichttaster mit 

Schaltabständen bis 500 
mm

• Reflexions-Lichtschranken 
mit Autokollimationsoptik

• Einweg-Lichtschranken mit 
Reichweiten bis 60 m

• SIRIC-Technologie
• Anschlüsse: M8- und M12-

Stecker, Leitung sowie 
Leitung mit Stecker

• M3- und M4-Lochbild

• Optische Best-in-class-Per-
formance dank überlege-
ner OES-Technologie

• Autokollimationsoptik bei 
Reflexions-Lichtschranken

• Hintergrundausblender und 
Vordergrundausblender 
mit zweiter Sende-LED bei 
Lichttastern

• Sehr gut sichtbarer, präzi-
ser PinPoint-Lichtfleck und 
energiereiche IR-Sender

• Robustes Metallgehäuse 
mit optionaler Teflonbe-
schichtung

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

• Robustes Metallgehäuse, 
wahlweise mit Teflonbe-
schichtung

• Bewährte Erkennung von 
transparenten Objekten

• Präzise Autokollimations-
optik

• Robuste Sensoren für den 
industriellen Einsatz

• PinPoint-Technologie
• Schwalbenschwanzmon-

tage – Montage- und 
Langlöcher ergeben 
vielseitige Befestigungs-
möglichkeiten

• Sehr gut sichtbare Status-
LEDs

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiter-
te Diagnose und Visuali-
sierung durch IO-Link

• Best-in-class-Laserperfor-
mance im Metallgehäuse 

• Teflonbeschichtung optio-
nal erhältlich 

• Präzise Autokollimations-
optik 

• Einstellbarer Fokus bei 
der Reflexions-Licht-
schranke 

• Hohe Schaltfrequenz von 
2,5 kHz 

• Anschluss über Leitung 
oder drehbaren Stecker 

• Montagemöglichkeiten 
über Durchgangs- und 
Sacklöcher sowie 
Langloch und Schwalben-
schwanz 

• Laserschutzklasse 1 oder 
2

• Technologien: ClearSens, 
LineSpot, TwinEye mit 
OptoFilter

• BluePilot: optische 
Ausrichthilfe, Einstellung 
des Schaltabstands per 
Drück-Dreh-Element mit 
optischer Schaltabstands-
anzeige oder via IO-Link

• PinPoint-LED: lichtintensi-
ve rote Sende-LED

• Smart Sensor: Enhanced 
Sensing, IO-Link, Diagno-
se, Smart Tasks

• Technologien: ClearSens, 
LineSpot, TwinEye mit 
OptoFilter

• BluePilot: optische 
Ausrichthilfe, Einstellung 
des Schaltabstands per 
Drück-Dreh-Element mit 
optischer Schaltabstands-
anzeige oder via IO-Link

• PinPoint-LED: lichtintensi-
ve rote Sende-LED

• Smart Sensor: Enhanced 
Sensing, IO-Link, Diagno-
se, Smart Tasks

detailinformationen  - www.sick.com/W4SLG-3H  - www.sick.com/W9  - www.sick.com/W12-3  - www.sick.com/W12G  - www.sick.com/W12-2_Laser  - www.sick.com/W16  - www.sick.com/W26

Lichttaster und Lichtschranken
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PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT Lichttaster und Lichtschranken

W4SLG-3H W9 W12-3 W12G W12-2 Laser W16 W26

Detektiert alle Objekte in rauester 
Umgebung

Performance im VISTAL® Gehäuse Die universelle Produktplattform 
für anspruchsvolle Applikationen

Glas-Performance im Metallge-
häuse: von der PET-Flasche bis 

zur transparenten Folie

Überzeugende Laser-Perfor-
mance im Metallgehäuse

Die Senkrechtstarter in der  
Objektdetektion

Die Senkrechtstarter in der  
Objektdetektion

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 15,3 mm x 63,2 mm x 22,2 mm 12,2 mm x 52,5 mm x 23,6 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm 15 mm x 49 mm x 41,5 mm 20 mm x 55,7 mm x 42 mm 24,6 mm x 82,5 mm x 53,3 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster – 20 mm ... 500 mm 20 mm ... 800 mm – 20 mm ... 290 mm 10 mm ... 1.900 mm 10 mm ... 3.000 mm

Reflexions-Lichtschranke 0 m ... 4,5 m 0 m ...12 m 0 m ... 7 m 0 m ... 4 m 0 ... 18 m 0 m ... 10 m 0 m ... 18 m
Einweg-Lichtschranke – 0 m ... 60 m 0 m ... 20 m – 0 ... 80 m 0 m ... 45 m 0 m ... 60 m

Lichtsender Laser PinPoint-LED / LED /Laser PinPoint-LED / LED PinPoint-LED / LED Laser PinPoint-LED / LED PinPoint-LED / LED
Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht /

Sichtbares Blaulicht / Infrarotlicht 
Sichtbares Rotlicht /  

Infrarotlicht
Sichtbares Rotlicht /  

Infrarotlicht
Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht / Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht / Infrarotlicht

schutzart IP66, IP67, IP68, IP69K IP66, IP67, IP69K IP66, IP67, IP69K IP66, IP67, IP69K IP67, IP69K IP66, IP67, IP69K IP66, IP67, IP69K
Gehäusematerial Edelstahl Kunststoff Metall Metall Metall Kunststoff Kunststof

einstellung Einfach-Teach-in-Taste Keine
Leitung

Potentiometer
Einfach-Teach-in-Taste

Keine
Leitung

Potentiometer
Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Potentiometer

Einfach-Teach-in-Taste

Potentiometer Leitung
Potentiometer

Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Potentiometer

Einfach-Teach-in-Taste

auf einen Blick

• Edelstahlgehäuse mit Hygi-
enedesign

• Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1, ohne Blind-
bereich

• Neuste SICK-spezifische 
ASIC- und Lasertechno-
logie für hervorragende 
Hintergrundausblendung 
und Fremdlichtsicherheit

• ECOLAB-zertifiziert, auf 
IP66, IP67, IP68 und IP69K 
getestet

• Per Teach-in-Taste 
umschaltbar zwischen 
Erkennung von transparen-
ten und winzigsten, nicht 
transparenten Objekten

• IO-Link (optional)

• Robustes VISTAL®-
Gehäuse

• PinPoint-LED oder Laser
• Reflexions-Lichttaster mit 

Schaltabständen bis 500 
mm

• Reflexions-Lichtschranken 
mit Autokollimationsoptik

• Einweg-Lichtschranken mit 
Reichweiten bis 60 m

• SIRIC-Technologie
• Anschlüsse: M8- und M12-

Stecker, Leitung sowie 
Leitung mit Stecker

• M3- und M4-Lochbild

• Optische Best-in-class-Per-
formance dank überlege-
ner OES-Technologie

• Autokollimationsoptik bei 
Reflexions-Lichtschranken

• Hintergrundausblender und 
Vordergrundausblender 
mit zweiter Sende-LED bei 
Lichttastern

• Sehr gut sichtbarer, präzi-
ser PinPoint-Lichtfleck und 
energiereiche IR-Sender

• Robustes Metallgehäuse 
mit optionaler Teflonbe-
schichtung

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

• Robustes Metallgehäuse, 
wahlweise mit Teflonbe-
schichtung

• Bewährte Erkennung von 
transparenten Objekten

• Präzise Autokollimations-
optik

• Robuste Sensoren für den 
industriellen Einsatz

• PinPoint-Technologie
• Schwalbenschwanzmon-

tage – Montage- und 
Langlöcher ergeben 
vielseitige Befestigungs-
möglichkeiten

• Sehr gut sichtbare Status-
LEDs

• Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiter-
te Diagnose und Visuali-
sierung durch IO-Link

• Best-in-class-Laserperfor-
mance im Metallgehäuse 

• Teflonbeschichtung optio-
nal erhältlich 

• Präzise Autokollimations-
optik 

• Einstellbarer Fokus bei 
der Reflexions-Licht-
schranke 

• Hohe Schaltfrequenz von 
2,5 kHz 

• Anschluss über Leitung 
oder drehbaren Stecker 

• Montagemöglichkeiten 
über Durchgangs- und 
Sacklöcher sowie 
Langloch und Schwalben-
schwanz 

• Laserschutzklasse 1 oder 
2

• Technologien: ClearSens, 
LineSpot, TwinEye mit 
OptoFilter

• BluePilot: optische 
Ausrichthilfe, Einstellung 
des Schaltabstands per 
Drück-Dreh-Element mit 
optischer Schaltabstands-
anzeige oder via IO-Link

• PinPoint-LED: lichtintensi-
ve rote Sende-LED

• Smart Sensor: Enhanced 
Sensing, IO-Link, Diagno-
se, Smart Tasks

• Technologien: ClearSens, 
LineSpot, TwinEye mit 
OptoFilter

• BluePilot: optische 
Ausrichthilfe, Einstellung 
des Schaltabstands per 
Drück-Dreh-Element mit 
optischer Schaltabstands-
anzeige oder via IO-Link

• PinPoint-LED: lichtintensi-
ve rote Sende-LED

• Smart Sensor: Enhanced 
Sensing, IO-Link, Diagno-
se, Smart Tasks

detailinformationen  - www.sick.com/W4SLG-3H  - www.sick.com/W9  - www.sick.com/W12-3  - www.sick.com/W12G  - www.sick.com/W12-2_Laser  - www.sick.com/W16  - www.sick.com/W26

Lichttaster und Lichtschranken
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Lichttaster und Lichtschranken PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT

V180-2 SureSense PowerProx WLL180T LL3

Nicht nur wirtschaftlich eine runde Sache Sichere Detektion von Objekten jeglicher Art Reichweite hat jetzt ein neues Zuhause Weltspitze in Reichweite und Performance Auf die Köpfe kommt es an: Die Lichtleiter 
von SICK

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 6,2 mm x 48,5 mm x 31,9 mm 16,2 mm x 48,5 mm x 34,4 mm 7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm

...
23,5 mm x 76 mm x 55,8 mm

10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm –

Schaltabstand max. –
Reflexions-Lichttaster 1 mm ... 1.100 mm 5 mm ... 1.000 mm 50 mm ... 4.000 mm 1.400 mm (mit LL3-DK06) 1.400 mm (mit LL3-DK06)

Reflexions-Lichtschranke 0,05 m ... 7 m 0,1 m ... 12 m – – –
Einweg-Lichtschranke 0 m ... 28 m 0 m ... 60 m – 20 m (mit LL3-TX01) 20 m (mit LL3-TX01)

Lichtsender LED PinPoint-LED / Laser / LED Laser LED –
Lichtart Sichtbares Rotlicht / Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht / Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht / Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht / Infrarotlicht –

schutzart IP67 IP67, IP69K IP67 IP50 –
Gehäusematerial Kunststoff / Metall Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff / Metall / Edelstahl

einstellung Potentiometer Keine
Potentiometer

Leitung
Potentiometer

Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Menügesteuert

Einfach-Teach-in-Taste

–

auf einen Blick

• Kostengünstiger zylindrischer M18- Sensor
• Hohe Reichweiten von 100 mm, 400 mm, 

800 mm (Reflexions-Lichttaster), 300 mm 
(Reflexionslichttaster mit HGA), 6 m 
(Reflexions-Lichtschranke) und 20 m 
(Einweg-Lichtschranke)

• Helle Statusanzeige mit 360° Sichtbarkeit
• Breites Produktportfolio löst ein breites 

Spektrum von Anwendungen
• Hohe Schaltfrequenzen von bis zu 1.000 Hz
• Verfügbar im Metall- und Kunststoffgehäuse
• Optikachse wahlweise axial oder radial 

(90°)

• Das flexibelste und kompletteste Portfolio 
an Hybridsensoren

• Neue und intuitive Lichtleiste
• Branchenweit beste Hintergrundausblen-

dung
• Erkennung transparenter Objekte mit 

AutoAdapt-Technologie
• VISTAL-Gehäuse

• Lichtlaufzeittechnologie
• Laserklasse 1, Rot- und Infrarotlicht
• Reichweite der Objektdetektion: 

5 cm bis 4 m
• Schaltfrequenzen bis 1.000 Hz
• Kleinster Mindestabstand zwischen 

Objekt und Hintergrund: 6 mm
• VISTAL®-Gehäuse
• Bis zu 3 getrennt voneinander ein-

stellbare Schaltausgänge oder einen 
Analogausgang

• IO-Link optional verfügbar (Distanz-
wert, 8 Schaltpunkte, Smart-Sensor-
Funktionen)

• Wählbare Ansprechzeit bis zu 16 μs
• Schaltabstand bis zu 20 m (Einweg-

System); bis zu 1400 mm (Taster-
System)

• Busfähig mit Anti-Interferenz
• 2 x 4-stellige digitale Anzeige
• Einstellbare Hysterese
• Drehbares Display
• Hochauflösende Signalverarbeitung
• Programmierbare Zeitstufen

• Sehr große Auswahl an Kunststoff- 
und Glasfaser-Lichtleitern

• Hochtemperatur- und chemikalienbe-
ständige Lichtleiter

• Gewinde- und Glatthülsen, Lichtbän-
der (Array), 90°-Umlenkungs-Versio-
nen verfügbar

• Fokussierte Optik
• Taster- und Einweg-Prinzip
• Kunststoffmantel, Metallschutz-

schlauch oder Teflonmantel

detailinformationen  - www.sick.com/V180-2  - www.sick.com/SureSense  - www.sick.com/PowerProx  - www.sick.com/WLL180T  - www.sick.com/LL3

Lichttaster und Lichtschranken
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PRODUKTFAMILIENÜBERSICHT Lichttaster und Lichtschranken

V180-2 SureSense PowerProx WLL180T LL3

Nicht nur wirtschaftlich eine runde Sache Sichere Detektion von Objekten jeglicher Art Reichweite hat jetzt ein neues Zuhause Weltspitze in Reichweite und Performance Auf die Köpfe kommt es an: Die Lichtleiter 
von SICK

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 6,2 mm x 48,5 mm x 31,9 mm 16,2 mm x 48,5 mm x 34,4 mm 7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm

...
23,5 mm x 76 mm x 55,8 mm

10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm –

Schaltabstand max. –
Reflexions-Lichttaster 1 mm ... 1.100 mm 5 mm ... 1.000 mm 50 mm ... 4.000 mm 1.400 mm (mit LL3-DK06) 1.400 mm (mit LL3-DK06)

Reflexions-Lichtschranke 0,05 m ... 7 m 0,1 m ... 12 m – – –
Einweg-Lichtschranke 0 m ... 28 m 0 m ... 60 m – 20 m (mit LL3-TX01) 20 m (mit LL3-TX01)

Lichtsender LED PinPoint-LED / Laser / LED Laser LED –
Lichtart Sichtbares Rotlicht / Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht / Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht / Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht / Infrarotlicht –

schutzart IP67 IP67, IP69K IP67 IP50 –
Gehäusematerial Kunststoff / Metall Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff / Metall / Edelstahl

einstellung Potentiometer Keine
Potentiometer

Leitung
Potentiometer

Einfach-Teach-in-Taste

Leitung
Menügesteuert

Einfach-Teach-in-Taste

–

auf einen Blick

• Kostengünstiger zylindrischer M18- Sensor
• Hohe Reichweiten von 100 mm, 400 mm, 

800 mm (Reflexions-Lichttaster), 300 mm 
(Reflexionslichttaster mit HGA), 6 m 
(Reflexions-Lichtschranke) und 20 m 
(Einweg-Lichtschranke)

• Helle Statusanzeige mit 360° Sichtbarkeit
• Breites Produktportfolio löst ein breites 

Spektrum von Anwendungen
• Hohe Schaltfrequenzen von bis zu 1.000 Hz
• Verfügbar im Metall- und Kunststoffgehäuse
• Optikachse wahlweise axial oder radial 

(90°)

• Das flexibelste und kompletteste Portfolio 
an Hybridsensoren

• Neue und intuitive Lichtleiste
• Branchenweit beste Hintergrundausblen-

dung
• Erkennung transparenter Objekte mit 

AutoAdapt-Technologie
• VISTAL-Gehäuse

• Lichtlaufzeittechnologie
• Laserklasse 1, Rot- und Infrarotlicht
• Reichweite der Objektdetektion: 

5 cm bis 4 m
• Schaltfrequenzen bis 1.000 Hz
• Kleinster Mindestabstand zwischen 

Objekt und Hintergrund: 6 mm
• VISTAL®-Gehäuse
• Bis zu 3 getrennt voneinander ein-

stellbare Schaltausgänge oder einen 
Analogausgang

• IO-Link optional verfügbar (Distanz-
wert, 8 Schaltpunkte, Smart-Sensor-
Funktionen)

• Wählbare Ansprechzeit bis zu 16 μs
• Schaltabstand bis zu 20 m (Einweg-

System); bis zu 1400 mm (Taster-
System)

• Busfähig mit Anti-Interferenz
• 2 x 4-stellige digitale Anzeige
• Einstellbare Hysterese
• Drehbares Display
• Hochauflösende Signalverarbeitung
• Programmierbare Zeitstufen

• Sehr große Auswahl an Kunststoff- 
und Glasfaser-Lichtleitern

• Hochtemperatur- und chemikalienbe-
ständige Lichtleiter

• Gewinde- und Glatthülsen, Lichtbän-
der (Array), 90°-Umlenkungs-Versio-
nen verfügbar

• Fokussierte Optik
• Taster- und Einweg-Prinzip
• Kunststoffmantel, Metallschutz-

schlauch oder Teflonmantel

detailinformationen  - www.sick.com/V180-2  - www.sick.com/SureSense  - www.sick.com/PowerProx  - www.sick.com/WLL180T  - www.sick.com/LL3

Lichttaster und Lichtschranken

LL3

A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

www.sick.com/PowerProx
www.sick.com/WLL180T
www.sick.com/LL3


SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK AUF EINEN BLICK
SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle An-
wendungen. Mit über 9.700 Mitarbeitern und mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie 
zahlreichen Vertretungen weltweit ist SICK immer in der Nähe seiner Kunden. Ein einzigartiges Produkt- 
und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, 
für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden. 

SICK verfügt über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennt ihre Prozesse und Anforderungen. 
Mit intelligenten Sensoren liefert SICK genau das, was die Kunden brauchen. In Applikationszentren in 
Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das 
alles macht SICK zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden das Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des 
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität. 

Das ist „Sensor Intelligence.“

Weltweit in Ihrer Nähe:

Australien, Belgien, Brasilien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Finn land, Frankreich, Großbritannien, 
Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Nieder lande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische 
Emirate, Vietnam. 

Ansprechpartner und weitere Standorte  - www.sick.com
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