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Armoire murale | Gamme tôle pêinte

Les coffrets muraux en tôle peinte murale, en version 
une porte, double portes ou version panneau,  
sont recouvertes de peinture poudre epoxy polyester 
gris clair, RAL 7035. Les essais au brouillard salin 
effectués en interne conformément à la norme  
ASTM B117:11 en garantissent la résistance à  
la corrosion. 
 
Les armoires sont généralement utilisées pour les 
applications en intérieur, telles que les panneaux 
de commande d’une machine, l’automatisation 
et la commande de lignes de fabrication ou les 
installations CVC. 
 
La conception se caractérise par un corps cruciforme 
robuste plié à partir d’une tôle d’acier pressée à froid. 
Le bord de l’armoire est replié en forme de gouttière 
pour éviter la stagnation de l’eau au niveau du joint. 
 
Cette gamme d’armoires a été conçue pour répondre 
à la norme correspondant aux armoires vides  
CEI 62208. Elle fait régulièrement l’objet de contrôles 
par le laboratoire indépendant DEKRA, qui autorise 
Eldon à apposer le marquage KEMA-KEUR sur  
ses armoires.  
 
Grâce aux classes de protection élevée IP 55 et 
66, conformément à la norme CEI 60529, et IK 10, 
conformément à la norme CEI 62262, l’utilisateur et 
l’équipement bénéficient d’une protection maximale. 
 
Les armoires simple porte ou panneau se ferment 
à l’aide de systèmes de verrouillage un, deux ou 

trois points, les versions double portes avec un 
système de crémone à trois points. Les portes sont 
également dotées d’un joint en polyuréthane extrudé 
en continu. Une large gamme d’accessoires est 
disponible pour permettre tout type de configuration. 
Étant donné que toutes les versions de nos 
armoires sont conçues à partir de la même base, 
les mêmes accessoires peuvent être utilisés sur 
toutes les versions. L’ingénierie est ainsi facilitée 
et les distributeurs et tableautiers peuvent réduire 
leurs stocks. L’assemblage des armoires et des 
accessoires se réalisée d’une manière facile, afin 
de réduire (d’optimiser) le temps d’assemblage et 
assurer votre compétitivité. 
 
L’amplitude d’ouverture de la porte ne dépasse 
pas les dimensions externes du corps de l’armoire. 
Plusieurs armoires peuvent donc être montées  
les unes à côté des autres sans que les portes  
ne gênent. 
 
Les coffrets peuvent être fixés au mur par fixation 
directe à travers le dos de l’armoire, protégés à 
l’intérieur par une rondelle en plastique, ou par des 
équerres de fixation murale vissées à l’arrière de 
l’armoire. Dans les deux cas, les classifications IP 
sont maintenues. 
 
Toutes les armoires de la gamme sont certifiées UL 
pour les États-Unis, CSA pour le Canada, GOST et 
EAC pour la Russie et d’autres pays, ce qui rend les 
exportations plus faciles, surtout pour les fabricants 
de machines.
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Armoire murale
Gamme acier  
Tôle peinte  

Applications clasiques | Tôle peinte

CVC pour bâtiments 

Constructeurs de machines 

Automatisation de process 

Éoliennes

Les armoires en tôle peinte sont une solution idéale pour les applications intérieures, dans des environnements peu agressifs. Les armoires 
spécialement traitées sont également adaptées aux applications extérieures.
 
Pratiques, efficaces et disponibles en plusieurs tailles standards avec de nombreux accessoires, les armoires de la gamme murale en tôle peinte 
offrent une solution pour pratiquement toutes les applications. Elles sont également très simples à personnaliser pour des besoins spécifiques.

Panneau CVC

Les applications de chauff age, ventilation et climatisation (CVC) nécessitent des 
armoires pouvant contenir l’équipement de contrôle qui régule le système de 
climatisation et de chauff age de l’intégralité du bâtiment. Les solutions d’armoire 
personnalisées sont souvent nécessaires pour permettre la surveillance des 
diff érents composants électroniques à l’intérieur de l’armoire. Les armoires de 
contrôle CVC, nécessaires pour une installation, incluent de petites armoires 
murales pour collecter les signaux de la zone, des armoires de taille moyenne 
pour le contrôle des étages et des armoires au sol pour l’équipement de contrôle 
principal. Les armoires murales une porte MAS d’Eldon ont été utilisées pour le 
contrôle de la zone, tandis que la même armoire a été utilisée à la fois pour les 
entrées de câble supérieurs et inférieurs sans aucune modifi cation, grâce à la 
possibilité de retirer la porte et de la faire pivoter à 180 degrés.

Presse mécanique

L’utilisation de presses mécaniques est très fréquente dans les processus 
de fabrication industriels. Tous les composants électroniques régulant les 
commandes de la machine doivent être protégés de l’environnement et donc 
placés dans une armoire. Pour cette machine, une armoire murale double 
portes MAD a été sélectionnée. L’espace disponible dans la machine étant 
limité et les dimensions de l’armoire devant s’y adapter, Eldon a fabriqué une 
solution prête à l’emploi pour les dimensions non conventionnelles.  
Les découpes devaient permettre de supporter les ventilateurs EF, les plaques 
passe-câbles et les accessoires principaux fixés sur la porte.
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Armoire murale
Gamme acier  
Tôle peinte  

Applications clasiques | Tôle peinte

CVC pour bâtiments 

Constructeurs de machines 

Automatisation de process 

Éoliennes

Les armoires en tôle peinte sont une solution idéale pour les applications intérieures, dans des environnements peu agressifs. Les armoires 
spécialement traitées sont également adaptées aux applications extérieures.
 
Pratiques, efficaces et disponibles en plusieurs tailles standards avec de nombreux accessoires, les armoires de la gamme murale en tôle peinte 
offrent une solution pour pratiquement toutes les applications. Elles sont également très simples à personnaliser pour des besoins spécifiques.

Panneau CVC

Les applications de chauff age, ventilation et climatisation (CVC) nécessitent des 
armoires pouvant contenir l’équipement de contrôle qui régule le système de 
climatisation et de chauff age de l’intégralité du bâtiment. Les solutions d’armoire 
personnalisées sont souvent nécessaires pour permettre la surveillance des 
diff érents composants électroniques à l’intérieur de l’armoire. Les armoires de 
contrôle CVC, nécessaires pour une installation, incluent de petites armoires 
murales pour collecter les signaux de la zone, des armoires de taille moyenne 
pour le contrôle des étages et des armoires au sol pour l’équipement de contrôle 
principal. Les armoires murales une porte MAS d’Eldon ont été utilisées pour le 
contrôle de la zone, tandis que la même armoire a été utilisée à la fois pour les 
entrées de câble supérieurs et inférieurs sans aucune modifi cation, grâce à la 
possibilité de retirer la porte et de la faire pivoter à 180 degrés.

Presse mécanique

L’utilisation de presses mécaniques est très fréquente dans les processus 
de fabrication industriels. Tous les composants électroniques régulant les 
commandes de la machine doivent être protégés de l’environnement et donc 
placés dans une armoire. Pour cette machine, une armoire murale double 
portes MAD a été sélectionnée. L’espace disponible dans la machine étant 
limité et les dimensions de l’armoire devant s’y adapter, Eldon a fabriqué une 
solution prête à l’emploi pour les dimensions non conventionnelles.  
Les découpes devaient permettre de supporter les ventilateurs EF, les plaques 
passe-câbles et les accessoires principaux fixés sur la porte.

Large éventail de tailles standard

Eldon propose un large éventail de formats standard pour toutes les armoires en tôle peinte. 
Cela permet à Eldon de proposer des armoires tôle peinte pour la plupart des applications 
directement à partir des stocks, garantissant une réduction des délais de livraison et une 
amélioration des conditions.

Profilés de porte amovibles

Les profilés de porte verticaux Eldon sont démontables. Comme ils atteignent quasiment la 
hauteur complète de la porte, les retirer libère un espace considérable pouvant être utilisé pour 
intégrer des équipements électriques, des goulottes, des boutons poussoirs, etc.

Possibilités de mise à la masse

Les connexions à la masse sont assurées par des goujons  placés sur la porte et le châssis de 
l’armoire. Les armoires sont équipées de goujons de taille M8 et d’une base circulaire permettant 
de fixer correctement les câbles de mise à la masse afin d’éviter les ruptures de connexion.

La conception des armoires repose sur la même base.

Les armoires murales en acier inox et tôle peinte reposent sur la même conception de base, ce 
qui permet de conserver une seule gamme d’accessoires pour les deux. Cela optimise les stocks 
et le temps de montage.
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Gamme acier | Acier doux
Simple porte | MAS
MAS, Armoire, installation murale, tôle d’acier, simple porte, , Armoire, installation murale, tôle d’acier, simple porte, MAS

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10
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Armoire murale
Gamme acier | Acier doux
Simple porte | MAS
MAS, Armoire, installation murale, tôle d’acier, simple porte, , Armoire, installation murale, tôle d’acier, simple porte, MAS

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10
Matériel:
Corps: Acier doux 1,2 mm pour armoires avec une profondeur de 155 mm / 1,4 mm 
pour armoires avec une profondeur de 210 à 260 mm / 1,5 mm pour armoires avec une 
profondeur de 300 à 400 mm, ou si la hauteur ou la largeur est supérieure ou égale à  
1000 mm. Plaque passe-câbles: Acier doux 1,4 mm. Porte: Acier doux 1,2 mm / 1,5 mm 
pour armoires avec une hauteur ou largeur de 500 mm ou plus / 2 mm pour armoires avec 
une hauteur ou largeur de 800 mm ou plus. Plaque de fixation: Acier galvanisé 2 mm.

Corps:
Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8,5 mm pour fixation murale sur bossages 
de 20,4 mm de diamètre x 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de l'armoire.

Porte:
Montage en saillie, ouverture 130º. Charnières invisibles amovibles avec axe imperdable. 
Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche.  
Les armoires de 300 mm de haut peuvent être équipées de goujons pour monter des 
profilés de porte MMDP; ces goujons sont montés de série sur les armoires de 600 mm  
et plus. L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane extrudé en continu.

Fermeture:
Serrure personnalisée préhensible et ouverture facile de la porte. Insert deux 
points 3 mm et mouvement à 90º. Les armoires de plus de 1000 mm de haut sont 
équipées d'une serrure à crémone trois points. Autres inserts disponibles en tant 
qu'accessoires.

Platine de montage:
La platine de montage porte des repères verticaux tous les 10 mm pour un 
positionnement aisé des équipements à l'horizontale. Le haut et le bas sont perforés pour 
fixer facilement les câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 en fond d'armoire.  
Tous les cotés des platines des armoires de 800 mm minimum sont renforcés par des 
bords repliés. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la platine de montage.

Plaque passe-câbles:
Il est placé tout au fond de l'armoire pour simplifi er le câblage sur la platine de montage.

Protection:
Conforme IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Pour un usage en extérieur, nous vous 
recommandons d'installer un capot antipluie ARF. Vous devrez également prendre  
en compte le degré de résistance anticorrosion.

Homologations:
CE, CSA, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_listed.

Finition:
Peinture poudre structurée RAL 7035.

Livraison:
Armoire avec porte et deux profilés de fixation de porte à partir du modèle 
MAS0604015R5. Passe-câbles avec joints, serrure en plastique deux points 3 mm,  
et accessoires de montage. Possibilités de mise à la terre.
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Tableau des dimensions | MAS

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la 
plaque de fixation

Profondeur 
adaptable Ouverture plaque passe-câbles

H L P h l p Taille Catégorie Ouvertures Nb de 
serrures Référence

200 200 155 170 150 137 110 × 56 0S 1 1 MAS0202015R5

250 200 155 220 150 137 110 × 56 0S 1 1 MAS0252015R5

250 250 155 220 200 137 110 × 56 0S 1 1 MAS0252515R5

300 250 155 270 200 137 110 × 56 0S 1 1 MAS0302515R5

300 250 210 270 200 192 110 × 56 0S 1 1 MAS0302521R5

300 300 155 270 250 137 210 × 56 1S 1 1 MAS0303015R5

300 300 210 270 250 192 210 × 96 1 1 1 MAS0303021R5

350 250 155 320 200 137 110 × 56 0S 1 1 MAS0352515R5

400 300 155 370 250 137 210 × 56 1S 1 1 MAS0403015R5

400 300 210 370 250 192 210 × 96 1 1 1 MAS0403021R5

400 400 210 370 350 192 310 × 96 2 1 1 MAS0404021R5

400 500 210 370 450 192 410 × 96 3 1 1 MAS0405021R5

400 600 210 370 550 192 510 × 96 4 1 1 MAS0406021R5

500 300 210 470 250 192 210 × 96 1 1 1 MAS0503021R5

500 400 155 470 350 137 310 × 56 2S 1 1 MAS0504015R5

500 400 210 470 350 192 310 × 96 2 1 1 MAS0504021R5

500 400 260 470 350 242 310 × 96 2 1 1 MAS0504026R5

500 400 300 470 350 282 310 × 96 2 1 1 MAS0504030R5

500 500 210 470 450 192 410 × 96 3 1 1 MAS0505021R5

500 500 300 470 450 282 410 × 96 3 1 1 MAS0505030R5

600 400 155 570 350 137 310 × 56 2S 1 2 MAS0604015R5

600 400 210 570 350 192 310 × 96 2 1 2 MAS0604021R5

600 400 260 570 350 242 310 × 96 2 1 2 MAS0604026R5

600 400 300 570 350 282 310 × 96 2 1 2 MAS0604030R5

600 500 155 570 450 137 410 × 56 3S 1 2 MAS0605015R5

600 500 210 570 450 192 410 × 96 3 1 2 MAS0605021R5

600 500 260 570 450 242 410 × 96 3 1 2 MAS0605026R5

600 500 300 570 450 282 410 × 96 3 1 2 MAS0605030R5

600 600 210 570 550 192 510 × 96 4 1 2 MAS0606021R5

600 600 300 570 550 282 510 × 96 4 1 2 MAS0606030R5

600 600 400 570 550 382 510 × 96 4 1 2 MAS0606040R5

600 800 300 570 750 282 310 × 96 2 2 2 MAS0608030R5

700 500 210 670 450 192 410 × 96 3 1 2 MAS0705021R5

700 500 260 670 450 242 410 × 96 3 1 2 MAS0705026R5

800 400 300 770 350 282 310 × 96 2 1 2 MAS0804030R5

800 600 210 770 550 192 510 × 96 4 1 2 MAS0806021R5

800 600 260 770 550 242 510 × 96 4 1 2 MAS0806026R5

800 600 300 770 550 282 510 × 96 4 1 2 MAS0806030R5

800 600 400 770 550 382 510 × 96 4 1 2 MAS0806040R5

800 800 210 770 750 192 310 × 96 2 2 2 MAS0808021R5

800 800 300 770 750 282 310 × 96 2 2 2 MAS0808030R5

800 800 400 770 750 382 310 × 96 2 2 2 MAS0808040R5

1000 600 260 970 550 242 510 × 96 4 1 1* MAS1006026R5

1000 600 300 970 550 282 510 × 96 4 1 1* MAS1006030R5

1000 800 260 970 750 242 310 × 96 2 2 1* MAS1008026R5

1000 800 300 970 750 282 310 × 96 2 2 1* MAS1008030R5

1000 800 400 970 750 382 310 × 96 2 2 1* MAS1008040R5

1200 600 300 1170 550 282 510 × 96 4 1 1* MAS1206030R5

1200 800 300 1170 750 282 310 × 96 2 2 1* MAS1208030R5

1200 800 400 1170 750 382 310 × 96 2 2 1* MAS1208040R5
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Sans plaque de fixation
Dimensions de l'armoire Ouverture plaque passe-câbles

H L P Taille Catégorie Ouvertures Nb de serrures Référence

200 200 155 110 × 56 0S 1 1 MAS0202015PER5

250 200 155 110 × 56 0S 1 1 MAS0252015PER5

250 250 155 110 × 56 0S 1 1 MAS0252515PER5

300 250 155 110 × 56 0S 1 1 MAS0302515PER5

300 250 210 110 × 56 0S 1 1 MAS0302521PER5

300 300 155 210 × 56 1S 1 1 MAS0303015PER5

300 300 210 210 × 96 1 1 1 MAS0303021PER5

350 250 155 110 × 56 0S 1 1 MAS0352515PER5

400 300 155 210 × 56 1S 1 1 MAS0403015PER5

400 300 210 210 × 96 1 1 1 MAS0403021PER5

400 400 210 310 × 96 2 1 1 MAS0404021PER5

400 500 210 410 × 96 3 1 1 MAS0405021PER5

400 600 210 510 × 96 4 1 1 MAS0406021PER5

500 300 210 210 × 96 1 1 1 MAS0503021PER5

500 400 155 310 × 56 2S 1 1 MAS0504015PER5

500 400 210 310 × 96 2 1 1 MAS0504021PER5

500 400 260 310 × 96 2 1 1 MAS0504026PER5

500 400 300 310 × 96 2 1 1 MAS0504030PER5

500 500 210 410 × 96 3 1 1 MAS0505021PER5

500 500 300 410 × 96 3 1 1 MAS0505030PER5

600 400 155 310 × 56 2S 1 2 MAS0604015PER5

600 400 210 310 × 96 2 1 2 MAS0604021PER5

600 400 260 310 × 96 2 1 2 MAS0604026PER5

600 400 300 310 × 96 2 1 2 MAS0604030PER5

600 500 155 410 × 56 3S 1 2 MAS0605015PER5

600 500 210 410 × 96 3 1 2 MAS0605021PER5

600 500 260 410 × 96 3 1 2 MAS0605026PER5

600 500 300 410 × 96 3 1 2 MAS0605030PER5

600 600 210 510 × 96 4 1 2 MAS0606021PER5

600 600 300 510 × 96 4 1 2 MAS0606030PER5

600 600 400 510 × 96 4 1 2 MAS0606040PER5

600 800 300 310 × 96 2 2 2 MAS0608030PER5

700 500 210 410 × 96 3 1 2 MAS0705021PER5

700 500 260 410 × 96 3 1 2 MAS0705026PER5

800 400 300 310 × 96 2 1 2 MAS0804030PER5

800 600 210 510 × 96 4 1 2 MAS0806021PER5

800 600 260 510 × 96 4 1 2 MAS0806026PER5

800 600 300 510 × 96 4 1 2 MAS0806030PER5

800 600 400 510 × 96 4 1 2 MAS0806040PER5

800 800 210 310 × 96 2 2 2 MAS0808021PER5

800 800 300 310 × 96 2 2 2 MAS0808030PER5

800 800 400 310 × 96 2 2 2 MAS0808040PER5

1000 600 260 510 × 96 4 1 1* MAS1006026PER5

1000 600 300 510 × 96 4 1 1* MAS1006030PER5

1000 800 260 310 × 96 2 2 1* MAS1008026PER5

1000 800 300 310 × 96 2 2 1* MAS1008030PER5

1000 800 400 310 × 96 2 2 1* MAS1008040PER5

1200 600 300 510 × 96 4 1 1* MAS1206030PER5

1200 800 300 310 × 96 2 2 1* MAS1208030PER5

1200 800 400 310 × 96 2 2 1* MAS1208040PER5

* Verrou à crémone 3 points.
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Plan | MAS
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Matrice de sélection d’accessoires | MAS

Armoire

Fixation

H L P Plaque de fixation 
en acier

Plaque de fixation 
isolée

Plaque de fixation 
Telequick

Kit de réglage  
de profondeur Châssis modulaire

MAS0202015R5 200 200 155 AMP02020 AMI02020 - AMG155 -

MAS0252015R5 250 200 155 AMP02520 AMI02520 - AMG155 -

MAS0252515R5 250 250 155 AMP02525 AMI02525 - AMG155 -

MAS0302515R5 300 250 155 AMP03025 AMI03025 - AMG155 AC03025R5

MAS0302521R5 300 250 210 AMP03025 AMI03025 - AMG210 AC03025R5

MAS0303015R5 300 300 155 AMP03030 AMI03030 - AMG155 -

MAS0303021R5 300 300 210 AMP03030 AMI03030 - AMG210 -

MAS0352515R5 350 250 155 AMP03525 AMI03525 - AMG155 -

MAS0403015R5 400 300 155 AMP04030 AMI04030 AMT04030 AMG155 AC04030R5

MAS0403021R5 400 300 210 AMP04030 AMI04030 AMT04030 AMG210 AC04030R5

MAS0404021R5 400 400 210 AMP04040 AMI04040 AMT04040 AMG210 -

MAS0405021R5 400 500 210 AMP04050 AMI04050 AMT04050 AMG210 -

MAS0406021R5 400 600 210 AMP04060 AMI04060 AMT04060 AMG210 -

MAS0503021R5 500 300 210 AMP05030 AMI05030 AMT05030 AMG210 -

MAS0504015R5 500 400 155 AMP05040 AMI05040 AMT05040 AMG155 AC05040R5

MAS0504021R5 500 400 210 AMP05040 AMI05040 AMT05040 AMG210 AC05040R5

MAS0504026R5 500 400 260 AMP05040 AMI05040 AMT05040 AMG260 AC05040R5

MAS0504030R5 500 400 300 AMP05040 AMI05040 AMT05040 AMG300 AC05040R5

MAS0505021R5 500 500 210 AMP05050 AMI05050 AMT05050 AMG210 -

MAS0505030R5 500 500 300 AMP05050 AMI05050 AMT05050 AMG300 -

MAS0604015R5 600 400 155 AMP06040 AMI06040 AMT06040 AMG155 AC06040R5

MAS0604021R5 600 400 210 AMP06040 AMI06040 AMT06040 AMG210 AC06040R5

MAS0604026R5 600 400 260 AMP06040 AMI06040 AMT06040 AMG260 AC06040R5

MAS0604030R5 600 400 300 AMP06040 AMI06040 AMT06040 AMG300 AC06040R5

MAS0605015R5 600 500 155 AMP06050 AMI06050 AMT06050 AMG155 -

MAS0605021R5 600 500 210 AMP06050 AMI06050 AMT06050 AMG210 -

MAS0605026R5 600 500 260 AMP06050 AMI06050 AMT06050 AMG260 -

MAS0605030R5 600 500 300 AMP06050 AMI06050 AMT06050 AMG300 -

MAS0606021R5 600 600 210 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG210 AC06060R5

MAS0606030R5 600 600 300 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG300 AC06060R5

MAS0606040R5 600 600 400 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG400 AC06060R5

MAS0608030R5 600 800 300 AMP06080 AMI06080 AMT06080 AMG300 -

MAS0705021R5 700 500 210 AMP07050 AMI07050 AMT07050 AMG210 AC07050R5

MAS0705026R5 700 500 260 AMP07050 AMI07050 AMT07050 AMG260 AC07050R5

MAS0804030R5 800 400 300 AMP08040 AMI08040 AMT08040 AMG300 -

MAS0806021R5 800 600 210 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG210 AC08060R5

MAS0806026R5 800 600 260 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG260 AC08060R5

MAS0806030R5 800 600 300 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG300 AC08060R5

MAS0806040R5 800 600 400 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG400 AC08060R5

MAS0808021R5 800 800 210 AMP08080 AMI08080 AMT08080 AMG210 -

MAS0808030R5 800 800 300 AMP08080 AMI08080 AMT08080 AMG300 -

MAS0808040R5 800 800 400 AMP08080 AMI08080 AMT08080 AMG400 -

MAS1006026R5 1000 600 260 AMP10060 AMI10060 AMT10060 AMG260 AC10060R5

MAS1006030R5 1000 600 300 AMP10060 AMI10060 AMT10060 AMG300 AC10060R5

MAS1008026R5 1000 800 260 AMP10080 AMI10080 AMT10080 AMG260 AC10080R5

MAS1008030R5 1000 800 300 AMP10080 AMI10080 AMT10080 AMG300 AC10080R5

MAS1008040R5 1000 800 400 AMP10080 AMI10080 AMT10080 AMG400 AC10080R5

MAS1206030R5 1200 600 300 AMP12060 AMI12060 AMT12060 AMG300 -

MAS1208030R5 1200 800 300 AMP12080 AMI12080 AMT12080 AMG300 -

MAS1208040R5 1200 800 400 AMP12080 AMI12080 AMT12080 AMG400 -
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Armoire

Fixation

H L P Supports de 
fixation murale

Montage sur 
poteau

Socles avant/
arrière  

(100 mm de 
hauteur)

Socles latéraux 
(100 mm de 

hauteur)

Socles avant/
arrière  

(200 mm de 
hauteur)

Socles latéraux 
(200 mm de 

hauteur)

MAS0202015R5 200 200 155 AW41 - - - - -

MAS0252015R5 250 200 155 AW41 - - - - -

MAS0252515R5 250 250 155 AW41 - - - - -

MAS0302515R5 300 250 155 AW41 - - - - -

MAS0302521R5 300 250 210 AW41 - - - - -

MAS0303015R5 300 300 155 AW41 EPF0300 - - - -

MAS0303021R5 300 300 210 AW41 EPF0300 - - - -

MAS0352515R5 350 250 155 AW41 - - - - -

MAS0403015R5 400 300 155 AW41 EPF0300 - - - -

MAS0403021R5 400 300 210 AW41 EPF0300 - - - -

MAS0404021R5 400 400 210 AW41 EPF0400 - - - -

MAS0405021R5 400 500 210 AW41 EPF0500 - - - -

MAS0406021R5 400 600 210 AW41 EPF0600 - - - -

MAS0503021R5 500 300 210 AW41 EPF0300 - - - -

MAS0504015R5 500 400 155 AW41 EPF0400 - - - -

MAS0504021R5 500 400 210 AW41 EPF0400 - - - -

MAS0504026R5 500 400 260 AW41 EPF0400 P1040 PA1026 P2040 PA2026

MAS0504030R5 500 400 300 AW41 EPF0400 P1040 PA1030 P2040 PA2030

MAS0505021R5 500 500 210 AW41 EPF0500 - - - -

MAS0505030R5 500 500 300 AW41 EPF0500 P1050 PA1030 P2050 PA2030

MAS0604015R5 600 400 155 AW41 EPF0400 - - - -

MAS0604021R5 600 400 210 AW41 EPF0400 - - - -

MAS0604026R5 600 400 260 AW41 EPF0400 P1040 PA1026 P2040 PA2026

MAS0604030R5 600 400 300 AW41 EPF0400 P1040 PA1030 P2040 PA2030

MAS0605015R5 600 500 155 AW41 EPF0500 - - - -

MAS0605021R5 600 500 210 AW41 EPF0500 - - - -

MAS0605026R5 600 500 260 AW41 EPF0500 P1050 PA1026 P2050 PA2026

MAS0605030R5 600 500 300 AW41 EPF0500 P1050 PA1030 P2050 PA2030

MAS0606021R5 600 600 210 AW41 EPF0600 - - - -

MAS0606030R5 600 600 300 AW41 EPF0600 P1060 PA1030 P2060 PA2030

MAS0606040R5 600 600 400 AW41 EPF0600 P1060 PA1040 P2060 PA2040

MAS0608030R5 600 800 300 AW41 EPF0800 P1080 PA1030 P2080 PA2030

MAS0705021R5 700 500 210 AW41 EPF0500 - - - -

MAS0705026R5 700 500 260 AW41 EPF0500 P1050 PA1026 P2050 PA2026

MAS0804030R5 800 400 300 AW41 EPF0400 P1040 PA1030 P2040 PA2030

MAS0806021R5 800 600 210 AW41 EPF0600 - - - -

MAS0806026R5 800 600 260 AW41 EPF0600 P1060 PA1026 P2060 PA2026

MAS0806030R5 800 600 300 AW41 EPF0600 P1060 PA1030 P2060 PA2030

MAS0806040R5 800 600 400 AW41 EPF0600 P1060 PA1040 P2060 PA2040

MAS0808021R5 800 800 210 AW41 EPF0800 - - - -

MAS0808030R5 800 800 300 AW41 EPF0800 P1080 PA1030 P2080 PA2030

MAS0808040R5 800 800 400 AW41 EPF0800 P1080 PA1040 P2080 PA2040

MAS1006026R5 1000 600 260 AW41 EPF0600 P1060 PA1026 P2060 PA2026

MAS1006030R5 1000 600 300 AW41 EPF0600 P1060 PA1030 P2060 PA2030

MAS1008026R5 1000 800 260 AW41 EPF0800 P1080 PA1026 P2080 PA2026

MAS1008030R5 1000 800 300 AW41 EPF0800 P1080 PA1030 P2080 PA2030

MAS1008040R5 1000 800 400 AW41 EPF0800 P1080 PA1040 P2080 PA2040

MAS1206030R5 1200 600 300 AW41 EPF0600 P1060 PA1030 P2060 PA2030

MAS1208030R5 1200 800 300 AW41 EPF0800 P1080 PA1030 P2080 PA2030

MAS1208040R5 1200 800 400 AW41 EPF0800 P1080 PA1040 P2080 PA2040
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Armoire

Portes

H L P Porte intérieure Porte transparente Porte vitrée Porte vitrée en 
aluminium Serrure

MAS0202015R5 200 200 155 - - - - PLC01

MAS0252015R5 250 200 155 - - - - PLC01

MAS0252515R5 250 250 155 - - - - PLC01

MAS0302515R5 300 250 155 - ADT03025R5 ADC03025R5 - PLC01

MAS0302521R5 300 250 210 - ADT03025R5 ADC03025R5 - PLC01

MAS0303015R5 300 300 155 - ADT03030R5 ADC03030R5 ADA03030 PLC01

MAS0303021R5 300 300 210 - ADT03030R5 ADC03030R5 ADA03030 PLC01

MAS0352515R5 350 250 155 - - - - PLC01

MAS0403015R5 400 300 155 ADI04030R5 ADT04030R5 ADC04030R5 ADA04030 PLC01

MAS0403021R5 400 300 210 ADI04030R5 ADT04030R5 ADC04030R5 ADA04030 PLC01

MAS0404021R5 400 400 210 ADI04040R5 ADT04040R5 ADC04040R5 ADA04040 PLC01

MAS0405021R5 400 500 210 ADI04050R5 - - - PLC01

MAS0406021R5 400 600 210 ADI04060R5 - - ADA04060 PLC01

MAS0503021R5 500 300 210 ADI05030R5 ADT05030R5 ADC05030R5 ADA05030 PLC01

MAS0504015R5 500 400 155 ADI05040R5 ADT05040R5 ADC05040R5 ADA05040 PLC01

MAS0504021R5 500 400 210 ADI05040R5 ADT05040R5 ADC05040R5 ADA05040 PLC01

MAS0504026R5 500 400 260 ADI05040R5 ADT05040R5 ADC05040R5 ADA05040 PLC01

MAS0504030R5 500 400 300 ADI05040R5 ADT05040R5 ADC05040R5 ADA05040 PLC01

MAS0505021R5 500 500 210 ADI05050R5 - - - PLC01

MAS0505030R5 500 500 300 ADI05050R5 - - - PLC01

MAS0604015R5 600 400 155 ADI06040R5 ADT06040R5 ADC06040R5 ADAB06040 PLC01

MAS0604021R5 600 400 210 ADI06040R5 ADT06040R5 ADC06040R5 ADAB06040 PLC01

MAS0604026R5 600 400 260 ADI06040R5 ADT06040R5 ADC06040R5 ADAB06040 PLC01

MAS0604030R5 600 400 300 ADI06040R5 ADT06040R5 ADC06040R5 ADAB06040 PLC01

MAS0605015R5 600 500 155 ADI06050R5 ADT06050R5 ADC06050R5 - PLC01

MAS0605021R5 600 500 210 ADI06050R5 ADT06050R5 ADC06050R5 - PLC01

MAS0605026R5 600 500 260 ADI06050R5 ADT06050R5 ADC06050R5 - PLC01

MAS0605030R5 600 500 300 ADI06050R5 ADT06050R5 ADC06050R5 - PLC01

MAS0606021R5 600 600 210 ADI06060R5 ADT06060R5 ADC06060R5 ADAB06060 PLC01

MAS0606030R5 600 600 300 ADI06060R5 ADT06060R5 ADC06060R5 ADAB06060 PLC01

MAS0606040R5 600 600 400 ADI06060R5 ADT06060R5 ADC06060R5 ADAB06060 PLC01

MAS0608030R5 600 800 300 ADI06080R5 - - ADAB06080 PLC01

MAS0705021R5 700 500 210 ADI07050R5 ADT07050R5 ADC07050R5 ADAB07050 PLC01

MAS0705026R5 700 500 260 ADI07050R5 ADT07050R5 ADC07050R5 ADAB07050 PLC01

MAS0804030R5 800 400 300 ADI08040R5 - - - PLC01

MAS0806021R5 800 600 210 ADI08060R5 ADT08060R5 ADC08060R5 ADAB08060 PLC01

MAS0806026R5 800 600 260 ADI08060R5 ADT08060R5 ADC08060R5 ADAB08060 PLC01

MAS0806030R5 800 600 300 ADI08060R5 ADT08060R5 ADC08060R5 ADAB08060 PLC01

MAS0806040R5 800 600 400 ADI08060R5 ADT08060R5 ADC08060R5 ADAB08060 PLC01

MAS0808021R5 800 800 210 ADI08080R5 - - - PLC01

MAS0808030R5 800 800 300 ADI08080R5 - - - PLC01

MAS0808040R5 800 800 400 ADI08080R5 - - - PLC01

MAS1006026R5 1000 600 260 ADI10060R5 ADT10060R5 ADC10060R5 - PLC01

MAS1006030R5 1000 600 300 ADI10060R5 ADT10060R5 ADC10060R5 - PLC01

MAS1008026R5 1000 800 260 ADI10080R5 ADT10080R5 ADC10080R5 ADAB10080 PLC01

MAS1008030R5 1000 800 300 ADI10080R5 ADT10080R5 ADC10080R5 ADAB10080 PLC01

MAS1008040R5 1000 800 400 ADI10080R5 ADT10080R5 ADC10080R5 ADAB10080 PLC01

MAS1206030R5 1200 600 300 ADI12060R5 ADT12060R5 ADC12060R5 ADAB12060 PLC01

MAS1208030R5 1200 800 300 ADI12080R5 ADT12080R5 ADC12080R5 ADAB12080 PLC01

MAS1208040R5 1200 800 400 ADI12080R5 ADT12080R5 ADC12080R5 ADAB12080 PLC01
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Portes

H L P Charnières 180° Butée  
de porte

Interrupteur  
de porte

Profilés de fixation  
de porte

Profilés horizontaux 
de porte

MAS0202015R5 200 200 155 MMH02 - ADSW01 - -

MAS0252015R5 250 200 155 MMH02 - ADSW01 - -

MAS0252515R5 250 250 155 MMH02 - ADSW01 - -

MAS0302515R5 300 250 155 MMH02 - ADSW01 MMDP030 -

MAS0302521R5 300 250 210 MMH02 - ADSW01 MMDP030 -

MAS0303015R5 300 300 155 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP030 DHP030

MAS0303021R5 300 300 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP030 DHP030

MAS0352515R5 350 250 155 MMH02 ADO202 ADSW01 - -

MAS0403015R5 400 300 155 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP040 DHP030

MAS0403021R5 400 300 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP040 DHP030

MAS0404021R5 400 400 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP040 DHP040

MAS0405021R5 400 500 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP040 DHP050

MAS0406021R5 400 600 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP040 DHP060

MAS0503021R5 500 300 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP030

MAS0504015R5 500 400 155 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP040

MAS0504021R5 500 400 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP040

MAS0504026R5 500 400 260 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP040

MAS0504030R5 500 400 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP040

MAS0505021R5 500 500 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP050

MAS0505030R5 500 500 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP050 DHP050

MAS0604015R5 600 400 155 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP040

MAS0604021R5 600 400 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP040

MAS0604026R5 600 400 260 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP040

MAS0604030R5 600 400 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP040

MAS0605015R5 600 500 155 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP050

MAS0605021R5 600 500 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP050

MAS0605026R5 600 500 260 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP050

MAS0605030R5 600 500 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP050

MAS0606021R5 600 600 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP060

MAS0606030R5 600 600 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP060

MAS0606040R5 600 600 400 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP060

MAS0608030R5 600 800 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 -

MAS0705021R5 700 500 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP070 DHP050

MAS0705026R5 700 500 260 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP070 DHP050

MAS0804030R5 800 400 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP040

MAS0806021R5 800 600 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP060

MAS0806026R5 800 600 260 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP060

MAS0806030R5 800 600 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP060

MAS0806040R5 800 600 400 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP060

MAS0808021R5 800 800 210 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP080

MAS0808030R5 800 800 300 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP080

MAS0808040R5 800 800 400 MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP080

MAS1006026R5 1000 600 260 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP100 DHP060

MAS1006030R5 1000 600 300 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP100 DHP060

MAS1008026R5 1000 800 260 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP100 DHP080

MAS1008030R5 1000 800 300 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP100 DHP080

MAS1008040R5 1000 800 400 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP100 DHP080

MAS1206030R5 1200 600 300 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP120 DHP060

MAS1208030R5 1200 800 300 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP120 DHP080

MAS1208040R5 1200 800 400 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP120 DHP080
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Armoire

Plaques passe-câbles Protection

H L P Plaque passe-
câbles ventilée

Plaque 
passe-câbles 
ventilée avec 
moustiquaire

Plaque passe-
câbles ventilée 

avec filtre

Plaque 
passe-câbles 
d'adaptation

Plaquepasse-
câblesavec 

défoncement
Capot anti-pluie

MAS0202015R5 200 200 155 - - - - - -

MAS0252015R5 250 200 155 - - - - - -

MAS0252515R5 250 250 155 - - - - - ARF02515R5

MAS0302515R5 300 250 155 - - - - - ARF02515R5

MAS0302521R5 300 250 210 - - - - - ARF02521R5

MAS0303015R5 300 300 155 - - - - AFK11SR5 ARF03015R5

MAS0303021R5 300 300 210 AFR01R5 AFG01R5 AFV01R5 AFA01R5 AFK11R5/AFK12R5 ARF03021R5

MAS0352515R5 350 250 155 - - - - - ARF02515R5

MAS0403015R5 400 300 155 - - - - AFK11SR5 ARF03015R5

MAS0403021R5 400 300 210 AFR01R5 AFG01R5 AFV01R5 AFA01R5 AFK11R5/AFK12R5 ARF03021R5

MAS0404021R5 400 400 210 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF04021R5

MAS0405021R5 400 500 210 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05021R5

MAS0406021R5 400 600 210 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06021R5

MAS0503021R5 500 300 210 AFR01R5 AFG01R5 AFV01R5 AFA01R5 AFK11R5/AFK12R5 ARF03021R5

MAS0504015R5 500 400 155 - - - - AFK21SR5 ARF04015R5

MAS0504021R5 500 400 210 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF04021R5

MAS0504026R5 500 400 260 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF04026R5

MAS0504030R5 500 400 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF04030R5

MAS0505021R5 500 500 210 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05021R5

MAS0505030R5 500 500 300 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05030R5

MAS0604015R5 600 400 155 - - - - AFK21SR5 ARF04015R5

MAS0604021R5 600 400 210 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF04021R5

MAS0604026R5 600 400 260 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5 ARF04026R5

MAS0604030R5 600 400 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK22R5/AFK21R5 ARF04030R5

MAS0605015R5 600 500 155 - - - - AFK31SR5 ARF05015R5

MAS0605021R5 600 500 210 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05021R5

MAS0605026R5 600 500 260 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05026R5

MAS0605030R5 600 500 300 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05030R5

MAS0606021R5 600 600 210 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06021R5

MAS0606030R5 600 600 300 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06030R5

MAS0606040R5 600 600 400 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06040R5

MAS0608030R5 600 800 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08030R5

MAS0705021R5 700 500 210 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05021R5

MAS0705026R5 700 500 260 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF05026R5

MAS0804030R5 800 400 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF04030R5

MAS0806021R5 800 600 210 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06021R5

MAS0806026R5 800 600 260 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06026R5

MAS0806030R5 800 600 300 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06030R5

MAS0806040R5 800 600 400 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06040R5

MAS0808021R5 800 800 210 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08021R5

MAS0808030R5 800 800 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08030R5

MAS0808040R5 800 800 400 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08040R5

MAS1006026R5 1000 600 260 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06026R5

MAS1006030R5 1000 600 300 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06030R5

MAS1008026R5 1000 800 260 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08026R5

MAS1008030R5 1000 800 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08030R5

MAS1008040R5 1000 800 400 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08040R5

MAS1206030R5 1200 600 300 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF06030R5

MAS1208030R5 1200 800 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08030R5

MAS1208040R5 1200 800 400 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08040R5
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Armoire murale
Gamme acier | Acier doux
Double porte | MAD
MAD, Armoire, installation murale, tôle d’acier, double porte, , Armoire, installation murale, tôle d’acier, double porte, MAD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
Matériel:
Corps: Acier 1,5 mm. Plaque passe-câbles: Acier 1,4 mm. Porte: Acier 2 mm.  
Platine: Acier galvanisé 2 mm / 2,5 mm à partir de MAD1001030R5.

Corps:
Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8,5 mm pour fixation murale sur bossages 
de 20,4 mm de diamètre x 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de l'armoire.

Porte:
Montage en saillie, ouverture 130º. Charnières invisibles amovibles avec axe imperdable. 
Deux profilés de fixation amovibles sur la porte droite. L'étanchéité est assurée par un 
joint en polyuréthane extrudé d'un seul tenant.

Fermeture:
Serrure personnalisée préhensible et ouverture facile de la porte. Serrure DIN 3 mm et 
mouvement à 90°. Serrure à crémone trois points. Autres inserts disponibles en tant 
qu'accessoires.

Platine de montage:
La platine est graduée verticalement au pas de 10 mm pour faciliter le positionnement 
des équipements. Le haut et le bas comportent des perçages pour la fixation des 
câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Tous les cotés 
des platines des armoires de 800 mm minimum comportent un pli rigidificateur. 
L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la platine de montage.

Plaque passe-câbles:
Placée (s) tout au fond de l'armoire pour simplifier le câblage sur la platine de montage.

Protection:
IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10. Pour un usage en extérieur, nous vous recommandons 
d'installer un auvent ARF. Vous devrez également prendre en compte le degré de 
résistance à la corrosion et la condensation.

Homologations:
CE, CSA, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_listed.

Finition:
Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Livraison:
Armoire avec portes et deux profilés de fixation sur la porte droite. Passe-câble(s) avec 
joint(s), serrure en plastique DIN 3 mm et accessoires de montage. Accessoires de 
mise à la masse.
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Tableau des dimensions | MAD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la 
plaque de fixation

Profondeur 
adaptable Ouverture plaque passe-câbles

H L P h l p Taille Catégorie Ouvertures Nb de 
serrures Référence

600 800 300 570 750 282 310 × 96 2 2 1* MAD0608030R5

800 1200 300 770 1150 282 510 × 96 4 2 1* MAD0801230R5

1000 1000 300 970 950 282 410 × 96 3 2 1* MAD1001030R5

1200 1000 300 1170 950 282 410 × 96 3 2 1* MAD1201030R5

1200 1200 300 1170 1150 282 510 × 96 4 2 1* MAD1201230R5

1400 1000 300 1370 950 282 410 × 96 3 2 1* MAD1401030R5

Sans plaque de fixation
Dimensions de l'armoire Ouverture plaque passe-câbles

H L P Taille Catégorie Ouvertures Nb de serrures Référence

600 800 300 310 × 96 2 2 1* MAD0608030PER5

800 1200 300 510 × 96 4 2 1* MAD0801230PER5

1000 1000 300 410 × 96 3 2 1* MAD1001030PER5

1200 1000 300 410 × 96 3 2 1* MAD1201030PER5

1200 1200 300 510 × 96 4 2 1* MAD1201230PER5

1400 1000 300 410 × 96 3 2 1* MAD1401030PER5

* Serrure à crémone 3 points.
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Plan | MAD
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Matrice de sélection d’accessoires | MAD

Armoire

Fixation

H L P Plaque de fixation  
en acier

Plaque de fixation  
isolée

Plaque de fixation  
Telequick

Kit de réglage  
de profondeur

MAD0608030R5 600 800 300 AMP06080 AMI06080 AMT06080 AMG300

MAD0801230R5 800 1200 300 AMP08120 - - AMG300

MAD1001030R5 1000 1000 300 AMP10100 - - AMG300

MAD1201030R5 1200 1000 300 AMP12100 - - AMG300

MAD1201230R5 1200 1200 300 AMP12120 - - AMG300

MAD1401030R5 1400 1000 300 AMP14100 - - AMG300

Armoire

Fixation

H L P Supports de 
fixation murale

Montage sur 
poteau

Socles  
avant/arrière  
(100 mm de 

hauteur)

Socles latéraux  
(100 mm de 

hauteur)

Socles  
avant/arrière  
(200 mm de 

hauteur)

Socles latéraux  
(200 mm de 

hauteur)

MAD0608030R5 600 800 300 AW41 EPF0800 P1080 PA1030 P2080 PA2030

MAD0801230R5 800 1200 300 AW41 - P1120 PA1030 P2120 PA2030

MAD1001030R5 1000 1000 300 AW41 - P1100 PA1030 P2100 PA2030

MAD1201030R5 1200 1000 300 AW41 - P1100 PA1030 P2100 PA2030

MAD1201230R5 1200 1200 300 AW41 - P1120 PA1030 P2120 PA2030

MAD1401030R5 1400 1000 300 AW41 - P1100 PA1030 P2100 PA2030
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Armoire

Portes

H L P Serrure Charnières 180° Butée  
de porte

Interrupteur  
de porte

Profilés de fixation 
de porte

Profilés 
horizontaux  

de porte

MAD0608030R5 600 800 300 PLC01 2x MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP060 DHP040

MAD0801230R5 800 1200 300 PLC01 2x MMH02 ADO202 ADSW01 MMDP080 DHP060

MAD1001030R5 1000 1000 300 PLC01 2x MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP100 DHP050

MAD1201030R5 1200 1000 300 PLC01 2x MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP120 DHP050

MAD1201230R5 1200 1200 300 PLC01 MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP120 DHP060

MAD1401030R5 1400 1000 300 PLC01 2x MMH03 ADO202 ADSW01 MMDP140 DHP050

Armoire

Plaques passe-câbles Protection

H L P Plaque passe-
câbles ventilée

Plaque 
passe-câbles 
ventilée avec 
moustiquaire

Plaque passe-
câbles ventilée 

avec filtre

Plaque 
passe-câbles 
d'adaptation

Plaquepasse-
câblesavec 

défoncement
Capot anti-pluie

MAD0608030R5 600 800 300 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5 ARF08030R5

MAD0801230R5 800 1200 300 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF12030R5

MAD1001030R5 1000 1000 300 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF10030R5

MAD1201030R5 1200 1000 300 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF10030R5

MAD1201230R5 1200 1200 300 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5 ARF12030R5

MAD1401030R5 1400 1000 300 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5 ARF10030R5
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Armoire murale
Gamme acier | Acier doux
Panneau | MAP
MAP, Armoire, installation murale, tôle d’acier, panneau, , Armoire, installation murale, tôle d’acier, panneau, MAP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10
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Armoire murale
Gamme acier | Acier doux
Panneau | MAP
MAP, Armoire, installation murale, tôle d’acier, panneau, , Armoire, installation murale, tôle d’acier, panneau, MAP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10
Matériel:
Corps: Acier 1,5 mm. Plaque passe-câbles: Acier 1,4 mm. Porte: Acier 1,5 mm 
MAD0608030R5 / 2 mm à partir de MAD0801230R5. Platine: Acier galvanisé 2 mm.

Corps:
Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8,5 mm pour fixation murale sur bossages 
de 20,4 mm de diamètre x 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de l'armoire.

Fronton:
Montage en saillie ouverture 90º. Charnières invisibles amovibles avec axe imperdable. 
Les charnières peuvent être montées pour une ouverture vers le haut ou vers le bas.  
La porte est dotée d'un compas pour la maintenir ouverte. Un profilé de fixation amovible 
est prévu côté charnière. L'étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane extrudé 
d'un seul tenant.

Fermeture:
Serrure préhensible personnalisée pour une ouverture facile du panneau.  
Serrure DIN3mm et mouvement à 90°. Autres inserts disponibles en tant qu'accessoires.

Platine de montage:
La platine de montage est graduée sur la hauteur au pas de 10 mm pour faciliter le 
positionnement des équipements. Le haut et le bas sont perforés pour permettre la 
fixation des câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire.  
Toutes les faces de 800 mm minimum comportent un pli rigidificateur.

Plaque passe-câbles:
En haut et en bas. Placées tout au fond de l'armoire pour simplifier le câblage sur la 
platine de montage. Passe-câbles (AF) et joints (AG) non fournis. Les passe-câbles 
utilisés sont ceux des armoires MAS ou MAD.

Protection:
Sur armoires indépendantes, la conformité IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 est garantie 
tant que le ou les passe-câbles et joints fournis en accessoires sont montés.  
Combinée avec une autre armoire MAS ou MAD, conforme IP 55 | TYPE 12.

Homologations:
CE, CSA, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus_listed.

Finition:
Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Livraison:
Armoire avec panneau et un profilé de fixation de panneau. Serrure plastique DIN 3mm, 
clé plastique et accessoires de montage. Possibilités de mise à la terre.
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Tableau des dimensions | MAP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque 
de fixation

Profondeur 
adaptable Ouverture plaque passe-câbles

H L P h l p Taille Catégorie Ouvertures Nb de 
serrures Référence

300 600 300 270 550 282 510 × 96 4 1 + 1 2 MAP0306030R5

300 800 300 270 750 282 310 × 96 2 2 + 2 2 MAP0308030R5

300 1000 300 270 950 282 410 × 96 3 2 + 2 2 MAP0310030R5

300 1200 300 270 1150 282 510 × 96 4 2 + 2 2 MAP0312030R5

Sans plaque de fixation
Dimensions de l'armoire Ouverture plaque passe-câbles

H L P Taille Catégorie Ouvertures Nb de serrures Référence

300 600 300 510 × 96 4 1 + 1 2 MAP0306030PER5

300 800 300 310 × 96 2 2 + 2 2 MAP0308030PER5

300 1000 300 410 × 96 3 2 + 2 2 MAP0310030PER5

300 1200 300 510 × 96 4 2 + 2 2 MAP0312030PER5
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Plan | MAP

 W 

 H
 

 50  20 

 2
5 

 2
0  M8x24  8.5 

 5
0 

A

A

BB

 D 

 D-18 

 2
0 

SECTION A-A

 90  310-410-510 

 M8x18 

 80 

 3
5.

5 

 9
6 

 3
5 

 2
5 

SECTION B-B

 W-5 

 H
-5

 

 82.75  W-170.5 

 47.5  W-100  3
4 

 H
-3

 

 M6x13 

 H
-3

0 
 H

-5
0 

 W-50 
 W-100 

Front view Sectional side view

Sectional top view

Inside panel view

Mounting plate

Vue de face

Coupe transv. du dessus

Inside panel door view

SECTION B-B

SECTION A-A

Plaque de fixation

L

L

L
L

L

L

HH
H

H H

P

P

Coupe transversale (latérale)



296     | Catalogue de produits

Matrice de sélection d’accessoires | MAP

Armoire

Fixation Portes Protection

H L P Plaque de fixation en acier Serrure Interrupteur de porte Capot anti-pluie

MAP0306030R5 300 600 300 AMP03060 PLC01 ADSW01 ARF06030R5

MAP0308030R5 300 800 300 AMP03080 PLC01 ADSW01 ARF08030R5

MAP0310030R5 300 1000 300 AMP03100 PLC01 ADSW01 ARF10030R5

MAP0312030R5 300 1200 300 AMP03120 PLC01 ADSW01 ARF12030R5

Armoire

Fixation

H L P Supports de 
fixation murale

Montage sur 
poteau

Socles  
avant/arrière  
(100 mm de 

hauteur)

Socles latéraux  
(100 mm de 

hauteur)

Socles  
avant/arrière  
(200 mm de 

hauteur)

Socles latéraux  
(200 mm de 

hauteur)

MAP0306030R5 300 600 300 AW41 EPF0600 P1060 PA1030 P2060 PA2030

MAP0308030R5 300 800 300 AW41 EPF0800 P1080 PA1030 P2080 PA2030

MAP0310030R5 300 1000 300 AW41 - P1100 PA1030 P2100 PA2030

MAP0312030R5 300 1200 300 AW41 - P1120 PA1030 P2120 PA2030

Armoire

Plaques passe-câbles

H L P Plaque passe-
câbles standard

Plaque passe-
câbles ventilée

Plaque 
passe-câbles 
ventilée avec 
moustiquaire

Plaque passe-
câbles ventilée 

avec filtre

Plaque passe-
câbles ventilée

Plaquepasse-
câblesavec 

défoncement

MAP0306030R5 300 600 300 AF04R5 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK41R5/AFK42R5

MAP0308030R5 300 800 300 AF02R5 AFR02R5 AFG02R5 AFV02R5 AFA02R5 AFK21R5/AFK22R5

MAP0310030R5 300 1000 300 AF03R5 AFR03R5 AFG03R5 AFV03R5 AFA03R5 AFK31R5/AFK32R5

MAP0312030R5 300 1200 300 AF04R5 AFR04R5 AFG04R5 AFV04R5 AFA04R5 AFK42R5/AFK41R5
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Armoire murale | Gamme acier inoxydable

Les armoires de la gamme en acier inoxydable 
murale, en version une porte ou double portes, sont 
disponibles en acier inoxydable de type 304 et 316 et 
bénéficient d’une finition brossée 240s (0,5 micron en 
moyenne). La gamme présente différentes propriétés 
pour s’adapter à diverses conditions dans un certain 
nombre d’environnements. Elle est idéale pour les 
installations en intérieur et en extérieur.  
 
Les armoires en acier inoxydable type 304 sont 
de construction robuste et offrent d’excellentes 
propriétés de résistance à l’oxydation et à la 
corrosion. Les armoires de ce type sont souvent 
utilisées dans des environnements tels que les usines 
de transformation alimentaire, les brasseries et les 
raffineries de pétrole. Les armoires de type 316 
sont idéales pour les installations en zone côtière, 
les applications marines soumises aux embruns, 
les équipements industriels exposés à des produits 
chimiques corrosifs et tout environnement fortement 
exposé au chlorure.  
 
La conception se caractérise par un corps cruciforme 
robuste plié à partir d’une tôle d’acier pressée à froid. 
Le bord de l’armoire est replié en forme de gouttière 
pour éviter la stagnation de l’eau au niveau du joint. 
 
Cette gamme d’armoires a été conçue pour répondre 
à la norme correspondant aux armoires vides  
CEI 62208. Elle fait régulièrement l’objet de contrôles 
par le laboratoire indépendant DEKRA, qui autorise 
Eldon à apposer le marquage KEMA-KEUR sur  
ses armoires.  
 
Grâce aux classes de protection élevée IP 55 et 
66, conformément à la norme CEI 60529, et IK 10, 
conformément à la norme CEI 62262, l’utilisateur et 
l’équipement bénéficient d’une protection maximale. 
 

Les armoires une porte ou un panneau se ferment à 
l’aide de systèmes de verrouillage un, deux ou trois 
points, les versions double portes avec un système 
crémone trois points. Les portes sont également 
dotées d’un joint en silicone monobloc. Une large 
gamme d’accessoires est disponible pour permettre 
tout type de configuration. Étant donné que toutes 
les versions de nos armoires sont conçues à partir 
de la même plate-forme, les mêmes accessoires 
peuvent être utilisés sur toutes les versions. 
L’ingénierie est ainsi facilitée et les distributeurs et 
fabricants de panneaux peuvent réduire leurs stocks. 
L’assemblage des armoires et des accessoires 
se réalisée d’une manière facile, afin de réduire 
(d’optimiser) le temps d’assemblage et assurer  
votre compétitivité. 
 
L’amplitude d’ouverture de la porte ne dépasse 
pas les dimensions externes du corps de l’armoire. 
Plusieurs armoires peuvent donc être montées 
les unes à côté des autres sans que les portes ne 
gênent. Le joint en silicone est particulièrement 
adapté aux applications dans les secteurs alimentaire 
et pharmaceutique, où les armoires sont nettoyées à 
hautes températures avec des agents chimiques. 
 
Les armoires peuvent être fixées au mur à l’aide 
de boulons fixés directement dans la paroi arrière 
de l’armoire, protégés à l’intérieur par une rondelle 
en plastique, ou de supports de fixation murale 
vissés à l’arrière de l’armoire. Dans les deux cas, les 
classifications lP sont garanties. 
 
Toutes les armoires de la gamme sont certifiées UL 
pour les États-Unis, CSA pour le Canada, GOST et 
EAC pour la Russie et d’autres pays, ce qui rend les 
exportations plus faciles, surtout pour les fabricants 
de machines.
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Armoire murale
Gamme acier  
Acier inox  

Applications classiques | Acier inox

Agroalimentaire 

Gaz et pétrole 

Usines pharmaceutiques 

Usines chimiques 

Environnements marins 

Usines de traitement des eaux

Les armoires en acier inox associent les meilleures propriétés mécaniques à une excellente résistance générale à la corrosion. L’acier inox 
est donc le matériau privilégié pour les applications extérieures et les environnements difficiles. 
Les armoires sont disponibles en acier inox de types 304L et 316L. L’acier inox 316L est spécialement adapté aux environnements marins 
et aux industries telles que celle des pâtes et papier.

Débitmètre de désaération

Les débitmètres de désaération retirent l’air des boissons à faible viscosité, 
comme le vin, les jus de fruit, le lait ou l’eau et mesurent leur fl ux, afi n d’éviter 
des résultats incorrects. C’est pourquoi les exigences d’hygiène sont extrêmes, 
ce qui entraîne l’obligation d’utiliser des armoires en acier inoxydable.  
Les commandes récurrentes de ce constructeur de machine permettent à Eldon 
de proposer cette armoire ASR comme solution personnalisée qui inclut des 
découpes dans la porte permettant l’ajout de boutons de commandes et des 
découpes sur les côtés et le dessus de l’armoire pour les câbles, les témoins et 
d’autres instruments. Un verrou disponible en option a également été choisi pour 
cette application.

Transmission de l’électricité

Une fois l’électricité générée, elle doit être transmise et distribuée au travers 
de lignes de transmission haute tension. Les armoires destinées à cet eff et 
ont besoin d’être protégées au maximum contre la corrosion et les éléments 
météorologiques comme la pluie ou les radiations UV, et nécessitent donc un 
indice de protection élevé. Dans ce cas précis, il a été nécessaire de fournir 
des armoires ADR de taille spécifi que pouvant s’adapter aux propriétés de 
l’acier inoxydable et aux dimensions requises afi n de contenir tout l’équipement 
nécessaire. Il a également été nécessaire d’intégrer des découpes sur la surface 
de l’armoire afi n d’y ajouter des passe-câbles et d’autres éléments.
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Armoire murale
Gamme acier  
Acier inox  

Applications classiques | Acier inox

Agroalimentaire 

Gaz et pétrole 

Usines pharmaceutiques 

Usines chimiques 

Environnements marins 

Usines de traitement des eaux

Les armoires en acier inox associent les meilleures propriétés mécaniques à une excellente résistance générale à la corrosion. L’acier inox 
est donc le matériau privilégié pour les applications extérieures et les environnements difficiles. 
Les armoires sont disponibles en acier inox de types 304L et 316L. L’acier inox 316L est spécialement adapté aux environnements marins 
et aux industries telles que celle des pâtes et papier.

Débitmètre de désaération

Les débitmètres de désaération retirent l’air des boissons à faible viscosité, 
comme le vin, les jus de fruit, le lait ou l’eau et mesurent leur fl ux, afi n d’éviter 
des résultats incorrects. C’est pourquoi les exigences d’hygiène sont extrêmes, 
ce qui entraîne l’obligation d’utiliser des armoires en acier inoxydable.  
Les commandes récurrentes de ce constructeur de machine permettent à Eldon 
de proposer cette armoire ASR comme solution personnalisée qui inclut des 
découpes dans la porte permettant l’ajout de boutons de commandes et des 
découpes sur les côtés et le dessus de l’armoire pour les câbles, les témoins et 
d’autres instruments. Un verrou disponible en option a également été choisi pour 
cette application.

Transmission de l’électricité

Une fois l’électricité générée, elle doit être transmise et distribuée au travers 
de lignes de transmission haute tension. Les armoires destinées à cet eff et 
ont besoin d’être protégées au maximum contre la corrosion et les éléments 
météorologiques comme la pluie ou les radiations UV, et nécessitent donc un 
indice de protection élevé. Dans ce cas précis, il a été nécessaire de fournir 
des armoires ADR de taille spécifi que pouvant s’adapter aux propriétés de 
l’acier inoxydable et aux dimensions requises afi n de contenir tout l’équipement 
nécessaire. Il a également été nécessaire d’intégrer des découpes sur la surface 
de l’armoire afi n d’y ajouter des passe-câbles et d’autres éléments.

Large éventail de tailles standard

Eldon propose un large éventail de formats standard pour toutes les armoires en acier inox. 
Cela permet à Eldon de proposer des armoires en acier inox pour la plupart des applications 
à partir des stocks, ce qui permet une réduction des délais de livraison et une amélioration 
des conditions.

Conçues pour répondre aux exigences strictes de propreté

Les armoires en acier inox Eldon sont conçues pour être nettoyés facilement grâce à 
l’absence de plaque passe-câbles ou perçags de fixation arrière. Elles offrent une finition 
parfaitement lisse, qui contribue également à éviter l’accumulation de saleté.

Possibilités de mise à la masse

Les connexions à la masse sont assurées par des goujons de masse placés sur la porte et 
le châssis de l’armoire. Toutes les armoires Eldon sont équipées de goujons de taille M8 afin 
de faciliter les opérations de mise à la masse, ainsi que d’une base circulaire qui permet de 
positionner  correctement les câbles de mise à la masse pour éviter les défauts de connexion.

La conception des armoires repose sur la même base.

Les armoires murales en acier inox et tôle peinte sont basées sur la même conception  
de gamme, ce qui permet de conserver une seule gamme d’accessoires pour les deux.  
Cela permet d’optimiser les stock et le temps de mise en oeuvre.
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Armoire murale
Gamme acier | Acier inox
Simple porte | ASR
ASR, Armoire, installation murale, acier inox, simple porte, , Armoire, installation murale, acier inox, simple porte, ASR

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
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Armoire murale
Gamme acier | Acier inox
Simple porte | ASR
ASR, Armoire, installation murale, acier inox, simple porte, , Armoire, installation murale, acier inox, simple porte, ASR

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
Matériel:
Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L. Corps: 1,5 mm. Porte: 1,5 mm / 2 mm pour 
armoires avec une hauteur ou largeur de 600 mm ou plus. Platine: Acier galvanisé 2 mm.

Corps:
Châssis monobloc, plié et à soudure continue.

Porte:
D'une pièce préformée. Montage en saillie, ouverture 130º. Charnières en acier inox 
AISI 304 invisibles avec axe amovible. Possibilité de montage pour une ouverture 
à droite ou à gauche. Pour AISI 316L, l'étanchéité est assurée par un joint silicone 
injecté d'un seul tenant. L'intérieur de la porte comporte quatre goujons soudés pour 
les profilés d'équipement.

Fermeture:
Serrure en zamak DIN 3 mm personnalisée avec le logo Eldon avec mécanisme anti-
vibrations et mouvement à 90°. Armoires H 1000 en plus : Serrure à crémone trois 
points. Serrure en acier inox et autres versions disponibles en tant qu'accessoires.

Platine de montage:
La platine est graduée verticalement au pas de 10mm pour facilioter le positionnement 
du matériel, Des perçages sont disponibles dans le haut et le bas pour la fixation des 
câbles. Fixée sur des goujons M8 soudés à l'arrière de l'armoire. Les côtés de 800 mm 
et plus comportent un pli rigidificateur.  L'accessoire AMG permet de régler la profondeur 
de la platine.

Accès des câbles:
Aucune plaque passe-câbles ni ouverture en standard, afin de maximiser l'étanchéité 
et des lignes épurées .

Protection:
Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Finition:
Acier inox brossé 240s (0,5 micron de moyenne).

Homologations:
CE, CSA, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_listed.

Livraison:
Armoire avec porte, platine de montage, clé métallique et accessoires de montage.

Information complémentaire:
Pour les applications en extérieur exposées aux intempéries, l'utilisation d'un auvent 
est recommandée. De même dans des environnements sujets aux changements 
importants de température la condensation doit être prise en considération.  
Vous pouvez vous reporter au chapitre "gestion thermique" de ce catalogue.
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Tableau des dimensions | ASR

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de 
fixation

Profondeur 
adaptable

H L P h l p Nb de serrures Référence

180 240 150 150 190 132 1 ASR0182415

180 240 150 150 190 132 1 ASR0182415-316

240 240 150 210 190 132 1 ASR0242415

240 240 150 210 190 132 1 ASR0242415-316

240 360 150 210 310 132 1 ASR0243615

240 360 150 210 310 132 1 ASR0243615-316

300 200 150 270 150 132 1 ASR0302015

300 200 150 270 150 132 1 ASR0302015-316

360 240 150 330 190 132 1 ASR0362415

360 240 150 330 190 132 1 ASR0362415-316

400 300 150 370 250 132 1 ASR0403015

400 300 150 370 250 132 1 ASR0403015-316

400 300 210 370 250 192 1 ASR0403021

400 300 210 370 250 192 1 ASR0403021-316

400 400 210 370 350 192 1 ASR0404021

400 400 210 370 350 192 1 ASR0404021-316

400 600 210 370 550 192 1 ASR0406021

400 600 210 370 550 192 1 ASR0406021-316

500 400 210 470 350 192 1 ASR0504021

500 400 210 470 350 192 1 ASR0504021-316

500 500 210 470 450 192 1 ASR0505021

500 500 210 470 450 192 1 ASR0505021-316

600 400 210 570 350 192 2 ASR0604021

600 400 210 570 350 192 2 ASR0604021-316

600 600 210 570 550 192 2 ASR0606021

600 600 210 570 550 192 2 ASR0606021-316

600 600 300 570 550 282 2 ASR0606030

600 600 300 570 550 282 2 ASR0606030-316

600 800 300 570 750 282 2 ASR0608030

600 800 300 570 750 282 2 ASR0608030-316

800 600 210 770 550 192 2 ASR0806021

800 600 210 770 550 192 2 ASR0806021-316

800 600 300 770 550 282 2 ASR0806030

800 600 300 770 550 282 2 ASR0806030-316

800 800 300 770 750 282 2 ASR0808030

800 800 300 770 750 282 2 ASR0808030-316

1000 800 300 970 750 282 1* ASR1008030

1000 800 300 970 750 282 1* ASR1008030-316

1200 800 300 1170 750 282 1* ASR1208030

1200 800 300 1170 750 282 1* ASR1208030-316

1200 800 400 1170 750 382 1* ASR1208040

1200 800 400 1170 750 382 1* ASR1208040-316

1400 800 400 1370 750 382 1* ASR1408040

1400 800 400 1370 750 382 1* ASR1408040-316

* Serrure à crémone 3 points.
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Plan | ASR
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Matrice de sélection d’accessoires | ASR

Armoire

Fixation

H L P Plaque de fixation 
en acier

Plaque de fixation 
isolée

Plaque de fixation 
Telequick

Barre séparatrice en 
profondeur Châssis modulaire

ASR0182415 180 240 150 - - - - -

ASR0182415-316 180 240 150 - - - - -

ASR0242415 240 240 150 - - - - -

ASR0242415-316 240 240 150 - - - - -

ASR0243615 240 360 150 - - - - -

ASR0243615-316 240 360 150 - - - - -

ASR0302015 300 200 150 - - - - -

ASR0302015-316 300 200 150 - - - - -

ASR0362415 360 240 150 - - - - -

ASR0362415-316 360 240 150 - - - - -

ASR0403015 400 300 150 AMP04030 AMI04030 AMT04030 - AC04030R5

ASR0403015-316 400 300 150 AMP04030 AMI04030 AMT04030 - AC04030R5

ASR0403021 400 300 210 AMP04030 AMI04030 AMT04030 AMG210 AC04030R5

ASR0403021-316 400 300 210 AMP04030 AMI04030 AMT04030 AMG210 AC04030R5

ASR0404021 400 400 210 AMP04040 AMI04040 AMT04040 AMG210 -

ASR0404021-316 400 400 210 AMP04040 AMI04040 AMT04040 AMG210 -

ASR0406021 400 600 210 AMP04060 AMI04060 AMT04060 AMG210 -

ASR0406021-316 400 600 210 AMP04060 AMI04060 AMT04060 AMG210 -

ASR0504021 500 400 210 AMP05040 AMI05040 AMT05040 AMG210 AC05040R5

ASR0504021-316 500 400 210 AMP05040 AMI05040 AMT05040 AMG210 AC05040R5

ASR0505021 500 500 210 AMP05050 AMI05050 AMT05050 AMG210 -

ASR0505021-316 500 500 210 AMP05050 AMI05050 AMT05050 AMG210 -

ASR0604021 600 400 210 AMP06040 AMI06040 AMT06040 AMG210 AC06040R5

ASR0604021-316 600 400 210 AMP06040 AMI06040 AMT06040 AMG210 AC06040R5

ASR0606021 600 600 210 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG210 AC06060R5

ASR0606021-316 600 600 210 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG210 AC06060R5

ASR0606030 600 600 300 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG300 AC06060R5

ASR0606030-316 600 600 300 AMP06060 AMI06060 AMT06060 AMG300 AC06060R5

ASR0608030 600 800 300 AMP06080 AMI06080 AMT06080 AMG300 -

ASR0608030-316 600 800 300 AMP06080 AMI06080 AMT06080 AMG300 -

ASR0806021 800 600 210 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG210 AC08060R5

ASR0806021-316 800 600 210 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG210 AC08060R5

ASR0806030 800 600 300 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG300 AC08060R5

ASR0806030-316 800 600 300 AMP08060 AMI08060 AMT08060 AMG300 AC08060R5

ASR0808030 800 800 300 AMP08080 AMI08080 AMT08080 AMG300 -

ASR0808030-316 800 800 300 AMP08080 AMI08080 AMT08080 AMG300 -

ASR1008030 1000 800 300 AMP10080 AMI10080 AMT10080 AMG300 AC10080R5

ASR1008030-316 1000 800 300 AMP10080 AMI10080 AMT10080 AMG300 AC10080R5

ASR1208030 1200 800 300 AMP12080 AMI12080 AMT12080 AMG300 -

ASR1208030-316 1200 800 300 AMP12080 AMI12080 AMT12080 AMG300 -

ASR1208040 1200 800 400 AMP12080 AMI12080 AMT12080 AMG400 -

ASR1208040-316 1200 800 400 AMP12080 AMI12080 AMT12080 AMG400 -

ASR1408040 1400 800 400 - - - AMG400 -

ASR1408040-316 1400 800 400 - - - AMG400 -
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Armoire

Fixation Protection

H L P Supports de fixation murale Montage sur poteau Socle Capot anti-pluie

ASR0182415 180 240 150 AWS41-304 - - -

ASR0182415-316 180 240 150 AWS41-316 - - -

ASR0242415 240 240 150 AWS41-304 - - -

ASR0242415-316 240 240 150 AWS41-316 - - -

ASR0243615 240 360 150 AWS41-304 - - -

ASR0243615-316 240 360 150 AWS41-316 - - -

ASR0302015 300 200 150 AWS41-304 - - -

ASR0302015-316 300 200 150 AWS41-316 - - -

ASR0362415 360 240 150 AWS41-304 - - -

ASR0362415-316 360 240 150 AWS41-316 - - -

ASR0403015 400 300 150 AWS41-304 EPF0300 - -

ASR0403015-316 400 300 150 AWS41-316 EPF0300 - -

ASR0403021 400 300 210 AWS41-304 EPF0300 - -

ASR0403021-316 400 300 210 AWS41-316 EPF0300 - -

ASR0404021 400 400 210 AWS41-304 EPF0400 - ASST042

ASR0404021-316 400 400 210 AWS41-316 EPF0400 - ASST042-316

ASR0406021 400 600 210 AWS41-304 EPF0600 - ASST062

ASR0406021-316 400 600 210 AWS41-316 EPF0600 - ASST062-316

ASR0504021 500 400 210 AWS41-304 EPF0400 - ASST042

ASR0504021-316 500 400 210 AWS41-316 EPF0400 - ASST042-316

ASR0505021 500 500 210 AWS41-304 EPF0500 - -

ASR0505021-316 500 500 210 AWS41-316 EPF0500 - -

ASR0604021 600 400 210 AWS41-304 EPF0400 - ASST042

ASR0604021-316 600 400 210 AWS41-316 EPF0400 - ASST042-316

ASR0606021 600 600 210 AWS41-304 EPF0600 - ASST062

ASR0606021-316 600 600 210 AWS41-316 EPF0600 - ASST062-316

ASR0606030 600 600 300 AWS41-304 EPF0600 MSVS1063 ASST063

ASR0606030-316 600 600 300 AWS41-316 EPF0600 MSVS1063-316 ASST063-316

ASR0608030 600 800 300 AWS41-304 EPF0800 MSVS1083 ASST083

ASR0608030-316 600 800 300 AWS41-316 EPF0800 MSVS1083-316 ASST083-316

ASR0806021 800 600 210 AWS41-304 EPF0600 - ASST062

ASR0806021-316 800 600 210 AWS41-316 EPF0600 - ASST062-316

ASR0806030 800 600 300 AWS41-304 EPF0600 MSVS1063 ASST063

ASR0806030-316 800 600 300 AWS41-316 EPF0600 MSVS1063-316 ASST063-316

ASR0808030 800 800 300 AWS41-304 EPF0800 MSVS1083 ASST083

ASR0808030-316 800 800 300 AWS41-316 EPF0800 MSVS1083-316 ASST083-316

ASR1008030 1000 800 300 AWS41-304 EPF0800 MSVS1083 ASST083

ASR1008030-316 1000 800 300 AWS41-316 EPF0800 MSVS1083-316 ASST083-316

ASR1208030 1200 800 300 AWS41-304 EPF0800 MSVS1083 ASST083

ASR1208030-316 1200 800 300 AWS41-316 EPF0800 MSVS1083-316 ASST083-316

ASR1208040 1200 800 400 AWS41-304 EPF0800 MSVS1084 ASST084

ASR1208040-316 1200 800 400 AWS41-316 EPF0800 MSVS1084-316 ASST084-316

ASR1408040 1400 800 400 AWS41-304 EPF0800 MSVS1084 ASST084

ASR1408040-316 1400 800 400 AWS41-316 EPF0800 MSVS1084-316 ASST084-316
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Armoire

Portes

H L P Charnières 180° Butée de porte Interrupteur de porte Profilés de fixation 
de porte

Profilés horizontaux 
de porte

ASR0182415 180 240 150 MMHS02 - ADSW01 - -

ASR0182415-316 180 240 150 MMHS02 - ADSW01 - -

ASR0242415 240 240 150 MMHS02 - ADSW01 - -

ASR0242415-316 240 240 150 MMHS02 - ADSW01 - -

ASR0243615 240 360 150 MMHS02 ADO202S ADSW01 - -

ASR0243615-316 240 360 150 MMHS02 ADO202S ADSW01 - -

ASR0302015 300 200 150 MMHS02 - ADSW01 MMDP030 -

ASR0302015-316 300 200 150 MMHS02 - ADSW01 MMDP030 -

ASR0362415 360 240 150 MMHS02 - ADSW01 - -

ASR0362415-316 360 240 150 MMHS02 - ADSW01 - -

ASR0403015 400 300 150 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP030

ASR0403015-316 400 300 150 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP030

ASR0403021 400 300 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP030

ASR0403021-316 400 300 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP030

ASR0404021 400 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP040

ASR0404021-316 400 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP040

ASR0406021 400 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP060

ASR0406021-316 400 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP040 DHP060

ASR0504021 500 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP050 DHP040

ASR0504021-316 500 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP050 DHP040

ASR0505021 500 500 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP050 DHP050

ASR0505021-316 500 500 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP050 DHP050

ASR0604021 600 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP040

ASR0604021-316 600 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP040

ASR0606021 600 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP060

ASR0606021-316 600 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP060

ASR0606030 600 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP060

ASR0606030-316 600 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP060

ASR0608030 600 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP080

ASR0608030-316 600 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP060 DHP080

ASR0806021 800 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP080 DHP060

ASR0806021-316 800 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP080 DHP060

ASR0806030 800 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP080 DHP060

ASR0806030-316 800 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP080 DHP060

ASR0808030 800 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP080 DHP080

ASR0808030-316 800 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 MMDP080 DHP080

ASR1008030 1000 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP100 DHP080

ASR1008030-316 1000 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP100 DHP080

ASR1208030 1200 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP120 DHP080

ASR1208030-316 1200 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP120 DHP080

ASR1208040 1200 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP120 DHP080

ASR1208040-316 1200 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP120 DHP080

ASR1408040 1400 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP140 DHP080

ASR1408040-316 1400 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP140 DHP080

Matrice de sélection d’accessoires | ASR
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Armoire

Portes

H L P Porte intérieure Porte vitrée Porte vitrée en aluminium Serrure

ASR0182415 180 240 150 - - - PLC01

ASR0182415-316 180 240 150 - - - PLC01

ASR0242415 240 240 150 - - - PLC01

ASR0242415-316 240 240 150 - - - PLC01

ASR0243615 240 360 150 - - - PLC01

ASR0243615-316 240 360 150 - - - PLC01

ASR0302015 300 200 150 - - - PLC01

ASR0302015-316 300 200 150 - - - PLC01

ASR0362415 360 240 150 - ADCS03624 - PLC01

ASR0362415-316 360 240 150 - - - PLC01

ASR0403015 400 300 150 ADIS04030 ADCS04030 ADA04030 PLC01

ASR0403015-316 400 300 150 ADIS04030 - ADA04030 PLC01

ASR0403021 400 300 210 ADIS04030 ADCS04030 ADA04030 PLC01

ASR0403021-316 400 300 210 ADIS04030 - ADA04030 PLC01

ASR0404021 400 400 210 - ADCS04040 ADA04040 PLC01

ASR0404021-316 400 400 210 - - ADA04040 PLC01

ASR0406021 400 600 210 - ADCS04060 ADA04060 PLC01

ASR0406021-316 400 600 210 - - ADA04060 PLC01

ASR0504021 500 400 210 ADIS05040 ADCS05040 ADA05040 PLC01

ASR0504021-316 500 400 210 ADIS05040 - ADA05040 PLC01

ASR0505021 500 500 210 ADIS05050 ADCS05050 - PLC01

ASR0505021-316 500 500 210 ADIS05050 - - PLC01

ASR0604021 600 400 210 ADIS06040 ADCS06040 ADAB06040 PLC01

ASR0604021-316 600 400 210 ADIS06040 - ADAB06040 PLC01

ASR0606021 600 600 210 ADIS06060 ADCS06060 ADAB06060 PLC01

ASR0606021-316 600 600 210 ADIS06060 - ADAB06060 PLC01

ASR0606030 600 600 300 ADIS06060 ADCS06060 ADAB06060 PLC01

ASR0606030-316 600 600 300 ADIS06060 - ADAB06060 PLC01

ASR0608030 600 800 300 - ADCS06080 ADAB06080 PLC01

ASR0608030-316 600 800 300 - - ADAB06080 PLC01

ASR0806021 800 600 210 ADIS08060 ADCS08060 ADAB08060 PLC01

ASR0806021-316 800 600 210 ADIS08060 - ADAB08060 PLC01

ASR0806030 800 600 300 ADIS08060 ADCS08060 ADAB08060 PLC01

ASR0806030-316 800 600 300 ADIS08060 - ADAB08060 PLC01

ASR0808030 800 800 300 - ADCS08080 - PLC01

ASR0808030-316 800 800 300 - - - PLC01

ASR1008030 1000 800 300 ADIS10080 ADCS10080 ADAB10080 PLC01

ASR1008030-316 1000 800 300 ADIS10080 - ADAB10080 PLC01

ASR1208030 1200 800 300 ADIS12080 ADCS12080 ADAB12080 PLC01

ASR1208030-316 1200 800 300 ADIS12080 - ADAB12080 PLC01

ASR1208040 1200 800 400 ADIS12080 ADCS12080 ADAB12080 PLC01

ASR1208040-316 1200 800 400 ADIS12080 - ADAB12080 PLC01

ASR1408040 1400 800 400 - ADCS14080 - PLC01

ASR1408040-316 1400 800 400 - - - PLC01
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Armoire murale
Gamme acier | Acier inox
Double porte | ADR
ADR, Armoire, installation murale, acier inox, double porte, , Armoire, installation murale, acier inox, double porte, ADR

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
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Armoire murale
Gamme acier | Acier inox
Double porte | ADR
ADR, Armoire, installation murale, acier inox, double porte, , Armoire, installation murale, acier inox, double porte, ADR

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10
Matériel:
Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L. Corps: 1,5 mm. Porte: 2 mm.  
Platine: Acier galvanisé 2,5 mm.

Corps:
Châssis monobloc, plié et à soudure continue.

Porte:
Angles emboutis d'une pièce. Montage en saillie, ouverture 130º. Charnières en acier 
inox AISI 304 invisibles avec axe amovible. L'intérieur de la porte comporte quatre 
goujons soudés pour les profilés d'équipement. Pour AISI 316L, l'étanchéité est 
assurée par un joint silicone extrudé en continu.

Fermeture:
Serrure chromée DIN 3 mm personnalisé avec le logo Eldon, avec mécanisme anti-
vibrations et mouvement 1/4 de tour. Serrure à crémone trois points. Serrure en acier 
inox, autres versions disponibles en tant qu'accessoires.

Platine de montage:
La platine est graduée verticalement au pas de 10 mm pour faciliter le positionnement 
du matériel. En haut et en bas il ya des trous pour permettre la fixation des câbles. 
Montée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Tous les côtés de 800 mm 
et plus sont renforcés par un pli rigidificateur. En utilisant l'accessoire AMG la position 
de la platine peut être ajustée en profondeur.

Finition:
Acier inox brossé 240s (0,5 micron de moyenne).

Protection:
Conforme IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Homologations:
CE, CSA, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_listed.

Livraison:
Armoire avec porte, platine de montage, clé métallique et accessoires de montage.

Information complémentaire:
Pour les applications en extérieur exposées aux intempéries l'utilisation d'un auvent est 
recommandée, de même si l'armoire est exposée à des changement importants de 
température, la condensation doit être prise en compte. Vous pouvez vous reporter au 
chapitre "gestion thermique" du catalogue Eldon.
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Tableau des dimensions | ADR

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque  
de fixation

Profondeur 
adaptable

H L P h l p Nb de serrures Référence

1000 1000 300 970 950 282 1* ADR1001030

1000 1000 300 970 950 282 1* ADR1001030-316

1000 1200 300 970 1150 282 1* ADR1001230

1000 1200 300 970 1150 282 1* ADR1001230-316

1200 1200 400 1170 1150 382 1* ADR1201240

1200 1200 400 1170 1150 382 1* ADR1201240-316
* Serrure à crémone 3 points.
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Matrice de sélection d’accessoires | ADR

Armoire

Fixation Protection

H L P Plaque de fixation 
en acier

Kit de réglage  
de profondeur

Supports de  
fixation murale Socle Capot anti-pluie

ADR1001030 1000 1000 300 AMP10100 AMG300 AWS41-304 MSVS1103 ASST103

ADR1001030-316 1000 1000 300 AMP10100 AMG300 AWS41-316 MSVS1103-316 ASST103-316

ADR1001230 1000 1200 300 AMP10120 AMG300 AWS41-304 MSVS1123 ASST123

ADR1001230-316 1000 1200 300 AMP10120 AMG300 AWS41-316 MSVS1103-316 ASST123-316

ADR1201240 1200 1200 400 AMP12120 AMG400 AWS41-304 MSVS1124 ASST124

ADR1201240-316 1200 1200 400 AMP12120 AMG400 AWS41-316 MSVS1124-316 ASST124-316

Armoire

Portes

H L P Serrure Charnières 180° Butée  
de porte

Interrupteur  
de porte

Profilés de 
fixation de porte

Profilés 
horizontaux  

de porte

ADR1001030 1000 1000 300 PLC01 2x MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP100 DHP050

ADR1001030-316 1000 1000 300 PLC01 2x MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP100 DHP050

ADR1001230 1000 1200 300 PLC01 2x MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP100 DHP060

ADR1001230-316 1000 1200 300 PLC01 2x MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP100 DHP060

ADR1201240 1200 1200 400 PLC01 2x MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP120 DHP060

ADR1201240-316 1200 1200 400 PLC01 2x MMHS03 ADO202S ADSW01 MMDP120 DHP060
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Armoire murale
Gamme acier | Acier inox
Simple porte | AFS
AFS, Armoire, installation murale, auvent, acier inox, simple porte, , Armoire, installation murale, toit en pente, acier inox, une porte, AFS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
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Armoire murale
Gamme acier | Acier inox
Simple porte | AFS
AFS, Armoire, installation murale, auvent, acier inox, simple porte, , Armoire, installation murale, toit en pente, acier inox, une porte, AFS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
Matériel:
Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L. Corps: 1,5 mm. Porte: 1,5 mm / 2 mm pour 
armoires avec une hauteur de 1000 mm ou plus. Platine: Acier galvanisé 2 mm.

Corps:
Un toit en pente est monté sur le haut du châssis à un angle de 8 et 20 degrés vers 
l'avant, offrant un surplomb de 10 mm pour éloigner les liquides de la porte. Plié et 
soudure continue.

Porte:
Porte d'une pièce préformée. Montage en saillie, ouverture 130º. Charnières en acier 
inox AISI 304 invisibles avec axe amovible. Peuvent être montées en ouverture gauche 
ou droite (usinage nécessaire). L'étanchéité est assurée par un joint silicone injecté 
d'un seul tenant.

Fermeture:
Serrure chromée DIN 3 mm avec mouvement à 90°. Serrure en acier inox et autres 
versions disponibles sur demande.

Platine de montage:
La platine est graduée verticalement au pas de 10mm pour un positionnement aisé 
du matériel. Sur le haut et le bas, des perçages sont disponibles pour la fixation des 
câbles. Fixée sur des goujons M8 soudés à l'arrière de l'armoire. Toutes les tailles de 
800 mm et au dessus comportent un pli rigidificateur.

Accès des câbles:
Aucun passe-câbles de série pour une meilleure étanchéité et des lignes épurées 
(conformément aux recommandations HACCP).

Protection:
Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Homologations:
CE, DNV-GL, GOST, Kema Keur, RS, cULus_listed.

Finition:
Acier inox brossé 240s (0,5 micron de moyenne).

Livraison:
Armoire avec porte, platine de montage clé métallique et accessoires de montage.

Information complémentaire:
Si les armoires sont utilisées dans un environnement cionnu pour avoir des 
changement importants de température, la condensation doit être prise en compte. 
Vous pouvez vous reporter au chapitre "gestion thermique" de ce catalogue.
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Tableau des dimensions | AFS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque  
de fixation

Profondeur 
adaptable

H L P h l p Angle 
d’inclinaison

Nb de 
serrures Référence

300 200 155 275 150 135 20° 1 AFS03021

300 200 155 275 150 135 20° 1 AFS03021-316

400 300 155 375 250 135 20° 1 AFS04031

400 300 155 375 250 135 20° 1 AFS04031-316

400 400 210 375 350 190 15° 1 AFS04042

400 400 210 375 350 190 15° 1 AFS04042-316

400 600 210 375 550 190 15° 1 AFS04062

400 600 210 375 550 190 15° 1 AFS04062-316

500 500 210 475 450 190 15° 1 AFS05052

500 500 210 475 450 190 15° 1 AFS05052-316

600 400 210 575 350 190 15° 2 AFS06042

600 400 210 575 350 190 15° 2 AFS06042-316

600 600 210 575 550 190 15° 2 AFS06062

600 600 210 575 550 190 15° 2 AFS06062-316

600 600 300 575 550 280 11° 2 AFS06063

600 600 300 575 550 280 11° 2 AFS06063-316

600 800 300 550 750 280 11° 2 AFS06083

600 800 300 550 750 280 11° 2 AFS06083-316

800 600 210 750 550 190 15° 2 AFS08062

800 600 210 750 550 190 15° 2 AFS08062-316

800 600 300 750 550 280 11° 2 AFS08063

800 600 300 750 550 280 11° 2 AFS08063-316

800 800 210 750 750 190 15° 2 AFS08082

800 800 210 750 750 190 15° 2 AFS08082-316

800 800 300 750 750 280 11° 2 AFS08083

800 800 300 750 750 280 11° 2 AFS08083-316

1000 800 300 950 750 280 15° 3 AFS10083

1000 800 300 950 750 280 15° 3 AFS10083-316

1200 600 300 1150 550 280 11° 3 AFS12063

1200 600 300 1150 750 280 11° 3 AFS12063-316

1200 800 300 1150 750 280 11° 3 AFS12083

1200 800 300 1150 750 280 11° 3 AFS12083-316

1200 800 400 1150 750 380 8° 3 AFS12084

1200 800 400 1150 750 380 8° 3 AFS12084-316

1400 800 400 1350 750 380 8° 3 AFS14084

1400 800 400 1350 750 380 8° 3 AFS14084-316
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Plan | AFS
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Matrice de sélection d’accessoires | AFS

Armoire

Fixation

H L P Supports de fixation murale Montage sur poteau Socle

AFS03021 300 200 155 AWS41-304 - -

AFS03021-316 300 200 155 AWS41-316 - -

AFS04031 400 300 155 AWS41-304 EPF0300 -

AFS04031-316 400 300 155 AWS41-316 EPF0300 -

AFS04042 400 400 210 AWS41-304 EPF0400 -

AFS04042-316 400 400 210 AWS41-316 EPF0400 -

AFS04062 400 600 210 AWS41-304 EPF0600 -

AFS04062-316 400 600 210 AWS41-316 EPF0600 -

AFS05052 500 500 210 AWS41-304 EPF0500 -

AFS05052-316 500 500 210 AWS41-316 EPF0500 -

AFS06042 600 400 210 AWS41-304 EPF0400 -

AFS06042-316 600 400 210 AWS41-316 EPF0400 -

AFS06062 600 600 210 AWS41-304 EPF0600 -

AFS06062-316 600 600 210 AWS41-316 EPF0600 -

AFS06063 600 600 300 AWS41-304 EPF0600 MSVS1063

AFS06063-316 600 600 300 AWS41-316 EPF0600 MSVS1063-316

AFS06083 600 800 300 AWS41-304 EPF0800 MSVS1083

AFS06083-316 600 800 300 AWS41-316 EPF0800 MSVS1083-316

AFS08062 800 600 210 AWS41-304 EPF0600 -

AFS08062-316 800 600 210 AWS41-316 EPF0600 -

AFS08063 800 600 300 AWS41-304 EPF0600 MSVS1063

AFS08063-316 800 600 300 AWS41-316 EPF0600 MSVS1063-316

AFS08082 800 800 210 AWS41-304 EPF0800 -

AFS08082-316 800 800 210 AWS41-316 EPF0800 -

AFS08083 800 800 300 AWS41-304 EPF0800 MSVS1083

AFS08083-316 800 800 300 AWS41-316 EPF0800 MSVS1083-316

AFS10083 1000 800 300 AWS41-304 EPF0800 MSVS1083

AFS10083-316 1000 800 300 AWS41-316 EPF0800 MSVS1083-316

AFS12063 1200 600 300 AWS41-304 EPF0600 MSVS1063

AFS12063-316 1200 600 300 AWS41-316 EPF0600 MSVS1063-316

AFS12083 1200 800 300 AWS41-304 EPF0800 MSVS1083

AFS12083-316 1200 800 300 AWS41-316 EPF0800 MSVS1083-316

AFS12084 1200 800 400 AWS41-304 EPF0800 MSVS1084

AFS12084-316 1200 800 400 AWS41-316 EPF0800 MSVS1084-316

AFS14084 1400 800 400 AWS41-304 EPF0800 MSVS1084

AFS14084-316 1400 800 400 AWS41-316 EPF0800 MSVS1084-316
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Armoire

Portes

H L P Charnières 180° Butée de porte Interrupteur de porte Serrure

AFS03021 300 200 155 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS03021-316 300 200 155 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS04031 400 300 155 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS04031-316 400 300 155 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS04042 400 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS04042-316 400 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS04062 400 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS04062-316 400 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS05052 500 500 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS05052-316 500 500 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06042 600 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06042-316 600 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06062 600 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06062-316 600 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06063 600 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06063-316 600 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06083 600 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06083-316 600 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08062 800 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08062-316 800 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08063 800 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08063-316 800 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08082 800 800 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08082-316 800 800 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08083 800 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08083-316 800 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS10083 1000 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS10083-316 1000 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS12063 1200 600 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS12063-316 1200 600 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS12083 1200 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS12083-316 1200 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS12084 1200 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS12084-316 1200 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS14084 1400 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS14084-316 1400 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01
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Accessoires

Gamme acier
Armoire murale

Platine de montage, AMP

Description: Platine en acier pour coffrets muraux. Tous les formats de 800 mm et 
au-dessus comportent un pli rigidificateur. En utilisant l'accessoire AMG, 
la position de platine peut être ajustée en profondeur. Cet accessoire 
n'est pas adapté pour la gamme de boîtiers AFS, veuillez consulter le 
catalogue de pièces détachées et de remplacement.

Matériel: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

200 200 170 150 AMP02020

250 200 220 150 AMP02520

250 250 220 200 AMP02525

300 250 270 200 AMP03025

300 300 270 250 AMP03030

300 600 270 550 AMP03060

300 800 270 750 AMP03080

300 1000 270 950 AMP03100

300 1200 270 1150 AMP03120

350 250 320 200 AMP03525

400 300 370 250 AMP04030

400 400 370 350 AMP04040

400 500 370 450 AMP04050

400 600 370 550 AMP04060

500 300 470 250 AMP05030

500 400 470 350 AMP05040

500 500 470 450 AMP05050

600 400 570 350 AMP06040

600 500 570 450 AMP06050

600 600 570 550 AMP06060

600 800 570 750 AMP06080

700 500 670 450 AMP07050

800 400 770 350 AMP08040

800 600 770 550 AMP08060

800 800 770 750 AMP08080

800 1200 770 1150 AMP08120

1000 600 970 550 AMP10060

1000 800 970 750 AMP10080

1000 1000 970 950 AMP10100

1000 1000 970 950 AMP10120

1200 600 1170 550 AMP12060

1200 800 1170 750 AMP12080

1200 1000 1170 950 AMP12100

1200 1200 1170 1150 AMP12120

1400 1000 1370 950 AMP14100
AMP, Platine de montage, acier galvanisé, installation murale, , Platine de montage, acier galvanisé, installation murale, AMP

Ne convient pas pour AFS.
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Platine isolante, AMI

Description: Plaque de fixation isolante pour coffrets muraux. En utilisant l'accessoire 
AMG, la position de la plaque de montage peut être ajustée en profondeur. 
Cet accessoire ne convient pas pour la gamme de boîtiers AFS. Merci de 
vous reporter au catalogue des pièces détachées.

Matériel: Bakélite.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

200 200 170 150 AMI02020

250 200 220 150 AMI02520

250 250 220 200 AMI02525

300 250 270 200 AMI03025

300 300 270 250 AMI03030

350 250 320 200 AMI03525

400 300 370 250 AMI04030

400 400 370 350 AMI04040

400 500 370 450 AMI04050

400 600 370 550 AMI04060

500 300 470 250 AMI05030

500 400 470 350 AMI05040

500 500 470 450 AMI05050

600 400 570 350 AMI06040

600 500 570 450 AMI06050

600 600 570 550 AMI06060

600 800 570 750 AMI06080

700 500 670 450 AMI07050

800 400 770 350 AMI08040

800 600 770 550 AMI08060

800 800 770 750 AMI08080

1000 600 970 550 AMI10060

1000 800 970 750 AMI10080

1200 600 1170 550 AMI12060

1200 800 1170 750 AMI12080
AMI, Platine de montage, bakélite, installation murale, , Platine de montage, bakélite, installation murale, AMI

Ne convient pas pour AFS.
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Accessoires

Gamme acier
Armoire murale

Platine Telequick, AMT

Description: La plaque de montage en acier facilite l'installation et la pose de 
l'équipement. Perforations rectangulaires de 28x11 mm permettant 
d'obtenir les positions de fixation nécessaires à l'aide d'écrous clips.  
Les écrous peuvent être placés précisément dans la perforation 
rectangulaire. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la 
platine. Cet accessoire n'est pas adapté pour la gamme de boîtiers AFS, 
veuillez consulter le catalogue de pièces détachées et de remplacement.

Matériel: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

400 300 370 250 AMT04030

400 400 370 350 AMT04040

400 500 370 450 AMT04050

400 600 370 550 AMT04060

500 300 470 250 AMT05030

500 400 470 350 AMT05040

500 500 470 450 AMT05050

600 400 570 350 AMT06040

600 500 570 450 AMT06050

600 600 570 550 AMT06060

600 800 570 750 AMT06080

700 500 670 450 AMT07050

800 400 770 350 AMT08040

800 600 770 550 AMT08060

800 800 770 750 AMT08080

1000 600 970 550 AMT10060

1000 800 970 750 AMT10080

1200 600 1170 550 AMT12060

1200 800 1170 750 AMT12080
AMT, Platine de montage, telequick, acier galvanisé, installation murale, , Platine de montage, telequick, acier galvanisé, installation murale, AMT

Ne convient pas pour AFS.

Écrous clips pour platines Telequick, TN

Description: Écrous destinés aux platines perforées Telequick.

Unité de livraison: 50 pièces.

Filetage Référence

M 4 TN04

M 5 TN05

M 6 TN06
TN, Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick, , Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick, TN

Ne convient pas pour AFS.
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Kit de réglage en profondeur, AMG

Description: Pour régler la profondeur de différents accessoires: platine de montage, 
profilés 19" et porte intérieure. Dans les armoires en acier inox, un 
usinage sera nécessaire.

Matériel: Acier galvanisé 2 mm.

Réglage de profondeur: Distance à la porte D-35 à 65 mm.

Unité de livraison: 2 paires avec accessoires de montage.

Pour armoire

P Référence

155 AMG155

210 AMG210

260 AMG260

300 AMG300

400 AMG400
AMG, Platine de montage, réglage en profondeur, installation murale, , Platine de montage, réglage en profondeur, installation murale, AMG

Ne convient pas pour AFS.

Entretoises de réglage  
en profondeur, AMTE

Description: Pour le réglage en profondeur de la platine. Filetage métrique M8.

Matériel: Acier zingué.

Longueur Qté jeu Référence

10 50 AMTE8010

20 50 AMTE8020

30 50 AMTE8030

40 20 AMTE8040

50 20 AMTE8050

55 20 AMTE8055

100 20 AMTE8100
AMTE, Entretoises, , Entretoises, AMTE

Ne convient pas pour AFS.
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Accessoires

Gamme acier
Armoire murale

Profil interne en profondeur, DIP

Description: La gamme DIP comprend des profils de 40 mm de large et 25 mm de haut, 
prévus pour être montés dans la profondeur de l'armoire. Ils peuvent aussi 
être combinés avec des profilés CLPF ou CLPK. Présentent 2 rangées de 
perforations pour écrous-cages et vis auto taraudeuses.

Matériel: Acier zingué.

Unité de livraison: 4 profilés plus les accessoires de montage.

Pour armoire

P Charge maximale Référence

210 150 N DIP210

260 150 N DIP260

300 150 N DIP300

400 150 N DIP400
Profil interne en profondeur, DIP DIP, Profil interne en profondeur

Châssis modulaire, AC

Description: Pour monter facilement les appareils modulaires d'une hauteur 
maximale de 68 mm. Distance entre rangées: 125 mm. Au besoin, la 
porte standard de l'armoire peut être remplacée par une porte vitrée. 
Profondeur utile entre le couvercle avant et la porte extérieure: 35 mm. 
Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Matériel: Rails DIN PP0735 en acier galvanisé 1,2 mm, profilés verticaux en acier 
1,5 mm et couvercle avant en acier 1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 structurée.

Unité de livraison: Panneau avant perforé, deux profilés verticaux, panneaux pour fermer le 
haut et le bas, un rail DIN par rangée et accessoires de montage.

Pour armoire

H L Nombre de 
modules N° de rangées Référence

300 250 16 2 AC03025R5

400 300 33 3 AC04030R5

500 400 48 3 AC05040R5

600 400 64 4 AC06040R5

600 600 108 4 AC06060R5

700 500 110 5 AC07050R5

800 600 162 6 AC08060R5

1000 600 189 7 AC10060R5

1000 800 266 7 AC10080R5
AC, Châssis modulaire, installation murale, , Châssis modulaire, installation murale, AC

Ne convient pas pour AFS.
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Profilés 19”, AVP

Description: Pour armoires de 600 mm de large. Profondeur réglable grâce à 
l'accessoire AMG. Profondeur utile entre les profilés 19" et la porte 
extérieure: 56 mm. Monté sur les perçages de charnières, à l'avant de 
l'armoire. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Matériel: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.

Pour armoire

H Référence

600 AVP0600

800 AVP0800

1000 AVP1000

1200 AVP1200
AVP, Profilés 19’’, installation murale, , Profilés 19’’, installation murale, AVP

Ne convient pas pour AFS.

Profilés de fixation verticaux, AVB

Description: Pour monter des cadres pivotants en hauteur partielle ou complète. 
La barre SFBP est montée directement sur le profilé AVB. Équipée de 
perforations au pas de 25 mm. Pour d'autres options de montage, 
des écrous à cage CNM peuvent être utilisés. Monté sur les trous des 
charnières situées sur le cadre avant du coffret. Pour les armoires en 
acier inox, l'usinage est nécessaire.

Matériel: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.

Pour armoire

H Référence

600 AVB0600

800 AVB0800

1000 AVB1000

1200 AVB1200

1400 AVB1400
AVB, Profilés de montage, orientation verticale, installation murale, , Profilés de montage, orientation verticale, installation murale, AVB

Ne convient pas pour AFS.
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Accessoires

Gamme acier
Armoire murale

Cadre pivotant de hauteur partielle, SFCP

Description: Cadre pivotant de hauteur partielle pour composants 19" avec ouverture 
par la gauche ou la droite. Compatible avec les armoires MultiMount, 
MultiFlex et Multi-K. Profilé de châssis en S rigide avec perforations  
19" à l'avant et à l'arrière. Châssis zingué pour mise à la terre directe des 
composants montés. Angle d'ouverture standard de 125°-155°.

Fermeture: Un verrou double point 3 mm.

Matériel: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières.

Instructions de montage: Sur les armoires MultiMount, utiliser une barre de soutien transversale SFBP 
avec un profilé AVB. Sur les armoires au sol utiliser une barre de soutien 
transversale SFBP. Réglable en profondeur en ajoutant les profilés CLPK.

Pour armoire

H U Charge maximale Référence

600 3 150 N SFCP036

600 6 300 N SFCP066

600 10 500 N SFCP106

800 12 500 N SFCP126

800 15 500 N SFCP156

1000 19 500 N SFCP196

1200 24 500 N SFCP246
SFCP, Cadre pivotant 19”, hauteur partielle, installation au sol, , Cadre pivotant 19”, hauteur partielle, installation au sol, SFCP

Ne convient pas pour AFS.

Barres transversales de soutien  
SF partielles, SFBP

Description: Permettent de monter des cadres pivotants de hauteur partielle dans 
les armoires MultiMount et MultiFlex. Les cadres pivotants peuvent être 
montés en ouverture à gauche ou à droite.

Matériel: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: Un kit complet comprenant les supports de fixation pour un cadre pivotant.

Instructions de montage: Pour une armoire MultiMount, utiliser également des profilés AVB. Dans des 
armoires au sol, elles peuvent être montées directement sur le châssis ou 
réglées en profondeur par pas de 25 mm à l'aide d'un profilé CLPK.

Pour armoire L Référence

Armoire murale / Armoire au sol 600 SFBP600

Armoire murale / Armoire au sol 800 SFBP800
SFBP, Cadre pivotant 19”, supports transversaux, installation au sol, , Cadre pivotant 19”, supports transversaux, installation au sol, SFBP

Ne convient pas pour AFS.
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Accessoires

Gamme acier
Armoire murale

Equerres de fixation murale, AW

Description: Equerres de fixation pour un montage mural sûr. Comprend des rondelles 
d'étanchéité garantissant le maintient de l'IP.

Matériel: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 4 équerres avec accessoires de montage.

Référence

AW41
AW, Équerres de fixation murale, acier zingué, installation murale, , Équerres de fixation murale, acier zingué, installation murale, AW

Ne convient pas pour AFS.

Equerres de fixation murale, AWS

Description: Equerres de fixation pour un montage mural sûr. Comprend des rondelles 
d'étanchiété garantissant le maintient de l'IP. Dans les armoires en acier 
inox, un usinage sera nécessaire.

Unité de livraison: 4 équerres avec accessoires de montage.

Matériau Référence

Acier inox 304, 3 mm AWS41-304

Acier inoxydable 316 3 mm AWS41-316
AWS, Équerres de fixation murale, acier inox, installation murale, , Équerres de fixation murale, acier inox, installation murale, AWS

Ne convient pas pour AFS.

Kit de montage sur poteau, EPF

Description: Accessoire pour monter les coffrets sur un poteau.  
Charge maximale de 900 N.

Matériel: Acier galvanisé.

Diamètre de mât minimum : 80 mm.

Diamètre de mât maximum : 250 mm.

Unité de livraison: 2 profilés et accessoires de montage.

Pour armoires (L)

MAS, MAD, MAP, ASR, ADR, AFS Référence

300 EPF0300

400 EPF0400

500 EPF0500

600 EPF0600

800 EPF0800
EPF, Montage sur poteau, installation murale, , Montage sur poteau, installation murale, EPF
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Socle avant et arrière, P

Description: Quatre angles avec couvercles avant amovibles. Panneaux latéraux 
PA à commander séparément. Hauteurs disponibles : 100 et 200 mm. 
Usinage nécessaire.

Matériel: Acier 2,5 mm pour les angles, 1,5 mm pour les couvercles.

Finition: Peinture poudre RAL7022 finition structurée.

Unité de livraison: Quatre angles et deux couvercles avant avec accessoires de montage.

Pour armoire

L Référence

400 P1040

500 P1050

600 P1060

800 P1080

1000 P1100

1200 P1120

400 P2040

500 P2050

600 P2060

800 P2080

1000 P2100

1200 P2120
P, Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation murale, , Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation murale, P

Ne convient pas pour AFS.

Panneaux latéraux de socle, PA

Description: Panneaux latéraux pour socle P avec pli rigidificateur.

Matériel: Acier 1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7022 finition structurée.

Unité de livraison: Deux parties pour les éléments de 100 mm de haut, quatre pour ceux  
de 200 mm.

Pour armoire

P Référence

260 PA1026

300 PA1030

400 PA1040

260 PA2026

300 PA2030

400 PA2040
PA, Socle, tôle d’acier, côtés, installation murale, , Socle, tôle d’acier, côtés, installation murale, PA

Ne convient pas pour AFS.
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Socles inox, MSVS

Description: Quatre pièces latérales en U sont vissées aux angles. Usinage nécessaire.

Matériel: Acier inox brossé 2 mm AISI 304 / AISI 316L.

Finition: Acier inox brossé 240s (0,5 micron de moyenne).

Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.

Pour armoire

H L P Référence

100 600 300 MSVS1063

100 600 300 MSVS1063-316

100 800 300 MSVS1083

100 800 300 MSVS1083-316

100 800 400 MSVS1084

100 800 400 MSVS1084-316

100 1000 300 MSVS1103

100 1000 300 MSVS1103-316

100 1200 300 MSVS1123

100 1200 300 MSVS1123-316

100 1200 400 MSVS1124

100 1200 400 MSVS1124-316
MSVS, Socle, acier inox, installation murale, , Socle, acier inox, installation murale, MSVS

Socles surélevés, PFF

Description: Socles pour poser les coffrets au sol tout en gardant une hauteur de travail 
confortable. Pour armoires de 300 et 400 mm de profondeur, ≥ 400 mm 
de large. Hauteurs disponibles: 300 et 450 mm. Usinage nécessaire.

Matériel: Acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finiotion structurée.

Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.

Pour armoire

P Référence

300 PFF330R5

300 PFF345R5

400 PFF430R5

400 PFF445R5
PFF, Base, tôle d’acier, installation murale, , Base, tôle d’acier, installation murale, PFF

Ne convient pas pour AFS.
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Porte transparente plexi, ADT

Description: En remplacement de la porte standard. Permet de voir clairement les 
composants à l'intérieur de l'armoire. Toutes les options du programme 
de fermeture sont possibles.

Matériel: Acier 1,2 mm / 1,5 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de  
500 mm ou plus / 2 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de  
800 mm ou plus et vitre acrylique transparent 3 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55.

Unité de livraison: 1 porte.

Pour armoire Zone de visibilité

H L h l Nb de 
serrures Référence

300 250 159 93 1 ADT03025R5

300 300 159 143 1 ADT03030R5

400 300 259 143 1 ADT04030R5

400 400 259 243 1 ADT04040R5

500 300 359 143 1 ADT05030R5

500 400 359 243 1 ADT05040R5

600 400 459 243 2 ADT06040R5

600 500 459 343 2 ADT06050R5

600 600 459 443 2 ADT06060R5

700 500 559 343 2 ADT07050R5

800 600 659 443 2 ADT08060R5

1000 600 859 427 1* ADT10060R5

1000 800 859 627 1* ADT10080R5

1200 600 1059 427 1* ADT12060R5

1200 800 1059 627 1* ADT12080R5
ADT, Porte, vitre acrylique transparent, tôle d’acier, installation murale, , Porte, vitre acrylique transparent, tôle d’acier, installation murale, ADT

* fermeture à crémone 3 points. 
Ne convient pas pour AFS.
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Porte vitrée avec verre transparent, ADC

Description: En remplacement de la porte standard. Permet de voir clairement les 
composants à l'intérieur de l'armoire. Toutes les options du programme 
de fermeture sont possibles.

Matériel: Acier 1,2 mm / 1,5 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de  
500 mm ou plus / 2 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de  
800 mm ou plus, et verre de sécurité transparent 4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12, 13.

Unité de livraison: 1 porte.

Pour armoire Zone de visibilité

H L h l Nb de 
serrures Référence

300 250 159 93 1 ADC03025R5

300 300 159 143 1 ADC03030R5

400 300 259 143 1 ADC04030R5

400 400 259 243 1 ADC04040R5

500 300 359 143 1 ADC05030R5

500 400 359 243 1 ADC05040R5

600 400 459 243 2 ADC06040R5

600 500 459 343 2 ADC06050R5

600 600 459 443 2 ADC06060R5

700 500 559 343 2 ADC07050R5

800 600 659 443 2 ADC08060R5

1000 600 859 427 1* ADC10060R5

1000 800 859 627 1* ADC10080R5

1200 600 1059 427 1* ADC12060R5

1200 800 1059 627 1* ADC12080R5
ADC, Porte, verre de sécurité transparent, tôle d’acier, installation murale, , Porte, verre de sécurité transparent, tôle d’acier, installation murale, ADC

* ferneture à crémone 3 points.
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Porte vitrée inox  
avec verre transparent, ADCS

Description: En remplacement de la porte standard. Permet de voir clairement les 
composants à l'intérieur de l'armoire. Toutes les options du programme 
de fermeture sont possibles.

Matériel: Acier inox AISI 304 1,5 mm, 2 mm pour armoires avec une hauteur ou 
largeur de 600 mm ou plus, et verre de sécurité 4 mm.

Finition: Acier inox brossé 240s (0,5 micron de moyenne).

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12, 13.

Unité de livraison: 1 porte.

Pour armoire Zone de visibilité

H L h l Nb de 
serrures Référence

360 240 219 83 1 ADCS03624

400 300 259 143 1 ADCS04030

400 400 259 243 1 ADCS04040

400 600 259 443 1 ADCS04060

500 400 359 243 1 ADCS05040

500 500 359 343 2 ADCS05050

600 400 459 243 2 ADCS06040

600 600 459 443 2 ADCS06060

600 800 459 643 2 ADCS06080

800 600 659 443 2 ADCS08060

800 800 859 643 2 ADCS08080

1000 800 859 643 1* ADCS10080

1200 800 1059 643 1* ADCS12080

1400 800 1259 643 1* ADCS14080
ADCS, Porte, verre de sécurité transparent, acier inox, installation murale, , Porte, verre de sécurité transparent, acier inox, installation murale, ADCS

* Fermeture à crémone 3 points. 
Ne convient pas pour AFS.
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Porte transparente en aluminium, ADA/ADAB

Description: Pour remplacer la porte standard. Peut être combinée à un cadre pivotant, un 
châssis modulaire ou une porte intérieure. La serrure DIN 3 mm peut être remplacée 
par n'importe quel insert ou poignée en option. Augmente la profondeur de l'armoire 
de 10 mm (ADA) ou 35 mm (ADAB). Peut également être utilisée comme fenêtre de 
protection avec le kit de fixation ADAMK/ADABMK.

Matériel: Aluminium et verre acrylique 3 mm.

Finition: Aluminium anodisé.

Protection: Conforme IP 54.

Unité de livraison: 1 porte avec accessoires de montage.

Pour armoire Dimensions de la porte 
intérieure

H L h l Nb de 
serrures Référence

300 300 226 226 1 ADA03030

400 300 326 226 1 ADA04030

400 400 326 326 1 ADA04040

400 600 326 526 1 ADA04060

500 300 426 226 1 ADA05030

500 400 426 326 1 ADA05040

600 400 522 322 2 ADAB06040

600 600 522 522 2 ADAB06060

600 800 522 722 2 ADAB06080

700 500 622 422 2 ADAB07050

800 600 722 522 2 ADAB08060

1000 800 922 722 2 ADAB10080

1200 600 1122 522 2 ADAB12060

1200 800 1122 722 2 ADAB12080
ADA/ADAB, Porte, conception transparente, aluminium, installation murale, , Porte, transparente, aluminium, installation murale, ADA/ADAB

Ne convient pas pour AFS.

Kits de fixation, ADAMK/ADABMK

Description: Grâce à ce kit, les portes vitrées ADA/ADAB peuvent servir de fenêtres 
de protection sur n'importe quelle porte d'armoire, pour protéger les 
écrans et autres composants de commande.

Pour Référence

ADA ADAMK

ADAB ADABMK
ADAMK/ADABMK, Fenêtre de contrôle, kit de fixation, , Fenêtre de contrôle, kit de fixation, ADAMK/ADABMK

Ne convient pas pour AFS.
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Panneau de présentation  
en aluminium, ACA/ACB

Description: Pour appareils de mesure, commandes, témoins, etc. Les composants 
montés sont protégés par un cadre de 23,5 mm de haut. Le panneau 
en aluminium mesure 3 mm d'épaisseur et peut être démonté pour le 
perçage ou la sérigraphie. La serrure DIN3mm peut être remplacée par 
n'importe quel insert ou poignée en option.

Matériel: Aluminium.

Finition: Aluminium anodisé.

Protection: Conforme IP 54.

Unité de livraison: 1 porte avec accessoires de montage.

Pour armoire Zone de visibilité

H L h l Nb de 
serrures Référence

300 300 226 226 1 ACA03030

400 300 326 226 1 ACA04030

400 400 326 326 1 ACA04040

400 600 326 526 1 ACA04060

500 300 426 226 1 ACA05030

500 400 426 326 1 ACA05040

500 500 426 426 1 ACA05050

600 400 522 322 2 ACB06040

600 600 522 522 2 ACB06060

600 800 522 722 2 ACB06080

700 500 622 422 2 ACB07050

800 600 722 522 2 ACB08060

800 800 722 722 2 ACB08080

1000 600 922 522 2 ACB10060

1000 800 922 722 2 ACB10080

1200 600 1122 522 2 ACB12060

1200 800 1122 722 2 ACB12080
ACA/ACB, Porte, aluminium, panneau, , Porte, aluminium, panneau, ACA/ACB

Ne convient pas pour AFS.
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Porte intérieure, ADI

Description: Pour appareils de mesure, commandes, voyants, etc. Les charnières 
peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche.  
Serrure DIN 3 mm; les portes de plus de 700 mm de haut ont deux 
serrures. Profondeur utile entre les portes intérieure et extérieure: 35 mm. 
Profondeur réglable grâce à l'accessoire AMG. Zone de travail : H-55,  
L- 108.  Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Matériel: Porte en acier peint 1,5 mm et profilés verticaux en acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: IP 2XC.

Unité de livraison: Porte intérieure, deux profilés verticaux et accessoires de montage.

Pour armoire Dimensions de la porte 
intérieure

H L h l Nb de 
serrures Référence

400 300 345 192 1 ADI04030R5

400 400 345 292 1 ADI04040R5

400 500 345 392 1 ADI04050R5

400 600 345 492 1 ADI04060R5

500 300 445 192 1 ADI05030R5

500 400 445 292 1 ADI05040R5

500 500 445 392 1 ADI05050R5

600 400 545 292 1 ADI06040R5

600 500 545 392 1 ADI06050R5

600 600 545 492 1 ADI06060R5

600 800 545 692 1 ADI06080R5

700 500 645 392 2 ADI07050R5

800 400 745 292 2 ADI08040R5

800 600 745 492 2 ADI08060R5

800 800 745 692 2 ADI08080R5

1000 600 945 492 2 ADI10060R5

1000 800 945 692 2 ADI10080R5

1200 600 1145 492 2 ADI12060R5

1200 800 1145 692 2 ADI12080R5
ADI, Porte intérieure, tôle d’acier, installation murale, , Porte intérieure, tôle d’acier, installation murale, ADI

Ne convient pas pour AFS.
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Porte intérieure, ADIS

Description: Pour appareils de mesure, commandes, voyants, etc. Les charnières peuvent 
être montées pour une ouverture à droite ou à gauche (usinage nécessaire). 
Serrure DIN 3 mm; les portes de plus de 800 mm de haut ont deux serrures. 
Profondeur utile entre les portes intérieure et extérieure: 35 mm, profondeur 
réglable grâce à l'accessoire AMG. Zone de travail : H-55, L-108.  
Version 19" également disponible sur demande.

Matériel: Porte en acier inox AISI 304 1,5 mm.

Protection: IP 2XC.

Finition: Acier inox brossé 240s (0,5 micron de moyenne).

Unité de livraison: Porte intérieure, deux profilés verticaux et accessoires de montage.

Pour armoire Dimensions de la porte 
intérieure

H L h l Nb de 
serrures Référence

400 300 345 192 1 ADIS04030

500 400 445 292 1 ADIS05040

500 500 445 392 1 ADIS05050

600 400 545 292 1 ADIS06040

600 600 545 492 1 ADIS06060

800 600 745 492 2 ADIS08060

1000 800 945 692 2 ADIS10080

1200 800 1145 692 2 ADIS12080
ADIS, Porte intérieure, acier inox, installation murale, , Porte intérieure, acier inox, installation murale, ADIS

Pour commander la version 19”, ajouter « I19 » au code article du catalogue (p. ex. ADIS04030I19). 
Ne convient pas pour AFS.

Inserts, ALIS

Description: Pour remplacer l'insert DIN 3 mm dans la serrure standard ALL503.

Matériel: Zamak chromé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Référence

Deux points 3 mm ALIS503

Deux points 5 mm ALIS505

Carrée 7 mm ALIS523

Carrée 8 mm ALIS525

Triangulaire 8 mm ALIS524

À fente 2x4 mm ALIS528
ALIS, Serrure, inserts, finition chromée, installation murale, , Serrure, inserts, finition chromée, installation murale, ALIS

Ne convient pas pour AFS.
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Serrures, ALL

Description: Serrures alternatives pour remplacer la serrure DIN 3mm montée en standard.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Catégorie Protection Compatibility Référence

Verrou ADA/ACA avec cylindre Clé Ronis n° C21323 IP 65 ADA/ACA ALL506

Verrou ADAB/ACB avec cylindre Clé Ronis n° C21323 IP 65 ADAB/ACB ALL507

Verrou chromé avec cylindre Clé Ronis n° M21323 IP 65 ALL508

Verrou polyamide avec cylindre Clé 5333 IP 55 ALL509

Verrou Eldon avec cylindre Clé Ronis n° C21323 IP 65 ALL510
ALL, Serrure, installation murale, , Serrure, installation murale, ALL

Ne convient pas pour AFS.

Serrure acier inox DIN 3 mm, ALLS

Description: Serrure acier inox DIN 3 mm.

Description Protection Référence

AISI 304 acier inoxydable IP 65 ALLS304

AISI 316L acier inoxydable IP 66 ALLS316
ALLS, Serrure, acier inox, installation murale, , Serrure, acier inox, installation murale, ALLS

Ne convient pas pour AFS.

Couvercle inox de cadenassage, PLC

Description: Le couvercle de cadenassage est à monter sur la serrure standard existante. 
La serrure standard est totalement couverte et non accessible lorsque le 
couvercle est équipé d'un cadenas. Diamètre anse cadenas maximum 10 mm.

Matériel: Acier inox

Unité de livraison: 1 pièce.

Référence

PLC01
PLC, Serrure, couvercle de cadenassage, installation murale, , Serrure, couvercle cadenas, installation murale, PLC
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Poignées, ALT

Description: Autres poignées en remplacement de la serrure DIN3mm montée de série.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Protection Référence

Poignée en plastique IP 66 ALT560

Poignée chromée en T avec cylindre, clé M21323 IP 65 ALT561

Poignée chromée avec cylindre, clé M21323 IP 65 ALT562

Poignée en plastique avec cylindre, clé 5333 IP 65 ALT563
ALT, Serrure, poignée, installation murale, , Serrure, poignée, installation murale, ALT

Ne convient pas pour AFS.

Clés, LSK

Description: Clé avec le logo Eldon. Clé simple à manier et offrant une bonne prise.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Matériau Référence

Clé pour DIN 3 mm Plastique LSK502

Clé pour DIN 3 mm Métallique LSK503

Clé pour DIN 5 mm Métallique LSK505

Clé pour carré 7 mm Métallique LSK523

Clé pour carré 8 mm Métallique LSK524

Clé pour triangle 7 mm Métallique LSK526

Clé triangle 8 mm Métallique LSK527
LSK, Clé, , Clé, LSK

Ne convient pas pour AFS.

Clé en croix multifonctions, LSMK

Description: Clé en croix multi-fonctions avec logo Eldon. Une empreinte différente 
à chaque extrémité: DIN3mm,  5 mm, carré 8 mm, triangle 8 mm et un 
adaptateur hexagonal standard pour utiliser avec l'embout tournevis.

Matériel: Acier.

Unité de livraison: 1 pièce.

Référence

LSMK01
LSMK, Clé multiple, , Clé multiple, LSMK

Ne convient pas pour AFS.
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Charnières 180°, MMH

Description: Charnières de porte permettant une ouverture à 180°. 

Matériel: Zamak.

Unité de livraison: Charnières avec accessoires de montage.

Pour armoire

H Référence

≤ 800mm MMH02

> 800mm MMH03
MMH, Charnières, ouverture à 180º, installation murale, , Charnières, ouverture à 180º, installation murale, MMH

Ne convient pas pour AFS.

Charnières inox, MMHS

Description: Charnières en acier inox, permettant l'ouverture des portes à 180°.

Matériel: Acier inox AISI 316.

Unité de livraison: Charnières avec accessoires de montage.

Pour armoire

H Référence

≤ 800mm MMHS02

> 800mm MMHS03
MMHS, Charnières, ouverture à 180º, acier inox, installation murale, , Charnières, ouverture à 180º, acier inox, installation murale, MMHS

Arrêt de porte, ADO

Description: Arrêt de porte. Convient à toutes les dimensions de coffrets muraux. 
Pour bloquer la porte en position ouverte. L'arrêt de porte peut être 
monté en haut ou en bas du coffret. L'usinage est nécessaire.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Matériau Référence

Acier zingué 3 mm ADO202

2,5 mm stainless steel AISI 316L ADO202S
ADO, Butée de porte, installation murale, , Arrêt de porte, installation murale, ADO
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Interrupteur de porte, ADSW

Description: Pour activer un appareil électrique (éclairage, signalisation, alarme, etc.).  
Entrée de câble M20. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Pouvoir de coupure: 3 A / 250 V.

Homologations: CE, EAC, cULus listed.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Référence

ADSW01
ADSW, Interrupteur de porte, installation murale, , Interrupteur de porte, installation murale, ADSW

Pochette porte plans, DRA

Description: Adhésive, pour format DIN A4.

Profondeur utile: 30 mm.

Matériel: Thermoplastique.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pochette porte-documents avec bande adhésive double face.

Référence

DRA04
DRA, Porte, pochette porte-documents, plastique, , Porte, pochette à plans, plastique, DRA

Ne convient pas pour AFS.
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Profilés de fixation de porte, MMDP

Description: Pour renforcer la porte. À monter sur les goujons soudés M6 disponibles 
à l'intérieur de la porte. Perforations au pas de 10 mm. Ces profilés de 
porte ne peuvent pas être utilisés avec la gamme d'armoires AFS.

Matériel: Acier galvanisé 1,2 mm.

Dimension: 15x14 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.

Pour armoire

H Référence

300 MMDP030

400 MMDP040

500 MMDP050

600 MMDP060

700 MMDP070

800 MMDP080

1000 MMDP100

1200 MMDP120

1400 MMDP140
MMDP, Porte, profilés verticaux, installation murale, , Porte, profilés verticaux, installation murale, MMDP

Ne convient pas pour AFS.

Profilé horizontal de porte, DHP

Description: Profilés horizontaux perforés (diam 4,5 et 6,5 mm), au pas de 25 mm. 
Pour le montage ou la fixation de matériel. Se montent directement sur 
les profilés verticaux MMDP. Peuvent aussi être utilisés verticalement en 
les montant sur 2 profils horizontaux. Pour les portes avec une fermeture 
à crémone, les profilés doivent être découpés selon les indications.  
Ne sont pas utilisables sur la porte des coffrets MAD qui ne comporte 
pas de serrure.

Matériel: Acier galvanisé ép. 1,5 mm.

Unité de livraison: 5 pièces avec accessoires de montage.

Pour armoire

L Référence

300 DHP030

400 DHP040

500 DHP050

600 DHP060

800 DHP080
DHP, Porte, profilés horizontaux, installation murale, , Porte, profilés horizontaux, installation murale, DHP

Ne convient pas pour AFS.
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Joint de juxtaposition de coffrets muraux, CK

Description: Le kit de juxtaposition pour coffrets muraux doit être utilisé lorsque le 
client souhaite assembler côte à côte deux armoires murales ou plus. 
Cela permet au client d'être en mesure de créer beaucoup plus de 
configurations qu'auparavant.

Matériel: Caoutchouc EPDM de 10 mm d'épaisseur.

Unité de livraison: Joint de juxtaposition fourni démonté avec ses accessoires de montage.

Référence

CK01
CK01, Kit de juxtaposition, installation murale , , Kit de juxtaposition, installation murale , CK01

Ne convient pas pour AFS.

Joints de juxtaposition, AGC

Description: Pour être utilisé dans la combinaison des coffrets muraux ( MAS / MAD / MAP ). 
Les joints de combinaison sont à utiliser pour juxtaposer des ouvertures passe-
câbles face à face.

Matériel: Mousse polyéthylène 8 mm.

Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage (combinaison).

Pour ouverture Taille Référence

310 x 96 2 AGC02

410 x 96 3 AGC03

510 x 96 4 AGC04
AGC, Joint de juxtaposition, installation murale, , Joint de juxtaposition, installation murale, AGC

Ne convient pas pour AFS.
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Anneaux de levage, AL

Description: Filetage M12. Conforme à la norme DIN 580 pour les prescriptions de levage. 
L'usinage est nécessaire.

Matériel: Acier.

Unité de livraison: 2 anneaux de levage, 2 renforts et accessoires de montage.

Référence

AL9301
AL, Levage, anneaux, installation murale, , Levage, anneaux, installation murale, AL

Ne convient pas pour AFS.



348     | Catalogue de produits

Accessoires

Gamme acier
Armoire murale

Plaque passe-câbles standard, AF

Description: Plaque passe-câbles standard.

Matériel: Acier 1,4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour ouverture Taille Référence

110 x 56 0S AF00SR5

210 x 56 1S AF01SR5

310 x 56 2S AF02SR5

410 x 56 3S AF03SR5

210 x 96 1 AF01R5

310 x 96 2 AF02R5

410 x 96 3 AF03R5

510 x 96 4 AF04R5
AF, Plaque passe-câbles, pleine, installation murale, , Plaque passe-câbles, pleine, installation murale, AF

Ne convient pas pour AFS.

Joint de plaque passe-câbles, AG

Description: Pour passe-câbles standard.

Matériel: Mousse polyéthylène 4 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour ouverture Taille Référence

110 x 56 0S AG00S

210 x 56 1S AG01S

310 x 56 2S AG02S

410 x 56 3S AG03S

210 x 96 1 AG01

310 x 96 2 AG02

410 x 96 3 AG03

510 x 96 4 AG04
AG, Plaque passe-câbles, joint, installation murale, , Plaque passe-câbles, joint, installation murale, AG

Ne convient pas pour AFS.
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Plaque passe-câbles avec ouies, AFR

Description: Plaque avec ouies de ventilation 5 mm.

Matériel: Acier 1,4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 23, montage en position basse ou latérale

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour ouverture Taille Référence

210 x 96 1 AFR01R5

310 x 96 2 AFR02R5

410 x 96 3 AFR03R5

510 x 96 4 AFR04R5
AFR, Plaque passe-câbles, ajouré, installation murale, , Plaque passe-câbles, ventilation, installation murale, AFR

Ne convient pas pour AFS.

Plaque passe-câbles avec ouies et filtre, AFV

Description: Plaque avec ouies d'aération 5 mm avec filtre.

Matériel: Acier 1,4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 53, en position basse ou latérale.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour ouverture Taille Référence

210 x 96 1 AFV01R5

310 x 96 2 AFV02R5

410 x 96 3 AFV03R5

510 x 96 4 AFV04R5
AFV, Plaque passe-câbles, ajourée avec filtre, installation murale, , Plaque passe-câbles, ajouré avec filtre, installation murale, AFV

Ne convient pas pour AFS.

Plaque passe-câbles avec ouies  
et grille anti-insectes, AFG

Description: Plaque avec ouies d'aération et filet anti-insectes.

Matériel: Acier 1,4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition  structurée.

Protection: Conforme IP 43, montage en position basse ou latérale.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour ouverture Taille Référence

210 x 96 1 AFG01R5

310 x 96 2 AFG02R5

410 x 96 3 AFG03R5

510 x 96 4 AFG04R5
AFG, Plaque passe-câbles, ventilation avec moustiquaire, installation murale, , Plaque passe-câbles, ajourée avec moustiquaire, installation murale, AFG

Ne convient pas pour AFS.
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Plaque passe-câbles d’adaptation, AFA

Description: Permet d'adapter des plaques FL sur les ouvertures passe-câbles des 
coffrets muraux.

Matériel: Acier 1,4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour ouverture Nb d'ouvertures FL Taille Référence

210 x 96 1xFL13 1 AFA01R5

310 x 96 1xFL21 2 AFA02R5

410 x 96 1xFL21 3 AFA03R5

510 x 96 2xFL21 4 AFA04R5
AFA, Plaque passe-câbles, adaptateur FL13 ou FL21, installation murale, , Plaque passe-câbles, adaptateur FL13 ou FL21, installation murale, AFA

Ne convient pas pour AFS.

Plaque passe-câbles à membrane, EHTC

Description: Cette plaque passe-câbles permet d'acheminer des câbles ou tuyaux 
au travers d'une paroi. À poser directement sur la plaque passe-câbles 
d'adaptation AFA02/AFA03/AFA04.

Matériel: Différents types de polymères renforcés avec une plaque en acier.  
Sans halogène; stable aux UV.

Protection: Conforme IP 65.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Taille Référence

FL21 EHTC2125G

FL21 EHTC213G

FL21 EHTC2135G

FL21 EHTC2150G
EHTC, Plaque passe-câbles, plastique FL21, , Plaque passe-câbles, plastique FL21, EHTC

Ne convient pas pour AFS.
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Plaque passe-câbles pré-découpée, AFK

Description: Plaque passe-câbles pré-découpée, selon le tableau.

Matériel: Acier  1,4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour 
ouverture Taille M16 M20 M25 M32 Référence

210 x 56 1S 4 3 - - AFK11SR5

310 x 56 2S 6 3 1 - AFK21SR5

410 x 56 3S 9 4 1 - AFK31SR5

210 x 96 1 4 5 2 2 AFK11R5

210 x 96 1 12 - 1 1 AFK12R5

310 x 96 2 9 5 4 2 AFK21R5

310 x 96 2 21 - 1 1 AFK22R5

410 x 96 3 18 5 4 2 AFK31R5

410 x 96 3 21 10 - - AFK32R5

510 x 96 4 27 5 4 2 AFK41R5

510 x 96 4 18 14 3 1 AFK42R5
AFK, Plaque passe-câbles, avec pré-découpes, installation murale, , Plaque passe-câbles, avec pré-découpes, installation murale, AFK

Ne convient pas pour AFS.

Presse-étoupe en polyamide, CPG

Description: Raccords traditionnels. Il assure un excellent niveau de protection tout 
en permettant un maintient mécanique des câbles.

Matériel: Corps en polyamide PA6 et joint en néoprène.

Resistance à la 
température:

-20 à +100 ºC.

Inflammabilité: V-2 selon la norme UL94.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 68 à 5 bar.

Filetage Taille de câble Qté jeu Référence

M12 x 1.5 3 - 6.5 100 CPG12

M16 x 1.5 5 - 10 50 CPG16

M20 x 1.5 6 - 12 50 CPG20

M25 x 1.5 13 - 18 50 CPG25

M32 x 1.5 18 - 25 20 CPG32

M40 x 1.5 22 - 32 10 CPG40

M50 x 1.5 30 - 38 5 CPG50

M63 x 1.5 34 - 44 5 CPG63
CPG, Presse-étoupe, plastique, , Passe-câble, plastique, CPG

Ne convient pas pour AFS.



352     | Catalogue de produits

Accessoires

Gamme acier
Armoire murale

Passe-câbles simple protection, CES

Description: Passe-câbles simple fabriqué dans un matériau de type caoutchouc. 
La pose ne nécessite aucun outil. La membrane push-out est un joint 
permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un tuyau. L'ouverture reste 
ronde et le niveau de protection IP est toujours garanti. Il est équipé d'un 
manchon qui s'adapte autour du câble et qui permet de le déplacer dans 
l'ouverture comme un joystick sans altérer le niveau de protection IP.  
Il convient donc parfaitement à la pose de câbles inclinés. Convient à une 
pose sur des parois de 0,5 à 4,5 mm d'épaisseur.

Matériel: TPE (élastomère thermoplastique), sans halogène.

Resistance à la 
température:

-50 °C à +125 °C.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67.

H H1 H2 En 
mètres Diamètre Section de 

câble (mm)
Diamètre de 
l'orifice (mm) Qté jeu Référence

11.0 4.0 6.75 M16 23.5 5-10 16.5 50 CES16

11.0 4.0 6.75 M20 27.5 6-13 20.5 50 CES20

11.0 4.0 6.75 M25 39.5 8-17 25.5 50 CES25

11.0 4.0 6.75 M32 39.5 12-24 32.5 25 CES32
CES, Presse-étoupe, protection simple, , Presse-étoupe, protection simple, CES

Ne convient pas pour AFS.

Passe-câbles double protection, CED

Description: Le passe-câbles en caoutchouc est très simple à utiliser. La pose est 
plus économique puisqu'elle ne requiert aucun outil. La membrane 
push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un 
tuyau. Convient à une pose sur des parois de 0,5 à 4 mm d'épaisseur.

Matériel: EPDM, sans halogène.

Resistance à la 
température:

-40 ºC à +110 ºC.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67.

H H1 En 
mètres Diamètre Section de 

câble (mm)
Diamètre de 
l'orifice (mm) Qté jeu Référence

12.8 5.6 M12 20.0 4-7 12.5 50 CED12

17.7 11.0 M16 21.0 5-9 16.5 50 CED16

20.0 13.4 M20 25.5 8-13 20.5 50 CED20

21.3 15.3 M25 30.5 11-17 25.5 50 CED25

24.6 18.6 M32 38.5 15-20 32.5 25 CED32

29.5 21.7 M40 48.5 19-28 40.5 25 CED40

34.8 25.0 M50 60.5 27-35 50.5 10 CED50
CED, Presse-étoupe, double protection, , Presse-étoupe, double protection, CED

Ne convient pas pour AFS.
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Passe-câbles avec ancrage, CAG

Description: Passe-câbles bi-composants avec membrane d'étanchéité et ancrage 
pour câbles. La pose ne requiert aucun outil. S'adapte automatiquement 
à l'épaisseur de la paroi et se clipse. Compact, ce passe-câbles ne 
ressort que de 5,7 mm hors de l'armoire. La membrane push-out est un 
joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un tuyau. Convient à une 
pose sur des parois de 0,7 à 3 mm d'épaisseur.

Matériel: TPE et polyamide 66, sans halogène.

Resistance à la 
température:

-20 °C à +125 °C.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67,65, étanche.

Unité de livraison: 50 pièces.

H H2 En 
mètres Diamètre Section de 

câble (mm)
Diamètre de 
l'orifice (mm) Référence

17-20 5.7 M20 34-37 7-11 20.5 CAG20

17-20 5.7 M25 39-42 7-13 25.5 CAG25
CAG, Passe-câble, ancrage, , Presse-étoupe, ancrage, CAG

Ne convient pas pour AFS.
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Câble de mise à la masse, ECFA

Description: Pour assurer la mise à la masse et l'équipotentialité entre les éléments 
de l'armoire.

Matériel: Câble en cuivre de 6 mm² (jaune-vert).

Unité de livraison: 10 pièces.

Instructions de montage: Utiliser le kit de connexion ECF pour fixer le câble sur le châssis peint

Longueur Dimensions de raccordement Référence

220 mm M6 / M8 ECFA220

300 mm M8 / M8 ECFA300
ECFA, Mise à la masse, câbles, , Mise à la masse, câbles, ECFA

Tresse de masse, ECFE

Description: Pour assurer la mise à la masse et l'équipotentialité entre les panneaux, 
le châssis et les différentes parties de l'armoire.

Longueur: 300 mm.

Matériel: Tresse en cuivre électrolytique de 0,15 mm de section.

Température de travail: Jusqu'à 105 ºC.

Unité de livraison: 10 pièces.

Instructions de montage: Ajouter un kit de connexion ECF pour fixer la tresse au châssis peint.

Coupe trous diamatre Consommation (A) Référence

16 mm² 8.5 120 A ECFE1630

25 mm² 10.5 150 A ECFE2530
ECFE, Mise à la masse, tresses, , Mise à la masse, tresses, ECFE
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Connexion à la masse pour les panneaux, ECP

Description: Connexion à la masse pour fixer les tresses de mise à la masse et 
câbles aux panneaux, aux plaques de fixation ou profilés.

Unité de livraison: 10 jeux

Taille Référence

M6 ECP06

M8 ECP08
ECP, Mise à la masse, connexions panneau, , Mise à la masse, connexion panneau, ECP
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Auvent de protection, ARF

Description: À utiliser si l'armoire est installée en extérieur, sur une armoire 
indépendante. Le toit est légèrement incliné et comporte un déflecteur. 
Usinage nécessaire. Augmente les dimensions de l'armoire: H: 60 mm, 
P: 20 mm et L: 20 mm.

Matériel: Acier 1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 auvent de protection avec accessoires de montage.

Information 
complémentaire:

Si le toit de protection est exposée à des niveaux élevés de rayonnement 
UV, l' ARF doit être revêtu d'une peinture 100% polyester. Cela peut être 
commandé comme accessoire spécial.

Pour armoire

L P Référence

250 155 ARF02515R5

250 210 ARF02521R5

300 155 ARF03015R5

300 210 ARF03021R5

400 155 ARF04015R5

400 210 ARF04021R5

400 260 ARF04026R5

400 300 ARF04030R5

500 155 ARF05015R5

500 210 ARF05021R5

500 260 ARF05026R5

500 300 ARF05030R5

600 210 ARF06021R5

600 260 ARF06026R5

600 300 ARF06030R5

600 400 ARF06040R5

800 210 ARF08021R5

800 260 ARF08026R5

800 300 ARF08030R5

800 400 ARF08040R5

1000 300 ARF10030R5

1200 300 ARF12030R5
ARF, Auvent, tôle d’acier, installation murale, , Auvent, tôle d’acier, installation murale, ARF
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Auvent de protection inox, ASST

Description: Pour équiper les coffrets installés en extérieur. Le toit est légèrement 
incliné et comporte un déflecteur. L'usinage est nécessaire.  
Les dimensions du boîtier seront augmentées de H: 60 mm, L: 20 mm 
et P: 20 mm.

Matériel: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L.

Finition: Acier inox brossé 240s (0,5 micron de moyenne).

Unité de livraison: 1 auvent de protection avec accessoires de montage.

Pour armoire

L P Référence

400 210 ASST042

400 210 ASST042-316

600 210 ASST062

600 210 ASST062-316

600 300 ASST063

600 300 ASST063-316

800 300 ASST083

800 300 ASST083-316

800 400 ASST084

800 400 ASST084-316

1000 300 ASST103

1000 300 ASST103-316

1200 300 ASST123

1200 300 ASST123-316

1200 400 ASST124

1200 400 ASST124-316
ASST, Auvent, acier inox, installation murale, , Auvent, acier inox, installation murale, ASST
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Coffret mural | Gamme polyester

Les coffrets muraux de la gamme en polyester, en 
version une porte, sont de couleur gris clair RAL 7035. 
Elles sont fabriquées en polyester renforcé de fibre de 
verre, moulé à chaud et teinté dans la masse.  
 
Le polyester renforcé fibre de verre possède 
d’excellentes propriétés de résistance à la corrosion 
et aux produits chimiques. Il supporte des 
environnements difficiles et est très résistant aux 
chocs. Par conséquent, les armoires de cette gamme 
sont le choix idéal pour les environnements corrosifs 
dans les applications en intérieur et en extérieur.  
Les armoires en polyester sont, par exemple, utilisées 
dans des applications commerciales, comme des 
stations de lavage de voitures, des applications 
industrielles, telles que des usines pétrochimiques, 
et des applications d’infrastructure, notamment les 
usines de traitement de l’eau. 
 
Elles sont auto-extinguibles et sans halogènes, avec 
une tension d’isolation de Ui = 1 000 V. La gamme 
a été conçue pour être conforme à la norme sur les 
armoires vides, CEI 62208. 
 
Grâce aux classes de protection élevée IP 65 et 
66, conformément à la norme CEI 60529, et IK 10, 
conformément à la norme CEI 62262, l’utilisateur et 
l’équipement bénéficient d’une protection maximale. 
 

Deux versions différentes d’armoires sont disponibles 
dans la gamme en polyester:

�� la version compacte pour les installations 
autonomes ;

�� la version modulaire, qui peut être combinée.

Chaque version d’armoires dispose de sa propre 
gamme d’accessoires, permettant une parfaite 
adaptation à chaque application spécifique. 
 
Les deux versions sont certifiées UL pour les États-
Unis, CSA pour le Canada, GOST et EAC pour la 
Russie et d’autres pays, ce qui rend les exportations 
plus faciles, surtout pour les fabricants de machines.  
 
La fibre de verre étant facile à perforer, percer, limer  
ou découper, les armoires fabriquées dans ce 
matériau sont facilement personnalisables. La 
protection par isolation double offre une sécurité 
maximale pour les utilisateurs.
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Applications classiques | Compacte

Infrastructures publiques 

Raffineries de pétrole 

Brasseries 

Chantiers 

Énergie photovoltaïque 

Industrie pétrochimique

La gamme compacte en polyester et fibre de verre offre une protection maximale à l’utilisateur et à l’équipement. Une version porte transparente 
est aussi proposée pour les applications nécessitant une surveillance des composants installés à l’intérieur de l’armoire. 
Une large gamme de tailles standard et de nombreuses possibilités de montage rend la gamme compacte en polyester extrêmement polyvalente.

Contrôle ferroviaire

Cette armoire compacte UCP est utilisée comme panneau de contrôle 
ferroviaire. Elle a été installée dans une cabine de contrôle, proche de la 
voie ferrée, qui contrôle et surveille tout le trafic de la zone. Des découpes 
personnalisées pour les boutons et les sélecteurs ont été faites sur la porte  
de l’armoire. D’autres armoires ont été installées sur le reste de la voie ferrée 
pour effectuer des opérations similaires.

Industrie pétrochimique

Ces deux armoires UCP font partie du processus d’automatisation d’une usine 
pétrochimique. L’état des composants à l’intérieur de l’armoire doit être vérifié, 
des armoires équipées de portes transparentes ont été utilisées. Des découpes 
ont été faites sur la partie inférieure de l’armoire pour permettre l’installation de 
câbles et des équerres de fixation murale standard pour armoires UCP ont été 
utilisés. Dans ce cas précis, le choix s’est tourné vers les armoires compactes, 
qui offrent une excellente protection anti-infiltrations, qualité indispensable dans 
l’environnement difficile de l’industrie pétrochimique.
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Gamme polyester  
Compactes  

Applications classiques | Compacte

Infrastructures publiques 

Raffineries de pétrole 

Brasseries 

Chantiers 

Énergie photovoltaïque 

Industrie pétrochimique

La gamme compacte en polyester et fibre de verre offre une protection maximale à l’utilisateur et à l’équipement. Une version porte transparente 
est aussi proposée pour les applications nécessitant une surveillance des composants installés à l’intérieur de l’armoire. 
Une large gamme de tailles standard et de nombreuses possibilités de montage rend la gamme compacte en polyester extrêmement polyvalente.

Contrôle ferroviaire

Cette armoire compacte UCP est utilisée comme panneau de contrôle 
ferroviaire. Elle a été installée dans une cabine de contrôle, proche de la 
voie ferrée, qui contrôle et surveille tout le trafic de la zone. Des découpes 
personnalisées pour les boutons et les sélecteurs ont été faites sur la porte  
de l’armoire. D’autres armoires ont été installées sur le reste de la voie ferrée 
pour effectuer des opérations similaires.

Industrie pétrochimique

Ces deux armoires UCP font partie du processus d’automatisation d’une usine 
pétrochimique. L’état des composants à l’intérieur de l’armoire doit être vérifié, 
des armoires équipées de portes transparentes ont été utilisées. Des découpes 
ont été faites sur la partie inférieure de l’armoire pour permettre l’installation de 
câbles et des équerres de fixation murale standard pour armoires UCP ont été 
utilisés. Dans ce cas précis, le choix s’est tourné vers les armoires compactes, 
qui offrent une excellente protection anti-infiltrations, qualité indispensable dans 
l’environnement difficile de l’industrie pétrochimique.

Diverses possibilités de fixation directe au mur

Les armoires compactes Eldon offrent deux options de montage mural direct utilisant 
uniquement des vis. Une des options est située à l’intérieur de l’espace protégé par l’armoire 
et offre une installation facile, tandis que l’autre est située à l’extérieur et fournit une double 
protection d’isolation lorsqu’elle est utilisée.

Soutien de porte

Les armoires compactes de plus de 735 mm sont équipées d’un mécanisme de soutien de 
porte qui permet à la porte d’atteindre la position centrale à la fermeture. Cela est spécialement 
utile lorsque des composants électriques lourds sont installés dans la porte de l’armoire.

Système de verrouillage.

Les armoires compactes d’une hauteur minimale de 515 mm sont équipées d’un système 
de verrouillage trois points. Celle assure une meilleure fermeture de l’armoire. Le nouveau 
mécanisme de verrouillage ergonomique renforce la fermeture de 25%.

Protection antipluie incluse

Une protection antipluie auto-adhésive permettant de renforcer la protection dans les 
applications extérieures est incluse avec la livraison standard de toutes les armoires compactes 
en polyester. Cette protection antipluie protège le couvercle des éléments liés à la météo, 
comme la pluie ou les radiations UV.
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Compactes, Plain / Transparent door | UCP/UCPT
UCP/UCPT, Armoire, installation murale, polyester, monobloc, , Armoire, installation murale, polyester, monobloc, UCP/UCPT

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10 /07
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Armoire murale
Gamme polyester
Compactes, Plain / Transparent door | UCP/UCPT
UCP/UCPT, Armoire, installation murale, polyester, monobloc, , Armoire, installation murale, polyester, monobloc, UCP/UCPT

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10 /07
Matériel:
Polyester renforcé à la fibre de verre. Zone de visibilité UCPT: polycarbonate.

Corps:
Structure moulée monobloc 3 mm. Quatre orifices pour montage direct au mur.  
Sans passe-câbles.

Porte:
Porte à ouverture à 180º avec ou sans fenêtre. Les modèles UCP/UCPT750 
et postérieurs sont dotés d'un support de porte pour simplifier leur fermeture. 
L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté d'un seul tenant.

Fermeture:
Verrou deux points 3 mm et mouvement à 90º. Les modèles UCP/UCPT540 sont 
équipés d'un verrou trois points. Autres verrous disponibles en tant qu'accessoires.

Resistance à la température:
-50 à 70 °C en usage continu (temp. max. tolérée : 150 ºC).

Caractéristiques:
Auto-extinguible et sans halogène. Double isolation conforme à la norme EN61439-1. 
Tension d'isolement nominale Ui = 1 000 V.

Protection:
Conforme IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 et IP 65 pour UCPT430. Résistance aux impacts 
IK 10 (IK 07 pour les armoires à porte vitrée).

Homologations:
CE, GOST. Pour les homologations cULus_listed et CSA, contacter notre  
service commercial.

Finition:
RAL 7035, matériau brut pré-teint.

Livraison:
Armoire avec porte, vis de fixation pour la plaque de fixation et protection antipluie.
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Tableau des dimensions | UCP/UCPT

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10 /07

Porte pleine
Dimensions de l'armoire

H L P Nb de verrous Référence

315 215 170 1 UCP320

415 315 170 1 UCP430

515 415 230 3 UCP540

615 415 230 3 UCP640

735 535 270 3 UCP750

835 635 300 3 UCP860

1035 835 300 3 UCP1080

Porte transparente
Dimensions de l'armoire

H L P Nb de verrous Référence

415 315 170 1 UCPT430

515 415 230 3 UCPT540

615 415 230 3 UCPT640

735 535 270 3 UCPT750

835 635 300 3 UCPT860

1035 835 300 3 UCPT1080
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Plan | UCP/UCPT
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Matrice de sélection d’accessoires | UCP/UCPT

Armoire

Fixation

H L P Plaque de fixation en acier Plaque de fixation isolée Plaque de fixation  
Telequick

Kit de réglage de 
profondeur

UCP320 315 215 170 UMPZ320 UMPP320 UMPT320 UCD01

UCP430 415 315 170 UMPZ430 UMPP430 UMPT430 UCD01

UCP540 515 415 230 UMPZ540 UMPP540 UMPT540 UCD01

UCP640 615 415 230 UMPZ640 UMPP640 UMPT640 UCD01

UCP750 735 535 270 UMPZ750 UMPP750 UMPT750 UCD01

UCP860 835 635 300 UMPZ860 UMPP860 UMPT860 UCD01

UCP1080 1035 835 300 UMPZ1080 UMPP1080 UMPT1080 UCD01

UCPT430 415 315 170 UMPZ430 UMPP430 UMPT430 UCD01

UCPT540 515 415 230 UMPZ540 UMPP540 UMPT540 UCD01

UCPT640 615 415 230 UMPZ640 UMPP640 UMPT640 UCD01

UCPT750 735 535 270 UMPZ750 UMPP750 UMPT750 UCD01

UCPT860 835 635 300 UMPZ860 UMPP860 UMPT860 UCD01

UCPT1080 1035 835 300 UMPZ1080 UMPP1080 UMPT1080 UCD01

Armoire

Fixation Ventilation

H L P Supports en acier 
inoxydable Supports en polyamide Montage sur poteau Grilles d'aération

UCP320 315 215 170 UWMB11 UWMB12 EPF0300 UPVD01

UCP430 415 315 170 UWMB11 UWMB12 EPF0300 UPVD01

UCP540 515 415 230 UWMB11 UWMB12 EPF0400 UPVD01

UCP640 615 415 230 UWMB11 UWMB12 EPF0400 UPVD01

UCP750 735 535 270 UWMB11 UWMB12 EPF0500 UPVD01

UCP860 835 635 300 UWMB11 UWMB12 EPF0600 UPVD01

UCP1080 1035 835 300 UWMB11 UWMB12 EPF0800 UPVD01

UCPT430 415 315 170 UWMB11 UWMB12 EPF0300 UPVD01

UCPT540 515 415 230 UWMB11 UWMB12 EPF0400 UPVD01

UCPT640 615 415 230 UWMB11 UWMB12 EPF0400 UPVD01

UCPT750 735 535 270 UWMB11 UWMB12 EPF0500 UPVD01

UCPT860 835 635 300 UWMB11 UWMB12 EPF0600 UPVD01

UCPT1080 1035 835 300 UWMB11 UWMB12 EPF0800 UPVD01



02

2

Armoire murale

 Rendez-vous sur notre site Web www.eldon.com     |     367

Armoire

Fixation

H L P Cadre de montage Plaque d'obturation  
avec découpes Plaque d'obturation pleine Charnières

UCP320 315 215 170 UMF3202 UFCP3201 UFCP3200 UHS01

UCP430 415 315 170 UMF4302 UFCP4301 UFCP4300 UHS01

UCP540 515 415 230 UMF5403 UFCP5401 UFCP5400 UHS01

UCP640 615 415 230 UMF6403 UFCP6401 UFCP6400 UHS01

UCP750 735 535 270 UMF7503 UFCP7501 UFCP7500 UHS01

UCP860 835 635 300 UMF8604 UFCP8601 UFCP8600 UHS01

UCP1080 1035 835 300 UMF10805 UFCP1081 UFCP6400 UHS01

UCPT430 415 315 170 UMF4302 UFCP4301 UFCP4300 UHS01

UCPT540 515 415 230 UMF5403 UFCP5401 UFCP5400 UHS01

UCPT640 615 415 230 UMF6403 UFCP6401 UFCP6400 UHS01

UCPT750 735 535 270 UMF7503 UFCP7501 UFCP7500 UHS01

UCPT860 835 635 300 UMF8604 UFCP8601 UFCP8600 UHS01

UCPT1080 1035 835 300 UMF10805 UFCP1081 UFCP1080 UHS01
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Accessoires

Gamme polyester
Armoire murale

Plaque de fixation en acier, UMPZ

Description: Plaque de fixation en acier pour armoires UCP/UCPT.

Matériel: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

315 215 250 150 UMPZ320

415 315 350 250 UMPZ430

515 415 450 350 UMPZ540

615 415 550 350 UMPZ640

735 535 650 450 UMPZ750

835 635 750 550 UMPZ860

1035 835 950 750 UMPZ1080
UMPZ, Platine de montage, acier galvanisé, polyester, , Platine de montage, acier galvanisé, polyester, UMPZ

Plaque de fixation isolante, UMPP

Description: Plaque de fixation isolante pour armoires UCP/UCPT.

Matériel: Pertinax 5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

315 215 250 150 UMPP320

415 315 350 250 UMPP430

515 415 450 350 UMPP540

615 415 550 350 UMPP640

735 535 650 450 UMPP750

835 635 750 550 UMPP860

1035 835 950 750 UMPP1080
UMPP, Platine de montage, pertinax, polyester, , Platine de montage, pertinax, polyester, UMPP

Platine Telequick, UMPT

Description: Platine Telequick pour armoires UCP/UCPT.

Matériel: Acier perforé 1,5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

315 215 250 150 UMPT320

415 315 350 250 UMPT430

515 415 450 350 UMPT540

615 415 550 350 UMPT640

735 535 650 450 UMPT750

835 635 750 550 UMPT860

1035 835 950 750 UMPT1080
UMPT, Platine de montage, telequick, polyester, , Platine de montage, telequick, polyester, UMPT
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Écrous clips pour platines Telequick, TN

Description: Écrous destinés aux platines perforées Telequick.

Unité de livraison: 50 pièces.

Filetage Référence

M 4 TN04

M 5 TN05

M 6 TN06
TN, Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick, , Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick, TN

Ne convient pas pour AFS.

Kit de réglage en profondeur, UCD

Description: Pour permettre un réglage de la profondeur de la platine et autres 
accessoires.

Unité de livraison: 4 pièces et accessoires de montage.

Référence

UCD01
UCD, Platine de montage, équerres, réglage en profondeur, polyester, installation murale UCP/UCPT, , Platine de montage, supports, réglage en profondeur, polyester, installation murale UCP/UCPT, UCD

Cadre de montage, UMF

Description: Pour facilement monter des composants sur rail DIN. Les rails DIN sont 
réglables en hauteur.

Matériel: Acier galvanisé.

Livraison: Profilés verticaux, rails DIN renforcés, supports et accessoires de montage.

Pour armoire

H L Nombre de 
modules N° de rails DIN Référence

315 215 12 2 UMF3202

415 315 24 2 UMF4302

515 415 54 3 UMF5403

615 415 54 3 UMF6403

735 535 88 4 UMF7503

835 635 96 4 UMF8604

1035 835 180 5 UMF10805
UMF, Châssis modulaire, cadre de montage, polyester, installation murale UCP/UCPT, , Châssis modulaire, cadre de montage, polyester, installation murale UCP/UCPT, UMF
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Accessoires

Gamme polyester
Armoire murale

Plaque d’obturation  
avec découpes DIN, UFCP
Description: Plaque d'obturation avec découpes pour composants DIN.  

Le cadre de montage avec rails DIN UMFxxxx doit être commandé séparément.
Matériel: Polyester.

Finition: RAL 7035.

Livraison: Plaque d'obturation, supports, attaches un quart de tour et accessoires de montage.

Dimensions de l'armoire Profondeur 
adaptable

H L p Nombre de 
modules N° de rangées Référence

315 215 125 12 2 UFCP3201

415 315 150 24 2 UFCP4301

515 415 150 54 3 UFCP5401

615 415 150 54 3 UFCP6401

735 535 150 88 4 UFCP7501

835 635 150 96 4 UFCP8601

1035 835 150 180 5 UFCP1081
UFCP, Châssis modulaire, plaque avant, polyester, installation murale UCP/UCPT, , Châssis modulaire, plaque avant, polyester, installation murale UCP/UCPT, UFCP

Cadre pour plaque d’obturation 
individuelle, UFCP

Description: Cadre à recouvrir de plaques d'obturation UICP. Pour armoires de 600 et 
800 mm de large avec 2 colonnes.

Matériel: Polyester.

Finition: RAL 7035.

Livraison: Cadre, supports, attaches un quart de tour et accessoires de montage.

Pour armoire

H L Cadre Nbr plaque 
individuelle Item no.

415 315 F1 2 UFCP4302

515 415 F1 3 UFCP5402

615 415 F1 3 UFCP6402

735 535 F1 4 UFCP7502

835 635 F2 8 UFCP8602

1035 835 F2 10 UFCP1082
UFCP, Châssis modulaire, plaque avant, polyester, installation murale UCP/UCPT, , Châssis modulaire, plaque avant, polyester, installation murale UCP/UCPT, UFCP

F.1 = une plaque ; F.2 = double plaque.
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Plaque d’obturation individuelle pleine, UICP

Description: Plaque d'obturation individuelle pleine à fixer au cadre UFCP I.  
Hauteur : 150 mm.

Matériel: PVC.

Finition: RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour armoire Dimension de la plaque de 
couverture

H L h l Référence

415 / 835 315 / 635 150 239 UICP4300

515 415 150 322 UICP5400

615 / 1035 415 / 835 150 335 UICP6400

735 535 150 423 UICP7500
UICP, Plaque frontale individuelle, polyester, installation murale UCP/UCPT, , Plaque frontale individuelle, polyester, installation murale UCP/UCPT, UICP

UICP4301 et UICP6401 peuvent être fixés dans les deux tailles de boîtiers affichées.

Plaque d’obturation perforée  
individuelle, UICP

Description: Plaque d'obturation perforée individuelle à fixer au cadre UFCP. 
Hauteur: 150 mm.

Matériel: PVC.

Finition: RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour armoire Dimension de la plaque de 
couverture

H L h l Nombre de 
modules Référence

415 / 835 315 / 635 150 239 12 UICP4301

515 415 150 322 17 UICP5401

615 / 1035 415 / 835 150 335 18 UICP6401

735 535 150 423 22 UICP7501
UICP, Plaque frontale individuelle, polyester, installation murale UCP/UCPT, , Plaque frontale individuelle, polyester, installation murale UCP/UCPT, UICP

UICP4301 et UICP6401 peuvent être fixés dans les deux tailles de boîtiers affichées.



372     | Catalogue de produits

Accessoires

Gamme polyester
Armoire murale

Plaque d’obturation pleine complète, UFCP

Description: Plaque d'obturation avant pleine pour protéger l'équipement dans 
l'armoire. Le couvercle peut être articulé en utilisant le Acessory tout 
UHS permettra à l'utilisateur d'accéder à des composants et / ou la 
gestion des câbles sans avoir à retirer la plaque de couverture.

Matériel: Polyester.

Finition: RAL 7035.

Livraison: Plaque d'obturation, supports, attaches un quart de tour et accessoires  
de montage.

Pour armoire Dimension de la plaque de 
couverture

H L h l Référence

315 215 250 122 UFCP3200

415 315 350 222 UFCP4300

515 415 450 322 UFCP5400

615 415 550 322 UFCP6400

735 535 660 422 UFCP7500

835 635 760 522 UFCP8600

1035 835 960 722 UFCP1080
UFCP, Châssis modulaire, plaque avant, polyester, installation murale UCP/UCPT, , Châssis modulaire, plaque avant, polyester, installation murale UCP/UCPT, UFCP

Support de charnière, UHS

Description: Pour le montage d'une plaque d'obturation à charnières (UFCP).

Livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.

Référence

UHS01
UHS, Charnières, pour panneau avant, polyester, installation murale, , Charnières, pour panneau avant, polyester, installation murale, UHS
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Supports de fixation murale, UWMB

Description: Supports de fixation murale pour armoires UCP. Permettent de laisser 
un espace de 20 mm entre l'armoire et le mur.

Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.

Matériau Référence

304L Acier inox UWMB11

Polyamide UWMB12
UWMB, Supports de fixation murale, polyester, installation murale UCP/UCPT, , Équerres de fixation murale, polyester, installation murale UCP/UCPT, UWMB

Kit de montage d’un poteau, EPF

Description: Accessoire pour fixer boîtiers sur les poteaux. Charge maximal de 90 kg.

Matériel: Acier galvanisé.

Diamètre de mât minimum: 80 mm.

Diamètre de mât maximum: 250 mm.

Unité de livraison: 2 profilés et accessoires de montage.

Pour armoires (L)

UCP UDP Référence

315 EPF0300

415 500 - position horizontal EPF0400

535 EPF0500

635 500 - position horizontal,  
750 -  position vertical EPF0600

835 EPF0800
EPF, Montage sur poteau, installation murale, , Montage sur poteau, installation murale, EPF
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Accessoires

Gamme polyester
Armoire murale

Poignées, UDH

Description: Poignée en remplacement du verrou standard des armoires UCP/UCPT. 
Pour les poignées UDH2C et UDH3C, un usinage est nécessaire.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Description Référence

Poignée UDH0C

Poignée avec clé E2432 UDH1C

Poignée pour verrou à cylindre UDH2C

Petite poignée pour verr à cyl* UDH2CS

Poignée avec cadenas UDH3C
UDH, Serrure, poignée pivotante, polyester, installation murale, , Serrure, poignée pivotante, polyester, installation murale, UDH

*Pour modèles UCP320/UCP430
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Grilles pour bouches  
d’aération IP 44, UPVD

Description: Pour la ventilation de l'enclos.  Elles peuvent être cachées en les 
montant sur le panneau intérieur de l'angle double paroi.  
Usinage nécessaire (orifice de 34,9 mm).

Matériel: Polyester.

Degré de protection: IP 44.

Unité de livraison: 2 pièces.

Référence

UPVD01
UPVD, Aérateur, polyester, installation murale UCP/UCPT, , Dispositif d’aération, polyester, installation murale UCP/UCPT, UPVD
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Armoire murale
Gamme polyester  
Modulaires  

Applications classiques | Modulaire

Infrastructures publiques 

Raffineries de pétrole 

Brasseries                                                                                                                        

Chantiers 

Énergie photovoltaïque 

Industrie pétrochimique

La gamme d’armoires modulaires en polyester permet d’assembler plusieurs armoires afin de créer des configurations plus grandes si 
nécessaire. Des armoires avec porte transparente sont disponibles pour les applications nécessitant une surveillance des composants 
installés à l’intérieur de l’armoire. 
Les armoires modulaires ont été conçues pour être fixées au mur, installées sur des poteaux ou positionnées au sol.

Usine de traitement des eaux

Le traitement des eaux est l’ensemble des processus à échelle industrielle qui 
rendent l’eau utilisable pour les utilisateurs finaux, que son utilisation soit d’ordre 
personnelle, industrielle ou médicale. 
Les contrôles et indications de ce processus proviennent de terminaux, 
d’interrupteurs et d’autres composants contenus à l’intérieur d’une armoire électrique. 
Les armoires UDP modulaires Eldon ont été choisies sur cette application pour 
leurs excellentes capacités de résistance à la corrosion, caractéristique clé dans les 
environnements riches en produits chimiques comme les usines de traitement des 
eaux/eaux usées. 
Une fois coupées, les particules de fibre de verre présentent un risque sévère pour la 
santé si elles sont inhalées. Eldon a supprimé ce risque en concevant l’armoire UDP 
prédécoupée et percée, qui permet également de réduire les coûts d’exploitation 
des clients.

Contrôle des feux de circulation

L’équipement de contrôle des feux de circulation est placé dans des armoires 
déployées sur le terrain, à proximité de ces feux. Les armoires en polyester sont 
le plus souvent choisies pour ce genre d’utilisation en raison de leur capacité 
de résistance à la corrosion. Dans cette situation spécifique, les armoires UDP 
modulaires Eldon ont été choisies pour leur capacité d’association et pour la 
possibilité de les fixer sur pilier facilitant les connexions câblées souterraines.  
Des découpes pour l’installation de bouches d’aération UAV se sont avérées 
nécessaires et il a été choisi d’installer des barillets de serrure sur les poignées 
pivotantes des armoires pour en réguler l’accès.



02

2

 
 

Armoire murale

 Rendez-vous sur notre site Web www.eldon.com     |     377

Armoire murale
Gamme polyester  
Modulaires  

Applications classiques | Modulaire

Infrastructures publiques 

Raffineries de pétrole 

Brasseries                                                                                                                        

Chantiers 

Énergie photovoltaïque 

Industrie pétrochimique

La gamme d’armoires modulaires en polyester permet d’assembler plusieurs armoires afin de créer des configurations plus grandes si 
nécessaire. Des armoires avec porte transparente sont disponibles pour les applications nécessitant une surveillance des composants 
installés à l’intérieur de l’armoire. 
Les armoires modulaires ont été conçues pour être fixées au mur, installées sur des poteaux ou positionnées au sol.

Usine de traitement des eaux

Le traitement des eaux est l’ensemble des processus à échelle industrielle qui 
rendent l’eau utilisable pour les utilisateurs finaux, que son utilisation soit d’ordre 
personnelle, industrielle ou médicale. 
Les contrôles et indications de ce processus proviennent de terminaux, 
d’interrupteurs et d’autres composants contenus à l’intérieur d’une armoire électrique. 
Les armoires UDP modulaires Eldon ont été choisies sur cette application pour 
leurs excellentes capacités de résistance à la corrosion, caractéristique clé dans les 
environnements riches en produits chimiques comme les usines de traitement des 
eaux/eaux usées. 
Une fois coupées, les particules de fibre de verre présentent un risque sévère pour la 
santé si elles sont inhalées. Eldon a supprimé ce risque en concevant l’armoire UDP 
prédécoupée et percée, qui permet également de réduire les coûts d’exploitation 
des clients.

Contrôle des feux de circulation

L’équipement de contrôle des feux de circulation est placé dans des armoires 
déployées sur le terrain, à proximité de ces feux. Les armoires en polyester sont 
le plus souvent choisies pour ce genre d’utilisation en raison de leur capacité 
de résistance à la corrosion. Dans cette situation spécifique, les armoires UDP 
modulaires Eldon ont été choisies pour leur capacité d’association et pour la 
possibilité de les fixer sur pilier facilitant les connexions câblées souterraines.  
Des découpes pour l’installation de bouches d’aération UAV se sont avérées 
nécessaires et il a été choisi d’installer des barillets de serrure sur les poignées 
pivotantes des armoires pour en réguler l’accès.

Système de verrouillage

Les armoires modulaires sont équipées d’un système de verrouillage cinq points.  
Celle assure une meilleure fermeture de l’armoire. De plus, elles sont livrées avec une 
poignée pivotante adaptée à tous les types de verrou demi-cylindre.

Equerres de fixation murale incluses

Les équerres de fixation murale accompagnent la livraison standard des armoires modulaires en 
polyester afin de permettre la fixation de ces dernières. Ils ne nécessitent aucune vis de montage 
et sont donc faciles à installer. Ils peuvent être installés en position verticale ou horizontale.

Soutien de porte

Les armoires modulaires de plus grandes dimensions sont équipées d’un mécanisme de 
soutien de porte qui permet à la porte d’atteindre la position centrale à la fermeture.

Large éventail d’accessoires

Eldon propose une très large palette d’accessoires pour armoires modulaires en polyester. 
Cette gamme s’adapte ainsi à pratiquement toutes les applications.
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Armoire murale
Gamme polyester
Modulaires, Plain / Transparent door | UDP/UDPT
UDP/UDPT, Armoire, installation murale, polyester, modulaire, , Armoire, installation murale, polyester, modulaire, UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07
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Armoire murale
Gamme polyester
Modulaires, Plain / Transparent door | UDP/UDPT
UDP/UDPT, Armoire, installation murale, polyester, modulaire, , Armoire, installation murale, polyester, modulaire, UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

Matériel:
Polyester renforcé avec de la fibre de verre. Porte vitrée UDPT: polycarbonate.

Corps:
Modulaire moulé , avec fixation arrière. Fixation directe au mur ou par l'utilisation de 
supports muraux , à un poteau par l'utilisation d'EPF ou au sol par l'utilisation de 
la plinthe UPP ou DIN -base UAF et UMPS. En simples boîtiers de portes simples , 
l'étanchéité est assurée par un joint EPDM collé contre le cadre

Porte:
Porte alignée à ouverture de 100º avec ou sans vitre. Pour les armoires plus grandes, 
un support de porte est prévu pour simplifier leur fermeture. L'étanchéité est assurée 
par un joint polyuréthane injecté d'un seul tenant.

Fermeture:
La poignée montée de série convient à tous les types de demi-cylindres (profondeur 
standard de 40 mm). Verrou cinq points (trois points sur les armoires de 500 mm de large).

Resistance à la température:
-50 à 70 °C en usage continu (temp. max. tolérée : 150 ºC).

Caractéristiques:
Auto-extinguible et sans halogène. Double isolation conforme à la norme EN61439-1. 
Tension d'isolement nominale Ui = 1 000 V.

Protection:
Conforme IP 65, armoire, simple porte pleine. IP 54 armoire, avec porte vitré. IP 54, 
armoire double porte. Résistance aux impacts IK 10 (IK 07 pour les armoires avec vitre).

Homologations:
CE. Pour les homologations cULus_listed et CSA, contacter notre service commercial.

Finition:
RAL 7035, matériau brut pré-teint.

Livraison:
Armoire avec porte, vis de fixation pour la plaque de fixation et supports de montage 
mural. (Le barillet du verrou n'est pas inclus dans la livraison).
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Tableau des dimensions | UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

Porte opaque simple
Dimensions de l'armoire

H L P N° de portes Référence

500 500 320 1 UDP5050

500 750 320 1 UDP5075

750 500 320 1 UDP7550

750 750 320 1 UDP7575

750 1000 320 1 UDP75100

1000 500 320 1 UDP10050

1000 750 320 1 UDP10075

1000 1000 320 1 UDP100100

1250 750 320 1 UDP12575

Porte pleine
Dimensions de l'armoire

H L P N° de portes Référence

750 500 + 750 320 2 UDP75125

1000 500 + 500 320 2 UDP100102

1000 500 + 750 320 2 UDP100125

500 + 750 1000 320 2 UDP125100

500 + 750 1000 320 2 UDP125102

Porte transparente
Dimensions de l'armoire

H L P N° de portes Référence

500 500 320 1 UDPT5050

500 750 320 1 UDPT5075

750 500 320 1 UDPT7550

750 750 320 1 UDPT7575

750 1000 320 1 UDPT75100

1000 500 320 1 UDPT10050

1000 750 320 1 UDPT10075

1250 750 320 1 UDPT12575
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Plan | UDP/UDPT
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Matrice de sélection d’accessoires | UDP/UDPT

Armoire

Fixation

H L P Plaque de fixation  
en acier

Plaque de fixation  
isolée

Plaque de fixation 
Telequick Profilés de fixation

UDP5050 500 500 320 UMPZ5050 UMPP5050 UMPT5050 UMF500

UDP5075 500 750 320 UMPZ5075 UMPP5075 UMPT5075 UMF500

UDP7550 750 500 320 UMPZ5075 UMPP5075 UMPT7550 UMF750

UDP7575 750 750 320 UMPZ7575 UMPP7575 UMPT7575 UMF750

UDP75100 750 1000 320 UMPZ75100 UMPP75100 UMPT75100 UMF750

UDP10050 1000 500 320 UMPZ100500 UMPP10050 UMPT100500 UMF1000

UDP10075 1000 750 320 UMPZ75100 UMPP75100 UMPT10075 UMF1000

UDP100100 1000 1000 320 UMPZ100100 UMPP100100 UMPT100100 UMF1000

UDP12575 1250 750 320 UMPZ75125 UMPP75125 UMPT12575 UMF1250

UDP75125 750 500 + 750 320 UMPZ75125 UMPP75125 UMPT75125 UMF750

UDP100102 1000 500 + 500 320 UMPZ100100 UMPP100100 UMPT100100 UMF1000

UDP100125 1000 500 + 750 320 UMPZ100125 UMPP100125 UMPT100125 UMF1000

UDP125100 500 + 750 1000 320 UMPZ100125 UMPP100125 UMPT125100 UMF1250

UDP125102 500 + 750 1000 320 UMPZ100125 UMPP100125 UMPT125100 UMF1250

UDPT5050 500 500 320 UMPZ5050 UMPP5050 UMPT5050 UMF500

UDPT5075 500 750 320 UMPZ5075 UMPP5075 UMPT5075 UMF500

UDPT7550 750 500 320 UMPZ5075 UMPP5075 UMPT7550 UMF750

UDPT7575 750 750 320 UMPZ7575 UMPP7575 UMPT7575 UMF750

UDPT75100 750 1000 320 UMPZ75100 UMPP75100 UMPT75100 UMF750

UDPT10050 1000 500 320 UMPZ100500 UMPP10050 UMPT100500 UMF1000

UDPT10075 1000 750 320 UMPZ75100 UMPP75100 UMPT10075 UMF1000

UDPT12575 1250 750 320 UMPZ75125 UMPP75125 UMPT12575 UMF1250

Armoire

Fixation

H L P Montage sur poteau Cadre d'adaptation pour 
base DIN Base DIN Socle

UDP5050 500 500 320 EPF0400/EPF0600 - - UPP5032

UDP5075 500 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532

UDP7550 750 500 320 EPF0400/EPF0600 - - UPP5032

UDP7575 750 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532

UDP75100 750 1000 320 - UAF10032 UMPS10032 UPP10032

UDP10050 1000 500 320 EPF0400/EPF0600 - - UPP5032

UDP10075 1000 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532

UDP100100 1000 1000 320 - UAF10032 UMPS10032 UPP10032

UDP12575 1250 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532

UDP75125 750 500 + 750 320 - - - UPP12532

UDP100102 1000 500 + 500 320 - UAF10032 UMPS10032 UPP10032

UDP100125 1000 500 + 750 320 - - - UPP12532

UDP125100 500 + 750 1000 320 - UAF10032 UMPS10032 UPP10032

UDP125102 500 + 750 1000 320 - UAF10032 UMPS10032 UPP10032

UDPT5050 500 500 320 EPF0400/EPF0600 - - UPP5032

UDPT5075 500 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532

UDPT7550 750 500 320 EPF0400/EPF0600 - - UPP5032

UDPT7575 750 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532

UDPT75100 750 1000 320 - UAF10032 UMPS10032 UPP10032

UDPT10050 1000 500 320 EPF0400/EPF0600 - - UPP5032

UDPT10075 1000 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532

UDPT12575 1250 750 320 EPF0600 UAF7532 UMPS7532 UPP7532
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Armoire

Portes Protection Ventilation Accouplement

H L P Porte intérieure Butée de porte Capot anti-pluie Grilles d'aération Kit d'extension en 
profondeur

UDP5050 500 500 320 UID5050 - URH5032 UAV01 UDE5050

UDP5075 500 750 320 UID5075 UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE5075

UDP7550 750 500 320 UID7550 - URH5032 UAV01 UDE7550

UDP7575 750 750 320 UID7575 UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE7575

UDP75100 750 1000 320 - UDS01/UDS02 URH10032 UAV01 UDE75100

UDP10050 1000 500 320 UID10050 - URH5032 UAV01 UDE10050

UDP10075 1000 750 320 UID10075 UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE10075

UDP100100 1000 1000 320 - UDS01/UDS02 URH10032 UAV01 UDE100100

UDP12575 1250 750 320 - UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE12575

UDP75125 750 500 + 750 320 - UDS01/UDS02 URH12532 UAV01 UDE75125

UDP100102 1000 500 + 500 320 - - URH10032 UAV01 UDE100100

UDP100125 1000 500 + 750 320 - UDS01/UDS02 URH12532 UAV01 UDE100125

UDP125100 500 + 750 1000 320 - UDS01/UDS02 URH10032 UAV01 UDE125100

UDP125102 500 + 750 1000 320 - UDS01/UDS02 URH10032 UAV01 UDE125100

UDPT5050 500 500 320 UID5050 - URH5032 UAV01 UDE5050

UDPT5075 500 750 320 UID5075 UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE5075

UDPT7550 750 500 320 UID7550 - URH5032 UAV01 UDE7550

UDPT7575 750 750 320 UID7575 UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE7575

UDPT75100 750 1000 320 - UDS01/UDS02 URH10032 UAV01 UDE75100

UDPT10050 1000 500 320 UID10050 - URH5032 UAV01 UDE10050

UDPT10075 1000 750 320 UID10075 UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE10075

UDPT12575 1250 750 320 - UDS01/UDS02 URH7532 UAV01 UDE12575
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Accessoires

Gamme polyester
Armoire murale

Plaque de fixation en acier, UMPZ

Description: Plaque de fixation en acier pour armoires UDP/UDPT.

Matériel: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H ou L L/H h ou l l ou h Référence

500 500 390 390 UMPZ5050

500 750 640 390 UMPZ5075

750 750 640 640 UMPZ7575

750 1000 890 640 UMPZ75100

750 1250 1140 640 UMPZ75125

1000 500 390 890 UMPZ100500

1000 1000 890 890 UMPZ100100

1000 1250 1140 890 UMPZ100125
UMPZ, Platine de montage, acier galvanisé, polyester, , Platine de montage, acier galvanisé, polyester, UMPZ

Plaque de fixation isolante, UMPP

Description: Plaque de fixation isolante pour armoires UDP/UDPT.

Matériel: Pertinax 5 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H ou L L/H h ou l l ou h Référence

500 500 390 390 UMPP5050

500 750 640 390 UMPP5075

750 750 640 640 UMPP7575

750 1000 890 640 UMPP75100

750 1250 1140 640 UMPP75125

1000 500 390 890 UMPP10050

1000 1000 890 890 UMPP100100

1000 1250 1140 890 UMPP100125
UMPP, Platine de montage, pertinax, polyester, , Platine de montage, pertinax, polyester, UMPP
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Platine Telequick, UMPT

Description: Platine Telequick pour armoires UDP/UDPT.

Matériel: Acier perforé 2 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Pour armoire Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

500 500 390 390 UMPT5050

500 750 390 640 UMPT5075

750 500 640 390 UMPT7550

750 750 640 640 UMPT7575

750 1000 640 890 UMPT75100

750 1250 640 1140 UMPT75125

1000 500 890 390 UMPT100500

1000 750 890 640 UMPT10075

1000 1000 890 890 UMPT100100

1000 1250 890 1140 UMPT100125

1250 750 1140 640 UMPT12575

1250 1000 1140 890 UMPT125100
UMPT, Platine de montage, telequick, polyester, , Platine de montage, telequick, polyester, UMPT

Écrous clips pour platines Telequick, TN

Description: Écrous destinés aux platines perforées Telequick.

Unité de livraison: 50 pièces.

Filetage Référence

M 4 TN04

M 5 TN05

M 6 TN06
TN, Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick, , Écrous, écrous clips pour plaques de montage telequick, TN

Ne convient pas pour AFS.

Kit de réglage de la profondeur, UPD

Description: Permet de régler la position de la plaque de fixation par pas de 12,5 mm.

Matériel: Acier galvanisé.

Livraison: Quatre supports, quatre profilés de profondeur et accessoires de montage.

Référence

UPD01
UPD, Platine de montage, équerres, réglage en profondeur, polyester, installation murale UDP/UDPT, , Platine de montage, supports, réglage en profondeur, polyester, installation murale UDP/UDPT, UPD
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Accessoires

Gamme polyester
Armoire murale

Profilés de fixation verticaux réglables, UMF

Description: Profilés verticaux en C à profondeur réglable.

Livraison: 4 supports, 4 profilés de profondeur, 2 profilés en C verticaux et 
accessoires de montage.

Pour armoire

H Length of profile Référence

500 468 UMF500

750 718 UMF750

1000 968 UMF1000

1250 1218 UMF1250
UMF, Châssis modulaire, cadre de montage, polyester, installation murale UCP/UCPT, , Châssis modulaire, cadre de montage, polyester, installation murale UCP/UCPT, UMF
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Accessoires

Gamme polyester
Armoire murale

Supports de fixation murale pour armoires 
avec capot antipluie, UWB

Description: Supports de fixation murale pour armoires UDP avec capot antipluie. 
À monter en position horizontale uniquement. Montage simple par vis, 
même si l'armoire est déjà complète et fermée.

Matériel: Acier inoxydable AISI 304.

Livraison: 4 supports et 4 clips en plastique.

Référence

UWB02
UWB, Supports de fixation murale, auvent, polyester, installation murale UDP/UDPT, , Équerres de fixation murale, auvent, polyester, installation murale UDP/UDPT, UWB

Kit de montage sur poteau, EPF

Description: Accessoire pour fixer les coffrets sur les poteaux. Charge maximale de 90 kg.

Matériel: Acier galvanisé.

Diamètre de mât 
minimum:

80 mm.

Diamètre de mât 
maximum:

250 mm.

Unité de livraison: 2 profilés et accessoires de montage.

Pour armoires (L)

UCP UDP Référence

415 500 - position horizontal EPF0400

635 500 - position horizontal,  
750 -  position vertical EPF0600

EPF, Montage sur poteau, installation murale, , Montage sur poteau, installation murale, EPF
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Cadre de montage au sol/sur socle, UPP

Description: Permet de fixer l'armoire et le socle ensemble au sol. Les points de 
fixation sont repérés sur le dessous du panneau.

Matériel: Polyester renforcé à la fibre de verre.

Finition: RAL 7035.

Livraison: Socle, supports métallique M12, profilés en U, contre-profilés et 
accessoires de montage.

Pour armoire

L P Socle Référence

500 320 65 UPP5032

750 320 65 UPP7532

1000 320 65 UPP10032

1250 320 65 UPP12532
UPP, Socle, polyester, installation murale UDP, , Socle, polyester, installation murale UDP, UPP

Cadre d’adaptation pour base DIN, UAF

Description: L'armoire et le cadre d'adaptation sont accrochés à la base DIN.

Matériel: Polyester renforcé à la fibre de verre.

Finition: RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour armoire

L P Référence

750 320 UAF7532

1000 320 UAF10032
UAF, Cadre adaptateur pour base DIN, polyester, installation murale UDP/UDPT, , Cadre adaptateur pour base DIN, polyester, installation murale UDP/UDPT, UAF

Base DIN en polyester, UMPS

Description: Pieds pour base DIN.

Matériel: Polyester renforcé à la fibre de verre.

Finition: RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour armoire

H L P Référence

900 780 310 UMPS7532

900 1110 310 UMPS10032
UMPS, Base DIN, polyester, installation murale UDP/UDPT, , Base DIN, polyester, installation murale UDP/UDPT, UMPS
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Accessoires

Gamme polyester
Armoire murale

Porte intérieure, UID

Description: Pour appareils de mesure, commandes, témoins, etc. Les charnières 
peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche.  
Verrou deux points 3 mm.

Matériel: Polyester renforcé à la fibre de verre.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 20.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour armoire

H L Référence

500 500 UID5050

500 750 UID5075

750 500 UID7550

750 750 UID7575

1000 500 UID10050

1000 750 UID10075
UID, Porte intérieure, polyester, UDP/UDPT, , Porte intérieure, polyester, UDP/UDPT, UID

Poignées, UDH

Description: Poignée en remplacement de celle fournie de série.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Description Référence

Pour deux verrous demi-cylindres UDH02

Pour cadenas (max. 10 mm) UDH03
UDH, Serrure, poignée pivotante, polyester, installation murale, , Serrure, poignée pivotante, polyester, installation murale, UDH
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Barillets à clé demi-cylindre, LSSU

Description: Barillets demi-cylindre. À combiner avec les poignées pivotantes UDH.

Livraison: 1 pièce.

Description Référence

Insert verrou Ronis 21323C LSSU521

Insert verrou Ronis 2132E LSSU5212132E

Insert verrou Ronis 3121E LSSU5213121E

Carré 7 mm LSSU523

Carré 8 mm LSSU524

Triang 7 mm LSSU526

Triang 8 mm LSSU527

Insert verrou DIN 3 mm LSSU528

Insert verrou DIN 5 mm LSSU529

Inserts verrou Daimler Benz LSSU530
LSSU, Serrure, inserts et barillets, polyester, installation murale, , Serrure, inserts et barillets, polyester, installation murale, LSSU

Autres numéros de clés possibles - Nous consulter.

Butée de porte/butée de panneau, UDS

Description: Pour maintenir une porte/un panneau ouvert. À monter directement sur 
la porte et le châssis. Sans usinage.

Matériel: Acier.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Description Référence

Ouverture à gauche UDS01

Ouverture à droite UDS02
UDS, Arrêt de porte, UDP/UDPT, , Butée de porte, UDP/UDPT, UDS

Valable pour les boîtiers à partir de 750 mm de largeur.
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Accessoires

Gamme polyester
Armoire murale

Kit d’accouplement, UCK

Description: Kit pour permettre la combinaison verticale et / ou latérales. L'usinage 
est nécessaire. l' UCK maintient l'IP des boîtiers

Livraison: Joint en néoprène, boulons d'accouplement, profilés de protection et 
accessoires de montage.

Pour armoire Profondeur 
adaptable Pour armoire

P p H ou L h ou l Référence

320 200 500 330 UCK500

320 200 750 580 UCK750

320 200 1000 830 UCK1000

320 200 1250 1080 UCK1250
UCK, Joint de juxtaposition, polyester, installation murale UDP/UDPT, , Joint de juxtaposition, polyester, installation murale UDP/UDPT, UCK

Profilé d’angle, UCP

Description: Permet de combler l'angle entre deux armoires accouplées.  
Longueur : 308 mm.

Finition: RAL 7035.

Livraison: 1 pièce.

Référence

UCP01
UCP, Profilé de socle, polyester, installation murale UDP/UDPT, , Profilé de socle, polyester, installation murale UDP/UDPT, UCP

Kit d’extension en profondeur, UDE

Description: Permet d'augmenter la profondeur standard (320 mm) de l'armoire à 
640 mm. Option non compatible avec le capot antipluie.

Finition: RAL 7035

Livraison: 2 panneaux latéraux, un panneau supérieur et un de fond, deux panneaux 
arrière ouverts et accessoires de montage.

Pour armoire

H L Référence

500 500 UDE5050

500 750 UDE5075

750 500 UDE7550

750 750 UDE7575

750 1000 UDE75100

750 1250 UDE75125

1000 500 UDE10050

1000 750 UDE10075

1250 750 UDE12575

1000 1000 UDE100100

1000 1250 UDE100125

1250 1000 UDE125100
UDE, Kit de juxtaposition , profondeur, polyester, installation murale UDP/UDPT, , Kit de juxtaposition, profondeur, polyester, installation murale UDP/UDPT, UDE
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Accessoires

Gamme polyester
Armoire murale

Aérateurs, UAV

Description: Deux aérateurs doivent être prévus par armoire afin d'assurer une 
circulation d'air suffisante et d'éviter la condensation. Ces aérateurs 
doivent être installés de préférence en haut et en bas de l'armoire. 
Niveau de protection: IP 44.

Matériel: Polyamide.

Livraison: Jeu de 2 pièces avec accessoires de montage.

Référence

UAV01
UAV, Aérateur, polyester, installation murale UDP/UDPT, , Dispositif d’aération, polyester, installation murale UDP/UDPT, UAV
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Capot antipluie, URH

Description: Protection complémentaire pour usage en extérieur. Lorsque des orifices 
de ventilation sont percés sur le dessus de l'armoire, ce capot permet 
de maintenir le niveau de protection IP 44. Nécessite des supports de 
fixation murale spéciaux UWB02. Quatre points de fixation sont repérés 
sur le panneau du dessus. Le capot antipluie ne peut être monté 
lorsque plusieurs armoires sont accouplées. Certaines combinaisons 
sont possibles, sur demande. Usinage nécessaire.

Matériel: Polyester renforcé à la fibre de verre.

Finition: RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Pour armoire

L Référence

500 URH5032

750 URH7532

1000 URH10032

1250 URH12532
URH, Auvent, polyester, installation murale UDP/UDPT, , Auvent, polyester, installation murale UDP/UDPT, URH
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Armoire murale | Gamme hygiène

Les armoires de la gamme hygiène murale à une 
porte sont disponibles en acier inoxydable haute 
qualité de type AISI 304, brossé et affichant une 
rugosité inférieure à 0,5 micron.  
 
Cette gamme est optimisée pour la protection  
des équipements électriques et électroniques  
dans les applications de transformation alimentaire  
et pharmaceutiques.  
 
Les armoires de cette gamme sont auto-drainantes 
avec un toit en pente de 30° pour éviter que les 
outils ou d’autres objets ne soient placés ou oubliés 
dessus, et pour que les liquides puissent s’écouler 
rapidement. Le joint en silicone monobloc externe 
périphérique amovible est facile à remplacer. 
Les charnières sont installées à l’intérieur de la 
zone d’étanchéité pour créer une conception 
exceptionnellement facile à nettoyer de l’extérieur et 
supprimer la cavité externe entre l’armoire et sa porte. 
 
La conception de la gamme est basée sur la même 
plate-forme que celle des armoires murales en 
acier inoxydable et doux. Les versions disponibles 
peuvent être adaptées aux besoins des clients grâce 
au même ensemble d’accessoires standard. Un jeu 
supplémentaire d’accessoires dédiés de la gamme 
hygiène est également disponible pour permettre aux 
clients de personnaliser leur armoire en fonction de 
leurs besoins spécifiques. 
 

Cette gamme d’armoires a été conçue pour répondre 
à la norme correspondant aux armoires vides  
CEI 62208. Elle fait régulièrement l’objet de contrôles 
par le laboratoire indépendant DEKRA, qui autorise 
Eldon à apposer le marquage KEMA-KEUR sur  
ses armoires.  
 
Grâce aux classes de protection élevée IP 66, 
conformément à la norme CEI 60529, IP 69K, 
conformément à la norme DIN 40050-9, et IK 10, 
conformément à la norme CEI 62262, l’utilisateur et 
l’équipement bénéficient d’une protection maximale. 
 
La gamme respecte aussi la législation européenne, 
notamment la directive « Machines » 2006/42/CE de 
l’UE et les normes EN 1672-2 et EN ISO 14159, qui 
définissent le cadre juridique concernant la sécurité 
et la salubrité des machines à destination du marché 
européen. La gamme hygiène d’Eldon satisfait aux 
exigences de la Directive 13 EHEDG concernant 
la conception hygiénique des appareils destinés à 
des processus ouverts. Elle remplit également les 8 
critères de conception d’un équipement hygiénique. 
 
Toutes les armoires de la gamme sont certifiées UL 
pour les États-Unis, CSA pour le Canada, GOST et 
EAC pour la Russie et d’autres pays, ce qui rend les 
exportations plus faciles, surtout pour les fabricants 
de machines.
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onception hygiénique  
Acier inox HD  

Application typique |  
Acier inoxydable HD

Nourriture et boisson 

Industrie pharmaceutique

La gamme Eldon HD est conçue et fabriquée à partir de matériaux spéciaux garantissant un niveau d’hygiène optimal et une grande 
facilité de nettoyage. La nouvelle conception parfaitement étanche, avec des surfaces auto-drainantes, contribue à réduire les temps 
d’indisponibilité, notamment pour les opérations de nettoyage et d’entretien, ce qui augmente la productivité.

Nourriture et boisson

La conception hygiénique Eldon est la solution idéale pour les fabricants 
d’équipements de transformation et d’emballage des aliments qui doivent 
faire face à un environnement réglementaire toujours plus strict. Ce nouvel 
environnement a donné lieu à l’implémentation de principes de conception 
hygiénique sur les équipements alimentaires majeurs. En outre, la nouvelle 
gamme Eldon HD peut maximiser la productivité pour l’utilisateur fi nal.  
La nouvelle conception réduit les temps d’indisponibilité, notamment pour les 
opérations de nettoyage et d’entretien, en réduisant le temps de nettoyage et 
l’utilisation de détergents et de produits nettoyants.
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Armoire murale
onception hygiénique  
Acier inox HD  

Application typique |  
Acier inoxydable HD

Nourriture et boisson 

Industrie pharmaceutique

La gamme Eldon HD est conçue et fabriquée à partir de matériaux spéciaux garantissant un niveau d’hygiène optimal et une grande 
facilité de nettoyage. La nouvelle conception parfaitement étanche, avec des surfaces auto-drainantes, contribue à réduire les temps 
d’indisponibilité, notamment pour les opérations de nettoyage et d’entretien, ce qui augmente la productivité.

Nourriture et boisson

La conception hygiénique Eldon est la solution idéale pour les fabricants 
d’équipements de transformation et d’emballage des aliments qui doivent 
faire face à un environnement réglementaire toujours plus strict. Ce nouvel 
environnement a donné lieu à l’implémentation de principes de conception 
hygiénique sur les équipements alimentaires majeurs. En outre, la nouvelle 
gamme Eldon HD peut maximiser la productivité pour l’utilisateur fi nal.  
La nouvelle conception réduit les temps d’indisponibilité, notamment pour les 
opérations de nettoyage et d’entretien, en réduisant le temps de nettoyage et 
l’utilisation de détergents et de produits nettoyants.

Armoire avec toit incliné à 30°

L’armoire est conçue avec un toit incliné à 30° permettant un drainage optimal des liquides. 
De plus, toutes les surfaces de l’armoire sont auto-drainantes, avec un angle d’inclinaison 
empêchant la stagnation des liquides.

Charnières intelligentes et serrure conformes aux normes 
d’hygiène
Les nouvelles charnières HD sont montées à l’extérieur, ce qui maximise l’espace interne pour 
les composants à l’intérieur de l’armoire. Avec joint périphérique conforme aux principes HD.

Joint périphérique en silicone bleu monobloc amovible

L’armoire intègre un joint en silicone monobloc qui crée une surface continue entre le châssis 
de l’armoire et la porte, ce qui évite d’avoir des interstices et des creux susceptibles de 
favoriser la prolifération des bactéries. Le joint peut être retiré pour les opérations d’entretien 
périodique et peut facilement être remplacé s’il est endommagé.

Conception conforme aux réglementations d’hygiène.

La conception de l’armoire respecte les principes décrits dans la directive européenne 
2006/42/CE et dans les normes EN 1672-2 et EN ISO 14159. De plus, le produit est certifié 
EHEDG conformément aux directives 8 à 13.
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Armoire murale
Gamme hygiène
Une porte | HDW
HDW, Armoire, installation murale, HD, acier inox, une porte, , Armoire, installation murale, HD, acier inox, une porte, HDW

IP 66/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
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Armoire murale
Gamme hygiène
Une porte | HDW
HDW, Armoire, installation murale, HD, acier inox, une porte, , Armoire, installation murale, HD, acier inox, une porte, HDW

IP 66/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
Matériel:
Corps: 1,5 mm. Porte: 2 mm. Acier inox brossé AISI 304/AISI316L.  
Platine: Acier galvanisé 2 mm.

Corps:
Châssis monobloc, plié et à soudure continue. Un toit en pente est monté sur le haut 
du châssis à un angle de 30 degrés vers l'avant, offrant un surplomb de 30 mm pour 
éloigner les liquides de la porte. Plié et à soudure continue.

Porte:
Angles emboutis, avec angle d'inclinaison de 8°. Montage en saillie, ouverture 120º. 
Peuvent être montées en ouverture gauche ou droite. Les portes des armoires sont 
renforcées avec un profilé de porte pour éviter toute déformation et pour maintenir  
un indice de protection élevé.

Joint:
L'étanchéité est garantie par un joint périphérique en silicone bleu amovible conforme 
à la norme FDA 21 CFR 177.2600.

Fermeture:
Serrure hygiénique en acier inox AISI 316 avec joint en silicone bleu.

Platine de montage:
Fixée sur des goujons M8 soudés à l'arrière de l'armoire. Dans les armoires de 800 mm 
(et plus) de haut ou de large, la platine comporte un pli rigidificateur.

Accès des câbles:
Aucune ouverture passe-câbles de série.

Protection:
Conforme IP 66/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Homologations:
CE, GOST, cULus_listed,

Finition:
Acier inox brossé (0,5 micron de moyenne).

Livraison:
Armoire avec porte, platine de montage, clé métallique. Avec accessoires de montage 
et éléments de mise à la masse. Emballé dans un carton réutilisable.

Information complémentaire:
Pour en savoir plus, consulter notre chapitre concernant les accessoires et notre 
chapitre technique.

   



402     | Catalogue de produits

Tableau des dimensions | HDW

IP 66/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Avec platine de montage
H1 H L P l = L-82 h = H Référence

442 350 220 155 138 350 HDW0442215

552 430 390 210 308 430 HDW0553921

552 430 610 300 528 430 HDW0556130

672 550 510 210 428 550 HDW0675121

772 650 390 210 308 650 HDW0773921

772 650 610 210 528 650 HDW0776121

1225 1050 810 300 728 1050 HDW1228130

1425 1250 810 300 728 1250 HDW1428130
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Plan | HDW
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Accessoires

Gamme hygiène
Armoire murale

Supports de fixation murale, AWHD

Description: Supports de fixation pour un montage au mur hygiénique. Permet de 
garder un espace entre l'armoire et le mur pour faciliter les opérations 
de nettoyage. Comprend des rondelles d'étanchéité garantissant le 
niveau de protection voulu (IP). En acier inoxydable, un usinage est 
nécessaire. Conception conforme aux normes EHEDG.

Matériel: Acier inoxydable AISI 304.

Unité de livraison: 1 support avec accessoires de montage.

P Référence

50 AWHD050

300 AWHD300
AWHD, Équerres de fixation murale, conception hygiénique, installation murale, , Équerres de fixation murale, conception hygiénique, installation murale, AWHD

Pieds de nivellement HD, LFHD

Description: Pieds réglables pour la mise à niveau des armoires installées sur 
sol irrégulier. Réduisent le temps de nettoyage grâce à des filetages 
étanches entièrement revêtus. À monter directement sur le châssis de 
l'armoire. Conception conforme aux normes EHEDG.

Charge maximium: 3 000 N par pied.

Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.

Total height Max Height Min. height Référence

178 mm 140 mm 104 mm LFHD04
LFHD, Pieds de nivellement, conception hygiénique, , Pieds de nivellement, conception hygiénique, LFHD

Passe-câbles hygiénique, CGHD

Description: Passe-câbles à conception hygiénique. Il assure un excellent niveau 
de protection tout en assurant une très bonne tenue à l'arrachement. 
Conception conforme aux normes EHEDG.

Matériel: Acier inox AISI 304 et joint d'étanchéité en silicone.

Protection: IP 69K.

Unité de livraison: 5 pièces.

Filetage Taille de câble Référence

M12 x 1.5 2.5 - 6.5 CGHD12

M16 x 1.5 5.5 - 10 CGHD16

M20 x 1.5 5 - 12 CGHD20

M25 x 1.5 9 - 18 CGHD25
CGHD, Presse-étoupe, conception hygiénique, , Passe-câble, conception hygiénique, CGHD
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Armoire murale | Gamme CEM

Le terme CEM fait référence à la Compatibilité Electro-
Magnétique et se concerne des problèmes pouvant 
provoquer un dysfonctionnement ou une panne 
d’un équipement électronique ou électrique, causés 
par la génération et la réception involontaires de 
perturbations électromagnétiques. Ce phénomène 
peut avoir, en retour, des effets indésirables, tels que 
des interférences électromagnétiques, EMI (Electro 
Magnetic Interference). Il s’agit de perturbations  
qui peuvent dégrader les performances de 
l’équipement ou même l’empêcher purement 
et simplement de fonctionner. Les sources 
potentielles d’EMI pouvant affecter les équipements 
électroniques, les réseaux numériques et les API 
dans un environnement industriel comprennent les 
convertisseurs CA, les moteurs, les postes de soudage 
à l’arc et les lignes électriques.  
 
Les armoires au sol de la gamme CEM, en version  
une porte, sont fabriquées en acier galvanisé et 
recouvertes de peinture poudre  époxy polyester 
uniquement sur l’extérieur.  
 
Les armoires CEM d’Eldon sont destinées aux 
installations en intérieur et constituent l’une des 
meilleures solutions disponibles pour protéger 
les composants sensibles installés dans des 
environnements à fortes EMI. 
 
Le corps et la porte des coffrets muraux CEM  sont 
fabriqués en acier galvanisé et sont uniquement peints 
sur l’extérieur pour garantir la conductivité électrique et 
l’effet Faraday. 
 

La conception se caractérise par un corps cruciforme 
robuste plié à partir d’une tôle d’acier pressée à froid. 
Le bord de l’armoire est replié en forme de gouttière 
pour éviter la stagnation de l’eau au niveau du joint.  
 
Une large gamme d’accessoires est disponible  
pour permettre tout type de configuration.  
Étant donné que toutes les versions de nos armoires 
sont conçues à partir de la même base, les mêmes 
accessoires peuvent être utilisés sur toutes les versions. 
L’ingénierie est ainsi facilitée et les distributeurs et 
tableautiers peuvent réduire leurs stocks. L’assemblage 
des armoires et accessoires est facile et nécessite peu 
de temps pour que vous restiez compétitif.   
 
Cette gamme d’armoires a été conçue pour répondre  
à la norme correspondant aux armoires vides  
CEI 62208. Elle fait régulièrement l’objet de contrôles 
par le laboratoire indépendant DEKRA, qui autorise 
Eldon à apposer le marquage KEMA-KEUR sur  
ses armoires.  
 
Grâce aux classes de protection élevée IP 54, 
conformément à la norme CEI 60529, et IK 10, 
conformément à la norme CEI 62262, l’utilisateur et 
l’équipement bénéficient d’une protection maximale. 
 
Toutes les armoires de la gamme sont certifiées UL 
pour les États-Unis, CSA pour le Canada, GOST et 
EAC pour la Russie et d’autres pays, ce qui rend les 
exportations plus faciles, surtout pour les fabricants  
de machines.
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Armoire murale
Gamme CEM  
Acier galvanisé  

Applications classiques | Acier 
galvanisé

Communication  

Industrie éolienne 

Usines électriques  

Applications médicales 

Applications ferroviaires

La gamme de coffrets muraux CEM est basée sur la gamme murale standard. Le châssis et la porte sont fabriqués en acier galvanisé et 
peints uniquement à l’extérieur. L’armoire murale CEM ne possède pas de plaque passe-câbles. Un joint conducteur est appliqué sur la 
porte pour garantir la conductivité électrique et assurer un bon effet Faraday.

Application ferroviaire

Eldon a fourni 1 182 armoires murales CEM spéciales en RAL9011 à l’industrie 
ferroviaire du Royaume-Uni, de septembre 2013 à février 2014. Les armoires 
sont utilisées par Network Rail sur leurs nouveaux systèmes de barrières de 
passage à niveau, où l’équipement fragile doit être protégé des EMI.
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Armoire murale
Gamme CEM  
Acier galvanisé  

Applications classiques | Acier 
galvanisé

Communication  

Industrie éolienne 

Usines électriques  

Applications médicales 

Applications ferroviaires

La gamme de coffrets muraux CEM est basée sur la gamme murale standard. Le châssis et la porte sont fabriqués en acier galvanisé et 
peints uniquement à l’extérieur. L’armoire murale CEM ne possède pas de plaque passe-câbles. Un joint conducteur est appliqué sur la 
porte pour garantir la conductivité électrique et assurer un bon effet Faraday.

Application ferroviaire

Eldon a fourni 1 182 armoires murales CEM spéciales en RAL9011 à l’industrie 
ferroviaire du Royaume-Uni, de septembre 2013 à février 2014. Les armoires 
sont utilisées par Network Rail sur leurs nouveaux systèmes de barrières de 
passage à niveau, où l’équipement fragile doit être protégé des EMI.

Compatibilité

La conception des armoires murales CEM est basée sur la gamme d’armoires murales 
standards, elle est entièrement compatible avec sa large gamme d’accessoires.

Conductivité, équipotentialité

Un joint conducteur spécial est appliqué sur tous les panneaux afin d’assurer la continuité 
électrique entre le châssis et les panneaux de l’armoire, garantissant un excellent effet Faraday.

Châssis et porte entièrement galvanisés

Le châssis et la porte sont fabriqués en acier galvanisé plié et à soudure continue. L’armoire 
est peinte uniquement à l’extérieur pour garantir la conductivité électrique et assurer un bon 
effet Faraday.

Excellents niveaux d’atténuation

Les armoires CEM Eldon offrent une atténuation d’environ 45 dB à une fréquence d’1 GHz 
dans un champ électrique.
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Armoire murale
Gamme CEM
Simple porte | MASE
MASE, Armoire, installation murale, CEM, simple porte, , Armoire, installation murale, CEM, simple porte, MASE

IP 54 | TYPE 12 | IK 10
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Armoire murale
Gamme CEM
Simple porte | MASE
MASE, Armoire, installation murale, CEM, simple porte, , Armoire, installation murale, CEM, simple porte, MASE

IP 54 | TYPE 12 | IK 10
Matériel:
Corps: Acier zingué 1,2 mm /1,4 mm à partir du modèle MASE0606021R5.  
Porte: Acier zingué 1,2 mm / 1,4 mm à partir du modèle MASE0606021R5; 1,8 mm  
à partir du modèle MASE1006026R5. Platine: Acier galvanisé 2 mm.

Corps:
Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8,5 mm pour fixation murale sur bossages 
de 20,4 mm de diamètre x 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de l'armoire.

Porte:
Montage en saillie, ouverture 130º. Charnières invisibles amovibles avec axe imperdable. 
Les charnières sont montés pour l'ouverture vers la droite seulement.  
À partir de la taille  MASE0505021R5, la porte est équipée de deux profilés de renfort 
démontables. Protection assurée par un joint CEM.

Fermeture:
Chromée, insert DIN 3 mm 1/4 de tour. les armoires H 1000 mm  et plus comportent 
une fermeture à crémone 3 points.

Platine de montage:
La platine de montage est graduée verticalement au pas de 10 mm pour faciliter le 
positionnement des équipements. Le haut et le bas sont perforés pour la fixation des 
câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Tous les côtés de 
800 mm et plus comportent un pli rigidificateur. L'accessoire AMG permet de régler la 
profondeur de la platine de montage.

Plaque passe-câbles:
Aucune ouverture passe-câble n'est pratiquée dans l'armoire pour une protection 
électromagnétique maximale.

Mise à la terre:
La porte est mise à la masse grâce à un goujon M8 spécifique.

Finition:
Peinture poudre RAL7035 finition structurée à l'extérieur uniquement.

Protection:
Conforme IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

Homologations:
CE, GOST, cULus_liested.

Livraison:
Corps et porte de l'armoire zingués; extérieur peint. Porte équipée d'un joint CEM. 
Deux profilés de montage de porte sont inclus à partir de la taille MASE0505021R5. 
Accessoires de mise à la masse.
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Tableau des dimensions | MASE

IP 54 | TYPE 12 | IK 10

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur adaptable

H L P h l p Nb de serrures Référence

400 400 210 370 350 192 1 MASE0404021R5

400 600 210 370 550 192 1 MASE0406021R5

600 600 210 570 550 192 2 MASE0606021R5

1000 800 300 970 750 282 1* MASE1008030R5

Gamme de produits MAS									          
Toutes les dimensions standard MAS sont disponible en version CEM sur demande. 
MASE : De 200/200/155 mm à 1 200/800/400 mm. P. ex. MASE0606021R5, armoire CEM une porte 600x600x210 mm  
Pour en savoir plus, consulter le tableau MAS.

SE: Shielding E�ectiveness

SE_ELDON-MASE
SE_ELDON-MASE
SE_ELDON-MAS
SE_ELDON-MAS
Trend line

Magnetic Field
Electric Field
Magnetic Field
Electric Field

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

0.1 1 10 100 1000

Efficacité du blindage

Trend line

Magnetic field

Magnetic field

Fréquence [MHz]

Effi
ca

ci
té

 d
u 

bl
in

da
ge

 (d
b)



02

2

Armoire murale

 Rendez-vous sur notre site Web www.eldon.com     |     413

Accessoires

Gamme EMC
Armoire murale

Ventilateur à filtre CEM, EFE

Description: Ventilateur à filtre avec propriétés CEM. Un écran spécial CEM combiné 
avec des rubans de contact en acier inox garantissent un bon contact 
avec la sirface de l'armoire. Le pourtour de la découpe doit être dégagé 
pour permettre le contact. Longue durée de vie.

Homologations: CE, GOST, UR, cUL.

Matériel: Plastique, UL 94-V0. Ecran CEM: acier inox. Rubans de contact: acier inox.

Unité de livraison: 1 ventilateur avec filtre et patron de découpe.

IP Puissance/W Dim. des 
découpes:

Débit d'air 
m³/h Filter Référence

54 19 126.5 x 126.5 61 44 EFE200R5

54 19 178 x 178 110 82 EFE220R5

54 19 224 x 224 156 116 EFE250R5

54 45 224 x 224 256 231 EFE300R5

54 115 292 x 292 480 370 EFE500R5

54 115 292 x 292 640 445 EFE600R5

54 169 292 x 292 845 560 EFE700R5
EFE, Ventilateur à filtre, CEM, , Ventilateur à filtre, CEM, EFE

Débit d’air = débit d’air libre ( m³ / h ). 
Filtre = Débit d’air du ventilateur à filtre + grille de sortie ( m³ / h ).

Filtre de sortie CEM, EFAE

Description: Pour les armoires CEM. Une surface doit être dégagée sur le pourtour 
de la découpe pour permettre un contact correct.

Matériel: Thermoplastique, auto-extinguible, UL94-V0.

Homologations: CE, GOST, UR, cUL.

Protection: IP 54.

Unité de livraison: 1 filtre avec habillage.

IP Dim. des découpes: Référence

54 126.5 x 126.5 EFAE200R5

54 178 x 178 EFAE220R5

54 224 x 224 EFAE250-300R5

54 292 x 292 EFAE500-700R5
EFAE, Filtre de sortie, CEM, , Filtre de sortie, CEM, EFAE

Modèle IP 55 sur denande.Stable aux UV.
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